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Fluke ile çalışmama süresini engelleyin
Beklenmeyen çalışmama süresi, tesisinize dakikada, saatte veya günde ne kadara mal oluyor? 
Fluke araçları, ekipman sorunlarını, büyük sorunlara dönüşmeden ve masraflı ertelemelere neden 
olmadan önce tanımlamanıza yardımcı olur. 

Kritik öneme sahip ekipmanlardaki temel göstergeleri ölçüp verileri anında paylaşarak, oluşabilecek 
arızaları belirleyerek bakım planlayabilirsiniz. 40'ı aşkın kablosuz cihaza sahip olan Fluke Connect®, 
sorunları hızla ve güvenilir bir şekilde belirlemenizi ve teşhis etmenizi sağlamasının yanı sıra 
verilerinizi dilediğiniz zaman dilediğiniz kişiyle paylaşmanıza olanak verir. 

Fluke cihazları, güvenli olmaları için 
tasarlanmıştır 
Fluke cihazları, sıkı testlerden geçerek, farklı iş ortamlarınıza uyacak şekilde en 
yüksek güvenlik kategorisi derecelerine sahip olmuşlardır. Elektrik sistemlerinde, 
motorlarda ve makinelerde veya birçok diğer profesyonel işin herhangi birinde 
çalışıyorsanız, araçlarımız güvenlik için tasarlanmıştır. Dijital multimetrelerden 
kızılötesi kameralara ve IR Pencerelerinden uzaktan ölçüm izlemeye kadar, 
Fluke'a güvenebilirsiniz. Yeni Fluke Connect® uygulamamız ve kablosuz çalışan 
araçlarımız, enerjiye sahip hatlardan ve hareketli makinelerden 20 metre uzakta 
bile ölçüm yapmanıza olanak verir. Sorunları güvenle giderebilir ve sonuçları 
takımınızla, istediğiniz yerde, istediğiniz zaman paylaşabilirsiniz.

En son Fluke Connect etkin olan araçları inceleyin, www.fluke.com adresinden 
güvenli uygulama notlarını indirin ve eğitimlere katılın

Fluke Connect Assets yazılımındaki 
AutoRecord™ Plus işlevi ile 
ölçümlerinizi ekipmanlarınıza göre 
organize edin.
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Fluke nedir?
Fluke Corporation, elektronik test cihazları ve yazılımının üretimi, dağıtımı ve servisinde dünya 
lideridir. Satış ve servis yan kuruluşları Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Asya ve Avustralya'da 
bulunmaktadır. Fluke Corporation, 100'den fazla ülkede yetkili dağıtıcı ve üretici temsilci kanallarına sahiptir 
ve yaklaşık 2.400 çalışanı vardır. 

Fluke cihazları, endüstriyel elektronik kurulumu, bakımı ve servisinden hassas ölçüm ve kalite kontrole kadar 
dünyanın her yerinde iş ve sanayinin çalışmasına yardımcı olur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neden Fluke'u Tercih Etmelisiniz?
60 yıldan fazla bir süredir, Fluke araçları sizi düşünerek tasarlanmaktadır.
• 	Fluke araçları, taşınabilirlikleri, dayanıklılıkları, güvenlikleri kolay kullanımları, hassaslıkları ve katı kalite 

sandartları ile bilinmektedir. 
• 	Satış sonrası servis takımımız, ekipmanınızı tamir etme ve kalibre etmenin ötesinde birçok hizmet 

sunmaktadır.
• 	Uygulamalı seminerler, çevrimiçi eğitimler ve hızlı okumalar ile en son teknolojiyi ve güvenlik standartlarını 

takip etmenize yardımcı oluyoruz.
• 	Artık 40'tan dazla cihazımız, Fluke Connect® uygulamasını ve çevrimiçi panoyu kullanarak, verileri 

kaydetmenize ve paylaşmanıza, olaylara yönelik tepki vermenize ve iş yeri güvenliğini artırmanıza yardımcı 
olmaktadır.

Temel değerlerimiz:
• 	Müşteriler anlatır, biz dinleriz
• 	Sonuçlar önem taşır
• 	Yenilik: geleceğimizi şekillendirir
• 	Sürekli gelişim bizim yaşam tarzımız
• 	En iyi takım kazanır
• 	Ödediğinden daha fazlasını almak, müşterilerimizin hakkıdır

Her zaman müşterimizin esas patronumuz olduğunu 
düşünürüz Onların ihtiyaçlarına hizmet etmek için varız 
ve her zaman ödediklerinden daha fazlasını almaya 
hakları vardır.”  

John M. Fluke, Sr.

“

Fluke Park, Everett, WA 
üzerinden bir görünüş

John M. Fluke, Sr.
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2015
Winner

Fluke Connect® Assets

Fluke Connect® Assets

Kazanan
Fluke Connect® Assets
Mühendisler için uygulamalar kategorisi
2015 Yılın Ürünü
Tesis Mühendisliği

TiX560 Kızılötesi Kamera

Kazanan
TiX560 Kızılötesi Kamera
#1 Kızlıötesi Görüntüleme/Termografi
Reader's Choice Ödülleri
Kontrol

902 FC True-rms Kablosuz  
HVAC Pens Metre

Kazandıran araçlar

Çevreyi Koruyoruz – çevresel etkimizi en aza indiriyoruz
Karbon ayak izimizi azaltmak için, Fluke basılı talimatları, ilaveleri ve yazılım CD'lerini ürünlerle  
beraber göndermemektedir. Her gün daha fazla ürün ile “Çevreyi Koruyoruz”.
Kağıt içermeyen seçenekleri tercih ederek çevreyi korumamıza yardım edin. Eğer basılı bir kopya 
isterseniz, çevrimiçi olarak indirmenize yardımcı oluyoruz veya hiçbir ücret ödemeden–dünyanın her 
yerine gönderiyoruz.  
Daha fazla bilgi için, bkz: www.fluke.com/productinfo



44 Kaynaklar

Uzman kaynakları ve tavsiyeler 
İş üzerinde ihtiyacınız olan tüm bilgiler için Fluke'a güvenebilirsiniz ve—bunların hepsini akıllı 
telefonunuzdan görüntüleyebilirsiniz. Derinlemesine ürün bilgisi ve özelliklerinin yanında, Fluke araçlarını 
kullanmanın en iyi uygulamalarını öğrenin, uzman nasıl yapılır videoları izleyin, web seminerlerine kaydolun 
ve daha fazlasına ulaşın. 

Seminerler ve eğitim programı
Derinlemesine bilgi istiyorsanız, seminerlerimizden birine kayıt olun ve tesisinizde prosesleri etkin bir şekilde 
sürdürme ve enerji maliyetlerini azaltma hakkında bilgi alın.

• 	Enerji ölçüm ilkeleri

• 	Motorlar ve sürücülerde sorun giderme

• 	Proses kalibrasyonu teorisi ve uygulaması

• 	Güç kalitesi seminerleri

• 	Termografi seminerleri
Daha fazla bilgi için yerel Fluke web sitesini ziyaret edin.

RECORD
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Fluke Connect
Kablosuz test araçları ve ekipman yönetimi yazılımını birleştiren bir sistemdir.

Verileri paylaşmak için WiFi ya da hücresel servis gerekir. Akıllı telefon, kablosuz ağ hizmeti ve veri planı ücrete dahil değildir. İlk 5 GB depolama 
alanı ücretsizdir. Telefonla destek ayrıntıları fluke.com/phones adresinde görüntülenebilir.

Ücretsiz Deneme Koşulları: 18 yaşından büyükler için uygundur (ya da hangisi büyükse, mevcut yasaların öngördüğü yaş). Ücretsiz deneme, sınırlı 
bir süre için geçerlidir ve sınırlı bir süre için sunulur. Yasalar tarafından engellendiği yerlerde geçersizdir. Hüküm ve koşullar, kayıt sonrasında 
geçerlidir.

Yazdırma alanını içermesi için ekran hafifçe ayarlanır. Satın aldığınız sete akıllı telefon dahil değildir. 

Sağlayıcınızın kablosuz servis alanı dahilinde ve planınızın ücretlendirmesi ve diğer şartlarına bağlı olarak. Fluke Connect tüm ülkelerde mevcut 
değildir. Bazı Fluke Connect özellikleri ödeme şartlarına tabi bir abonelik gerektirir ve tüm ülkelerde mevcut olmayabilir. 

Basitleştirilmiş önleyici bakım. Yeniden işlemeye son.
Fluke Connect® sistemini kullanarak ölçümleri kablosuz bir şekilde eşitleyip zamandan tasarruf edin ve bakım 
verilerinizin güvenilirliğini geliştirin.
•	 Ölçüm verilerini doğrudan cihazdan kaydederek ve iş emri, rapor ya da ekipman kaydı ile ilişkilendirerek 

veri giriş hatalarını ortadan kaldırın 
•	 Çalışma süresini artırın ve güvenip izleyebileceğiniz verilerle kendinizden emin bir şekilde bakım kararları 

verin 
•	 Referans ölçümleri, geçmiş ölçümler ve güncel ölçümlere ekipman bazında erişin 
•	 Kablosuz, tek adımlı ölçüm aktarımı ile panolar, dizüstü bilgisayarlar ve birçok elektronik tablodan 

kurtulun 
•	 ShareLive™ video görüşmeleri ve e-postalar kullanarak ölçüm verilerinizi paylaşın 

Fluke Connect kullanan ürünler, şunları içerir: 
Akım ölçerler
Dijital multimetreler
Tesisat test cihazları
Portatif osiloskoplar
Sıcaklık ölçerler
Gerilim ölçerler
Titreşim ölçerler
Proses cihazları
Kızılötesi kameralar

TrendIt™ grafikleri ile zaman 
zaman ortaya çıkan sorunları 
izleyin ve anında trend 
oluşturun.

Ölçümlerinizi, test 
cihazlarımızdan kablosuz 
olarak doğrudan iş emirlerinize 
kaydedin—sadece Fluke 
Connect® ile mevcuttur

YENI ÜRÜNLER

Yeni Ürünler
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Fluke 279 FC True-rms Termal Multimetre 
Sorunu bulun. Onarın. Doğrulayın. Raporlayın.
279 FC, entegre termal görüntülemeye sahip tam özellikli bir dijital multimetredir ve verimliliğinizi ve 
güveninizi artırmak için tasarlanmıştır. Termal multimetre, birçok elektrik sorununu hızlı bir şekilde 
bulmanıza, onarmanıza, doğrulamanıza ve raporlamanıza yardımcı olur; böylece sorunların çözüldüğünden 
emin olabilirsiniz.

Sorunu anında tespit edin
Termal görüntüleme multimetreleri, yüksek voltajlı ekipmanlarda ve transformatörlerde sıcak noktaları kontrol 
edebilen, sigortalarda, tellerde, yalıtım malzemesinde, konnektörlerde, birleşim uçlarında ve düğmelerdeki 
ısınmaları tespit edebilen, elektrikli ekipmanlara yönelik ilk basamak sorun giderme cihazlarıdır. 279 FC’nin 
termal görüntüleme cihazıyla tarama, pek çok elektriksel sorunu hızla ve güvenli bir mesafeden ortaya 
çıkarır. İki aleti bir araya getiren termal multimetre, yükü hafifleterek verimliliği artırır. 

Artan işlevsellik
Ölçüm kapasitenizi genişletmek ve akım ölçümü (2500 A ac'ye kadar) için dar, ulaşılması zor alanlara erişmek 
üzere iFlex® (esnek bir akım probu) ile uyumludur. Geniş ful renkli LCD ekran, görüntüler ve okumalar için 
daha kolay ve net görüntüler sağlar. 10+ saat şarj edilebilir pil, normal şartlar altında tüm gün dayanır.

Sonuçlarınızı iletme
Dahili Fluke Connect® ile, kablosuz olarak akıllı telefona aktarın ve işin tamamlandığını doğrulamak için 
yapılan raporlamada zamandan kazanın. Ölçümler için akıllı telefonunuzun ekranında anlık olarak trend 
oluşturarak ve anlık izleyerek daha iyi sorun giderin. Raporları doğrudan sahadan oluşturup e-posta ile 
gönderin.

Sipariş bilgileri 
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar
FLK-279 FC TRMS Termal 
Multimetre

TL75 test uçları, yeniden şarj edilebilir lityum iyon pil ve şarj aleti

FLK-279 FC/iFlex TRMS 
Termal Multimetre

18-inç (45,72 cm) iFlex esnek akım probu, TL175 test uçları, şarj edilebilir lityum iyon pil, 
şarj cihazı, asma bandı ve yumuşak taşıma kutusu

Teknik Özellikler
DMM
Gerilim ac/dc 1000 V
AC akım 2500 A ac (iFlex Esnek Akım probu)
Direnç 50 M Ω
Frekans 100 kHz
Kapasitans 9.999 µF
Devamlılık/Diyot testi/ 
Min Maks/min/Ekran kilitleme •

Kızılötesi kamera
Çözünürlük 80 x 60
Sıcaklık aralığı -10 °C - 200 °C (14 °F - 392 °F)

Diğer
Güvenlik sınıfı CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Garanti Üç yıl

Yeni Ürünler

Dahili Fluke Connect ile, 
sonuçlarınızı kablosuz olarak 
akıllı telefona aktarın ve işin 
tamamlandığını doğrulamak 
için yapılan raporlamada 
zamandan kazanın.

Birçok elektrik 
sorununu hızlıca bulun, 
onarın, doğrulayın ve 
raporlayın.

Fluke 279 FC  
Termal Multimetre
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Yeni Ürünler

Fluke 376 FC True-rms Kablosuz AC/DC  
Pens Ampermetre
Ölçüm aralığınızı, artırılmış esneklik ile artırın
Fluke 376 FC, gelişmiş sorun giderme performansı sağlar. iFlex® esnek akım probu, dar alanlardaki kablolar 
çevresinde kolay ölçüm sağlar. Ayrıca, Fluke 376 FC, Fluke Connect® kablosuz test araçları ailesinin bir 
parçasıdır. Artık şunları yapabilirsiniz:
•	 Daha hızlı sorun giderin: 65.000 ölçümlük dahili hafıza ve Trendit grafikleri ile aralıklı sorunları anında 

kaydedin, grafiğini çıkarın ve izleyin
•	 Daha güvenli çalışın: Ölçüm cihazınızı telefonunuza Bluetooth aracılığıyla bağlayın, bir iletken çevresine 

pensle tutturun ve ölçüm noktasından 30 m (98 ft) uzağa gidin
•	 Raporlamada zaman kazanın: Ölçüm cihazınız ile ölçümler alarak kolayca raporlar oluşturun ve onları doğru-

dan sahadan e-posta ile gönderin
•	 Yenilikçi esnek akım probu: Ağır iletkenlerin çevresinde ölçüm yapın ve dar alanlara kablo erişimini artırın
•	 İstediğiniz yerden paylaşın: Farklı yerlerde olsanız bile ekibinizle bir noktada buluşmanızı ShareLiveTM 

görüntülü arama özelliği sağlayabilir

Sipariş bilgileri 
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar
FLUKE-376 FC, iFlex ile 
Kablosuz True-rms AC/DC 
Pens metre

18 inç (45,72 cm) iFlex esnek akım probu, test uçları, TPAK manyetik asma bandı, yumuşak 
taşıma kutusu, talimat belgesi, güvenlik bilgileri sayfası, iki AA alkalin pil.

Teknik Özellikler
İşlevler Aralık ve çözünürlük
Güvenlik sınıfı CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
A ac aralığı Pens çeneleri ile 999,9 A, iFlex® esnek akım pensi ile 2500 A
A dc aralığı 999.9 A
En iyi çözünürlük 0,1 A
V ac aralığı 1000 V
V dc aralığı 1000 V
mV dc aralığı 500 mV
Ohm aralığı 60,00 kΩ
Frekans 5 - 500,0 Hz
Kapasitans 1 μF - 1.000 μF
Otomatik kapanma •

True rms •

Ekran kilitleme •

Kalkış ölçümleri •

Arkadan aydınlatma •

DC Sıfır •

Min/Maks •

Fluke Connect® ile uyumluluk •

VFD alçak geçirgen filtre •

Kayıt •

iFlex® esnek akım pensi Dahil
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Yeni Ürünler

Fluke 902 FC True-rms HVAC Pens Ampermetre
Sahada üretkenliği artırın
Fluke 902 FC, HVAC sistemlerini tanılamak ve tamir etmek için gerekli özellikler sağlar. Ayrıca, Fluke 
Connect® ile ölçümlerin eğilimlerini belirleyebilir, doğrudan sahadan raporları oluşturup gönderebilirsiniz ve 
enerjili ekipmandan güvenle uzak durabilirsiniz.
HVAC için Uygulamalar
•	 600 A ac akım ölçümü
•	 600 V ac ve dc gerilim ölçümü
•	 -10°C ila 400°C (14°F ila 752°F) aralığında sıcaklık ölçümü
•	 1000 μF kapasitans ölçümü
•	 200 μA değerine kadar DC akım ölçümü
•	 Doğrusal olmayan sinyaller üzerinde hassas ölçümler için true-RMS gerilim ve akım
•	 60 kΩ değerine kadar direnç ölçümü
•	 Değişiklikleri otomatik olarak alan min. ve maks. kaydı

HVAC için Uygulamalar
•	 Ölçümleri kablosuz olarak yakalayarak, Fluke Connect ile daha fazla işi daha hızlı gerçekleştirin. Ölçümleri-

nizi daha sonra analiz etmek için Fluke Cloud™ depo alanına kaydedin
•	 Ölçümleri güvenli bir mesafeden telefonunuzdan okuyun
•	 Telefon ekranınızdan ölçümleri anında grafik haline dönüştürün ve izleyin
•	 Ergonomik tasarımıyla elinize oturur ve koruma ekipmanı giyilmiş halde de kullanılabilir
•	 Üç yıl garanti

Sipariş bilgileri 
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLK-902 FC HVAC Pens Metre TL75 test uçları, 80BK entegre DMM sıcaklık probu, 2 AA alkalin pil, yumuşak taşıma 
kutusu, kullanım kılavuzu, Kalibrasyon Bildirgesi

Teknik Özellikler
Genel teknik özellikler
A ac (Ağız üzerinden) Aralık 60,00/600,0 A

Çözünürlük 0,01/ 0,1A

Hassaslık %2,0 ± 5 basamak (45-65 Hz)
%2,5 ± 5 basamak (65-400 Hz)

Crest Faktörü (50 Hz veya 60 Hz) 2,5 DAK @ 220 A
3,0 DAK @ 180 A
> 1,4 DAK @ 600 A
CF > 400A için %2 ekleyin

V AC Çözünürlük 0,1 V

Hassaslık (45-400 Hz) %1,5 ± 5 basamak
Aralık 600,0 V

V dc Çözünürlük 0,1 V
Hassaslık %1 ± 5 basamak
Aralık 600,0 V

Ohm
Çözünürlük 0,1/1/10
Hassaslık %1 ± 5 basamak
Aralık 600/6000/60,00kΩ

Kapasitans
Çözünürlük 0,1/1 µF
Hassaslık % 1 ± 4 basamak
Aralık 100,0/1000 µF

µA
Çözünürlük 0,1 µA
Hassaslık % 1 ± 5 basamak
Aralık 200 µA

Temas sıcaklığı Çözünürlük 0,1 C/F
Hassaslık % 1 ± 8 basamak
Aralık -10 °C - 400 °C (14 °F - 752 °F)

Devamlılık sesli uyarı  
cihazı

Sesli uyarı ses ayarı 75 dBA nom. Kutu önünden 15 cm.
Ayrıntıda <= 30 Ω
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Yeni Ürünler

Fluke 438-II Güç Kalitesi ve Motor Analizörü
Elektrikli motorların elektrik ve mekanik performansını hızlı ve kolay bir şekilde 
bulup tek bir test aracı ile güç kalitesini değerlendirin
Yeni Fluke 438-II Güç Kalitesi ve Motor Analizörü, Fluke 430 II Serisi Güç Kalitesi Analizörlerinin gelişmiş güç 
kalitesi analizi fonksiyonlarına, elektrik motorlara yönelik önemli mekanik ölçüm yetenekleri ekler. Mekanik 
sensörlere ihtiyaç duymadan güç, harmonikler, dengesizlik, motor devri, tork ve mekanik güç gibi önemli 
elektrik ve mekanik performans parametrelerini hızlı ve kolay bir şekilde ölçün ve analiz edin.
•	 Tork, RPM, mekanik güç ve motor verimliliği dahil olmak üzere doğrudan bağlantılı motorlardaki temel 

parametreleri ölçün
•	 NEMA yönergelerine göre motor azalma faktörünü yük ile karşılaştırarak dinamik motor analizi gerçekleştirin
•	 Mekanik sensörlere ihtiyaç duymadan, mekanik güç ve verimliliği hesaplayın. Giriş iletkenlerine 

bağlanmanız yeterli
•	 Motor verimliliğini etkileyen özellikleri tanımlamak için gerilim, akım, güç, görünür güç, güç faktörü, 

harmonik bozulma ve dengesizlik gibi elektrik güç parametrelerini ölçün
•	 Düşüşler, yükselmeler, geçici akımlar, harmonikler ve dengesizlik gibi güç kalitesi sorunlarını tanımlayın
•	 PowerWave veri teknolojisi; elektrik sistemi dinamiklerini (jeneratör ilk çalıştırmaları, UPS açma/kapama 

vs.) belirlemek için hızlı RMS verileri yakalar ve yarı çevrim ortalamaları ve dalga biçimleri gösterir
•	 Dalga biçimi yakalama işlevi, ayar gerekmeden tüm modlarda, algılanan her olayın 100/120 çevrimini 

(50/60 Hz) yakalar
•	 Otomatik geçici mod, 6 kV'a kadar aynı anda tüm fazlarda 200 kS/sn'de dalga biçimi verileri yakalar
•	 Fluke Connect® uyumlu* Cihaz üzerinde verileri, Fluke Connect mobil uygulaması ve PowerLog 430-II 

masaüstü yazılımı aracılığıyla yerinde görüntüleyin

* Tüm modeller tüm ülkelerde sunulmaz. Yerel Fluke temsilcinize sorun.

Sipariş bilgileri 
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar
FLUKE-438-II Üç Fazlı Güç 
Kalitesi ve Motor Analizörü

Test ucu seti, i430 ince esnek akım probu (4), pil, güç adaptörü, kombinasyon WiFi/SD 
kart*, Yumuşak taşıma kutusu, PowerLog 430-II yazılımını ve kullanıcı belgelerini içeren 
CD Rom

FLUKE-430-II/MA 434-II, 435-II ve 437-II Güç Kalitesi Analizörü için yükseltme opsiyonu ve aygıt yazılımı 
lisans kodu

Teknik Özellikler
Motor ölçümü Aralık Çözünürlük Çözünürlük Varsayılan sınır
Mekanik motor gücü 0,7 kW - 746 kW

1 hp - 1000 hp
0,1 kW
0,1 hp

±%31

±%31
%100 = nominal güç
%100 = nominal güç

Tork 0 Nm - 10.000 Nm
0 lb ft - 10 000 lb ft

0,1 Nm
0,1 lb ft

±%51

±%51
%100 = nominal tork
%100 = nominal tork

rpm 0 rpm - 3600 rpm 1 rpm ±%31 %100 = nominal rpm
Verim %0 ila %100 %0,10 ±%31 Yok
Dengesizlik (NEMA) %0 ila %100 %0,10 ±%0,15 %5
Harmonikler gerilim 
faktörü (NEMA)

0 - 0,20 0,1 ±%1,5 0,15

Dengesizlik azalma 
faktörü

0,7 - 1,0 0,1 gösterge Yok

Harmonikler azalma 
faktörü

0,7 - 1,0 0,1 gösterge Yok

Toplam NEMA azalma 
faktörü

0,5 - 1,0 0,1 gösterge Yok
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Fluke 1660 Serisi Çok İşlevli Tesisat Test  
Cihazları 
Tesisat Test Cihazları: Harika Çok Yönlülük Sağlayan Bir Çok İşlevli Test Cihazı
Yeni Fluke 1660 Serisi Tesisat Test Cihazları, bağlı aygıtların hasar görmesini önleyen ve kullanıcıların 
sonuçları akıllı telefon ile sahadan direkt olarak göndermesini sağlayan yegane tesisat test cihazlarıdır.

Fluke Connect© uyumlu (sadece 1664 FC)
Fluke Connect® mobil uygulaması ve Veri Yönetimi Yazılımıyla (Fluke DMS, ayrıca satılır) test sonuçlarını akıllı 
telefonunuzda görüntüleyin. Kablosuz veri iletimini ve Fluke Cloud™ depolamayı etkinleştirmek için ücretsiz 
Fluke Connect uygulamasını indirin.

Yalıtım ön testi (sadece 1664 FC)
Yeni Fluke 1660 Serisi Tesisat Test Cihazları, bağlı aygıtların hasar görmesini önlemeye yardımcı yegane 
tesisat test cihazlarıdır.

Otomatik test sekansı (yalnızca 1664 FC)
TEST düğmesine basarak yedi kritik test dizisini başlatın.

Öne çıkan ürün özellikleri
• 	Ağır işe uygun, tekli giriş hat kablosu, sahadaki hatalara karşı korur
• 	Devre/hat testi için Z Max hafıza işlevi
• 	Üç yıllık standart garanti
• 	Güvenlik sınıfı (IEC/EN 61010): CAT III 500 V, CAT IV 300 V

Önemli ürün özellikleri
1660 Serisi test cihazları konut, ticari ve endüstriyel uygulamalarda elektrik tesisatlarının güvenliğini 
onaylamaktadır. Sabit kabloların güvenli ve IEC 60364-6 ve ilgili tüm yerel standartların gereksinimlerini 
karşılayacak şekilde döşenmiş olduğunun onaylanmasında kullanılabilirler

Fluke 1664 FC
Fluke 1664 FC, yalıtım testleri sırasında bağlı aygıtları koruyan ve test sonuçlarını akıllı telefon üzerinden 
iş arkadaşlarınız veya müşterilerinizle paylaşmanızı sağlayan yegane yalıtım test cihazıdır. Fluke'un patenti 
beklemede olan Yalıtım Ön Testi cihazı, test sırasında sisteme bağlı aygıtlarla test gerçekleştirmenizi engeller. 
Bu da kazara hasar oluşmasını önlemeye yardımcı olur ve müşterilerinizin memnuniyetini sürdürür.

Ayrıca, Fluke 1664 FC size Fluke Connect'in gücünü sunar. Artık test sonuçlarınızı, Fluke 1664 FC ile doğrudan 
akıllı telefonunuza gönderebilir ve bu sonuçları ekip üyelerinize aktarabilirsiniz. Geribildirim, öneri ve hatta 
iş emirlerinin iş sahanıza gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca test sonuçlarınızı Fluke Cloud™ depolama 
üzerinde kaydedebilirsiniz. Yazım hataları ihtimaline karşılık artık verileri kağıda yazmanıza gerek yok. Bulut 
depolama, tüm test verilerinizi depolamanız ve Fluke DMS ile test sertifikaları oluşturmanız için hızlı, güvenli 
ve doğru bir yöntem sunar.

Fluke 1663
Profesyonel arıza tespit personeli için ideal test cihazı Bu cihaz profesyonel kullanıcılar için idealdir; üstün 
işlevsellik, gelişmiş ölçüm kapasitesi ile birlikte kullanım kolaylığı. Kullanımı sezgiseldir ve tüm seviyelerdeki 
saha çalışanları tarafından kolayca çalıştırılabilir.

Fluke 1662
Sağlam, temel bir tesisat test cihazı. Fluke 1662 size Fluke güvenilirliği, basit kullanım ve temel tesisat 
testleri için ihtiyacınız olan test gücünün tamamını sunar.

Yeni Ürünler



11

YENI ÜRÜNLER

Sipariş bilgileri 
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLK-1664 FC Çok İşlevli Tesisat 
Test Cihazı 6x AA (IEC LR6) hücre pil, C1600 sert taşıma kutusu, sıfır adaptörü, ağır iş için ana 

güç kablosu, STD standart test ucu seti, pedli taşıma ve bilek bandı, hızlı referans 
kılavuzu, TP165X uzaktan kontrol probu ve uç seti (FTP/UK sigoralı problar, sadece 
Birleşik Krallık), CD'de kullanım kılavuzu

FLK-1663 Çok İşlevli Tesisat  
Test Cihazı

FLK-1662 Çok İşlevli Tesisat  
Test Cihazı

Teknik Özellikler
Genel teknik özellikler
Boyut 10 cm (U) x 25 cm (G) x 12,5 cm (Y)
Ağırlık (piller ile birlikte) yakl. 1,3 kg
Pil boyutu, miktar 1,5 V tip AA (IEC LR6), 6 parça
Koruma Sınıfı IP 40

Güvenlik IEC/EN61010-1, UL61010, ANSI/ISA –s82.02.01 ve CAN/CSA c22.2 No. 1010 ile 
uyumludur)

Güvenlik sınıfı  
(IEC/EN61010)

CAT III 500 V, CAT IV 300 V

Performans EC/EN61557-1 ila IEC/EN61557-7 ve IEC/EN61557-10

Seçim kılavuzu
1664 FC 1663 1662

Insulation-PreTest™ güvenlik işlevi •

L-N, L-PE, N-PE girişlerinde yalıtım •

Otomatik Test sekansı •

Döngü ve hat direnci—mΩ çözünürlüğü •

L-N, L-PE, N-PE girişlerinde devamlılık • •

Düzgün dc’ye hassas RCD’leri test edin (Tip B/B+) • •

Topraklama direnci • •

Gerilim trms (ac ve dc) ve frekans • • •

Kablo bağlantıları kutup denetleyicisi, kırık PE ve N tellerini tespit eder • • •

İzolasyon direnci • • •

Süreklilik ve direnç • • •

Motor bobinlerini süreklilik testiyle ölçün (@ 10 mA) • • •

Devre ve hat direnci • • •

Olası Toprak Hata Akımı (PEFC/IK) • • •

Tahmini Kısa Devre Akımı (PSC/IK) • • •

RCD açma kapama süresi • • •

RCD açma akımı (rampa testi) • • •

Trip zamanını ve RCD tip A ve AC için akımı tek bir testte ölçer • • •

RCD değişken test akımı • • •

Otomatik RCD test sekansı • • •

Faz sekansı testi • • •

Z Max Bellek • •

Bellek • • •

IR-USB ve BLE arabirimi (isteğe bağlı Fluke DMS ve FVF yazılımı ile 
kullanıldığında)

IR-USB/
BLE

IR-USB IR-USB

Yeni Ürünler
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Fluke Connect® uyumluluk kılavuzu 
Fluke Connect uygulaması, iphone'da 10, bir Andriod telefonda 10 modüle kadar ölçümleri görüntüler. TiX560, TiX520, TiX500, Ti450, 
Ti400, Ti300, TiS75, TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 ve TiS10 Kızılötesi Kameralar, kendi ölçümlerini, bunun yanında beş 
adede kadar kablosuz modüllerin ölçümlerini görüntüler. 3000 FC kablosuz dijital multimetre, kendi ölçümünü, bunun yanında üç adede 
kadar kablosuz modüllerin ölçümlerini görüntüler.
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Fluke Connect Uygulaması – iOS ve 
Android™ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
TiX560/520/500  
Termal Görüntüleme Cihazları • • • • • • • • • •
Ti450/400/300/200 
Termal Görüntüleme Cihazları • • • • • • • • • •
TiS75/65/60/55/50/45/40/20/10 
Termal Görüntüleme Cihazları • • • • • • • • • •

3000 FC Dijital Multimetre • • • • • • • • • • •
a3000 FC AC Akım  
Pensi Ölçüm Cihazı • • • •
902 FC True-rms HVAC Pens 
Ampermetre •
376/375/374 FC True-rms Pens 
Metreler •
a3001 FC iFlex® AC  
Akım Ölçer • • • •

a3002 FC AC/DC Akım ölçer Modülü • • • •

a3003 FC 2000 A DC Akım Pens Metre • • • •

a3004 FC 4-20 mA DC Akım ölçer • • • •

v3000 FC AC Gerilim Ölçer • • • •

v3001 FC DC Gerilim Ölçer • • • •

t3000 FC Sıcaklık Ölçer • • • •
438-II/437-II/435-II/434-II Güç 
Kalitesi Analizörleri •

789 ProcessMeter™ •

1587 İzolasyon Multimetresi •

1664 FC Tesisat Test Cihazı •

805 FC Titreşim Test Cihazı •

125B/124B/123B ScopeMeters® •

279 FC Termal Multimetre, •

ir3000 FC Kablosuz Konektör • Adaptörü şunlara bağlayın: Fluke 789, 289, 287

 

Fluke Connect

Fluke Connect® tüm ülkelerde mevcut değildir
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Kitler—daha fazla alın, daha fazla tasarruf edin

Genel Bakım Sistemi HVAC Sistemi Kablosuz AC Gerilim Kiti Ti400/a3001 FC iFlex

Kablosuz Fluke Connect® araçları
Sipariş bilgileri 
Setler Dahil 

FLK-3000FC Endüstriyel Sistem
Kablosuz multimetre, 3 adet kablosuz iFlex akım ölçer, 3 adet kablosuz ac gerilimi ölçer, 
4 adet mıknatıslı asma bandı, 2 adet klipsli test ucu, USB, CD, bilgi paketi ve yumuşak 
kutu

FLK-3000FC GM, Genel Bakım 
Sistemi

Kablosuz multimetre, kablosuz iFlex ac akım ölçer, kablosuz ac gerilimi ölçer, kablosuz dc 
gerilimi ölçer, 3 test ucu, timsah tipi klips ve 3 adet mıknatıslı asma bandı

FLK-3000FC HVAC Sistemi Kablosuz multimetre, kablosuz klipsli ac gerilimi ölçer, kablosuz sıcaklık ölçer, test uçları, 
timsah tipi klips, K tipi termokupl ve mıknatıslı asma bandı

FLK-Ti400 60HZ/FCA iFlex® Kit
Kızılötesi kamera, ac güç kaynağı ve pil paketi şarj cihazı (ana adaptörler dahil), 2 lityum 
iyon akıllı pil paketi, mkcro SD hafıza kartı, USB kablosu, HDMI video kablosu, sert 
taşıma kutusu, yumuşak taşıma kutusu, ayarlanabilir bilek bandı, uluslararası adaptör seti 
(sadece 9 Hz), kablosuz multimetre, kablosuz iFlex A AC akım modülü, test uçları, timsah 
tipi klips, esnek akım probu, manyetik asma bandı ve yumuşak kutu

FLK-Ti400 9HZ/FCA iFlex Kit

FLK-A3000FC Kit, Kablosuz 
AC Akım Pensi Modülü

Kablosuz multimetre, kablosuz klipsli ac gerilimi ölçer, test uçları, timsah tipi klips ve 
manyetik asma bandı

FLK-A3001FC Kit, Kablosuz iFlex® 
AC Akım Pensi Kiti

Kablosuz multimetre, kablosuz iFlex ac akım ölçer, test uçları, timsah tipi klips, manyetik 
asma bandı

FLK-V3000FC Kit, Kablosuz  
AC Gerilim Kiti

Kablosuz multimetre, kablosuz ac gerilim ölçer, 2 test ucu, 2 timsah tipi klips ve 
manyetik asma bandı

FLK-V3001FC Kit, Kablosuz 
DC Gerilim Kiti

Kablosuz multimetre, kablosuz dc gerilim ölçer, 2 test ucu, 2 timsah tipi klips ve 
manyetik asma bandı

FLK-V3003FC Kit, Kablosuz 
AC/DC Gerilim Ölçer Kiti

Kablosuz multimetre, ac gerilim ölçer, dc gerilim ölçer, mıknatıslı asma bandı, 3 test ucu, 
4 timsah tipi klips, bilgi paketi ve yumuşak kutu 

Fluke Connect

Fluke Connect® tüm ülkelerde mevcut değildir
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Fluke Kızılötesi Kameralar 
Uzman Serisi: TiX500 
Tablet-büyüklüğünde ekran. Daha fazla detay. Daha hızlı kararlar. 
Tablet boyutunda 5,7 inç ekranda daha fazla ayrıntı görerek sahada doğru kararı kolayca verebilirsiniz. 
Maksimum ergonomiye sahip olun ve 240° döner lens ile hedeflerin üstünde, altında ve çevresinde kolayca 
dolaşın. Birçok görüntü yakalayarak bunları tek bir odaklı görüntüde birleştiren MultiSharp™ Focus ile, 
tamamen odak dışı olmaktan, tamamen net, hassas ve odaklı olmaya geçin. Sadece LaserSharp® Otomatik 
Odaklama ile lazerli hedefleme sayesinde anında odaklanın.

Kararları sahada verin.
•	 Sınıfının en büyük dokunmatik ekranı olan 5,7 tablet boyutunda ekranla resimdeki küçük ayrıntıları görün 

ve anormallikleri daha hızlı keşfedin
•	 Görüntüleri kamera üzerinde—düzenleyin ve analiz edin, emisiviteyi düzenleyin, renk alarmlarını ve marker-

larını etkinleştirin ve IR-Fusion® görsel ve kızılötesi görüntü karıştırmayı ayarlayın
•	 Görüntüleri kameranızdan Fluke Connect® uygulaması ile doğrudan akıllı telefonunuza senkronize edin ve 

bunları bir varlık kaydına veya iş emrine ekleyin.

Hedeflere ulaşmak için titizlikle inceleyin.
•	 240° eklemli objektifle, ekranı rahat bir açıdan görürken nesnelerin üzerinde, altında ve etrafında kolayca 

manevra yapın
•	 Değiştirilebilir akıllı objektiflerle—2x ve 4x telefoto, geniş açı ve 25 mikron makro—ihtiyacınız olan detayları 

kalibrasyon gerekmeden uzak mesafeden dahi görüntüleyin

Tek bir görüntüde hem yakına, hem uzağa odaklanın. 
•	 MultiSharp™ Odaklama ile, görüş alanı boyuca odaklanmış, net ve doğru görüntüler elde edin. Sadece 

kamerayı yöneltin ve çekin - Kamera otomatik olarak yakına ve uzağa odaklanmış bir dizi görüntü çeker
•	 Hedefinizin odaklanmış görüntüsünü anında elde edin. LaserSharp® Auto Focus, belirtilen hedefe mesafeyi 

kesin bir hassasiyetle hesaplayan ve görüntüleyen yerleşik bir lazer mesafe ölçer kullanır

Profesyonel Seri: Ti450 
%100 odaklı–her objeye, yakında ve uzakta
MultiSharp Focus ile Fluke Ti450 Kızılötesi Kamera; kameranın görüş alanı dahilinde odaklanılmış görüntüler 
sağlar, SuperResolution özelliği ile 4 kat daha fazla piksel verisi sağlar ve nesnelerin veya iş emirlerinin 
bağlanması için kameradaki görüntüleri kablosuz olarak bulut ile senkronize eder.
•	 MultiSharp Focus ile, görüş alanı dahilinde odaklanmış, net ve doğru görüntüler elde edin. Sadece kamerayı 

yöneltin ve çekin - Kamera otomatik olarak yakına ve uzağa odaklanmış bir dizi görüntü çeker
•	 Belirlenen hedefinizin odaklanmış görüntüsünü anında elde edin. Fluke'a özel LaserSharp® Auto Focus, 

belirtilen hedefe mesafeyi kesin bir hassasiyetle hesaplayan ve görüntüleyen yerleşik bir lazer mesafe ölçer 
kullanır

•	 SuperResolution özelliği ile 4 kat daha fazla piksel verisi alarak 640 x 480 görüntü elde edin
•	 Zaman kazanın—görüntüleri kameranızdan doğrudan Fluke Connect sistemine senkronize edin ve bunları 

bir varlık kaydına veya iş emrine ekleyin
•	 IR-Fusion® teknolojisiyle, görsel ve kızılötesi detayların tümünü, hassas şekilde karıştırılmış veya resim 

içinde resim görüntüsünde alın
•	 Video kaydı, video akışı ve uzaktan kumanda ile süreçleri izleyin
•	 Değiştirilebilir—2x ve 4x telefoto ve geniş açı lenslerle—, kalibrasyon gerekmeksizin ihtiyacınız olan ayrıntıları 

görüntüleyin

240° derece dönen objektif 
ve sınıfının en büyüğü 
5,7 inçlik LCD ekran ile her 
açıdan güzel çekim yapın.

MultiSharp™ Odaklama, görüş 
alanı boyunca odaklanmış bir 
görüntü oluşturur.

Yeni Ürünler
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Fluke Kızılötesi Kameralar 
Performans Serisi: TiS75 
Yüksek performans manuel odak 320 x 240 kızılötesi kamera
Sorunu kolayca ve hızlıca hem görmenize hem de çözmenize yardımcı olacak işlevlere sahip profesyonel 
kalitede görüntüler. 
•	 Manuel odaklı, kaliteli 320 x 240 görüntüler, 0,15 m (6 inç) kadar yakın mesafeden net görüntüler elde edin
•	 5 MP görünür ışık görüntüleme cihazıyla katıştırılmış IR ve görünür ışık görüntüleri sayesinde—patentli 

IR-Fusion® teknolojisi—sorunun nerede olduğunu görün
•	 Gerçek zamanlı kararlar alın – görüntüleri kameranızdan kablosuz olarak senkronize edin, akıllı telefonu-

nuz ve Fluke Connect® uygulaması ile raporlar oluşturun ve e-posta ile gönderin
•	 Diğer Fluke Connect araçlarına1 kablosuz olarak bağlanın
•	 Çıkarılabilir 4 GB mikro SD kart
•	 Sesli açıklamalar
•	 LED şarj göstergesine sahip akıllı pil

Teknik Özellikler
TiX500 Ti450 TiS75

Dedektör çözünürlüğü 320 x 240  
640 x 480 Süper Çözünürlük modu 320 x 240

IFOV (uzamsal çözünürlük) 1,31 mRad 2,0 mRad
Görüş alanı 24°Y x 17°D 35,7 °H x 26,8 °V

Odak sistemi Dahili lazer mesafe ölçüm cihazı ve gelişmiş manuel 
odaklama ile MultiSharp™ Focus, LaserSharp® Auto Focus Manuel odak

Kablosuz bağlantı Fluke Connect uygulaması ile uyumlu
IR-Fusion teknolojisi Evet, karıştırılmış görsel ve kızılötesi görüntüler

Ekran 5,7 inç dokunmatik ekran 
LCD

3,5 inç dokunmatik ekran 
LCD

3,5 inç LCD

Tasarım
240 derece döner lens 
ile Ergonomik FlexCam 

tasarımı

Dayanıklı, tek elle kullanım 
için ergonomik tasarım

Dayanıklı, hafif, tek elle 
kullanım için ergonomik 

tasarım

Sıcaklık ölçüm aralığı  -20°C ila +650°C  
(-4°F ila +1202°F)

-20°C ila +1200°C  
(-4°F ila +2192°F)

 -20°C ila +550°C  
(-4 °F ila +1022°F)

Termal hassasiyet 

30°C hedef sıcaklığında  
≤ 0,05°C (50 mK)

30°C hedef sıcaklığında  
≤ 0,05°C (50 mK)

Filtre Modu:  
30°C hedef sıcaklığında  

≤ 0,03 °C (30mK)

30°C hedef sıcaklığında  
≤ 0,08 °C (80 mK)

320 x 240 çözünürlükte 
sahada sorun giderme. 

Akıllı telefonunuz ile 
görüntüleri kameranızdan 
doğrudan Fluke Connect® 
sistemine senkronize edin

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLK-TiX500 9 Hz Kızılötesi Kamera; 320 x 240 AC güç kaynağı; pil paketi şarj aleti (evrensel ac adaptörleri içerir); 
iki adet dayanıklı lityum iyon akıllı pil paketi; USB kablosu; HDMI 
video kablosu; mikro SD kartı; dayanıklı, sert taşıma kutusu; 
ayarlanabilir boyun ve el bandı ve Bluetooth kulaklık (mevcut 
olduğunda)FLK-TiX500 60 Hz Kızılötesi Kamera; 320 x 240

FLK-Ti450 9 Hz Kızılötesi Kamera; 320 x 240 AC güç kaynağı, pil paketi şarj cihazı (evrensel ac adaptörleri dahil); 
iki adet sağlamlaştırılmış lityum iyon akıllı pil paketi; USB kablosu; 
HDMI video kablosu; 4GB mikro SD kart, sağlamlaştırılmış, sert 
taşıma çantası, yumuşak taşıma çantası, ayarlanabilir el kayışı.FLK-Ti450 60 Hz Kızılötesi Kamera; 320 x 240

FLK-TiS75 9 Hz Kızılötesi Kamera; 320 x 240 AC güç kaynağı, pil paketi şarj cihazı (evrensel ac adaptörleri dahil); 
iki adet sağlamlaştırılmış lityum iyon akıllı pil paketi; USB kablosu; 
mikro SD kart, sağlamlaştırılmış, sert taşıma çantası, yumuşak taşıma 
çantası, ayarlanabilir el kayışı.FLK-TiS75 30 Hz Kızılötesi Kamera; 320 x 240

1Fluke Connect® tüm ülkelerde bulunmamaktadır

Yeni Ürünler
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Fluke 154 HART Kalibrasyon Yardımcısı 
HART Kalibrasyon desteği parmaklarınızın ucunda.  
Tam bir HART kalibrasyon çözümü için bir Fluke kalibratörü ile birleştirin. 
Fluke 154, ayrı bir tablet tabanlı HART® iletişimi aracıdır. “Fluke HART” mobil uygulamasıyla yapılandırılmış 
olan tablet, test edilmekte veya yapılandırılmakta olan HART vericisine doğrudan bağlanan kablosuz bir HART 
modem kullanır. Fluke 154 HART Kalibrasyon Asistanını, bir Fluke 750 Serisi Belgeleme Prosesi Kalibratörü, 
veya bir 720 Serisi Çok İşlevli Proses Kalibratörü ile birleştirdiinizde, tam bir HART kalibrasyon ve konfigürasyon 
çözümüne sahip olursunuz.

154, HART cihaz konfigürasyonunu parmaklarınızın ucuna getirir. Android™ tabanlı tablet kullanıcı arabirimi, 
HART konfigürasyonunu kolay kılar. Harici kablosuz modem, modemi test edilen vericiye bağlamanızı, böylelikle 
cihazla uzaktan iletişim kurmanızı sağlar. HART vericileri, genelde erişimi güç veya erişilemez olan sıkışık 
alanlarda bulunur. Fluke 154, test edilen veya konfigüre edilen cihazın hemen yanında durmanız gereğini 
azaltır, böylelikle daha güvenli ve kolay bir noktadan çalışabilirsiniz.

Fluke 154'ün özellikleri:
• 	Tüm HART cihazlarının Tam HART Cihaz Açıklaması (DD) 
• 	HART cihazlarını konfigüre eder
• 	Fluke 750 veya 720 serisi kalibratör ile kullanıldığında, HART cihazlarında HART trim gerçekleştirme
• 	Cihaz PV, SV, TV, QV ve diğer ölçülen HART değişkenlerini izleme
• 	Üç ayda bir ücretsiz HART DD güncellemeleri
• 	HART modeme kolay kablosuz bağlantı 
• 	Kolay kullanım, HART verisine hızlı bağlantı ve görüntüleme
• 	HART cihaz konfigürasyonlarını saklama
• 	76,2 m'ye (250 fit) kadar uzun menzilli kablosuz iletişim

Çoklu dil desteği:
Android işletm sisteminden bir dil seçin. HART cihaz tanımlamaları doğrultusunda, HART iletişimi komutları 
sadece İngilizce dilindedir.

HART modem kablosuz olarak bağlandı:
Kablo bağlantısı için kanca klips ya da verici bağlantısı vida başlarına bağlanması için tasarlanan timsah tipi 
klips uyumlu yapılandırılabilir bağlantı kablosu dahildir. Şarj edilebilir lityum iyon pil, HART cihaz konfigürasyon 
ve test etkinliklerini yaparken günlerce dayanabilir. Dayanıklı muhafaza ve test ucu seti, proses ortamları için 
tasarlanmıştır

Cihaz konfigürasyonlarını saklama:
HART cihazı konfigürasyonlarını, ASCII veya PDF dosya konfigürasyonları şeklide saklayın.

HART desteği: 
HART cihazının DD içeren yöntemlerine tam erişim. HART fiziksel katman spesifikasyonu: HCF_SPEC-54 ile 
uyumlu

DD güncellemeler: 
3 yıl boyunca Fluke.com üzerinden DD güncellemelerini ücretsiz indirin. HART FieldComm group tarafından 
DD güncellemeleri yayınlandıkça (yaklaşık yılda dört kez), güncellemeler sunulur.

Sert yan kutu: 
Tableti, modemi, test uçlarını ve bağlantı kablosunu, hafif, dayanıklı ve kolay taşınabilen bir çantada korur.

Sipariş bilgileri 
Modeller Dahil

FLK-154 HART Kalibrasyon 
Asistanı

Tablet, tablet şarj cihazı ve USB, mikro-kablo, Fluke HART Uygulaması (kurulu), HART 
modem, USB mini-kablo, ürün etkinleştirme için satın alma kanıtı, kanca test klipsi, timsah 
tipi klips, manyetik asma bandı, kutu, tablete yüklü kılavuz ve üç yıl garanti

Yeni Ürünler
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Fluke PRV240 Deneme Birimi
Benzersiz, kompakt, kolay
Fluke PRV240 Deneme Birimi, taşınabilir, cep boyutunda, pille çalışan bir gerilim kaynağıdır. Hem LoZ hem 
de HiZ enstrümanlar için stabil ac ve dc gerilimi sağlaması ile benzersizdir.

Güvenlik ve uyumluluk için tasarlandı
Fluke PRV240, enerjili testler yapmadan önce elektrik test cihazınızın düzgün biçimde çalıştığını doğrulamak 
için güvenli bir yöntem sağlar. “Dokunma Öncesi Test” (TBT) kavramı, gerçek ölçümün öncesinde ve sonrasında 
bilinen bir enerjili kaynağı test etmeyi içerir. Bu sekans, test aracınızın gerçek ölçüm sırasında düzgün 
çalıştığını doğrular.

Şoka ve ark parlamasına gereksiz yere maruz kalmadan test aracınızı doğulayın. PRV240'ın kullanılması, 
test cihazınızın veya multimetrenizin doğrulanmasına yönelik TBT gerçekleştirmek üzere bilinen bir gerilim 
kaynağı mevcut olmadığında, kişisel koruyucu ekipman (PPE) ihtiyacını azaltır. PPE, test voltajı yoksa uygun 
durumlarda yine de gereklidir.

Başlıca avantajlar
• 	PRV240'ın kullanılması, kendinizi potansiyel tehlikeli elektriksel ortamlara sokmadan önce test aracınızın 

işlevselliğini doğrulayarak şok ve ark parlaması riskini azaltır
• 	Hem ac hem de dc sabit durum gerilimi—240 V dc/ac sağlar
• 	Tekli LED, işlevselliği gösterir, bu nedenle test aracınızın TBT doğrulama ile uyumluluğu için bu birim, 

kulanımı kolay bir çözümdür
• 	Hem düşük hem de yüksek empedanslı multimetrelerle, pens metrelerle veya iki kutuplu test cihazlarıyla 

uyumludur
• 	Yanlışlıkla teması önlemek için, gerilim gömülü temas noktalarına test edilen problar yerleştirildiğinde 

verilir
• 	TPak™ Manyetik Asma Bandını içerir
• 	Uzun pil ömrü—Dört adetlik bir set AA pil ile 5.000 test

Teknik Özellikler
Genel teknik özellikler
Çıkış gerilimi 240 V ac rms veya dc ± %10 ≥ 1 MΩ

LoZ >3 kΩ yük 60 V ac tipik 
50 V ac rms minimum

LED güç göstergesi Çıkış gerilimi mevcutsa açılır
Pil 4 AA Alkalin pil NEDA, 24 A IEC LR03
Pil ömrü 5000 (5-saniyelik süre için) test döngüsü >1 MΩ yük ile, minimum 300 test 

> 3 kΩ yük ile
Çalışma sıcaklığı -10 °C - +50 °C (32 °F - 95 °F)

Çalışma nemi %0 ila %90 (0 °C ila 35 °C) %0 ila %70 (35 °C ila 55 °C, 95 °F ila 
131 °F)

Çalışma yüksekliği 2000 m
Boyutlar 11,7 cm x 7,4 cm x 2,8 cm (4,6 inç x 2,9 inç x 1,1 inç), Kirlilik Derecesi 2
Ağırlık Piller dahil 0,23 kg (8 oz)
Güvenlik EN 61010-1, EN 61010-2-030
Garanti Bir yıl
Elektromanyetik Uyumluluk 
(EMC)

EN 61326-1 Temel EM ortam; CISPR11, Grup 1,  
Sınıf A

US (FCC) 47 CFR 15 alt bölüm B, bu ürün, 15.103 
bendi uyarınca istisnai ürün olarak 
değerlendirilir.

Kore (KCC) Sınıf A Ekipman (Endüstriyel Yayıncılık 
ve İletişim Ekipmanı)

Bu ürün endüstriyel (Sınıf A) elektromanyetik dalga yayan ekipman gerekliliklerini 
karşılar ve satıcı veya kullanıcı bunu dikkate almalıdır. Bu cihazın çalışma 
ortamlarında kullanılması amaçlanmıştır; cihaz ev kullanımına uygun değildir.

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

PRV240 Deneme Birimi TPAK asma bandı, dört adet AA pil, talimat belgesi

Yeni Ürünler
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Modeller

Gelişmiş multimetreler Kablosuz multimetreler Genel amaçlı 

87 V 289 287 233 3000 FC 179

Temel özellikler

Sayım 20000 50000 50000 6000 6000 6000

True-rms değerleri ac ac+dc ac+dc ac ac ac

Temel dc hassaslığı %0,05 %0,025 %0,025 %0,25 %0,09 %0,09

Geniş bant genişliği 20 kHz 100 kHz 100 kHz

Otomatik/manuel ölçüm aralığı ayarlama •/• •/• •/• •/• •/• •/•

ATEX II 2G Eex ia IICT4 güvenlik  
değeri Z1/Z2

Ölçümler

Gerilim ac/dc 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

ac/dc Akımı 10 A 10 A 10 A 10 A 400 mA 10 A

Direnç 50 MΩ 500 MΩ 500 MΩ 40 MΩ 50 MΩ 50 MΩ

Frekans 200 kHz 1 MHz 1 MHz 50 kHz 100 kHz 100 kHz

Kapasitans 10,000 µF 50,000 µF 50,000 µF 10,000 µF 10,000 µF 10,000 µF

Sıcaklık +1090 °C +1350 °C +1350 °C +400 °C +400 °C

dB 60 dB 60 dB

İletkenlik 50 nS 50 nS 50 nS

Görev döngüsü/darbe genişliği •/– •/• •/•

Devamlılık/diyot testi • • • • • •

Motor Tahriki (ASD) Ölçümleri • •

VoltAlert™, temassız gerilim algılama

VCHEK™

LoZ: düşük giriş empedansı •

Lo ohm •

Mikroamper • • •

Ekran

Çıkarılabilir uzaktan görüntüleme ekranı •

Uzaktan kablosuz değerler, akıllı telefona bağlanma
(ir3000 FC 

konnektörlü, 
ayrıca satılır)

(ir3000 FC 
konnektörlü, 
ayrıca satılır)

(FC uygulamalı)

Nokta matrisi göstergesi • • •

İkili ekran • • •

Analog çubuk grafik • • • •

Arkadan aydınlatma İki seviye İki seviye İki seviye • • •

Grafik trend ekranı • •

Tanılama ve veriler 
Zaman damgalı Min Maks kayıt •/– •/• •/• •/– •/– •/–

Hızlı Min/Maks 250 µs 250 µs 250 µs

Ekran Bekletme/Otomatik (Dokunma) Bekletme •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Relatif referans • • •

Bağımsız kayıt • • (FC uygulamalı)

Trend Yakalama • • (FC uygulamalı)

Okuma belleği 10.000 10.000 (FC uygulamalı)

USB Arabirimi • •

Diğer özellikler

Gerçek zaman saati • •

Otomatik seçim, ac/dc voltları

Kapalı kutu kalibrasyonu • • • • • •

Ayrı pil/sigorta erişimi •/– •/• •/• • • •

Otomatik güç kapama • • • • • •

Zayıf pil göstergesi • • • • • •

Çalışma sıcaklığı aralığı -20 °C, +55 °C -20 °C, +55 °C -20 °C, +55 °C -10 °C, +50 °C -10 °C, +50 °C -10 °C, +50 °C

Garanti ve elektriksel güvenlik

Garanti (yıl) Sınırlı ömür boyu Sınırlı ömür boyu Sınırlı ömür boyu 3 3 Kullanım ömrü

Giriş uyarısı • • •

IP Değeri IP30 IP54

Güvenlik değeri (EN 61010) CAT III 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

Güvenlik değeri (EN 61010) CAT IV 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V

Dijital multimetre seçim kılavuzu

Dijital Multimetreler
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Modeller

Kompakt multimetreler Özel multimetreler

117 116 115 114 113 28 II 27 II 28IIEX 279 FC

Temel özellikler

Sayım 6000 6000 6000 6000 6000 20000 6000 20000 6000

True-rms değerleri ac ac ac ac ac ac ac ac

Temel dc hassaslığı %0,5 %0,5 %0,5 %0,5 %0,5 %0,05 %0,1 %0,05 %0,09

Geniş bant genişliği 20 kHz 30 kHz 20kHz

Otomatik/manuel ölçüm aralığı ayarlama •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

ATEX II 2G Eex ia IICT4 güvenlik  
değeri Z1/Z2 •

Ölçümler

Gerilim ac/dc 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

ac/dc Akımı 10 A 600 µA 10 A 10 A 10 A 10 A 2500 A AC 
(iFlex ile)

Direnç 40 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 60 kΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ

Frekans 100 kHz 100 kHz 100 kHz 200 kHz 200 kHz 200 kHz 100 kHz

Kapasitans 10,000 µF 10,000 µF 10,000 µF 10,000 µF 10,000 µF 10,000 µF 10,000 µF 10,000 µF

Sıcaklık +400 °C +1090 °C +1090 °C Kızılötesi 
kamera  

-10 °C ila  
+200 °C 

dB

İletkenlik 60 nS 60 nS 60 nS

Görev döngüsü/darbe genişliği •/– •/– •/–

Devamlılık/diyot testi • • • • • • • • •

Motor Tahriki (ASD) Ölçümleri • • •

VoltAlert™, temassız gerilim algılama •

VCHEK™ •

LoZ: düşük giriş empedansı • • • •

Lo ohm

Mikroamper • • • •

Ekran

Çıkarılabilir uzaktan görüntüleme ekranı

Uzaktan kablosuz değerler, akıllı 
telefona bağlanma (FC uygulamalı)

Nokta matrisi göstergesi

İkili ekran

Analog çubuk grafik • • • • • • • •

Arkadan aydınlatma • • • • • İki seviye İki seviye İki seviye •

Grafik eğilim ekranı

Tanılama ve veriler 
Zaman damgalı Min Maks kayıt •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/–

Hızlı Min/Maks 250 µs 250 µs

Ekran Bekletme/Otomatik (Dokunma) 
Bekletme

•/– •/– •/– •/– •/– •/• •/• •/• •/•

Relatif referans • • •

Bağımsız kayıt (FC uygulamalı)

Eğilim Yakalama (FC uygulamalı)

Okuma belleği (FC uygulamalı)

USB Arabirimi

Diğer özellikler

Gerçek zaman saati

Otomatik seçim, ac/dc voltları • • • •

Kapalı kutu kalibrasyonu • • • • • • • • •

Ayrı pil/sigorta erişimi • • • • • •/• • •/– •

Otomatik güç kapama • • • • • • • • •

Zayıf pil göstergesi • • • • • • • • •

Çalışma sıcaklığı aralığı -10 °C,  
+50 °C

-10 °C,  
+50 °C

-10 °C,  
+50 °C

-10 °C,  
+50 °C

-10 °C,  
+50 °C

-40 °C,  
+55 °C

-40 °C,  
+55 °C

-15 °C,  
+50 °C

-15 °C,  
+50 °C

Garanti ve elektriksel güvenlik

Garanti (yıl) 3 3 3 3 3 Sınırlı ömür 
boyu

Sınırlı ömür 
boyu

3 3

Giriş uyarısı • • •

IP Değeri IP42 IP42 IP42 IP42 IP42 IP67 IP67 IP67 IP40

Güvenlik değeri (EN 61010) CAT III 600 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

Güvenlik değeri (EN 61010) CAT IV 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V

www.fluke.com web sitesindeki dijital multimetre ürün sayfalarında nasıl yapılır videoları, uygulama notları ve diğer yararlı 
kaynakları bulabilirsiniz

Dijital Multimetreler
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Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLK-3000FC FC Kablosuz Dijital Multimetre Test uçları, timsah tipi klipsler, muhafaza, takılı AA piller, 
bilgi paketi

True Made in
the U.S.

with
imported

parts

Fluke 3000 FC True-rms Kablosuz Multimetre
Ark parlaması riskini azaltın ve güvende olun
Fluke 3000 FC True-rms Kablosuz Multimetre ve Fluke Connect kablosuz test araçları, tehlikeli ölçüm durumla-
rından sizi korur. Sadece kabinin enerjisini kesin, kişisel korunma ekipmanı kullanarak paneli açın ve gerilim 
modülü, akım pensi, esnek akım devreleri veya termometreler olmak üzere uzak modülleri bağlayın. Ardından, 
güvenli bir mesafeden 3000 FC True-rms Kablosuz Multimetredeki sonuçları okuyun. 

Ölçüm değerlerini, ayrıca üç adede kadar kablosuz modüllerden gelen değerleri görüntüleyebilirsiniz. Daha 
da iyisi, Fluke 3000 FC True-rms Kablosuz Multimetre, ölçüm verilerini akıllı telefonunuza göndererek sahada 
aldığınız ölçümleri kaydedip istediğiniz zaman, istediğiniz yerden ekibinizle paylaşmanızı sağlar.

Fluke Connect® uygulamasını içeren Fluke 3000 FC True-rms Kablosuz Multimetre, test ve ölçüm konusunda 
kullanışlı sorun giderme işlemleri için gereken tüm temel özellikleri sunar:
•	 1000 V'a kadar AC ve dc gerilimi ölçümleri
•	 0,01 mA hassasiyete kadar AC ve dc akımı
•	 Devamlılık, direnç, diyot testi, kapasitans ve frekans ölçümleri
•	 Min/Maks kaydı
•	 CAT III 1000 V; CAT IV 600 V; IP54

Teknik Özellikler
İşlevler Aralık ve çözünürlük Temel doğruluk
AC gerilimi 600,0 mV, 6,000 V, 60,00 V, 600,0 V, 1000 V %1,0 + 3
DC gerilimi 600,0 mV, 6,000 V, 60,00 V, 600,0 V, 1000 V %0,09 + 2

Devamlılık

Cihaz < 25 Ω değerinde sesli ikaz 
verir, sesli ikaz 250 μs (mikrosaniye) 
veya daha uzun süreli açık veya kısa 

devreleri tespit eder.

Direnç 600 Ω, 600,0 Ω, 6.000 kΩ, 60,00 kΩ,  
60,00 kΩ, 600,0 kΩ, 50,00 MΩ %0,5 + 1

Diyot testi 2,000 V %1 + 2
Kapasitans 1000 nF, 10,00 μF, 100,0 μF, 9999 μF1 %1,2 + 2
mA AC (45 Hz ila 1 kHz) 60,00 mA, 400,0 mA3 %1,5 + 3
mA dc2 60,00 mA, 400,0 mA3 %0,5 + 3
Frekans 0,01 Hz, 0,1 Hz, 0,001 kHz, 0,01 kHz %0,1 + 1

19999 μF kademesinde, 1000 μF'a kadar ölçümler için ölçüm hassaslık oranı %1,2 + 2'dir.
2Giriş yük gerilimi (tipik): 400 mA giriş 2 mV/mA.
3600 mA aşırı yüke kadar belirtilmiş 400,0 mA hassaslık.

Tüm spesifikasyonlar için: cihazın hassaslığı, 18°C - 28°C çalışma sıcaklığında, %0 - 90 bağıl nemde olmak üzere 
kalibrasyondan sonra bir yıl için geçerlidir. Hassaslık spesifikasyonları, ± ([Değerin % oranı] + [En önemsiz hanelerin sayısı]) 
şeklindedir. (Fluke CNX test araçlarıyla uyumlu değildir)

Dijital Multimetreler

DİJİTAL MULTİMETRELER

Kitler—daha fazla alın, daha fazla tasarruf edin 	 Tavsiye edilen aksesuarlar

FC Kablosuz v3003 AC-DC  
Gerilim Ölçüm Kiti

FC Kablosuz t3000  
Sıcaklık Kiti

TL175 TwistGuard™  
Test Uçları

C3004 Yumuşak 
Kutu

YENİ ürünlerimizi 
6 ve 17. sayfalarda 

görebilirsiniz!
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Fluke 170 Serisi Dijital Multimetreler 
Bakım uzmanları, birçok elektriksel ve HVAC sorunlarını bulabilirler
Fluke 170 Serisi True-rms Multimetreler, orijinal Fluke 70 Serisi üzerinde yapılan gelişmeler ile kolay 
kullanılabilirdir.
•	 Geniş 1000 V ölçüm aralığı
•	 Doğrusal olmayan sinyallerin hassas ölçümleri için True-rms
•	 Kapasitans, direnç, devamlılık ve frekans
•	 Dahili termometre (sadece Fluke 179)
•	 Loş ışığa sahip bölgeler için arkadan aydınlatma (sadece Fluke 177 ve 179)
•	 Sinyal dalgalanmalarını kaydetmek için Min/Maks/Ort
•	 Ekran kilitleme ve otomatik kilitleme
•	 Manuel ve otomatik ölçüm aralığı ayarlama
•	 Temel dc hassasiyeti (179/%0,09, 177/%0,09, 175/%0,15)
•	 Ayrıca mevcut: 177 true-rms ve arkadan aydınlatma ile ve 175 true-rms ile

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-179 Dijital Multimetre TL75 Test uçları, sıcaklık probu, 9 V pil (takılı), kılavuz

FLUKE-177 Dijital Multimetre TL75 Test uçları, 9 V pil (takılı), kılavuz

FLUKE-175 Dijital Multimetre TL75 Test uçları, 9 V pil (takılı), kılavuz

Teknik Özellikler
İşlevler Aralık ve çözünürlük En iyi hassasiyet

DC gerilimi 600,0 mV, 6,000 V, 60,00 V, 600,0 V, 1000 V ± %0,09 (177 ve 179 modelleri) 
± %0,15 (175 modeli)

AC gerilimi1 600,0 mV, 6,000 V, 60,00 V, 600,0 V, 1000 V Okunan değerin ±%1,0'ı
DC akım 60,00 mA, 400,0 mA, 6.000 A, 10,00 A2 Okunan değerin ±%1,0'ı
AC akımı2 60,00 mA, 400,0 mA, 6.000 A, 10,00 A2 Okunan değerin ±%1,5'i

Direnç 600,0 W, 6.000 kW, 60,00 kW,  
600,0 kW, 6.000 MW, 50,00 MW Okunan değerin ±%0,9'u

Kapasitans 1000 nF, 10,00 µF, 100,0 µF, 9999 µF Okunan değerin ±%1,2'si
Frekans3 99,99 Hz, 999,9 Hz, 9,999 kHz, 99,99 kHz Okunan değerin ±%0,1'i
Sıcaklık (yalnızca 179) -40 ºC - +400 ºC (-40 ºF - +752 ºF) Okunan değerin %1,0'ı
Pil ömrü Alkalin için tipik olarak 200 saat
Ebatlar (YxGxU) 4,3 cm x 9,0 cm x 18,5 cm (1,7 in x 3,5 in x 7,3 in)

1Tüm ac gerilimi ve ac akımı aralıkları %5 ile %100 değerleri arasında belirtilmiştir.
210 A devamlı, 20 A 30 saniyeye kadar.
3Gerilim frekasnı 2 Hz ile 100 kHz arasında belirtilmiştir. Akım frekasnı 2 Hz ile 30 kHz arasında belirtilmiştir.

True Made in
the U.S.

with
imported

parts

Dijital Multimetreler

DİJİTAL MULTİMETRELER

Kitler—daha fazla alın, daha fazla tasarruf edin 	 Tavsiye edilen aksesuarlar

179/EDA2 Elektronik Multimetresi 
ve Deluxe Aksesuar Kombo Kiti

TLK-225  
SureGrip™ Master 
Aksesuar Seti

C25 Ölçüm Cihazı 
Kutusu
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Fluke 289 ve 287 True-rms Kaydedici Multimetreler
Büyük sorunlara dönüşmeden önce, küçük sorunları bulun
Fluke 289 ve 287, yüksek performanslı endüstriyel kaydedici multimetrelerdir. Büyük 50.000 sayımlık, 1/4 VGA 
nokta matrisi ekran ve çoklu ekran üstü göstergeler, değerleri kesin ve net olarak görüntüler. Belirli bir süre 
içinde gözetimsiz sinyal izleme için genişletilmiş bellekli kayıt fonksiyonunu kullanın. Dahili TrendCapture ile, 
10.000 adede kadar kaydedilmiş olayları ve kayıtlı değerleri grafksel olarak görüntüleyebilirsiniz. Ardından, 
trend yakınlaştırma özelliği, verileri benzersiz bir şekilde görüntüleme ve analiz etmek için 14 kata kadar yakın-
laştırma sağlar—hem de bir PC'ye ihtiyaç olmadan.
•	 1 miliohm çözünürlüklü, 10 mA kaynak akımlı iki terminal 50 ohm aralık.  

Motor bobini direnci veya kontak direnci farklılıklarını ölçmek ve kaydetmek açısından kullanışlıdır (289)
•	 Ayarlanabilir hızlı motor sürücülerinde ve diğer gürültülü elektrikli ekipmanlarda hassas gerilim ve frekans 

ölçümü sağlayan düşük geçirimli filtre (289)
•	 Fluke Connect®'in kablosuz özelliklerini, if3000 FC konektörü kullanarak Share-Live™ video araması ile 

ekleyin
•	 True-rms ac bant genişliği 100 kHz; dBV/dBm; dc mV çözünürlük 1 μV; Megaohm aralığı 500 MΩ'a kadar
•	 İletkenlik 50,00 nS
•	 Min/Maks/Ort/görev döngüsü/darbe genişliği
•	 İzole optick DMM arayüzü ve USB PC bağlantısı
•	 Yeni güç tasarrufu işlevi ile 200 saatten fazla kayıt kapasitesi
•	 Düşük Ohm özelliği; Düşük Z volt; Düşük Geçirimli Filtre

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-289 TrendCapture Özellikli True-rms Endüstriyel 
Kaydedici Multimetre

Test uçları, timsah tipi klipsler, muhafaza, takılı AA piller, 
bilgi paketi

FLUKE-287 TrendCapture Özelliğine sahip True-rms 
Electronik Veri Saklama Multimetresi

Test uçları, timsah tipi klipsler, muhafaza, takılı AA piller, 
bilgi paketi

Teknik Özellikler
İşlevler Aralık ve çözünürlük Temel doğruluk
AC veya dc gerilimi 50.000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V,  

50.000 V, 500,00 V, 1000,0 V
%0,025  

%0,4 (true-rms) (ac)
AC akım dc akım 500,00 µA, 5000,0 µA, 50.000 mA,  

400,00 mA, 5,0000 A, 10.000 A
%0,15  

%0,7 (true-rms)
Sıcaklık (prob hariç) -200,0°C - 1350,0°C (-328,0°F - 2462,0°F) %1,0

Direnç 50.000 Ω, 500,00 Ω, 5,0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500,00 kΩ,  
5,0000 MΩ, 50,00 MΩ, 500,0 MΩ %0,05

Kapasitans 1.000 nF, 10,00 nF, 100,0 nF, 1.000 µF, 10,00 µF,  
100,0 µF, 1000 µF, 10,00 mF, 100 mF %1,0

Frekans 99,999 Hz, 999,99 Hz, 9,9999 kHz, 99,999 kHz, 999,99 kHz %0,005

True Made in
the U.S.

with
imported

parts

Dijital Multimetreler

DİJİTAL MULTİMETRELER

Kitler—daha fazla alın, daha fazla tasarruf edin 	 Tavsiye edilen aksesuarlar

289/FVF TrendCapture özellikli 
True-rms Endüstriyel Kaydedici 
Multimetre Kombo Kiti

TL175 TwistGuard™  
Test Uçları

ir3000 FC  
Konektör
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Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-87-5 Endüstriyel True-rms Sıcaklık Göstergeli 
Multimetre

Test uçları, timsah tipi klips, muhafaza, piller (takılı), 
sıcaklık probu (sadece 87V), bilgi paketi

FLUKE-83-5 Endüstriyel Multimetre Test uçları, timsah tipi klips, muhafaza, piller (takılı), 
sıcaklık probu (sadece 87V), bilgi paketi

Teknik Özellikler

İşlevler Aralık ve çözünürlük
Temel doğruluk

87V 83V
DC gerilimi 600,0 mV, 6,000 V, 60,00 V, 600,0 V, 1000 V %0,05 %0,1
AC gerilimi 600,0 mV, 6,000 V, 60,00 V, 600,0 V, 1000 V %0,7 (true-rms) %0,5

DC akım 600,0 µA, 6000 µA, 60,00 µA, 600,O mA, 6.000 A, 
10,00 A %0,2 %0,4

AC akım 600,0 µA, 6000 µA, 60,00 µA, 600,O mA, 6.000 A, 
10,00 A %1,0 (true-rms) %1,2

Sıcaklık  
(prob hariç) -200 °C - 1090 °C (-328 °F - 1994 °F) %1,0  

Sıcaklık probu -40°C ila 260°C (-40°F ila 500°F) 2,2 °C veya %2  

Direnç 600,0 Ω, 6,000 kΩ, 60,00 kΩ, 600,0 kΩ, 6,000 MΩ, 
50,00 MΩ %0,2 %0,4

Kapasitans 10,00 nF, 100,0 nF, 1.000 µF, 10,00 µF, 100,0 µF,  
9,999 µF %1,0 %1,0

Frekans 199,99 Hz, 1,9999 kHz, 19,999 kHz, 199,99 kHz %0,005 %0,005
Pil ömrü Arka aydınlatma kapalıyken tipik olarak 400 saat
Boyutlar (UxGxY)/
Ağırlık 201 mm x 98 mm x 52 mm (7,9 inç x 3,8 inç x 2 inç)/355 g (22 oz)

Fluke 87V Endüstriyel Multimetreler
Ağır endüstriyel ortamlar için en iyi DMM
Ölçüm fonksiyonlarına, arıza tespiti özelliklerine, çözünürlüğe ve hassasiyete sahip Fluke 87V Endüstriyel 
Multimetre, motor sürücüleri, tesis otomasyonu, güç dağıtımı ve elektro-mekanik ekipmanlardaki endüstriyel 
sorunlarınızı çözmektedir. Fluke 87V Endüstriyel Multimetre, ayarlanabilir hızlı motor sürücülerinde ve 
gürültülü elektrikli ekipmanlarda hassas gerilim ve frekans ölçümü sağlayan eşsiz bir fonksiyon sunmaktadır. 
Parlak ve iki seviyeli arkadan aydınlatmaya sahip büyük basamaklı ekran, okumayı oldukça kolaylaştırır.

Elektriksel güvenlik
Tüm girişler, CAT III 1000 V ve CAT IV 600 V ile korunur. Dalgalanma ve ani yükselme sonucu oluşabilecek ark 
patlamalarından koruma sağlamak için 8.000 V üzerindeki darbelere dayanabilmektedir.
•	 30 saniyeye kadar 20 A ölçüm, devamlı 10 A ölçüm
•	 10.000 μF'a kadar genişletilmiş kapasitans aralığı
•	 250 μs kadar hızlı geçici akımları kaydetmenizi sağlayan tepe değer kaydı 
•	 1000 V ac ve dc değerlerine kadar ölçüm yapabilirsiniz 
•	 Otomatik ve manuel ölçüm aralığı belirleme ile maksimum esneklik 
•	 200 kHz'e kadar frakans ve % görev döngüsü 
•	 Değişiklikleri otomatik olarak alan Min/Maks/Ort kaydı 
•	 Düşük ohm değerlerindeki ölçümlerde test ucu direncini ortadan kaldıran göreli mod
•	 Ayrıca 83V ortalama tepkili bir multimetre olarak mevcuttur

True Made in
the U.S.

with
imported

parts

Dijital Multimetreler

DİJİTAL MULTİMETRELER

Kitler—daha fazla alın, daha fazla tasarruf edin 	 Tavsiye edilen aksesuarlar

87V/E2 Endüstriyel 
Elektrikçi Kombo Kiti

AC285 SureGrip™ 
Timsah Tipi Klips

CXT80  
Sert Taşıma Kutusu
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Fluke 27 II, 28 II ve 28 II Ex Dijital Multimetreler
Zorlu iş koşulları için tasarlandı
27 II, 28 II ve 28 II Ex Dijital Multimetreler, IP67 su geçirmeme ve toz geçirmeme değerine sahiptir. Ayrıca 
-15 °C ila +55 °C (5 °F ila 131 °F) arasında genişletilmiş sıcaklık aralığına sahiptir ve %95 nemde çalışabilir. 
Bu ölçüm cihazları, ayarlanabilir hızlı motor tahrikleri ve gürültülü elektrikli cihazlarda, hassas gerilim 
ve frekans ölçümleri için benzersiz işlevlere sahiptir (28 II ve 28 II Ex). Dahili termometre ile ayrı bir alet 
taşımaya ihtiyaç duymadan sıcaklık değerlerini alabilirsiniz. 
•	 Direnç ve devamlılık. Düşük ohm değerlerindeki ölçümlerde test ucu direncini ortadan kaldıran göreli mod
•	 MSHA, CSA ve TÜV onayları (27 II, 28 II)
•	 Dünyadaki lider sertifikasyon kurumlarından, kendinden emniyetli sertifikaları (28 II Ex, sf 67)
•	 3 m (10 ft)'ten düşmeye dayanıklı olacak şekilde test edilmiştir
•	 Geniş 1000 V ölçüm aralığı
•	 Doğrusal olmayan sinyallerde hassas ölçümler için, True-rms ac gerilm ve akım ölçümü (28 II, 28 II Ex)
•	 Düşük geçirimli filtre (28 II, 28 II Ex)
•	 Ölçümler için ortalama yanıtlama gerilimi ve akımı (27 II)
•	 10 A devamlı (30 saniye için 20 A)
•	 Frekans ve kapasitans
•	 Sinyal dalgalanmalarını kaydetmek için Min/Maks fonksiyonu

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-28-II Endüstriyel Multimetre Test uçları, sıcaklık probu, timsah tipi klips, piller, 
muhafaza, bilgi paketi

FLUKE-28-II EX Kendinden Emniyetli Endüstriyel Multimetre
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 67

Test uçları, sıcaklık probu, timsah tipi klips, piller, 
muhafaza, bilgi paketi

FLUKE-27-II Endüstriyel Multimetre Test uçları, sıcaklık probu, timsah tipi klips, piller, 
muhafaza, bilgi paketi

Teknik Özellikler
27 II 28 II 28 II Ex

Volt ac, dc 1000 V
Amp ac, dc 10A
Direnç 0,1 0 ila 50 MΩ
Sayımları görüntüleme 6000 6000/19.999 6000/19.999
Sıcaklık -200 °C ila +1090 °C -200 °C ila +1090 °C
Düşük geçişli filtre (VSD’de ölçüm) • •

Güvenlik kademesi (EN 61010) CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Ölçüm yöntemi Ort. yanıtlama True-rms True-rms
Güç Üç AA pil
Pil ömrü 800 saat 400 saat
Boyutlar (DxGxY) 6,35 cm x 10,0 cm x 19,81 cm (2,5 inç x 3,93 inç x 7,8 inç)
Muhafazayla ağırlık 698,5 g (l,54 lb)

MSHA
United States Department of Labor

Mine Safety and Health Administration

True Made in
the U.S.

with
imported

parts

Dijital Multimetreler

Tavsiye edilen aksesuarlar

	TLK-225 SureGrip™ Master 
Aksesuar Seti

	PV350 Basınç Vakum 
Modülü

TL225 Kaçak Gerilim 
Adaptörü Test Ucu Seti C550 Alet Çantası

DİJİTAL MULTİMETRELER
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Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-233 Uzaktan Ekranlı Multimetre Test uçları, sıcaklık probu, timsah tipi klips, piller,  
bilgi paketi

Fluke 233 Uzaktan Ekranlı Dijital Multimetre 
Artık aynı anda iki yerde olabileceksiniz
Fluke 233 Uzaktan Ekranlı Dijital Multimetre, birçok sorunu çözen çıkarılabilir bir ekrana sahiptir. 
Öncelikle, artık ölçüm yapmak için hem ölçüm cihazını hem de test uçlarını tutmanız gerekmeyecek. 
İkinci olarak, ölçüm noktasının kontrollerden uzak olduğu veya çeşitli tehlikeler veya hareketli makineler 
nedeniyle operatörün ölçüm noktasına yakın olamadığı alanlarda ölçüm yapmanıza olanak verir. Üçüncü 
olarak da, Fluke’un kablosuz teknolojisi, daha fazla esneklik için ekranın ölçüm noktasından 9 m (30 fit) 
uzağa taşınmasını ve çıkarılabilir manyetik ekranın kolay görülebilecek bir yere kolayca takılmasına 
olanak verir.
•	 Düşük güçlü 802.15.4 kablosuz teknoloji, ölçüm hassaslığını etkilemez
•	 Ekran bağlıyken klasik bir multimetre olarak kullanabilirsiniz
•	 True-rms ac gerilim ve akım; dahili termometre
•	 Radyo aktarıcı, ekran ölçüm cihazına bağlandığında otomatik olarak kapanır
•	 Sinyal dalgalanmalarını kaydetmek için Min/Maks fonksiyonu
•	 1000 V ac ve dc değerlerine kadar ölçüm yapabilirsiniz
•	 10 A değerine kadar ölçüm yapabilirsiniz (30 saniye için 20 A)
•	 10.000 μF kapasitans aralığı
•	 50 kHz değerine kadar frekans
•	  Direnç, süreklilik ve diyot testi
•	 Değişiklikleri otomatik olarak alan Min/Maks/Ort kaydı
•	 Yeni, geliştirilmiş pil ömrü

Teknik Özellikler
İşlevler Teknik Özellikler

DC gerilimi
Aralık 0,1 mV - 1000 V

Hassaslık % 0,25 + 2

AC gerilimi
Aralık 0,1 mV - 1000 V

Hassaslık %1,0 + 3 

DC akım
Aralık 0,001 A ila 10 A

Hassaslık %1,0 + 3

AC akım
Aralık 0,001 A ila 10 A

Hassaslık %1,5 + 3

Direnç Aralık 0,1 Ω ila 40 MΩ

Kapasitans 1000 nF ila 9999 µF

Frekans 0,1 Hz - 50,00 kHz

Sıcaklık -40 °C - +400 °C (-40 °F - 752 °F)

Güç Üç AA pil ana gövdede, iki AA pil ekran modülünde

Pil ömrü 400 saat

Güvenlik Sınıfı CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Boyutlar (YxGxU) 5,3 cm x 5,3 cm x 19,3 cm (2,08 inç x 2,08 inç x 7,6 inç)

Ağırlık 604 g (1,3 lb)

True Made in
the U.S.

with
imported

parts

Dijital Multimetreler

Tavsiye edilen aksesuarlar

80PK-22  
SureGrip™ Batma  
Sıcaklık Probu

80AK-A Termokupl 
Adaptörü

TL220 SureGrip™  
Endüstriyel Test Ucu Seti

TLK289 SureGrip™ Endüstriyel 
Master 
Test Ucu Seti ve Kutusu

DİJİTAL MULTİMETRELER
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Kitler—daha fazla alın, daha fazla tasarruf edin 	 Tavsiye edilen aksesuarlar	

117/323 Elektrikçi Kombo Kiti 116/62 MAX+ HVAC Kombo Kiti
TL175 TwistGuard™  
Test Uçları

C115 Yumuşak 
Taşıma Kutusu

Fluke 11X Serisi True-rms Dijital Multimetreler
Elektriksel ve HVAC amaçlı, güvenilir DMM'ler
Fluke 117 Dijital Multimetre, işinizi daha hızlı yapabilmeniz için entegre temassız gerilim algılama özelliğine 
sahiptir. Fluke 115 Dijital Multimetre, çok çeşitli elektriksel ve elektronik test uygulamaları için kesin 
çözümdür.

Fluke 116 Dijital Multimetre, HVAC profesyoneli için özellikle tasarlanmıştır. Fluke 114 Dijital Multimetre, 
“uygun/uygun değil” testinin yapılması için en iyi sorun giderme aracıdır ve 113 de temel elektriksel 
multimetredir.

•	 VoltAlert™ entegre temassız gerilim algılama teknolojisi (117)
•	 Otomatik ac/dv gerilim seçimi için AutoVolt işlevi (117, 116, 114)
•	 HVAC uygulamaları için dahili termometre (116)
•	 Alev sensörlerini test etmek için mikroamper ölçüm (116)
•	 Gerilim veya sürekliliğin eşzamanlı test edilebilmesi için VCHEK™ LoZ düşük empedans ölçüm  

fonksiyonu (113)
•	 LoZ: Düşük giriş empedansı, “hayalet gerilim” nedeniyle olan yanlış değerleri engeller (117, 116, 114)
•	 Sinyal dalgalanmalarını kaydetmek için Min/Maks/Ort
•	 İyi aydınlatılmamış alanlarda daha etkin çalışma için geniş ekran ve beyaz LED arka aydınlatma
•	 Tek elle kullanım için kompakt ergonomik tasarım

True

Teknik Özellikler
İşlevler 117 116 115 114 113

AC/DC gerilimi  600 V  600 V  600 V  600 V  600 V

AC/DC akımı 10 A 600,0 µA 10 A  

Direnç 40 MW 40 MW 40 MW 40 MW 60 kW

Kapasitans 1 nF ila 9.999 µF 1 nF ila 9.999 µF 1 nF ila 9.999 µF

Diyot testi • • •

Frekans 5 Hz ila 99,99 kHz 5 Hz ila 99,99 kHz 5 Hz ila 99,99 kHz 

Sıcaklık +400 °C

Güvenlik sınıfı CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT IV 600 V

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-117 Temassız Gerilimli Multimetre Test uçları, muhafaza, kullanım kılavuzu ve 9 V pil (takılı)

FLUKE-116 Sıcaklık ve Mikroamper ölçümlü 
HVAC Multimetre

Test uçları, entegre sıcaklık probu, muhafaza, kullanım kılavuzu ve 9 V 
pil (takılı)

FLUKE-115 Multimetre Test uçları, muhafaza, kullanım kılavuzu ve 9 V pil (takılı)

FLUKE-114 Elektriksel Multimetre Test uçları, muhafaza, kullanım kılavuzu ve 9 V pil (takılı)

FLUKE-113 Ölçüm Cihazı Test uçları, muhafaza, kullanım kılavuzu ve 9 V pil (takılı)

sadece 113

Dijital Multimetreler

DİJİTAL MULTİMETRELER
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Fluke 88V ve 77 IV Dijital Multimetreler 
Fluke 88V Otomotiv Multimetresi—otomotiv profesyonellerinin sorunları daha hızlı 
çözmeleri için tasarlanmıştır
Fluke 88V Otomotiv Multimetresi, geleneksel ve hibrit araçlardaki hemen hemen tüm sorunları çözebilecek 
ölçüm işlevlerine, sorun giderme özelliklerine ve hassasiyete sahiptir. 
•	 Otomotiv test işlevleri, dc ve ac gerilim, direnç ve akımı içerir
•	 Zaman içerisindeki en yüksek ve en düşük değerleri kayıt emek için Min/Maks kaydı
•	 Manyetik sensörler ve ac/dc frekans sinyalleri için frekans ölçümleri
•	 Seçilebilir tetikleme, eğim ve seviyeye sahip çeşitli görev döngüsü sinyalleri için görev döngüsü
•	 Yakıt enjektörü zamanlı ölçümleri için darbe genişliği
•	 İkincil ateşleme bobinleri için iletkenlik testi
•	 DIS ve geleneksel ateşleme sistemleri için RPM ölçümleri
•	 Dahili termometre

Fluke 77 IV Dijital Multimetre—hemen hemen tüm elektirksel ve elektronik 
sorunların çözümü için kullanın
Fluke 77 IV Dijital Multimetre, kullanım kolaylığının yanında, Fluke’un orijinal 70 Serisine göre daha fazla 
ölçüm fonksiyonu, en son güvenlik standartlarına uyumluluk ve daha kolay görünen çok daha büyük ekran 
gibi gelişmiş özelliklere sahiptir.
•	 Geniş 1000 V ölçüm aralığı
•	 Ortalama yanıtlama ac ölçümleri
•	 %0,3 hassaslık
•	 10 amp devamlı
•	 Frekans ve kapasitans
•	 Direnç ve devamlılık
•	 Sinyal dalgalanmalarını kaydetmek için Min/Maks
•	 Otomatik ve manuel ölçüm aralığı ayarlama

Teknik Özellikler
88V 77IV

DC gerilimi 1000 V 1000 V

AC gerilimi 1000 V 1000 V

DC akım 10 A 10 A

AC akım 10 A 10 A

Direnç 50 MΩ 50 MΩ

Kapasitans 9.999 μF 9.999 μF

Frekans 200,00 kHz 99,99 kHz

Görev Döngüsü %99,9 

Sıcaklık 1994,0 °F (1090 °C)

İletkenlik 60,00 nS

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-88-5 Otomotiv Multimetresi Test uçları, 9 V pil (takılı), bilgi paketi

FLUKE-77-4 Dijital Multimetre Test uçları, 9 V pil (takılı), bilgi paketi

Kitler—daha fazla alın, daha  
fazla tasarruf edin 	 Tavsiye edilen aksesuarlar	

88V/A Otomotiv Multimetresi Kombo Kiti

TLK282 Deluxe 
Otomotiv Test Ucu 
Kiti (88V)

TLK-225 SureGrip™ 
Master Aksesuar Kiti 
(77 IV)

C35 Yumuşak Taşıma 
Kutusu

Dijital Multimetreler

DİJİTAL MULTİMETRELER
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Pens ampermetre seçim kılavuzu
Evsel/ticari elektrikli Genel amaçlı

323 324 325 365 373 374 FC

Ölçümler
AC akım • • • • • •

AC gerilimi • • • • • •

Direnç • • • • • •

Devamlılık • • • • • •

DC volt • • • • • •

DC akım • • •

True-rms • • • • • •

Frekans •

AC + DC gerilimi
AC + DC akımı
Min/Maks/Ort •

4-20 mA (0,01 mA çözünürlük)
Sıcaklık • •

Kapasitans • • • •

Ölçüm kayıtları
Belirgin Özellikler
Kalkış akımı modu •

VFD'ler için Düşük Geçirimli fltre

Harmonikler, güç, veri kaydetme

18 inç (45,7) iFlex Esnek Akım Probu İsteğe Bağlı
10 inç (25,4 cm) iFlex Esnek Akım 
Probu İsteğe Bağlı

Uzak ekran telefon 
uygulamaları

Kablosuz •

Ekran

Ekran kilitleme • • • • • •

Arkadan aydınlatma • • • • •

Grafik ekran telefon 
uygulamaları

Teknik Özellikler

Ağız açıklığı 30 mm  
(1,18 inç)

30 mm  
(1,18 inç)

30 mm  
(1,18 inç)

18 mm  
(0,7 inç)

32 mm  
(1,26 inç)

34 mm 
 (1,33 inç)

Maks. kablo boyutu 300 mm2 300 mm2 300 mm2 17 mm (0,67 in) 400 mm2 400 mm2

Akım aralığı: ac rms 0 ila 400,0 A 0 ila 40,00 A/ 
400,0 A

0 ila 40,00 A/ 
400,0 A 0 ila 200,0 A 0 ila 600,0 A 0 ila 600,0 A

(2500 A iFlex ile)

Ac akım hassaslığı (50/60 Hz) %2  
± 5 sayım

%2  
± 5 sayım

%2  
± 5 sayım

%2  
± 5 sayım

%2  
± 5 sayım

%2  
± 5 sayım

AC Tepkisi True-rms True-rms True-rms True-rms True-rms True-rms

Akım aralığı: dc 0 ila 40,00 A/ 
400,0 A 0 ila 200 A 0 ila 600,0 A

Dc akım hassaslığı %2  
± 5 sayım

%2  
± 5 sayım

%2  
± 5 sayım

Gerilim aralığı: ac 0 ila 600,0 V 0 ila 600,0 V 0 ila 600,0 V 0 ila 600,0 V 0 ila 600,0 V 0 ila 1000 V

Ac gerilim hassaslığı %1,5 
± 5 sayım

%1,5 
± 5 sayım

%1,5 
± 5 sayım

%2  
± 5 sayım

%1  
± 5 sayım

%1,5 
± 5 sayım

Gerilim aralığı: dc 0 ila 600,0 V 0 ila 600,0 V 0 ila 600,0 V 0 ila 600,0 V 0 ila 600,0 V 0 ila 1000 V

Dc gerilim hassaslığı %1,0  
± 5 sayım

%1,0  
± 5 sayım

%1,0  
± 5 sayım

%2  
± 5 sayım

%1  
± 5 sayım

%1  
± 5 sayım

Direnç aralığı 0 ila 4000 Ω 0 ila 4000 Ω 0 ila 40 kΩ 0 ila 6000 Ω 0 ila 6000 Ω 0 ila 6000 Ω
Frekans ölçümü aralığı 5 Hz ila 500 Hz
Cihaz gücü
Otomatik kapanma • • • • •

Garanti ve güvenlik
Garanti (yıl) 2 2 2 3 3 3

Güvenlik kademesi (EN 61010) CAT IV 300 V,  
CAT III 600 V

CAT IV 300 V,  
CAT III 600 V

CAT IV 300 V,  
CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V,  

CAT IV 300 V
CAT III 1000 V,  
CAT IV 600 V

Fluke Connect
Fluke Connect® uygulaması ile 
uyumlu •

Fluke Connect® Assets yazılımı ile 
uyumlu •

 

Pens Ampermetreler
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Genel amaçlı Endüstri elektriği HVAC/R Üst düzey endüstriyel işletmeler Kaçak akım Kablosuz

375 FC 376 FC 381 902 FC 353 355 368 FC/369 FC a3000 FC a3001 FC

• • • • • • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • •

•

• •

• • • • • •

•

• • •

• • • • •

• • • • • • •

• • • • •

İsteğe Bağlı Dahil Dahil İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı Dahil

telefon 
uygulamaları

telefon 
uygulamaları • telefon 

uygulamaları
telefon 

uygulamaları
telefon 

uygulamaları
telefon 

uygulamaları
• • • • • •

• • • • • • • telefon 
uygulamaları

telefon 
uygulamaları

• • • • • • • •

telefon 
uygulamaları

telefon 
uygulamaları

telefon 
uygulamaları

telefon 
uygulamaları

telefon 
uygulamaları

telefon 
uygulamaları

34 mm  
(1,33 inç)

34 mm  
(1,33 inç)

34 mm  
(1,33 inç)

30 mm  
(1,2 in)

 58 mm  
(2,3 in)

58 mm  
(2,3 in)

40 mm (1,5 inç)/ 
61 mm (2,4 inç)

34 mm  
(1,33 inç)

254 mm  
(10 inç) spiral

400 mm2 400 mm2 400 mm2 300 mm2 400mm² veya  
3x 240 mm²

400mm² veya  
3x 240 mm² 400 mm2

0 ila 600,0 A
(2500 A iFlex ile)

0 ila 999,9 A
(2500 A iFlex ile)

0 ila 999,9 A
(2500 A iFlex ile) 0 ila 600,0 A 0 ila 1400 A 0 ila 1400 A 0 ila 60 A 0 ila 400A 0 ila 2500A

%2  
± 5 sayım

%2  
± 5 sayım

%2  
± 5 sayım

%2  
± 5 sayım

%1,5 
± 5 sayım

%1,5 
± 5 sayım

%1  
± 5 sayım

%2  
± 5 sayım

%3  
± 5 sayım

True-rms True-rms True-rms True-rms True-rms True-rms True-rms True-rms True-rms

0 ila 600,0 A 0 ila 999,9 A 0 ila 999,9 A 0 ila 200 µA 0 ila 2000 A 0 ila 2000 A

%2  
± 5 sayım

%2  
± 5 sayım

%2  
± 5 sayım

%1  
± 5 sayım

%1,5 
± 5 sayım

%1,5 
± 5 sayım

0 ila 1000 V 0 ila 1000 V 0 ila 1000 V 600,0 V 0 ila 600,0 V
%1,5 

± 5 sayım
%1,5 

± 5 sayım
%1,5 

± 5 sayım
%1  

± 5 sayım
%1  

± 5 sayım
0 ila 1000 V 0 ila 1000 V 0 ila 1000 V 0 ila 600,0 V 0 ila 1000 V

%1  
± 5 sayım

%1  
± 5 sayım

%1  
± 5 sayım

%1  
± 5 sayım

%1  
± 5 sayım

0 ila 6000 Ω 0 ila 60 kΩ 0 ila 60 kΩ 0 ila 60 kΩ 0 ila 400 kΩ
500 Hz 500 Hz 500 Hz 5 - 1000 Hz 5 - 1000 Hz 40 - 1000 Hz

• • • • • • • • •

3 3 3 3 3 3 1 3 3
CAT III 1000 V,  
CAT IV 600 V

CAT III 1000 V,  
CAT IV 600 V

CAT III 1000 V,  
CAT IV 600 V

CAT III 600 V,
CAT IV 300 V

CAT III 1000 V,  
CAT IV 600 V 

CAT III 1000 V,  
CAT IV 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 1000 V 

CAT IV 600 V

• • • • • •

• • • • • •

 www.fluke.com web sitesindeki pens ampermetre ürün sayfalarında nasıl yapılır videoları, uygulama notları ve diğer yararlı 
kaynakları bulabilirsiniz

Pens Ampermetreler
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Fluke 370 Serisi Pens Ampermetreler
Eşsiz ölçüm esnekliği
Fluke 370 FC Serisi pens ampermetreler gelişmiş sorun giderme performansının yanında verileri kablosuz 
olarak kaydetmek ve iletmek için Fluke Connect özellikleri de sunar.

Artık ölçüm kayıtlarını ve eğilimlerini alabilir (376 FC ve 375 FC dahili belleği 65.000 ölçüme kadar alabilir), 
Apple® veya Android® cihazlarınıza Bluetooth® ile bağlanarak ark parlaması bölgesinin dışındaki ölçümleri 
alabilir, sonuçları Fluke Connect Ölçüm uygulamasıyla kablosuz olarak iletebilir ve doğrudan sahadan raporlar 
oluşturup gönderebilirsiniz. 

Fluke 370 FC Serisi Pens Ampermetreler geniş arkadan aydınlatmalı ekrana, true-rms standardına, CAT IV 
güvenlik seviyesine ve sağlam yapılı bir gövdeye sahiptir. Ek olarak, 376 FC, 375 FC ve 374 FC, 2500a ac'ye 
kadar ölçüm yapabilen iFlex® Esnek Akım Probuyla uyumludur. 

True

True

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-373 True-rms Kablosuz AC Pens Ampermetresi Test uçları, yumuşak taşıma kutusu, talimat belgesi, güvenlik 
bilgileri sayfası, iki AA alkalin pil.

FLUKE-374 FC True-rms Kablosuz AC/DC Pens 
Ampermetre

Test uçları, yumuşak taşıma kutusu, talimat belgesi, güvenlik 
bilgileri sayfası, iki AA alkalin pil.

FLUKE-375 FC True-rms Kablosuz AC/DC Pens 
Ampermetre

Test uçları, yumuşak taşıma kutusu, talimat belgesi, güvenlik 
bilgileri sayfası, iki AA alkalin pil.

FLUKE-376 FC True-rms Kablosuz AC/DC Pens Metre 
ve iFlex

18 inç (45,7 cm) iFlex esnek akım probu, test uçları, TPAK 
manyetik asma bandı, yumuşak taşıma kutusu, talimat belgesi, 
güvenlik bilgileri sayfası, iki AA alkalin pil.

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-325 True-rms Pens Ampermetre Test uçları, sıcaklık probu, yumuşak kutu ve kullanım kılavuzu

FLUKE-324 True-rms Pens Ampermetre Test uçları, sıcaklık probu, yumuşak kutu ve kullanım kılavuzu

FLUKE-323 True-rms Pens Ampermetre Test uçları, yumuşak kutu ve kullanım kılavuzu

Fluke 320 Serisi True-rms Pens Metreler
Sahip olabileceklerinizin en iyisi ile çalışın
Küçük ve sağlam 320 Serisi True-rms Pens Metreler, ticari ve konut elektriği teknisyenleri için en iyi 
genel sorun giderme araçlarıdır ve yük akımı, ac gerilimi varlığını ve devrelerin, anahtarların, sigortaların 
ve kontakların devamlılığını doğrulamak için tasarlanmıştır. Fluke 325, dc akımı ve frekans ölçümleri de 
sunmaktadır.
•	 400 A ac akım ölçümü (ac ve dc akımı; yalnız 325) ve 600 V ac ve dc gerilim ölçümü
•	 Devamlılıkla 40 kΩ (325) ve 4 kΩ (323 ve 324) değerine kadar direnç ölçümü
•	 CAT IV 300 V, CAT III 600 V güvenlik sınıfı

Tavsiye edilen aksesuarlar

i2500-10 
10 inç (25,4 cm)  
iFlex® Esnek Akım Probu C43 Küçük Yumuşak Kutu

	TL175 TwistGuard™  
Test Uçları

	 L210 Prob Işığı ve 
Genişletici

Fluke 370 Serisi Fluke 370 Serisi Fluke 320 Serisi Fluke 320 Serisi

Pens Ampermetreler

www.fluke.com web sitesindeki pens ampermetre ürün sayfalarında nasıl yapılır videoları, uygulama 
notları ve diğer yararlı kaynakları bulabilirsiniz

PENS AMPERMETRELER

YENİ ürünlerimizi 
7 ve 8. sayfalarda 

görebilirsiniz!
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381 Uzaktan Görüntülemeli True-rms  
AC/DC Pens Ampermetre ve iFlex™

Dünyanın en gelişmiş pens ampermetresi
Fluke 381 Pens Ampermetre, yenilik ve güvenlikte en iyiyi sunmak için iFlex® 
esnekliğiyle uzaktan okuma yeteneğini bir araya getirir. Uzak ekran 9 metreye (30 fit) 
kadar yapılan ölçümleri okur ve dahili iFlex Esnek akım probu (18 inç/45,7 cm çevre)  
dar alanlara kolayca girebilmenizi sağlar.
•	 iFlex ile 2500 A ac akım ölçümü
•	 Sabit ağızla 1000 A ac ve dc akım ölçümü
•	 1000 V ac ve dc gerilim ölçümü
•	 500 Hz'ye kadar frekans ölçümü
•	 60 Ω direnç ölçümü
•	 Min/Maks/Ort ve kalkış kaydı
•	 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
•	 Üç yıl garanti

Fluke 365 Ayrılabilir Ağızlı True-rms AC/DC  
Pens Ampermetre
Sağlamlık ve güvenilirlik birleştiğinde
Fluke 365 Pens Ampermetre, dar veya erişilmesi güç alanlarda ölçüm yapmayı kolaylaştıran 1,2 m spiralli, 
küçük ve ayrılabilir bir ağız içerir.
•	 200 A ac ve dc akım ölçümü
•	 600 V ac ve dc gerilim ölçümü
•	 6000 Ω direnç ölçümü
•	 Dahili fener
•	 Büyük ve okunması kolay arka aydınlatmalı ekran
•	 Üç yıl garanti

True

True

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-365 Ayrılabilir Ağızlı True-rms AC/DC Pens 
Ampermetre

Test uçları, yumuşak taşıma kutusu, talimat belgesi, 
güvenlik bilgileri sayfası, beş AA alkalin pil

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-381 iFlex Özellikli Uzak Ekranlı True-rms AC/DC 
Pens Metre

18 inç (45,7 cm) iFlex Esnek Akım Probu, test uçları, 
yumuşak taşıma kutusu, talimat belgesi, güvenlik bilgileri 
sayfası, beş AA alkalin pil

Tavsiye edilen aksesuarlar

AC285 	SureGrip™  
Timsah Tipi Klips

TLK289 Endüstriyel Master 
Test Ucu Seti

TL220	 SureGrip™ Endüstriyel 
Test Ucu Seti

	FTPL-1 SureGrip™ Sigortalı 
Test Probu ve Uç Seti

Fluke 381 Fluke 381 Fluke 365 Fluke 365

Pens Ampermetreler

PENS AMPERMETRELER
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Tavsiye edilen aksesuarlar

AC220 	SureGrip™ Timsah 
Tipi Klips AC175 Timsah Tipi Klips Seti

TL224 SureGrip™  
Yalıtımlı Test Uçları C33 Yumuşak Taşıma Kutusu

Pens Ampermetreler

Fluke 368 FC/369 True-rms Kaçak Akım  
Pens Ampermetresi
Duraklama süresini azaltma – Ekipmanı kapatmadan kaçak akımları test etme
Fluke 368/369 Serisi true-rms kaçak akım pens metreler, kullanıcıların ekipmanı hattan çıkarmadan zaman 
içinde oluşan kaçak akım değerlerini tespit etmesini, belgelemesini, kaydetmesini ve kıyaslamasını sağlayarak 
planlanmamış çalışmama süresini önlemelerine ve aralıklı GFCI ile RCD açma kapamalarını tespit etmelerine 
yardımcı olur.

Akım ölçümü
•	 Manuel olarak seçilen mA veya A aralığında otomatik hareket
•	 3/30 mA ve 30/60 A aralığında
•	 Geçerli çözünürlük 1 µA/0,01 mA ve 0,01 A/0,1 A
•	 Seçilebilir filtre 40 Hz - 70 Hz veya geniş bant 40 Hz - 1 kHz
•	 Frekans aralığı 40 Hz - 1 kHz
•	 Ağız boyutu: 368 FC'de 40 mm (1,55 inç) ve 369 FC'de 61 mm (2,4 inç)
•	 Otomatik kapanma 
•	 Fener
•	 Kayıt
•	 Fluke Connect ile uyumlu

Fluke 902 FC True-rms Kablosuz HVAC  
Pens Ampermetre
HVAC profesyonellerinin işlerinin beklentilerini karşılamasına yardım eder
HVAC teknisyenleri, işlerinin beklentilerini tutarlı olarak karşılamalarına dayanan bir servis aracına ihtiyaç 
duyar. Fluke 902 FC, HVAC sistemlerini tanılamak ve onarmak için gerekli özellikleri sunarak mevcut 
kaliteli Fluke pens ampermetre ürün grubunu genişletir. Fluke Connect® ile birleştiğinde, Fluke 902 FC 
teknisyenlerin işlerini güvenli ve doğru şekilde yapmasını sağlar.
•	 Fluke Connect® ile ölçümleri ark patlama bölgesinin dışından güvenle yakalayıp eğilimlerini belirleyin ve 

sahadayken kolayca rapor oluşturun ve gönderin
•	 Kapasitans, dc akımı (µA) ve sıcaklık ölçümleriyle HVAC uygulamaları için tasarlanmıştır
•	 Küçük gövdesi ve ağızları elinize ve dar alanlara mükemmel bir şekilde uyar
•	 Doğrusal olmayan sinyaller üzerinde hassas ölçümler için true-rms gerilim ve akım
•	 Üç yıl garanti

True

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-902 FC Kablosuz HVAC Pens Ampermetre Test uçları, sıcaklık probu, yumuşak taşıma kutusu, kullanım 
kılavuzu, iki AA alkalin pil

Fluke 902

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-368 FC AC Kaçak Akım Pens Ampermetre Yumuşak taşıma kutusu, kullanım kılavuzu

FLUKE-369 FC AC Kaçak Akım Pens Ampermetre Yumuşak taşıma kutusu, kullanım kılavuzu

Fluke 902 Fluke 902 Fluke 902

PENS AMPERMETRELER
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Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLK-a3000 FC Kablosuz AC Akım Pens Ampermetre Bilgi paketi

FLK-a3001 FC Kablosuz iFlex AC Akımölçer iFlex akım probu, bilgi paketi, manyetik askı

FLK-a3002 FC Kablosuz AC/DC Akımölçer Modülü Bilgi paketi, manyetik askı

FLK-a3003 FC Kablosuz 2000 A DC Akım Pens Ampermetre 2000 A DC Pens, bilgi paketi, manyetik askı

FLK-a3004 FC Kablosuz 4-20 mA DC Akımölçer 4-20 mA DC akım probu, bilgi paketi, askı bandı

Pens Ampermetreler

Kablosuz Fluke Connect® Akımölçerler 
Zamanın üçte birinde üç fazlı ölçümler alın
3 fazlı test şimdi daha hızlı ve daha ucuz. Kabinin enerjisi kesildiğinde, her bir faza 3000 FC 
Kablosuz Akım Pensini bağlayın. Birden çok test noktasından alınan canlı ölçümleri tek bir 
ekranda görerek sorunları daha hızlı çözebilirsiniz. Ardından verileri dizüstü bilgisayarınıza 
gönderin ve Fluke Connect® uygulaması veya Fluke Connect® Assets yazılımıyla kayıttan 
analize gidin.

Fluke a3000 FC Kablosuz AC Akım Pens Ampermetre
Fluke Connect® özelliğine sahip diğer ana ünitelere ölçümleri kablosuz olarak aktaran  
tam fonksiyonlu true-rms akım pensi ölçüm cihazı
•	 400 A ac değerine kadar ölçüm

Fluke a3001 FC Kablosuz iFlex AC Akımölçer
Fluke Connect özelliğine sahip diğer ana ünitelere ölçümleri kablosuz olarak aktaran  
true-rms akım ölçüm cihazı
•	 Bir saat, bir vardiya veya bir hafta içindeki devre yükü değişikliklerini izlemek için uzun 

süreli kayıtlar alın
•	 2500 A ac değerine kadar ölçüm

Fluke a3002 FC Kablosuz AC/DC Akımölçer Modülü
•	 i410 (ayrıca satılır) ile 400 A ac veya 400 A dc değerine kadar ölçüm
•	 i1010 (ayrıca satılır) ile 600 A ac veya 1000 A dc değerine kadar ölçüm
•	 Bağımsız ölçüm cihazı veya sistemin bir parçası olarak kullanılabilir

Fluke a3003 FC Kablosuz 2000 A DC Akım Pens Ampermetre
•	 2000 A DC değerine kadar ölçüm
• 	Büyük veya yüksek devre iletkenlerini ölçmek için büyük ağız (64 mm) boyutu
•	 Kaydetme için kayıt fonksiyonu ve 65.000 değere kadar kaydetme özelliği kullanılabilir

Fluke a3004 FC Kablosuz 4-20 mA DC Akımölçer
•	 4 - 20mA sinyalleri ”devreyi kesmeden” ölçebilirsiniz
•	 Dar alanlarda ölçüm için uzatma kablolu sökülebilir pens
•	 Kaydetme için kayıt fonksiyonu ve 65.000 değere kadar kaydetme özelliği kullanılabilir

Fluke a3004 FC Kablosuz 
4-20 mA DC Akımölçer

Fluke a3003 FC  
Kablosuz 2000 A DC  
Akım Pens Ampermetre

PENS AMPERMETRELER
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Fluke 350 Serisi

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-355 AC/DC True-rms Pens Ampermetre Yumuşak taşıma kutusu, kullanım kılavuzu

FLUKE-353 AC/DC True-rms Pens Ampermetre Yumuşak taşıma kutusu, kullanım kılavuzu

Fluke 350 Serisi Fluke 350 Serisi Fluke 350 Serisi

Fluke 353 ve 355 AC/DC True-rms  
Pens Ampermetreler
Çok yönlü, profesyonel, hassas
2000 A değerine kadar yüksek pens ampermetre ölçümleri için tercih edilen aracınız true-rms Fluke 355 ve 
353 Pens Ampermetrelerle güvenilir okumaları güvenle gerçekleştirin.
•	 2000 A ac + dc true-rms, 1400 A ac ve 2000 A dc ile geniş yelpazedeki yüksek akım uygulamalarıyla 

güvenle başa çıkın
•	 1000 V ac + dc true-rms, 600 V ac ve 1000 V dc (yalnız 355) değerinde yüksek gerilim ölçümü
•	 400 kΩ direnci (yalnız 355)
•	 Devamlılık sesli uyarı cihazı (yalnız 355)
•	 1 kHz'ye kadar frekans ölçümü
•	 Seçilebilir düşük geçirimli filtre modu
•	 Min/Maks/Ort

Tavsiye edilen aksesuarlar

TL175 	TwistGuard™ Test 
Uçları 80TK Termokupl Modülü C345 Büyük Yumuşak Kutu 	C1600 Vites Alet Kutusu

True

Pens Ampermetreler

PENS AMPERMETRELER
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Kablosuz Fluke Connect® Ölçüm Cihazları 
Fluke Connect® kullanarak kablosuz röle ölçümleri
Cihazınızdan ölçümleri kablosuz olarak senkronize ederek, veri girişini ortadan kaldırın.

v3000 FC Kablosuz AC Gerilim Ölçer (gösterilmiyor)
•	 1000 V true-rms AC değerine kadar ölçüm
•	 Bağımsız ölçüm cihazı veya sistemin bir parçası olarak kullanılabilir
•	 Kaydetme için kayıt fonksiyonu ve 65.000 değere kadar kaydetme

v3001 FC Kablosuz DC Gerilim Ölçer
•	 1000 V DC değerine kadar ölçüm
•	 Bağımsız ölçüm cihazı veya sistemin bir parçası olarak kullanılabilir
•	 Kaydetme için kayıt fonksiyonu ve 65.000 değere kadar kaydetme

t3000 FC Kablosuz K-tipi Sıcaklık Ölçer
•	 Bağımsız ölçüm cihazı olarak (-200 °C ila 1372 °C, 328 °F ila 2501 °F) veya sistemin bir 

parçası olarak kullanılabilir
•	 Kaydetme için kayıt fonksiyonu ve 65.000 değere kadar kaydetme

ir3000 FC Konektör
•	 289 ev 287 true-rms DMM; 189 DMM ve 789 ProcessMeter destekler™
•	 Mevcut Fluke araçlarının IR portuna bağlanır
•	 Değerleri akıllı telefonunuzu kullanarak anında grafiklendirmenizi, kaydetmenizi ve 

ekibinizle paylaşmanızı sağlar

pc3000 FC Kablosuz PC Adaptörü
•	 FC uzaktan modüller için 65.000 sete kadar zaman damgalı min/maks/ort değerleri toplar
•	 Dahili Windows sw3000 FC Yazılımı üzerinden altı adede kadar eş zamanlı canlı okumayı 

görüntüler

Fluke t3000 FC Kablosuz 
K-tipi Sıcaklık Ölçer 

Fluke v3001 FC Kablosuz DC 
Gerilim Modülü

Fluke ir3000 FC Konektör

Fluke Connect Kablosuz PC 
Adaptörü

Dünyanın en büyük 
bağlantılı test araçları seti

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLK-a3000 FC Kablosuz AC Akım Pens Ampermetre Test uçları, bilgi paketi ve timsah tipi klips

FLK-a3001 FC Kablosuz iFlex® AC Akım Ölçer iFlex akım probu, bilgi paketi ve manyetik askı

FLK-a3002 FC Kablosuz AC/DC Akım Ölçer Manyetik askı ve bilgi paketi

FLK-a3003 FC Kablosuz 2000 A DC Akım Pens 
Ampermetre 2000 A DC Pens, bilgi paketi ve manyetik askı

FLK-a3004 FC Kablosuz 4-20 mA DC Akımölçer 4-20 mA DC akım probu, bilgi paketi ve askı bandı

FLK-v3000 FC Kablosuz AC Gerilim Ölçer Test uçları, timsah tipi klips, manyetik askı ve bilgi paketi

FLK-v3001 FC Kablosuz DC Gerilim Ölçer Test uçları, timsah tipi klips, manyetik askı ve bilgi paketi

FLK-t3000 FC Kablosuz K-tipi Sıcaklık Ölçer Sıcaklık probu, manyetik askı ve bilgi paketi

FLUKE-ir3000 FC Konektör Şunlarla uyumludur: Fluke 789, 289, 287, 189

FLK-PC3000 Kablosuz PC Adaptörü

Kablosuz Araçlar

KABLOSUZ ARAÇLAR
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Fluke 8846A, 8845A ve 8808A  
Hassas Masa Üstü Multimetreleri 
Çok işlevli dijital multimetrelerde beklenen işlevleri gerçekleştirir
Fluke 8846A/8845A 6.5 Dijital Hassas Multimetreler, volt, ohm ve amper ölçümü yapar. %0,0024'e kadar Temel 
V dc hassaslığı, 10 A akım aralığı ve geniş ohm aralığı size rakipsiz bir ölçüm kapasitesi kombinasyonu sağlar.

Başka multimetrelerde bulamayacağınız özellikler olan Trendplot™ kağıtsız kaydedici modu, istatistikler ve 
histogramlar da dahil grafik görüntüleme modlarıyla ölçüm cihazının kullanışlılığını daha da artırın
•	 6,5 basamaklı çözünürlük
•	 %0,0024'e kadar hassaslık
•	 Grafik analiz modları: TrendPlot, Histogram ve İstatistikler
•	 İkili ölçüm girişleri: ön/arka
•	 Geniş ölçüm aralıkları
•	 IEEE, LAN, RS-232 arayüzleri
•	 USB bellek cihazı bağlantı noktası (8846A)
•	 TL2X4 telli ölçüm tekniği
•	 Üç yıl garanti

Fluke 8808A 5.5 Dijital Multimetre
Fluke 8808A multimetre, % 0,015 temel V dc hassaslığıyla volt, ohm ve amper ölçümü gibi çok çeşitli 
fonksiyonlara sahiptir Ölçüm cihazının kullanımı kolaydır ve rutin testleri ve hassas 4 telli direnç ölçümmlerini 
kolaylaştıracak yenilikçi işlevlere sahiptir.
•	 5,5 basamaklı çözünürlük
•	 %0,015'e kadar hassaslık
•	 Hassas dc kaçak akım aralıkları
•	 Ön panel panel kurulum anahtarları
•	 TL2X4 telli ölçüm tekniği
•	 Üç yıl garanti

Tezgah Multimetreleri

Teknik Özellikler
Fluke 8808A Fluke 8845A 8846A

Ekran ikili ikili, grafik
Çözünürlük (basamak sayısı) 5,5 6,5
Ölçümler V ac, V dc, I dc, I ac, Ω, 

Cont, Diyot
V ac, V dc, I dc, I ac, Ω, Cont, Diyot

Temel V dc hassaslığı  
(% Okuma + % Aralık)

0,015 + 0,003 0,0035 + 0,0005 0,0024 + 0,0005

Gelişmiş ölçümler/  
işlevler

2x4 telli ohm, frek, 
i-Leakage  

ayrılmış kurulum anahtarları

2x4 telli ohm, frek, süre 2x4 telli ohm, frek,  
süre, kapasitans,  

sıc. (RTD)
Mat Boş, dBm, dB, Min, Maks Boş, dBm, dB, Min, Maks, Ort, Std Sapma, MX+B
Analiz Sınır Karşılaştırma Sınır Karşılaştırma, TrendPlot, Histogram, İstatistikler
USB bellek cihazı bağlantı 
noktası •

Arabirimler İsteğe bağlı adaptör 
üzerinden RS-232, USB

İsteğe bağlı adaptör üzerinden RS-232, IEEE-488.2,  
LAN, USB

Güvenlik sınıfı CAT II 600 V CAT II 600 V

True

Histogram modu stabilite veya  
gürültü sorunlarını açığa 
çıkarabilir.

Sadece iki uç kullanarak 
gerçek 4 telli ölçüm 
gerçekleştirin. Sipariş bilgileri

Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-8846A 6.5 Dijital Hassas Multimetre, 24 ppm 
USB bellek

Güç kablosu, test ucu seti, programcı kılavuzu/kullanım kılavuzu 
CD'si, FVF-BASIC, FlukeView Forms Yazılımı Temel Sürüm

FLUKE-8845A 6.5 Dijital Hassas Multimetre, 35 ppm Güç kablosu, test ucu seti, programcı kılavuzu/kullanım kılavuzu 
CD'si, FVF-BASIC, FlukeView Forms Yazılımı Temel Sürüm

FLUKE-8808A 5.5 Basamaklı Multimetre Test uçları, hat kablosu, başlangıç kılavuzu, kullanım kılavuzu 
CD'si

Dahili TrendPlot, akım ve 
aralıklı olayların kapsamının 
grafik çizimini yapar.

True

MASA ÜSTÜ MULTİMETRELERİ
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Fluke 424D, 419D ve 414D Lazerli Mesafe Ölçüm 
Cihazları
Çeşitli durumlarda, daha hassas ve daha uzak ölçümler yapın
Fluke lazerli mesafe ölçer ürün ailesi, alet çantasında olması gereken temel araçlardandır. Yanlış okuma veya 
yoruma neden olacak herhangi bir ölçek olmadan, ± 1 mm'ye kadar anlık hassas ölçümler sağlar. Yönlendirin 
ve basın, hepsi bu. 424D, düzleştirme, yükseklik takibi ve nesnelerin etrafından ölçüm yapmada yardımcı 
olan bir eğim sensörüne sahiptir. Alan ve hacmi bulun, uzaklıkları kolayca ekleyin ve çıkarın ve yüksekliği 
hesaplayın. Erişilmesi güç yerlerin ölçümünü, merdiven tırmanmadan veya bir yardımcıya ihtiyaç duymadan 
kolayca yapın.

Kitler—Daha fazla alın, daha fazla tasarruf edin

414D/62 MAX+ Kit 414D Lazerli 
Mesafe Ölçüm Cihazı ve 62MAX+ 
IR Termometre

Complies with EN 60825-1:2007 (Class II)

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

Fluke 424D Lazerli Mesafe Ölçüm 
Cihazı

İki adet AAA pil, CD'de bulunan kullanım kılavuzu, hızlı referans kılavuzu, vinil 
taşıma kılıfı ve üç yıl garanti

Fluke 419D Lazerli Mesafe Ölçüm 
Cihazı

İki adet AAA pil, CD'de bulunan kullanım kılavuzu, hızlı referans kılavuzu, vinil 
taşıma kılıfı ve üç yıl garanti

Fluke 414D Lazerli Mesafe Ölçüm 
Cihazı

İki adet AAA pil, CD'de bulunan kullanım kılavuzu, hızlı referans kılavuzu, vinil 
taşıma kılıfı ve üç yıl garanti

Teknik Özellikler
Fluke 424D Fluke 419D Fluke 414D

Maksimum ölçüm uzaklığı 100 m (330 ft) 80 m (260 ft) 50 m (165 ft)

Hassaslık ± 1 mm (± 0,04 inç) ± 1 mm (± 0,04 inç) ± 2 mm (± 0,08 inç)

Pil ömrü (ölçüm sayısı) 5000 5000 3000

Alan ölçümü • • •

Hacim ölçümü • • •

Pisagor hesaplamaları Tam Tam 1+2

Artı ve eksi hesaplamaları • • •

Ölçüm saklama 20 tam görüntüleme 20 tam görüntüleme 5 sonuç

Min/Maks • • Var (Pyth)

Tripod montajı • •

Köşe açısı ölçümü •

Belirleme • •

Eğim sensörü •

Ekran 4 hat 3 hat 2 hat

Otomatik son parça 
düzeltmesi • •

LAZERLİ MESAFE ÖLÇÜM CİHAZLARI
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Fluke 1625-2 ve 1623-2 Geo Topraklama  
Test Cihazları 
Daha basit, daha hızlı test
Fluke 1623-2 ve 1625-2 gibi topraklama test cihazları, çalışma zamanının devamlılığına ve kullanıcıları 
elektrik çarpması riskinin azalmasına, aynı zamanda aralıklı güç kalitesi sorunlarını çözmeye yardımcı olur. 
Fluke topraklama test cihazları, kullanıcıların talep ettiği dört temel topraklama testinin tümünü gerçekleştirir:
•	 3- ve 4-kutuplu Potansiyel Düşüşü, topraklama dirençli devre testi
•	 4-kutuplu toprak özgül direnci testi 
•	 Bir pens kullanılarak seçmeli topraklama testi
•	 İki pens kullanılarak kazıksız topraklama testi

1623-2 ve 1625-2, otomatik veri saklama ve depolama ve daha hızlı kurulum sayesinde, topraklama testlerini 
önceki yöntemlerden daha hızlı ve daha kolay gerçekleştirir. Kablo makaraları ve kazıklarının daha kolay 
tanımlanması ve konuşlanması için renk kodlu kablolar.
•	 Dış mekanda kullanım için IP56 dereceli
•	 USB ile veri saklama ve veri aktarımı
•	 Otomatik Frekans Kontrolü (AFC)—Mevcut paraziti belirler ve etkilerini minimum düzeye indirmek için bir 

ölçüm frekansı seçerek daha doğru bir topraklama değeri sağlar
•	 R* ölçümü—55 Hz'de topraklama empedansını hesaplayarak arızalı bir topraklamanın neden olacağı toprak-

lama direncini daha doğru bir şekilde yansıtır 
•	 Ayarlanabilir limitler—daha hızlı test için

Bu ürünler, topraklama bağlantılarının ölçümü için yapılan güçsüz kurulumlar içindir.

Seçim kılavuzu
1630 1621 1623-2 1625-2

2-Kutuplu (ac) direnç ölçümü • • •

3-Kutuplu topraklama ölçümü • • •

Ölçüm frekansı—128 Hz • •

4-Kutuplu topraklama ve toprak direnç ölçümü • •

Seçmeli test • •

Kazıksız Test (topraklama devresi direnci) • • •

Bellek • •

USB portu • •

Otomatik Frekans Kontrolü (AFC) 94 Hz ila 128 Hz •

R* ölçümü •

Ayarlanabilir sınırlar •

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-1625-2 Gelişmiş GEO Topraklama Test Cihazı İki test ucu, USB kablosu, piller, hızlı referans kılavuzu, kullanım 
kılavuzu

FLUKE-1623-2 Temel GEO Topraklama Test Cihazı İki test ucu, USB kablosu, piller, hızlı referans kılavuzu, kullanım 
kılavuzu

FLUKE-1625-2 KIT Gelişmiş GEO Topraklama Test 
Cihazı Kiti İki test ucu, USB kablosu, 2 pens (1 kaynak, 1 algılama), taşıma 

kutusu, 4 topraklama kazığı, 3 renk kodlu kablo makarası, piller, 
hızlı referans kılavuzu, kullanım kılavuzuFLUKE-1623-2 KIT Temel GEO Topraklama Test Cihazı 

Kiti

Kitler—daha fazla alın, daha fazla tasarruf edin 	 Tavsiye edilen aksesuarlar	

Fluke 1625-2 Seti
ES-162P4-2 4-kutuplu ölçüm için 
kazık/makara seti

EI-1625 1625-2 
için seçmeli/kazıksız 
pens seti

EI-162BN 
Fluke 1625-2 
ile kullanım için 
320 mm (12,6 inç) 
Split Çekirdek 
Transformatör

Aktarım direklerinde 
topraklama devresi 
ölçümleri için kelepçeli 
transformatör aksesuarı.

Daha hızlı kurulum, kablo 
makaralarının ve kazıkların 
daha hızlı kurulumu ve  
daha kolay test.

TOPRAKLAMA TEST CİHAZLARI
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Fluke 1630 Topraklama Pensi Ölçüm Cihazı
Topraklama devresi direncini güvenle ölçer
Fluke 1630 Topraklama Pensi Ölçüm Cihazı, topraklama devresi dirençlerini ölçer—kazıksız test yöntemini 
kullanır. Bu test yöntemi, tehlikeli ve zaman alıcı olan paralel toprakların bağlantısını kesme gereksinimini 
ortadan kaldırır. Ayrıca: binaların içinde, elektrik direklerinin üzerinde veya toprağa ulaşamadığınız her yerde 
topraklama testleri gerçekleştirebilirsiniz.

Kazıksız test yöntemi ile, hiçbir topraklama kazığı kullanılmaz. Pensin bir yarısına, bilinen bir gerilim uygulanır  
ve akım, diğer yarısından ölçülür. Test cihazı, bu topraklama bağlantısındaki topraklama devresi direncini 
otomatik olarak belirler.

•	 Hızlı ve kolay kullanım—topraklama kazığına gerek yok
•	 Büyük, 35 mm (1,35 inç) ağız açıklığı
•	 0,025 Ω ila 1500 Ω arası topraklama direncini ölçer
•	 0,2 mA ila 30 A arası topraklama kaçak akım değerlerini ölçer
•	 Yüksek ve alçak alarm sınırları
•	 Otomatik olarak kendi kendini kalibre etme özelliği
•	 Sağlam taşıma çantası ve loop direnç testi dahildir
•	 İki yıl garanti
•	 CAT III 300 V, CAT II 600

Fluke 1621 Temel Topraklama Test Cihazı
Direnç ölçümü için topraklama test cihazı 
Fluke 1621 Topraklama Test Cihazı, üç-kutuplu toprak direnç ölçümleri ve iki-kutuplu ac direnç ölçümleri 
için, dayanıklı, kullanımı kolay bir test cihazıdır.

Topraklama direnci, topraklama testi elektrotlarını yerleştirip test edilerek ölçülür. Kolay bir kullanıcı arabirimine 
ve sezgisel işlevselliğe sahip olan büyük, parlak LCD ekran, gün ışığında veya loş ışık koşullarında yüksek 
görünürlük sağlar. 

•	 Üç-kutuplu toprak direnci ölçümü
•	 İki-kutuplu AC direnç ölçümleri
•	 Geniş, arka aydınlatmalı ekran
•	 Otomatik ölçüm değerlendirmesi için limit ayarları
•	 CAT II 600 V
•	 İki yıl garanti

Kitler—daha fazla alın, daha  
fazla tasarruf edin 	 Tavsiye edilen aksesuarlar	

Fluke 1621 Test Cihazı

Kablo Makarası 
50 m 1621 için 
topraklama/toprak 
kablosu (162,5 fit)

Kablo Makarası 
25 m 1621 için 
topraklama/toprak 
kablosu (81,25 fit)

ES-162P3 1621 için 
3-kutuplu ölçüme 
uygun kazık/makara 
seti

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-1621 Temel Topraklama Test Cihazı Timsah tipi klipslere sahip iki ölçüm ucu, 2 m (6 ft), sarı koruma 
muhafazası, 9 V alkalin pil (LR61), kullanım kılavuzu, CD

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-1630 Topraklama Pens Metresi Dayanıklı kayışlı taşıma çantası, direnç testi makarası, 9 V pil,  
kullanım kılavuzu

Çoklu paralel topraklama 
elektrotlarına (transformatörler, 
şebeke toprakları, iletim 
kulesi toprakları ve iletişim 
topraklama sistemleri) sahip 
topraklama sistemlerinde, 
kaçak akım veya topraklama 
ölçümleri alın.

TOPRAKLAMA TEST CİHAZLARI
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TAŞINABILIR EKİPMAN TEST CİHAZI (PAT)

6200-2 ve 6500-2 PAT Test cihazları
Hafif, küçük boyutlu, tek dokunuşlu çözümler.
Fluke 6200-2 ve 6500-2 PAT test cihazları, her gün yaptığınız taşınabilir ekipman testlerinin sayısını artırmanıza 
yardımcı olmak için otomatik test özelliklerini tekrar tasarlamıştır. Ne kendi güvenliğinizden ne de müşterinizin 
güvenliğinden ödün vermeden daha hızlı çalışmanızı sağlamak için tasarlanmıştır.

Fluke, taşınabilir ekipman testini kolaylaştırır
Fluke 6200-2 şunları sunar: 
•	 ‘Tek dokunuş’ ile teste yönelik, her test için atanmış bir tuş
•	 Zaman kazanmak için ön tanımlı başarılı/başarısız seviyeleri
•	 Her değer için büyük, arkadan aydınlatmalı ekran
•	 Ekipman bağlantısı için tekli ana enerji soketi
•	 Ana enerji/ uzatma ucu testini kolaylaştırmak için ayrı IEC soketi
•	 Sahada kolay değişim için çıkarılabilir test uçları
•	 Bütünleşik taşıma kolu
•	 Veri transferi için USB portu

Fluke 6500-2 bütün bunları sağlar, bunun yanında:
•	 Hızlı veri girişi için dahili QWERTY klavye
•	 Yedek veri depolaması ve PC'ye transfer için USB belek uyumluluğu
•	 Geniş arkadan aydınlatmalı grafik ekran
•	 Kullanım kolaylığı için ön tanımlı otomatik test sekansları
•	 Daha hızlı veri işleme için dahili bölge, konum ve tanım kodları
•	 Sahada daha fazla kontro için hafıza gözden geçirme işlevi

Ayrı sert kutu
Kompakt Fluke PAT test cihazları, taşıma esnasında koruma sağlayan, aynı zamanda da aksesuarlar ve diğer 
araçlar için saklama yeri sunan bir sert taşıma kutusuna sahiptir. PAT test cihazları aşırı hafiftir, yaklaşık 3 kg 
(kutusuz) ağırlığındadır, ayrıca ekstra rahatlık için birleşik taşıma kulplarına sahiptir.

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE 6200-2 PAT Test Cihazı
Güç kablosu, test ucu seti, CD'de bulunan programlama kılavuzu/
kullanım kılavuzu, sert taşıma kutusu

FLUKE 6500-2 PAT Test Cihazı

Tüm bölgelerde mevcut değildir 

Kitler—daha fazla alın, daha fazla tasarruf edin 	

Fluke 6200-2 UK/Kiti
Fluke 6500-2 UK/Kiti DMS 
Yazılımı ile

300V

300V

Taşınabilir Teçhizat Test Cihazları
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TAŞINABILIR EKİPMAN TEST CIHAZI

Seçim kılavuzu
6200-2 6500-2

LN ana enerji volt • •

Dış mekan limit göstergeleri • •

Toprağa takılan uç için sıfırlama işlevi • •

Koruyucu topraklama direnci PE (200 mA) • •

Koruyucu topraklama direnci PE (25 A) • •

Yalıtım 500 V dc • •

Yalıtım 250 V dc •

Koruyucu topraklama iletken akımı • •

Dokunma akımı • •

RCD testi •

Yedek kaçak akım • •

Ekipman gücü kVA • •

Ekipman yük akımı • •

Yedi bölgeli özel LCD • •

Renkli nokta matrisi ekran •

Arkadan aydınlatma • •

Yazdırma için USB portu • •

USB flash sürücü portu (depolama ve indirme) •

Harici yazıcı çıkışı • •

Ön panel QWERTY tuş takımı •

IEC uç testi • •

Otomatik test •

Başarılı/Başarısız seviyesi programlanabilir göstergeler •

Veri saklama •

Sınırlı veri saklama •

Kutupluluk kontrolleri •

Hat üstünde grafik yardım menüsü •

Program modu •

Gerçek zaman saati •

Ön panel sonuç yönetimi •

230 V test soketi/230 V ana enerji giriş güç fişi • •

Test ucu adaptörü ile 110 V teçhizat testi uyumluluğu •

Teknik Özellikler
Mekanik ve Genel Özellikler
Ebat (UxGxY) 200 mm x 275 mm x 114 mm

Ağırlık 3,13 kg
Güç kaynağı 230 V + %10 - %15, 50 Hz ± 2 Hz veya 

(sadece 6500-2: 110 V + %10 - %15, 50 Hz ± 2 Hz)
Güç tüketimi (Test cihazı) 13 W tipik (boşta)

25 A Yapışma Testi sırasında 60 W maks.
Depolama Sıcaklık -10 °C ila 60 °C

Korozyon 70 °C @ %95 BN, maks. 5 gün için
Çalışma sıcaklığı 0°C ila 40°C
Çalışma yüksekliği 0 ila 2000 m
Bağıl nem Yoğuşmasız < 10 °C

%95, 10 °C ila 30 °C arası
%75, 30 °C ila 40 °C arası

Koruma Sınıfı IP40 (muhafaza), IP20 (konektörler)
EMC EN61326-1, Taşınabilir ile uyumludu
EMI bağışıklığı 3 V/m
Güvenlik sınıfı EN61010-1 3. baskı, CAT II, 300 V, pol 2 ile uyumludur

Sadece Almanca sürüm: DIN VDE0404-1 ve DIN VDE0404-2
IEC/EN 61557, bölüm 1, 2, 4, 6, 10

CAT II, 300 V, pol 2

Taşınabilir Teçhizat Test Cihazları
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Fluke T5-1000

Teknik Özellikler
T5-1000 T5-600 

ac/dc gerilim ölçümü 1000 V 600 V

ac akım ölçümü (ort) 100 A 100 A 

Devamlılık ölçümü < 25 Ω < 25 Ω 

Direnç ölçümü 1000 Ω 1000 Ω 

DC kutupluluk göstergesi • •

İsteğe bağlı uç türleri ile çıkarılabilir 
prob uçları • •

Dijital ekran • •

Güvenlik sınıfı 1000 V Aşırı Gerilim CAT III 600 V Aşırı Gerilim CAT III

Garanti İki yıl İki yıl

*Gerilim seviyeleri, kullanılacak ülkelere göre değişiklik gösterir.

Fluke T5 Elektrik Test Cihazları 
Fluke T5-1000 ve T5-600 Gerilim, Devamlılık ve  
Akım Test Cihazları
•	 Sahada sorun giderme ve ölçüm için mükemmel araç
•	 600 V ve 1000 V modelleri mevcuttur
•	 OpenJaw™ akım ölçümü
•	 Döner anahtar, volt, amper ve ohm işlevlerini seçer
•	 Ağır işe yönelik test uçları

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

T5-1000 1000 V Gerilim, Devamlılık ve Akım Test Cihazı Çıkarılabilir problar ve talimat belgesi

T5-600 600 V Gerilim, Devamlılık ve Akım Test Cihazı Çıkarılabilir problar ve talimat belgesi

ELEKTRİKSEL TEST CİHAZLARI

Kitler—daha fazla alın, daha fazla tasarruf edin 	

Fluke T5-H5-1AC Seti
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Teknik Özellikler
2AC 1AC-II 1LAC-II LVD2 LVD1

Gerilim aralığı 200 V ac ila  
1000 V ac

90 V ac ila  
1000 V ac

20 V ac ila  
90 V ac

90 V ac ila  
600 V ac

40 V ac ila  
300 V ac

Sesli uyarı  • • • •

Fener    • •

Açık / Kapalı Her zaman açık • • • •

Güvenlik sınıfı CAT IV 1000 V CAT IV 1000 V CAT IV 1000 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V

Fluke LVD2

Fluke 1AC-II

Fluke 2AC

Sipariş bilgileri
Modeller
2AC VoltAlert™ Gerilim Dedektörü
1AC-II VoltAlert™ Gerilim Dedektörü
1LAC-II VoltAlert™ Gerilim Dedektörü
LVD2 Volt Lambası
LVD1 Volt Lambası

ELEKTRİKSEL TEST CİHAZLARI

Fluke VoltAlert™ ailesi 
Fluke yeni nesil VoltAlert™ ac temassız gerilim test cihazlarının kullanımı kolaydır. Elektrikçiler, bakım, servis ve 
güvenlik personeli ve ev sahipleri, iş yerleri veya evlerde gerilim bulunan devreleri hızlı bir şekilde test edebilir. 
CAT IV 1000 V değerine kadar sertifikalıdır.

Fluke 1AC II VoltAlert™ 
Fluke VoltAlert AC gerilim dedektörünün kullanımı kolaydır – sadece ucunu bir terminal şeridine, priz veya 
kabloya değdirin. Uç kırmızı yanarsa ve cihaz bip sesi verirse, hatta bir gerilim olduğunu bilirsiniz. 
•	 Periyodik bir çift flaş gösterge ile devamlı olarak pilini ve devre güvenilirliğini test eder. 
•	 En yüksek güvenlik derecesi: CAT IV 1000 V

2AC VoltAlert™ 
2AC, Fluke'un VoltAlert™' AC temassız gerilim test cihazı ailesine en son eklenen üründür. Cebinize sığacak 
boyutta tasarlanmıştır ve kullanımı kolaydır..
•	 200 - 1000 V AC değerleri arasında gerilim algılama özelliğine sahiptir ve çok çeşitli konut, ticari ve sanayi 

ihtiyaçları için uygundur.
•	 Her zaman açıktır, pil ömrünün uzatılması ve 2AC cihazınızın her zaman kullanıma hazır olmasının sağlanması 

için düşük güçlü özel bir devre kullanır. 
•	 Yeni ‘Pil Kontrolü’ düğmesinin işlevi pilin iyi durumda olduğundan emin olmanızı sağlar* 
•	 Kategori IV – Kullanıcı koruması konusunda sınıfında en iyi olan, 1000 V değerinde yüksek gerilime sahip 

sınıflandırılmış üründür 
•	 İki yıllık saklama garantisi. 

LVD2 Volt Lambası 
Tek kalem tarzı tasarımı ile parlak ışık ve gerilim algılamayı birleştirir
•	 Çift hassasiyet, 90 V ila 600 V AC arasındaki gerilimi tespit eder
•	 90 V ila 600 V AC arasındaki gerilimleri tespit eder
•	 CAT IV 600 V derecelidir

LVD1 Volt Lambası 
Çift hassasiyetli gerilim dedektörü
•	 40 V ila 300 V AC arasındaki gerilimleri tespit eder
•	 Cebinize, şapkanıza veya hatta panel kapısına sıkıca bağlamak için kullanışlı bir klips ile birlikte gelir
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ELEKTRİKSEL TEST CİHAZLARI

Elektriksel Test Cihazları

T90/T110/T130/T150
Gerilim ve Devamlılık ölçümü 
İhtiyaç duyduğunuz şekilde hızlı test sonuçları için sağlam, yüksek kalitede test 
cihazları
Tüm elektrikçilerin bir iki kutuplu test cihazına ihtiyacı vardır. Deneyimli profesyoneller, işleri, saygınlıkları ve 
hatta kişisel güvenlikleri için Fluke elektrikli test aletlerine güvenebileceklerini bilir. Yeni İki Kutuplu Gerilim 
Test Cihazları da bu kapsamdadır. En yeni ölçüm ve güvenlik teknolojisiyle oluşturulan bu test cihazları 
Fluke'tan beklediğiniz her şeyi ve biraz daha fazlasını sunuyor.
•	 Sağlam, yüksek kalitede yapısıyla dayanıklı üretim. Bu, ağır işe yönelik kalıplanmış kasa, aşınma göstergeli 

daha kalın bir kablo, dayanıklı pil kutusu ve uyumlu, sağlam prob koruyucusu içerir
•	 İhtiyaç duyduğunuz şekilde hızlı test sonuçları, büyük, kullanımı kolay düğmeler, parlak arka ışıklar, net 

sesi ve her türlü çalışma ortamı için tasarlanmış fiziksel göstergeleri ile elinizin altında.
•	 İyileştirilmiş ergonomik tasarım, elinize rahatça almanızı sağlar, (eldivenle bile) kullanımı kolay ve hızlıdır 

ve hızlı, güvenli prob kenetleme sağlar.
•	 HSE GS 38 (uç kapakları) ve IEC EN 61243-3:2014 yönetmeliği ile uyumludur

Teknik Özellikler
T90 T110 T130 T150

Gerilim AC/DC 12V - 690V 6V - 690V
Devamlılık 0 - 400 kΩ
Frekans 0 - 60 Hz 0 - 400 Hz
Faz rotasyonu - 100 V - 690 V
Direnç ölçümü: - - - 1999 Ω'a kadar
Yanıt Süresi (LED basamaklar) < 0,1 sn

200 kΩ giriş empedansı Akım çekme 690 V değerinde 3,5 mA
Akım çekme 230 V değerinde 1,15 mA

7k Ω giriş empedansı
(düğmelere basılı iken) - Akım çekme 230 V değerinde 30 mA

Güvenlik sınıfı CAT II 690V
CAT III 600V

CAT III 690V
CAT IV 600V

IP değeri IP54 IP64 IP64 IP64

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

Fluke T90 Gerilim/Devamlılık Test Cihazı

İki adet 2-AA pil ve talimat belgesi

Fluke T110 Anahtarlanabilir yüklü Gerilim/
Devamlılık Test Cihazı

Fluke T130 Anahtarlanabilir yüklü, LCD'li 
Gerilim/Devamlılık Test Cihazı

Fluke T150 Anahtarlanabilir yüklü, LCD'li, 
Ohm'lu Gerilim/Devamlılık Test Cihazı

Tüm bölgelerde mevcut değildir 

Tavsiye edilen aksesuarlar		

H15 Elektrik test cihazı 
muhafazası C150 Yumuşak taşıma kutusu

Fluke T90

Fluke T110

Fluke T130

Fluke T150

9

9

9

9
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FAZ ROTASYON GÖSTERGELERI

9040/9062
Faz Rotasyon Göstergeleri
Faz/motor rotasyon ölçümlerinde tahmin yapmaya son

Fluke 9040
Fluke 9040, üç fazlı kaynakların motorları, tahrik ünitelerini ve elektriksel sistemleri beslediği tüm alanlarda, 
faz rotasyonunu ölçmek için kullanışlıdır. Fluke 9040, bir döner alan göstergesidir ve doğru bağlantıları 
belirlemek üzere 3 aşamanın net bir göstergesini bir LCD ekran aracılığıyla gösterir. Faz sekanslarının hızlıca 
belirlenmesini sağlar ve ticari ve endüstriyel uygulamalar için uygun olan bir gerilim (700 V'a kadar) ve 
frekans aralığına sahiptir. Cihaz ile birlikte verilen test probları, özellikle endüstriyel prizler için güveli temas 
sağlayan değişken pensleme aralığına sahiptir.

Fluke 9062
Benzersiz Fluke 9062, döner alan ve motor dönüş göstergesine, bunun yanında temassız algılama yeteneğine 
sahiptir. Ticari ve endüstriyel alanlar için amaca yönelik olarak üretilmiş olan Fluke 9062, birlikte verilen 
test uçları kullanılarak 3 fazlı rotasyonun hızlı görüntülenmesini sağlar veya senkron ya da asenkron 3 fazlı 
motorların motor devrini belirlemek için kullanılır. Temassız algılama, şaft görülmeyen motorlarda kullanım 
için idealdir. Cihaz ile birlikte verilen test probları, özellikle endüstriyel prizler için güveli temas sağlayan 
değişken pensleme aralığına sahiptir.

Teknik Özellikler
9040 9062

Gerilim aralığı 40 - 700 V 400 V dc'ye kadar
Faz göstergesi - 120 - 400 V AC
Frekans aralığı 15 - 400 Hz 2-400 Hz
Çalışma süresi Kesintisiz Kesintisiz

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE 9040 Faz Rotasyon 
Göstergesi Üç timsah tipi klips, üç standart test probu, üç esnek test probu

FLUKE 9062 Motor ve Faz 
Rotasyon Göstergesi Üç timsah tipi klips, üç esnek test probu, üç test ucu

Tüm bölgelerde mevcut değildir

Tavsiye edilen aksesuarlar	

TLK290 Test probu kiti
TLK291 Sigortalı test  
probu seti

C25 Büyük yumuşak 
kutu
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KABLO KONUMLAYICILAR

Fluke 2042 Kablo Konumlayıcılar
Kablo konumlama için çok amaçlı çözüm
Fluke 2042, profesyonel, genel amaçlı kablo konumlayıcıdır. Duvarlar içindeki veya yer altındaki kabloları 
bulmak, son devrelerdeki sigortaları/kesicileri konumlandırmak ve kablolardaki ve elektriksel yer ısıtma 
sistemlerindeki kesintileri ve kısa devrelerin yerini bulmak için idealdir. 

Ayrıca metal su ve ısıtma borularını bulmak için kullanılabilir. Birim, bir transformatör ve alıcıya sahip olan 
tam bir kit olarak, amaca yönelik bir taşıma kutusunda sağlanır. Alıcı, loş ışığa sahip konumlarda kullanılmak 
üzere çalışan bir el feneri fonksiyonuna sahiptir.
•	 Ek enstrümanlara sahip olmayan tüm uygulamalar (enerjiye sahip veya sahip olmayan kablolar) için
•	 Set, bir verici ve bir alıcıya sahiptir
•	 Kanıtlanmış dijital kodlanan gönderici sinyali, net sinyal tanımlaması sağlar
•	 Gönderim seviyesi, gönderim kodu ve harici gerilimin gönderilmesi için LCD-ekrana sahip verici
•	 Alım sinyali seviyesi, alınan sinyal kodu ve canlı gerilim gösterimi için arkadan aydınlatmalı ekrana  

sahip alıcı
•	 Alınan sinyal hassasiyetinin otomatik veya manuel ayarlaması
•	 Anahtarlanabilir akustik alım sinyali
•	 Otomatik-Güç-Kapama
•	 Karanlık ortamlarda çalışmak için ek el feneri fonksiyonu
•	 Uzatma veya çeşitli sinyaller arasında seçim yapmak için ek vericiler

Teknik Özellikler
Verici Alıcı

Gerilim Ölçüm Aralığı 12V, 50V, 120V, 230V, 400V
Frekans Aralığı 0,60 Hz
Çıkış sinyali 125 kHz
Gerilim 400V ac/dc'ye kadar
Derinlik izlemeli kablo 
konumlayıcı 99 kayıt 0...2,5m duvar/yeraltı kabloları

Ana gerilim algılama 0...0,4m

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE 2042 Kablo 
Konumlayıcı (verici + alıcı) TL27 ağır hizmet test ucu seti, TP74 lantern uçlu test probu seti, AC285 timsah tipi klips seti, 

yumuşak taşıma kutusu, sert kutuFLUKE 2042T Kablo 
Konumlayıcı Verici

*Tüm bölgelerde mevcut değildir

Kablo Konumlayıcılar

Alıcı

Verici

3
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İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ ARAÇLARI

İç Mekan Hava Kalitesi Araçları
İyi İMHK'yi korumanıza yardımcı olacak araçlar 
Fluke 971 Sıcaklık ve Nem Ölçüm Cihazı
Optimal konfor seviyelerini ve iyi iç mekan hava kalitesini korumak üzere iki önemli faktör, sıcaklık ve havadaki 
nem değerleridir. Fluke 971 ile hızlıca ve kolayca hassas nem ve sıcaklık değerlerini ölçün. Fluke 971, tesis 
bakım ve elektrik teknisyenleri, HVAC-hizmeti müteahhitleri ve iç mekan hava kalitesini (IAQ) kontrol eden 
uzmanlar için paha biçilemezdir. Fluke 971, sorunlu alanları belirlemek için mükemmel araçtır. Çalışmak ve 
çalışır kalmak için tasarlanmıştır.
•	 Daha hızlı cevap zamanları için yeni ve geliştirilmiş dijital sensör
•	 Nemlilik ve sıcaklık için arkadan aydınlatmalı çift ekran
•	 Çiy noktası ve yaş termometre sıcaklıklarını ölçer
•	 99 kayıtlık depolama kapasitesi
•	 188 g (6,6 oz) ağırlığında kompakt ve hafif tasarım)
•	 Min/Maks/Ort/Bekletme işlevleri

Teknik Özellikler
İşlevler Ölçümler
Sıcaklık aralığı -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Bağıl nem aralığı 5 % ile 95 % arasında
Sıcaklık güncelleme hızı 500 ms
Sıcaklık sensörü tipi NTC
Yanıt Süresi (nem) Toplam aralığın %90'ı için - 1 m/s hava hareketi için 60 saniye
Nem sensörü Elektronik kapasitans polimer film sensörü
Pil tipi 4 AAA alkalin pil
Pil ömrü 200 Saat
Güvenlik onayı Elektromanyetik uyumluluk: EN 61326-1'e uygundur

Teknik Özellikler
İşlevler Ölçümler
Akış hızı 2,83 L/dak (0,1 cfm)
Işık kaynağı 775 nm - 795 nm, 90 mW 3B sınıfı lazer
Sayım modları Ham sayımlar, Kümülatif veya Diferansiyel modda #/m3, #/ft3, #/litre
Sayım verimliliği 50 % @ 0.3 µm; parçacıklar için %100 > 0,45 µm (ISO 21501'e uygun olarak)
Sıfır sayım 1 sayım/5 dakika (JIS B9921)
Konsantrasyon limitleri ft3 başına 4.000.000 parçacıkta %10 (ISO 21501'e uygun olarak)
Numune girişi İzokinetik prob
Çalışma ortamı 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)/< %95 yoğuşmasız göreli nem

Garanti Bir yıl

Fluke 985 Hava Kaynaklı Parçacık Sayacı
Fluke 985 Parçacık Sayacı, iç mekan hava kalitesi sorunları ve sorun giderme için ve kritik noktalardaki HVAC 
filtre performansı için idealdir ve bakım, HVAC ve IAQ profesyonelleri için en uygun aygıttır.
•	 Altı kanal ve 0,3 µm ile 10,0 µm arasında parçacık boyutu aralığı
•	 Büyük 3,5 inç QVGA renkli ekran
•	 10.000 kayıt depolama özelliği: Geçmiş verilere hızlıca erişim
•	 Ekran üzeri veri sunumu
•	 Kişiselleştirilmiş ayar ve konfigürasyonlar
•	 USB bellek çubuğu, USB kablo veya Ethernet bağlantısı kullanarak verileri PC'ye yükleyin
•	 USB/Ethernet şarj yuvası

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-985 Havada 
Taşınan Parçacık Sayacı

Kalibrasyon Sertifikası (NIST izlenebilir), şarj yuvası ve USB ve Ethernet iletişimi, ethernet 
kablosu, USB kablosu, güç kaynağı, sıfır sayım giriş filtresi, filtre adaptörü, numune girişi 
koruyucu başlığı, sert kutu, kılavuz

FLUKE-971 Sıcaklık ve 
Nem Ölçüm Cihazı Dört AAA alkalin pil, kullanım kılavuzu

www.fluke.com altındaki iç mekan hava kalitesi sayfalarında nasıl yapılır videoları, uygulama notları ve 
diğer yararlı kaynakları bulabilirsiniz

Fluke 971 ile tüm 
tesisinizde hava nemliliği 
seviyelerini izleyin.

İç Mekan Hava Kalitesi Araçları
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İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ ARAÇLARI

Fluke RLD2 UV Soğutucu Kaçak Dedektörü Feneri
Soğutucu kaçaklarını anında ortaya çıkaran fener Kesin kaçak noktasını belirlemek için lazer işaretçi

CO-220 Karbon Monoksit Ölçüm Cihazı
Fırınlar ve kazanlar çevresinde CO seviyelerini kontrol edin. CO sevieleri arttıkça artan frekansı izler.

CO-205 Aspiratör Kiti
Duman gazı örnekleyen aksesuar kiti.

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar
FLUKE-975V Hız Ölçen AirMeter™ Kalibrasyon başlığı, hava hızı probu (sadece Fluke 975V), FlukeView® Forms 

yazılımı, güç adaptörü, uluslararası güç fişleri, sert taşıma kutusu, üç AA alkalin 
pil, güvenlik bilgileri sayfasına sahip kullanım kılavuzuFLUKE-975 AirMeter™

FLUKE-922 Airflow Meter İki kauçuk hortum, yumuşak taşıma kutusu, dört AA alkalin pil 1,5 V,  
kullanım kılavuzu

FLUKE-922/Kit Airflow Metre Kiti 12 inç pitot tübü, iki kauçuk hortum, manyetik asma bandı, dört AA alkalin pil, 
kullanım kılavuzu, sert taşıma kutusu

FLUKE-RLD2 Soğutucu Kaçak Dedektörü Feneri
FLUKE-CO-220 Karbon Monoksit Ölçüm Cihazı
FLUKE-CO-205 Aspiratör Kiti

Teknik Özellikler
Aralık Hassaslık

Hava basıncı ± 4000 Paskal/± 16 inç H2O/± 400 mm H2O/ 
± 40 mbar/± 0,6 PSI

± %1 + 1 Pascal/± %1 + 0,01 inç H2O/ 
± %1 + 0,1 mm H2O/± %1 + 0,01 mbar/ 

± %1 + 0,0001 PSI
Hava hızı 250 fpm ila 16.000 fpm (1 ila 80 m/s) 2000 fpm'de (10,00 m/s) değerin ± %2,5 'i 
Hava akışı 
(hacim)

0 ila 99,999 cfm; 0 ila 99,999 m 3/saat; 0 ila 
99,999 l/san

Hassaslık, hız ve kanal boyutunun bir 
fonksiyonudur

Sıcaklık 0°C - 50°C (32°F - 122°F) 0,1 °C (0,1 °F)
Veri saklama 99 kayıt 

Fluke 975 AirMeter™

Basit, hepsi bir arada hava ölçümü
Fluke 975 AirMeter™, en güçlü beş hava kalitesi aygıtlarını tek bir cihazda birleştirir.
•	 Sıcaklık, nem, CO2 ve CO verilerini aynı anda ölçer, kaydeder ve görüntüler
•	 Dış hava %si, mevcut probla (975V) tek dokunuşla hava akışı ve hızı
•	 Çiy noktası ve yaş termometre sıcaklıkları
•	 CO2 ve CO alan kalibrasyonu işlevi
•	 Tüm ölçülen ve hesaplanan değerlerde, sesli ve görsel eşik alarmlarında Min/Maks/Ort
•	 USB arayüzü üzerinden PC'ye indirilebilen açık veya devamlı veri kaydetme kapasitesi
•	 Barometrik basınç değişimlerini otomatik olarak dengeler
•	 İki yıl garanti

Fluke 922 Hava Akışı Ölçüm Cihazı/Mikro manometre
Fluke 922, diferansiyel basıncı, hava akışı ve hız ölçümlerini tek bir dayanıklı ölçüm cihazında birleştirerek 
işinizi kolaylaştırır.
•	 Diferansiyel ve statik basıncı, hava hızını ve hava akış okumalarını ölçer
•	 En yüksek hava akışı hassasiyeti için kullanıcı tanımlı kanal şekli ve büyüklüğü
•	 Min/Maks/Ort/Bekletme işlevleri

Teknik Özellikler
Aralık Görüntüleme 

çözünürlüğü
Hassaslık 

Sıcaklık -20 °C ila 50 °C  
(-5 °F ila 122 °F) 0,1 °C (0,1 °F) 40°C ila 60°C arasında ±0,9°C/±1,62°F, 5°C ila 40°C arasında 

± 0,5°C/± 1.00 °F, -20°C ila 5°C arasında ± 1.1°C/± 1.98°F

Bağıl nem %10 ila %90 RH 
yoğuşmasız %1 ± % 2 RH (%10 RH ila %90 RH)

Hava hızı
50.0 fpm ila  

3000 fpm 0,25 m/s 
ila 15 m/s

1 fpm (0,005 m/s)
%±4 veya 4 fpm* %±4 veya 0,02 m/sn*, hangisi daha büyükse* 

* Doğruluk özelliği yalnızca 0,25 m/sn'nin üzerindeki hız ölçümleri için 
geçerlidir.

CO2
0 ppm ila  
5000 ppm 1 ppm Isınma süresi 1 dak (tam özellikler için 5 dakika)  

%2,75 + 75 ppm
CO 0 ppm ila 500 ppm 1 ppm ±%5 veya ± 3 ppm, hangisi büyükse, @ 20 °C ve %50 RH
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Fluke 1000FLT Floresan Işık Test Cihazı
Deneyin ve floresan ışık testinden hatayı çıkarın
Tüm beş temel ışık testini 30 saniyenin altında gerçekleştiren tek test cihazını kullanarak zamandan tasarruf 
edin ve maliyetleri azaltın. Fluke 1000FLT floresan ışık test cihazı, sorunları hızlıca işaret ederek ve floresan 
ışıkların ve fikstürlerin çalışmalarını kontrol ederek işinizi kolaylaştırır. Kullanımı kolaydır ve iki metreden 
düşme dahil iş üstünde kullanıma dayanıklıdır. Tüm Fluke ürünleri gibi, 1000FLT de dayanıklı üretilmiştir, 
bakımı kolaydır ve üç yıllık garantiye sahiptir. Şirketler, floresan aydınlatmalar için ciddi yatırımlar yapmışlardır; 
eğer işiniz, bu floresan ışıklardan büyük bir miktarı aydınlık tutmaksa, Fluke 1000FLT yeri doldurulamaz bir 
araçtır.
• 	Lamba testi: Lambayı tesisattan sökmeden test eder
• 	Balast testi: Balastın çalışıp çalışmadığını kolaylıkla tespit eder
• 	Temassız gerilim: Gerilimin olup olmadığını hızlıca kontrol eder
• 	Pim devamlılık testi: Filamanlarda devamlılık olup olmadığını test eder
• 	Balast tipi testi: Tesisattan sökmeden balastın elektronik mi yoksa manyetik mi olduğunu tespit eder – 

enerji tüketen balastları tanımlar

Teknik Özellikler
İşlevler Ölçümler

Lamba testi maksimum 
çıkışı

3000 V pikten pike 

Balast testi 20 kHz

Balast tipi diskriminatörü ≤3 m (10 fit) mesafe

Pim devamlılık testi < 1 kΩ

NCV (VoltAlert™)

85 V ac - 277 V ac

45 Hz ila 67 Hz

≤ 10 cm (4 inç) mesafe

Çalışma sıcaklığı -10 °C - +50 °C (14 °F - +122 °F)

Depolama sıcaklığı Depolama -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F)

Güvenlik sınıfı IEC 61010-1, kirlilik derecesi 2

Garanti Üç yıl

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-1000FLT Fluosan Test Cihazı Hızlı referans kılavuzu, 4 AA alkalin pil, muhafaza

Balastın çalışıp çalışmadığını 
kolaylıkla tespit eder.

Enerjiye sahip bir iletkene 
dokunmadan hızlıca gerilim 
varlığını kontrol eder.

FLORESAN IŞIK TEST CİHAZI
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Fluke 1587 FC/1577 İzolasyon Multimetreleri
Yüksek Performanslı 2'si 1 Arada İzolasyon DMM
Fluke 1587 FC ve 1577 İzolasyon Multimetreleri, dijital bir yalıtım test cihazını, tam işlevli, true-rms dijital 
multimetre ile, tek bir kompakt, el ünitesinde birleştirerek hem sorun giderme hem de önleyici bakım için 
maksimum çok yönlülük sağlar.

Fluke 1587 FC İzolasyon Multimetresi, Fluke Connect® Ölçüm uygulaması ile dört yeni diagnostik işlev sağlar:
•	 TrendIt™ grafikleri ile PI/DAR testleri, nemi ve kirlilik yaratan İzolasyon sorunlarını daha hızlı belirler
•	 Fluke Connect üzerinden hafıza depolama, sonuçları yazarak not alma gerekliliğini ortadan kaldırır, hataları 

azaltır ve zaman içinde gözden geçirmek için verileri kaydeder
•	 Uygulama üzerinden Sıcaklık Kompanzasyon, kesin taban verileri ve geçmiş karşılaştırma sağlar
•	 Fluke Connect® Assets (ayrı satılır) ile ekipmanın geçmişe yönelik izlenmesi ve trend oluşturma, zaman 

içindeki aşınmayı belirler ve sahadayken gerçek zamanlı kararların verilmesini sağler

True

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-1587 FC İzolasyon Multimetresi Uzaktan problar, test uçları, timsah tipi klips, K-tipi 
termokupl, sert kutu, kullanıcı belgeleri

FLUKE-1577 İzolasyon Multimetresi Uzaktan prob, test uçları, timsah tipi klips, sert kutu, 
kullanıcı belgeleri

Kitler—daha fazla alın, daha fazla tasarruf edin 	 Tavsiye edilen aksesuarlar	

Fluke 1587 KIT/62MAX+ FC  
Gelişmiş Elektriksel Sorun 
Giderme Kiti

Fluke 1587/MDT FC  
Gelişmiş Motor ve Sürücü Sorun 
Giderme Kiti

TLK289 Endüstriyel Master 
Test Ucu Seti

i400 AC Akım  
Pensi

Teknik Özellikler
1587 FC 1577 

Fluke Connect Ölçüm uygulaması üzerinden TrendIt™ 
grafikleri ile PI/DAR zamanlı oran ölçümleri •

Fluke Connect Ölçüm uygulaması ile hafıza depolama •
Fluke Connect Ölçüm uygulaması ile Sıcaklık Kompanzasyonu •
İzolasyon testi gerilimleri 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V •  
İzolasyon testi gerilimleri 500 V, 1000 V •
İzolasyon direnci 0,01 MΩ ila 2,0 GΩ 0,1 MΩ ila 600 MΩ
Kapasitif gerilimin otomatik boşaltılması • •
İzolasyon testi yumuşatma değeri •  
Frekans •  
Kapasitans •  
Diyot testi •  
Sıcaklık •  
Min/Maks •  
Hassas motor tahriki ölçümleri için VFD düşük geçirimli filtre •  
AC/DC gerilimi • •
DC milivolt • •
AC/DC miliamper • •
Direnç 0,1 Ω - 50 MΩ 0,1 Ω - 50 MΩ
Devamlılık • •
Otomatik kapanma • •
Garanti (yıl) 3 3

İZOLASYON TEST CİHAZLARI

Düşük Geçirimli filtre ile 
motorları ve VSD'leri test 
ederken sorun giderme 
etkinliği ve maksimum çok 
yönlülük.
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Fluke 1507 ve 1503 İzolasyon  
Direnci Test Cihazları 
İhtiyacınız olan kalite, dayanıklılık ve kolaylık
Bu hafif, ekonomik yalıtım test cihazları, sorun giderme, hizmete alma ve önleyici bakım uygulamaları için 
mükemmeldir.
•	 Polarizasyon dizini ve dielektrik soğurma oranının otomatik hesaplaması (sadece 1507)
•	 Çoklu test gerilimleri: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V (sadece 1507)
•	 Hızlı test için uzaktan test probu
•	 İzolasyon testi aralığı 0,01 MΩ ila 10 GΩ (1507), 0,1 MΩ ila 2 GΩ (1503)
•	 Tekrarlı testler için karşılaştırma (Başarılı/Başarısız) işlevi (1507 only)
•	 Enerjili devre algılama, gerilim > 30 V olduğunda izolasyon testini engeller
•	 Kapasitif gerilimin otomatik boşaltılması
•	 AC/DC gerilimi: 0,1 V ila 600 V
•	 Bağlantıları ve motor bobinlerini kontrol etmek için Lo ohm değeri/toprak bağlantısı sürekliliği (200 mA)
•	 Direnç: 0,01 Ω ila 20,00 kΩ

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-1507 İzolasyon Test Cihazı Uzaktan prob, silikon test uçları, test problar, timsah tipi 
klips, muhafaza, kullanım kılavuzu

FLUKE-1503 İzolasyon Test Cihazı Uzaktan prob, silikon test uçları, test problar, timsah tipi 
klips, muhafaza, kullanım kılavuzu

Tavsiye edilen aksesuarlar

TLK289 Endüstriyel Master  
Test Ucu Seti

TL27 Ağır İş Test Ucu 
Seti	

C116 Yumuşak Taşıma 
Kutusu C101 Muhafaza Kutusu

Manyetik Askı, ölçümleri 
güvenli şekilde yapmak için 
iki elinizi de serbest bırakır. 

Lo ohm değeri/toprak 
bağlantısı sürekliliği testi 
ile bağlantıları ve motor 
bobinlerini kontrol edin. 

Teknik Özellikler
1507 1503

İzolasyon testi gerilimleri 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V •  

İzolasyon testi gerilimleri 500 V, 1000 V  •

İzolasyon direnci 0,01 MΩ ila 10 GΩ 0,1 MΩ ila 2 GΩ

Kapasitif gerilimin otomatik boşaltılması • •

Devamlılık işlevi 200 mA acc. EN 61557-4

Direnç 0,1 Ω ila 20,00 kΩ 0,1 Ω ila 20,00 kΩ

Otomatik kapanma • •

Garanti (yıl) 1 1

İZOLASYON TEST CİHAZLARI
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1555 ve 1550C İzolasyon Direnci Test Cihazları
Güçlü sorun giderme ve kestirimci bakım araçları
Fluke 1555 ve Fluke 1550C İzolasyon Direnci Test Cihazları, sağladıkları 10 kV'ye kadar dijital yalıtım testi 
olanaklarıyla ana şalter, motor, jeneratör ve kablo gibi çok çeşitli yüksek gerilimli ekipmanlar için ideal test 
cihazlarıdır.
•	 5 kV (1550C) ve 10 kV'a (1555) kadar test gerilimleri, tüm uygulamalar için çözümler sunar
•	 Uyarı fonksiyonu, gerilim bulunduğunda kullanıcıyı uyararak ve 600 V'ye kadar ac ve dc gerilim değerlerini 

vererek daha fazla kullanıcı güvenliği sağlar
•	 Ölçümler 99 adete kadar bellek konumunda saklanabilir ve her konuma atanan özel, kullanıcı tanımlı etiket 

ile kolaylıkla geri çağrılabilir
•	 Ek ayar gerektirmeyen otomatik Dielektrik Soğurma (DAR) ve Polarizasyon Dizini (PI) hesaplama
•	 Koruma sistemi, yüksek dirençli ölçümlerde yüzey kaçak akımı etkisini ortadan kaldırır
•	 Kapasitans ve kaçak akım ölçümü
•	 Arıza testi için rampa fonksiyonu

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-1550C 5 kV İzolasyon Test Cihazı Timsah tipi klipsli test uçları, arabirim kablosu ile kızılötesi 
adaptörü, FlukeView Forms yazılımı, ac güç kablosu, yumuşak 
taşıma kutusu, hızlı referans kılavuzu, kullanım kılavuzuFLUKE-1555 10 kV İzolasyon Test Cihazı

FLUKE-1550C KIT Güçlendirilmiş timsah tipi klipsli test uçları, arabirim 
kablosu ile kızılötesi adaptörü, FlukeView Forms yazılımı, 
AC güç kablosu, sert taşıma kutusu, hızlı referans kılavuzu, 
kullanım kılavuzu, NIST izleme sertifikası

FLUKE-1555 KIT

Teknik Özellikler
Test gerilimi (dc) Aralık Hassasiyet (± okuma)

250 V 

< 250 kΩ
250 kΩ - 5 GΩ
5 GΩ - 50 GΩ

> 50 GΩ

belirlenmemiş
%5

% 20
belirlenmemiş

500 V 

< 500 kΩ
500 KΩ ila 10 GΩ
10 GΩ - 100 GΩ

> 100 GΩ

belirlenmemiş
%5

% 20
belirlenmemiş

1000 V 

< 1 MΩ
1 MΩ ila 20 GΩ
20 GΩ - 200 GΩ

> 200 GΩ

belirlenmemiş
%5

% 20
belirlenmemiş

2500 V 

< 2,5 MΩ
2,5 MΩ ila 50 GΩ
50 GΩ - 500 GΩ

> 500 GΩ

belirlenmemiş
%5

% 20
belirlenmemiş

5000 V 

< 5 MΩ
5 MΩ ila 100 GΩ
100 GΩ - 1 TΩ

> 1 TΩ

belirlenmemiş
%5

% 20
belirlenmemiş

10000 V (sadece 1555)

< 10 MΩ
10 MΩ ila 200 GΩ

200 GΩ - 2 TΩ
> 2 TΩ

belirlenmemiş
%5

% 20
belirlenmemiş

İşlevler
Kaçak akım 1 nA - 2 mA ± (%20 + 2 nA)
Kapasitans ölçümü 0,01 uF ila 20,00 µF ± (%15 rdg + 0,03 µF)
Enerjili devre göstergesi 30 V - 1100 V ac/dc, 50/60 Hz ±(%15 + 2 V)

Seçim kılavuzu
1555 1550C

İzolasyon testi gerilimleri: Kullanıcı tarafından seçilebilir 250 V ila 5000 V  •

İzolasyon testi gerilimleri: Kullanıcı tarafından seçilebilir 250 V ila 
10.000 V •  

Yalıtım direnci 2 TΩ 1 TΩ
Kapasitif gerilimin otomatik boşaltılması • •

Garanti (yıl) 3 3

Çok çeşitli yüksek gerilim 
uygulamaları için test 
esnekliği.

İzolasyon Direnci Test Cihazları

İZOLASYON TEST CİHAZLARI
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Temel ölçümler Uygulama kullanımı
Tek Fazlı Üç Fazlı

VR1710 345 43B 1730 1736/38 1740 430-II 1750 1760
Enerji çalışmaları
V, I, kW, Cos/DPF, kWs 
değerlerini ölçün

Enerji denetimleri 
sırasında ayrıntılı güç ve 
enerji tüketimi profilleri 
elde edin ve tasarruf 
olasılıklarını belirleyin

• • • • • • • •

MIN/MAX ve AVG 
değerlerini ölçün • • • • • • • •

10 gün kayıt tutma • • • • • • • •

Atık enerji geri 
kullanımı •

Temel harmonik çalışması
THD ölçümü (V & I) Tesisatınızda distorsiyona 

neden olan yükleri 
filtreleyebilmek 
veya farklı devrelere 
aktarabilmek için 
distorsiyon kaynağını 
tespit edin

• • • • • • • • •

V ve I için 1. - 25. 
dereceden harmonikler

•  
(sadece V) • • • • • • •

Gelişmiş harmonik araştırmaları
Tam harmonik 
spektrum

Tesisatınızda distorsiyona 
neden olan yükler sorun 
oluşturuyorsa, kaynağı 
belirleyip bir çözüm 
oluşturmak için kapsamlı 
verilere ihtiyacınız var 
demektir

• • • • • • •

Güç harmonikleri • • • • •

Temel endüstriyel PQ sorun giderme
Osiloskop işlevi Grafiksel veriler, sahada 

sorun giderirken mevcut 
sorunun kaynağını 
bulmanıza yardımcı olur

• • • • • •

Gerilim düşmeleri ve 
yükselmeleri • • • • • • •

Gelişmiş endüstriyel PQ sorun giderme
Kapsamlı kayıt yeteneği Karmaşık tesisatlarda 

genellikle ölçüm verileri 
daha derinlemesine 
incelenmelidir. Birden 
fazla yük düzensiz bir 
şekilde etkileşerek tek 
bir soruna neden oluyor 
olabilir

• • • • • • •

Geçici akım yakalama 
(Transient) • • • • • •

Kırpışma • • • • •

Motor analizi

Hız NEMA/IEC yönergelerine 
göre motor indirgeme 
faktörünü yük ile 
karşılaştırarak 
dinamik motor analizi 
gerçekleştirin

•

Tork •

Mekanik güç •

Verim •

Özellikler
Ani Akım • •

Kırpışma • • •

Geçici Akım (Transient) • • •

Ana şebeke sinyali • • •

Güç dalgası •

Olay dalga biçimi yakalama • • • •

400 Hz •

Güç invertör verimliliği •

Güç kalitesi ve enerji araçları seçim kılavuzu

www.fluke.com adresinde güç kalitesi ve güç ve enerji kaydediciler için ürün sayfalarında nasıl yapılır videolarını, uygulama notlarını ve diğer 
kaynakları bulabilirsiniz

GÜÇ KALİTESİ VE ENERJİ ARAÇLARI
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Fluke 1730 Üç Fazlı Elektriksel Güç Kayıt Cihazı 
Enerji israfının kaynaklarını bulun
Fluke 1730 Üç Faz Güç Kayıt Cihazı, elektrik enerjisi kayıplarınızın kaynağını bulmak için yeni bir basitlik 
sunuyor. Tesisinizdeki enerji kullanımının profilini çıkararak, enerji tasarrufu olanaklarını belirlemenize 
yardımcı olur ve size anlaması kolay veriler sunar. Fluke 1730 Güç Kayıt Cihazı, hem gerilim, hem de akım 
bağlantısına ihtiyaç duyan enerji denetimlerini yapmak için kullanılabilir. Sadece elektrik talebi kapasitesini 
belirlemek için bir akım bağlantısına gereksinim duyan yük çalışmaları da gerçekleştirilebilir.
•	 Belirgin enerji kaybı noktalarını çabucak anlayın ve enerji faturalarınızın tutarını her zamankinden daha 

kolay bir biçimde düşürün.
•	 Özelleştirilmiş dokunmatik ekran ile optimize edilmiş düzen, gezintiyi kolaylaştırır—eldivenlerle bile
•	 Gelişmiş otomatik düzeltme özelliği, hatalı bağlantılar nedeniyle oluşan maliyetli hataları ortadan kaldırır
•	 Güç beslemesi doğrudan ölçülen gerilim hattından (500 V'a kadar) veya geleneksel ac güç kablosu ile 

sağlanabilir 

Fluke430-II Serisi Üç-Fazlı Güç Kalitesi ve  
Motor Analizörleri 
Güç kalitesi sorunlarını konumlandırın, öngörün ve önleyin
Fluke 434-II, 435-II, 437-II ve 438-II, üç ve tek fazlı güç dağıtım sistemlerindeki güç kalitesi sorunlarını 
gidermeye yardımcı olur. Fluke patentli enerji kaybı algoritması olan Birleşik Güç Ölçümü, kullanıcıya bir 
sistem içerisindeki enerji israfının kaynağını tam olarak bulmasını sağlayarak harmonik ve dengesizlikten 
kaynaklanan enerji kayıplarını ölçer, miktarını belirler ve maliyetini hesaplar.
•	 PowerWave veri yakalama ile hızlı rms verisini gerçek zamanlı yakalayın; tek döngü rms değerini, elektrik 

sistemi dinamiklerini karakterize etmek için gösterin (jeneratör başlatmaları, UPS geçişi vb.)
•	 Doğrudan hat üstünde motorların, tork, RPM, mekanik güç ve motor etkinliği gibi temel parametrelerini 

ölçün (438-II veya 430-II/MA yükseltme seçeneği)
•	 Servis girişinde kullanım için CAT IV 600 V/CAT III 1000 V derecelendirmeli
•	 Otomatik geçişli mod; 435-II ve 437-II için 6 kV'a kadar her fazda 200 kHz dalga formu verisini yakalayın
•	 435-II ve 437-II için sıkı IEC 61000-4-30 Sınıf-A standart aralıklarına göre testler gerçekleştirin
•	 Dahil olan dört iFlex esnek prob ile, tüm üç fazı ve nötrü ölçün
•	 Fluke Connect® SD Kart ile (INTL içinde dahil değildir) veriyi kablosuz olarak indirin
•	 Üç yıl garanti

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-434-II �Üç Fazlı Enerji Analizörü

Dört adet ince akım probu, beş adet test ucu ve klipsleri, pil şarj cihazı, 
Power Log yazılımı, USB kablosu, renk lokalizasyon seti, yumuşak taşıma 
kutusu, 8GB WiFi SD hafıza kartı, CD'de kullanım kılavuzu

FLUKE-435-II Üç Fazlı Güç Kalitesi ve Enerji 
Analizörü

Fluke-438-II Üç Fazlı Güç Kalitesi ve Motor 
Analizörü

FLUKE-437-II 400 Hz Üç Fazlı Güç Kalitesi ve 
Enerji Analizörü

Dört adet ince akım probu, beş adet test ucu ve klipsleri, pil şarj cihazı, 
Power Log yazılımı, USB kablosu, renk lokalizasyon seti, sert taşıma 
kutusu, 8GB WiFi SD hafıza kartı, CD'de kullanım kılavuzu

Fluke-430-II/MA 430-II Motor Analizörü 
Yükseltme Kiti Aygıt yazılımı lisans kodu

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

1730/BASIC Üç Fazlı Elektriksel Güç Kayıt Cihazı 
(akım probları dahil değildir)

Güç kaynağı, gerilim testi ucu, dolphin klips,  
i1730-flex 1500 iFlex Esnek Akım Probları, renk 
kodlu kablo klipsleri, güç kablosu, istiflenebilir 
fişlere sahip test ucu seti, dc güç kabloları, USB 
kablosu A, mini USB, yumuşak saklama kutusu, giriş 
konektörü işareti, bilgi paketi. Yazılım dahil Yazılım 
dahil (FEA, Fluke Energy Analyze)

1730/US Taşınabilir Güç Kayıt Cihazı ABD versiyonu

1730/EU Taşınabilir Güç Kayıt Cihazı AB versiyonu

1730/INTL Taşınabilir Güç Kayıt Cihazı ULUSL versiyonu

FLUKE-1735 Üç Fazlı Güç Kayıt Cihazı

Dört adet esnek akım probu (15 A/150 A/3000 A), 
Power Log yazılımı, gerilim uçları ve klipsleri, renk 
lokalizasyon seti, PC arabirim kablosu, uluslararası ac 
adaptör (115 V/230 V, 50 Hz/60 Hz), yumuşak taşıma 
kutusu, kullanım kılavuzu, CD'de çok dilli kılavuz

GÜÇ KALİTESİ VE ENERJİ ARAÇLARI

YENİ ürünlerimizi 
9. sayfada 

görebilirsiniz!
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Teknik Özellikler
Hassaslık

Parametre Aralık Çözünürlük Referans koşullarda yapısal hassaslık 
(değerin %'si + tam aralığın %'si)

Gerilim 1000 V 0,1 V ± (%0,2 + %0,01)

Akım:  
Doğrudan 
giriş

i17xx-flex 1500 
12” 

150 A 0,1 A ± (%1 + %0,02)

1500 A 1 A ± (%1 + %0,02)

i17xx-flex 3000 
24” 

300 A 1 A ± (%1 + %0,03)

3000 A 10 A ± (%1 + %0,03)

i17xx-flex 6000 
36”

600 A 1 A ± (%1,5 + %0,03)

6000 A 10 A ± (%1,5 + %0,03)

i40s-EL pens
4 A 1 mA ± (%0,7 + %0,02)

40 A 10 mA ± (%0,7 + %0,02)

Frekans 42,5 Hz - 69 Hz 0,01 Hz ± (%0,1%)

Aux girişi ± 10 V dc 0,1 mV ± (%0,2 + %0,02)

Fluke 1736 ve 1738 Üç Fazlı Güç  
Kayıt Cihazları 
Daha fazla görünürlük, daha az belirsizlik ve daha iyi güç kalitesi ve enerji 
tüketimi kararları
Fluke Connect® mobil uygulaması ve masaüstü yazılım uyumluluğu ile birlikte üretilen yeni Fluke 
1736 ve 1738 Üç Fazlı Power Logger Cihazları, kritik güç kalitesi ve gerçek zamanlı enerji kararlarını 
alabilmeniz için size gereken bilgileri sunar. Enerji çalışmaları ve temel güç kalitesi kayıtları için 
ideal test araçları olan 1736 ve 1738, sistem güvenilirliğini ve tasarrufları optimize etmek için 
ihtiyaç duyduğunuz verilere daha fazla görünürlük kazanmanız amacıyla 500'den fazla güç kalitesi 
parametresini otomatik olarak yakalar ve kaydeder.
•	 Dört dahili esnek akım probu ile üç faz ve nötr ölçümlerinin tümünü gerçekleştirin.
•	 Kapsamlı kayıt: 20'nin üzerinde kayıt oturumu cihaza kaydedilebilir. Aslında, ölçüm eğilimlerini 

hiçbir zaman kaybetmemeniz için ölçülen tüm değerler otomatik kaydedilir.
•	 Düşüşleri, artışları ve ani akımları yakalayın: güç kalitesi sorunlarının olası temel nedenlerini 

belirlemek için, tarih, zaman damgası ve şiddetin yanı sıra olay dalga biçimi (sadece 1738) anlık 
görüntüsü ve yüksek çözünürlük RMS profilini içerir.

•	 Optimize kullanıcı arabirimi: Çabuk, yönlendirmeli, grafik kurulumla her zaman doğru veriyi yaka-
layın ve akıllı doğrulama işleviyle bağlantılarınız hakkındaki belirsizliği azaltın.

•	 Fluke Connect® ile Uyumluluk: Fluke Connect mobil uygulaması ve masaüstü yazılımı ya da tesisi-
nizin WiFi altyapısını kullanarak verileri cihaz üzerinde yerel olarak görüntüleyin.

1Aralık = 1000 V x Iaralık

GÜÇ KALİTESİ VE ENERJİ ARAÇLARI

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-1736 Üç Fazlı Güç Kayıt Cihazı

Cihaz, güç kaynağı, voltaj test uçları, krokodil 
pens (4x), 12 inç 1,500 A esnek akım probu (4x), 
yumuşak kutu, Enerji/Analyze Plus yazılımı, WiFi 
adaptörü**, hat kabloları, renk kodlu set ve USB 
flash sürücüde belgeler 

FLUKE-1738 Üç Fazlı Güç Kayıt Cihazı

Cihaz, güç kaynağı, voltaj test uçları, krokodil 
pens (4x), 12 inç 1,500 A esnek akım probu (4x), 
yumuşak kutu, Enerji/Analyze Plus yazılımı, manyetik 
asma bandı, manetik voltaj probları (4x), WiFi/BLE 
adaptörü**, hat kabloları, renk kodlu set ve USB 
flash sürücüde belgeler

FLUKE-1738/Yükseltme
Manyetik asma bandı, manyetik gerilim probları (4x), 
WiFi/BLE adaptörü, Ürün yazılımı lisansı: PQ Health, 
Wave form Event Capture

 **Tüm modeller tüm bölgelerde sunulmaz. Yerel Fluke temsilcinize sorun.
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Fluke 345 Güç Kalitesi Pens Metresi 
Modern elektrik yüklerinde sorun giderin
Fluke 345, bir güç ölçüm cihazından çok daha fazlasıdır. Bir pens metrenin, osiloskopun, veri kaydedicinin 
ve dijital güç ölçüm cihazının işlevlerini, tek bir kullanışlı cihazda birleştirir. Fluke 345, değişebilir frekanslı 
motor tahrikleri, yüksek verimlilikli aydınlatma ve anahtarlama elektroniği kullanılan diğer yüklerde çalışmak 
için idealdir.
•	 1400 A rms'ye kadar ac akımı ve 2000 A'ya kadar dc akımının, devre kesilmeksizin pensli ölçümü
•	 Servis girişinde kullanım için CAT IV 600 V derecelendirmeli güç analizörü
•	 Pens Ampermetre, düşük geçirimli filtreli elektronik yüklerin bulunduğu bozulmuş dalga biçimlerine sahip 

en gürültülü ortamlarda bile çalışır
•	 Harmonikler de dahil olmak üzere herhangi bir güç kalitesi parametresini dakika cinsinden veya ayda bir 

kaydederek aralıklı arızaları belirleyin
•	 Harmonikleri dijital olarak veya grafik şeklinde analiz edin, kaydedin ve sorunları giderin
•	 Kalkış akımını ve istenmeyen açma işlemini, 3 ila 300 saniye arasında belirleyin ve analiz edin
•	 Ürünle birlikte gönderilen Güç Kayıt yazılımı ile grafikleri görüntüleyin ve güç analizörü ile raporlar oluşturun

Fluke 43B Güç Kalitesi Analiz Cihazı
Güç sistemlerinin bakımını yapmak için ölçümler
Fluke 43B Güç Kalitesi Analiz Cihazı, güç problemlerinin sorunlarını giderir ve ekipman arızalarını teşhis eder. 
43B, 20 depolama konumuna sahiptir ve hem veriyi hem de ekranları depolayabilir.
•	 51.'ye kadar gerilim, akım ve güç harmonikleri, THD
•	 Osiloskop işevi ile gerilimi ve akım dalga biçimlerini görüntüleyin
•	 40 adede kadar geçici gerilimleri ve dalga biçimi olaylarını yakalayın
•	 İmleçler, detaylı olay yakalama için düşüşlerin ve yüklemelerin saatini ve tarihini verir
•	 USB bağlantı ucu ile sağlanan FlukeView® yazılımı ile, analiz ve raporlama
•	 Analizör için üç yıl, aksesuarlar içni bir yıl garanti

Fluke VR1710 Güç Kalitesi Kayıt Cihazı
•	 Tek fazlı gerilim sorunlarının ana nedenlerinin belirlenmesi için gerilim trendlerinin, düşmelerinin ve güç 

kalitesinin hızlı ve kolay kaydı
•	 Zaman damgası ile Min, Maks ve Ortalama RMS değerleri (1/4 döngü), zaman damgası ile geçici akım 

ekranı (>100 μs)
•	 Güç kalitesi veya EN 61000-4-15 uyarınca ekipman ile ilgili Titreşim kaydı, bağımsız harmonik ve yöne-

limli THD değerleri sorunlarını trendler ile belirleyin
•	 Hızlı indirme, analiz ve otomatik raporlama için PowerLog yazılımını içerir
•	 Ön tanımlı şablonlarla, otomatik olarak güç kalitesi raporlarını oluşturun

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-345 Pensli Güç Ölçüm Cihazı
Test uçları, timsah tipi klipsler, test uçları, Power Log yazılımı, USB kablosu, 
uluslararası ac adaptör/pilsiz kullanım cihazı, yumuşak taşıma kutusu, 
kullanım kılavuzu, CD'de çok dilli kılavuz

FLUKE-43B Güç Kalitesi Analiz Cihazı
Gerilim ve akım probları, FlukeView® yazılımı, güç kalitesi yönerge CD'si, 
USB arabirim kablosu, hat gerilimi adaptörü/pil şarj cihazı, sert kutu, 
kullanım kılavuzu

FLUKE-VR1710 Gerilim Kalitesi Kayıt Cihazı USB kablosu, Power Log yazılım CD'si, evrensel güç kablosu adaptörleri

Güç Kalitesi Analiz Cihazları
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Teknik Özellikler
1743/1744 1745 1750

Genel güç parametrelerini ölçer: V, A, 
W, VA, VAR, PF, enerji, titreşim, gerilim 
olayları ve THD

• • •

50.'ye kadar gerilim ve akım 
harmoniklerini, dengesizlik ve şebeke 
sinyalini ölçer, 

• • •

Geçici akım yakalama •

PDA desteği •

UPS güç sağlama 3s > 5 saat Kesinti başına 5 dak,  
toplam 60 dak

Boyutlar
170 mm x 125 mm x 

55 mm (6,9 in x 5,1 in 
x 2,2 in)

282 mm x 216 mm x 
74 mm (11,5 in x 8,8 in 

x 3 in)

215 mm x 310 mm x  
35 mm (8,5 inç x 
12,2 inç x 3,5 inç)

Ağırlık (yakl.) 0,9 kg (2 lb) 1,4 kg (3 lb) 6,3 kg (14 lb)

Fluke 1745

Fluke 1744/1743

A.B.D.'de, bu güç kalitesi kayıt cihazları sadece güç kalitesi temsilcileri aracılığıyla satılmaktadır. Bir tanıtım talep etmek veya 
sipariş vermek için, 1-888-257-9897 telefon numarasını arayın veya fpqsupport@fluke.com adresine e-posta gönderin.

Fluke Norma 4000

Fluke Norma 5000

Fluke Norma 4000 ve 5000 Hassas Güç Analiz 
Cihazları 
Saha ve laboratuvar testleri için
Fluke Norma 4000 ve 5000 Hassas Güç Analiz Cihazları, rakipsiz fiyat performansı ile kolay ve doğru çalışma 
sağlar. Temel özellikler: 1 ila 6 güç fazı, 144 mm (5,7 inç) renkli ekran, harmonik analizi, skop modu, vektör 
diyagram ekranı, kayıt işlevi, Fluke NormaView PC yazılımı ve 4MB RAM veri hafızası.
•	 Standart yazılım çeşitliliği, kullanıcıların benzersiz uygulamaları için gerekli olan tam işlevselliği seçmelerini 

sağlar
•	 Girişler, tüm uygulamalarda kısa devreleri önlemek için galvanik olarak izole edilir ve aynı anda tüm 

fazlarda paralel alım, güvenilir ölçüm hassasiyeti için 3 MHz/10 MHz bant genişliğindeki dinamik olayların 
hassas görüntülemesini sağlar

•	 40. harmonike kadar gerilim, akım ve güç harmonikleri FFT analizi, vektör diyagramı ve Dijital Osiloskop 
(DSO) modu, temel birime dahildir

•	 PI1 süreç arabirimi, harici sensörler ile tork ve hızı ölçeri ayrıca motor ve tahrik uygulamalarında kolay 
kullanım için dört analog giriş sağlar

•	 Fluke NormaView PC yazılımı ile veri indirme, analizi ve rapor yazma

Fluke 1740 Serisi Üç Fazlı Güç Kalitesi Kaydedicileri
Güç dağıtımını analiz etmek ve sorun gidermek için cihazlar 
Fluke 1740 Serisi Üç Fazlı Güç Kalitesi Kaydediciler, en son EN50160 standardına yönelik, servis girişinde, 
trafo merkezinde veya yükte güç kalitesini hızlıca değerlendirmek için PQ Log yazılımını içerir.
•	 Otomatik akım probu algılama ve gücü sayesinde dakikalar içinde kurulum yapın
•	 Kompakt, tam yalıtımlı gövdesi ve aksesuarları sayesinde elektrik akımının yanında bulunan dar alanlara 

kolayca sığar
•	 Dahili PQ Log yazılımı sayesinde trendleri hızlı bir şekilde analiz eder, istatistik özetleri oluşturur ve ayrıntılı 

grafik ve tablolar oluşturur
•	 IEC61000-4-30 Sınıf-A uyumlu gerilim hassasiyeti (%0,1)

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

Norma 4000 Hassas Güç Analiz Cihazı Güç kaynağı kablosu, NormaView PC yazılımı, test sertifikası, 
kalibrasyon değerleri, kullanım kılavuzuNorma 5000 Hassas Güç Analiz Cihazı

FLUKE-1745 Güç Kalitesi Kaydedici – Memobox Dört adet esnek prob 15/150/1500/3000 A, 2 m kablo ile, PQ Log 
yazılımı, RS-232 arabirim kablosu ve USB adaptörü, dört adet dolphin 
klips, gerilim ve güç kaynağı için test uçları, renk yerelleştirme seti, 
taşıma çantası, ölçüm değerlerini içeren test sertifikası, kullanım 
kılavuzu, CD'de çok dilli kılavuz

FLUKE-1744 Güç Kalitesi Kaydedici – Memobox

FLUKE-1743 Güç Kalitesi Kaydedici – Memobox

Güç Kalitesi Analiz Cihazları
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A.B.D.'de, bu güç kalitesi kayıt cihazları sadece güç kalitesi temsilcileri aracılığıyla satılmaktadır. Bir tanıtım talep etmek veya 
sipariş vermek için, 1-888-257-9897 telefon numarasını arayın veya fpqsupport@fluke.com adresine e-posta gönderin.

Fluke 1750 Üç Fazlı Güç Kayıt Cihazı 
Sorunları mutlaka tespit edersiniz
Fluke 1750 Güç Kayıt Cihazı ve Fluke Power Analyze yazılımı, üç fazlı güç kalitesini kolayca kaydetmenizi ve 
güç kalitesi bozulmalarını izlemenizi sağlar. Bu güç ölçüm cihazları her çevrimde tüm güç kalitesi parametre-
lerini ve olaylarını otomatik olarak—her zaman kaydederler.
•	 Tüm ölçümler gerilim, akım, güç, harmonikler, fliker dahil olmak üzere tüm ölçülen değerlerin doğru şekilde 

değerlendirilmesi ile ilgili IEC61000-4-30 standartlarına uygundur.
•	 PDA kablosuz “ön panel arabirimi”, en garip test konumlarında bile aletin kayıt yaptığı bir pencere sağlaya-

rak hızlı ve güvenilir yapılandırma sağlarlar
•	 Çapraz kanal ve akım tetikleme özellikleri ile her ölçümü, her kanalda ve her zaman yakalayın
•	 Sezgisel PC yazılımı ile verileri kolayca analiz edin ve raporlar üretin. Otomatik EN50160 raporlama ve 

uyumluluk
•	 Üç fazda, nötr ve toprakta gerilim ve akım ölçümleri

Fluke 1760 Üç Fazlı Güç Kalitesi Kayıt Cihazı
En kapsamlı ayrıntıları yakalar 
Fluke 1760 Üç Fazlı Güç Kalitesi Kayıt Cihazı, gelişmiş güç kalitesi analizi ve devamlı uyumluluk testi için 
IEC 61000-4-30 Sınıf-A gereklerine tamamen uygundur. Orta ve düşük gerilim ağlarında, teçhizat ve 
endüstriyel güç dağıtım sistemlerinin analizi için tasarlanmış olan bu güç kalitesi izleme cihazı, özel eşik, 
algoritma ve ölçüm seçenekleri arasından seçim yapma esnekliği sağlar.
•	 Diğer cihazlarla verileri, olaylar ve veri setleri ile birlikte doğrulukla birleştirmek için GPS zamanı 

senkronizasyonu kullanın
•	 Esnek ve tam olarak yapılandırılabilir eşik değerleri ve ölçek faktörlerini kullanarak, bozulmaların belirlen-

mesi ve kaydedilmesi için detaylı kriterler belirleyerek belirli sorunları bulun
•	 En kısa süreli olayların bile ayrıntılı bir görüntüsünü almak için 10 MHz, 6000 Vpk dalga biçimi yakalama
•	 2GB veri hafızası, uzun zaman dilimlerinde birçok güç parametresinin detaylı, eş zamanlı kaydını sağlar
•	 Kapsamlı yazılım, ana neden analizi, istatistik özetleri, rapor yazma ve çevrimiçi modda gerçek zamanlı veri 

izleme için trend şemaları sağlar
•	 Otomatik sensör algılama ile hızlı kurulum; sensörler, cihazlardan güç alır, pillere gereksinimi ortadan 

kaldırır

Sipariş bilgileri 
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-1750 Üç Fazlı Güç Kayıt Cihazı Kiti Alım birimi, PDA ve şarj cihazı, şarj fişi adaptörleri, 4 x 400 A 
3140-PR akım probları (sadece 1750), 4 x 1000 A 3210-PR-TF  
iFlex akım probları (sadece 1750-TF), beş adet test ucu ve 
klipsleri, SD hafıza kartı, Fluke Power View ve Fluke Power 
Analyze yazılımı, uluslararası fiş seti olan güç kablosu, ethernet 
kablosu, renk yerelleştirme seti, kullanım kılavuzu ve CD

FLUKE-1750-B Üç Fazlı Güç Kayıt Cihazı Temel Kiti

FLUKE 1750-TF Üç Fazlı Güç Kayıt Cihazı Kiti

FLUKE-1760 Üç Faz Güç Kayıt Cihazı
Alım birimi, gerilim ve akım probları (1760, 1760TR), GPS zamanı 
senk. alıcısı (1760TR, 1760TR Basic) Fluke PQ Analyze yazılımı, 
uluslararası fiş seti olan güç kablosu, ethernet kablosu, renk 
yerelleştirme seti, kullanım kılavuzu ve CD

FLUKE-1760 Basic Üç Faz Güç Kayıt Cihazı
FLUKE-1760TR Üç Faz Güç Kayıt Cihazı
FLUKE-1760TR Basic Üç Faz Güç Kayıt Cihazı

Teknik Özellikler

1760TR 1760 1760TR 
BASIC

1760  
BASIC

Çevrimiçi mod (osiloskop, geçici akımlar ve olaylar) • • • •

10 MHz'e kadar hızlı geçici akım analizi • •

Dört adet 600 V gerilim probu • •

Dört adet çift aralıklı esnek akım probu (1000 A/200 A ac) • •

GPS zamanı senk. alıcısı • •

Güç Kalitesi Analiz Cihazları
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AKÜ TEST CİHAZLARI

Fluke BT500 Serisi Akü Test Cihazları 
Azaltılmış test karmaşıklığı, basitleştirilmiş iş akışı ve sezgisel kullanıcı arabirimi, 
pil testinde yeni bir kullanım kolaylığı düzeyi sağlar
Yeni Fluke BT500 Serisi Akü Test Cihazları, farklı sabit pillerin ve kritik pil yedekleme uygulamalarında kullanılan 
pil bankalarının bakım, sorun giderme ve performans testi için ideal test aracıdır. Fluke BT500 Serisi Akü Test 
Cihazları, otomatik dizi işlevli test ve test probu entegre kızılötesi sıcaklık ölçüm sistemi kullanarak dc gerilim ve 
direnç testlerinden dolu durumuna kadar çok geniş kapsamlı pil test işlevlerini kapsar. BT500 Serisi Akü Test 
Cihazları, her tipten sabit pilde ölçümler yapmak üzere tasarlanmıştır.
•	 Anahtar ölçümler: Pil direnci, dc ve ac gerilimi, dc ve ac akım, dalgalanma gerilimi, frekans ve pil sıcaklığı
•	 Sıralı ölçüm modu: Gerilim, direnç ve sıcaklık da dahil, otomatik ölçüm depolamalı otomatik veya manüel 

sıralı pil dizileri testi (BTL21 akıllık test probu ile)
•	 Kapsamlı kayıt: Ölçülen tüm değerler test sırasında otomatik olarak yakalanır ve devam eden analiz için 

indirmeden önce cihazda gözden geçirilebilir
•	 Optimize kullanıcı arabirimi: Hızlı, güdümlü kurulum, her seferinde doğru verileri yakalamanızı sağlar ve 

birleşik görsel ve sesli geri bildirim işaretleri, ölçüm karmaşıklığı riskini azaltır 
•	 Güvenlik CAT III 600 V

Teknik Özellikler
İşlevler Aralık Çözünürlük Hassaslık BT510 BT520 BT521

Pil direnci1

3 mΩ 0,001 mΩ %1 + 8 • • •
30 mΩ 0,01 mΩ %0,8 + 6 • • •

300 mΩ 0,1 mΩ %0,8 + 6 • • •
3000 mΩ 1 mΩ %0,8 + 6 • • •

V dc

6 V 0,001 V % 0,09 + 5 • • •
60 V 0,01 V % 0,09 + 5 • • •

600 V 0,1 V % 0,09 + 5 • • •
1000 V 1 V % 0,09 + 5     •

V ac (800 Hz filtreyle 45 Hz - 500 Hz) 600 V 0,1 V %2 – 10 • • •
Frekans (V ac ve A ac olarak gösterilir)2 500 Hz 0,1 Hz %0,5 + 8 • • •

AC gerilim dalgalanması (20 KHz Maks)
600 mV 0,1 mV %3 + 20 • • •

6000 mV 1 mV %3 + 10 • • •
A dc/A ac (Fluke i410 aksesuarıyla) 400 A 1 A % 3,5 + 2     •
Sıcaklık 0 °C - 60 °C 1 °C 2 °C (4 °F)     •
Ölçü modu Zaman damgalı her bir ölçüm konumu için 999 kayıt

Sıra modu Zaman damgalı 100 profil ve 100 profil şablonuna kadar (Her bir profil 
en çok 450 pil depolar)

1Ölçüm, AC enjeksiyon yöntemine dayanır. Enjekte kaynak sinyali < 100 mA, 1 kHz'dir. 
2Tetikleme seviyesi V ac: 10 mV, A ac: 10 A.

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-BT521 Gelişmiş Pil Analiz Cihazı

4 kablolu test pimi (set), test ucu (set), adaptörlü test uçları, genişletici ve 
sıcaklık sensörlü test probu seti, ac/dc akım pensi, lityum iyon pil, ac şarj 
cihazı, mini-USB kablosu, omuz askısı, kemer askısı, manyetik asma bandı, 
yazılım, yumuşak taşıma kutusu, yedek sigortalar (2), pil etiketleri ve sıfır 
ohm kalibrasyon direnci

FLUKE-BT520 Akü Test Cihazı

4 kablolu test pimi (set), test ucu (set), adaptörlü test uçları, genişletici ve 
sıcaklık sensörlü test probu seti (sıcaklık sensörsüz), lityum iyon pil, ac şarj 
cihazı, mini-USB kablosu, omuz askısı, kemer askısı, manyetik asma bandı, 
yazılım, yumuşak taşıma kutusu, yedek sigortalar (2), pil etiketleri ve sıfır 
ohm kalibrasyon direnci

FLUKE-BT510 Akü Test Cihazı

4 kablolu test pimi (set), test ucu (set), adaptörlü test uçları, lityum iyon pil, 
ac şarj cihazı, mini-USB kablosu, omuz askısı, kemer askısı, manyetik asma 
bandı, yazılım, yumuşak taşıma kutusu, yedek sigortalar (2) ve sıfır ohm 
kalibrasyon direnci

Fluke BT521 Akü Test 
Cihazıyla empedans  
ölçümü yapın.

Akü Test Cihazları
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PROSES CIHAZLARI SEÇIM KILAVUZU

Modeller

Proses 
mA Pens 

Ampermetre
ProcessMeter® 

Test Cihazı
Devre 

Kalibratörü
Basınç 

Kalibratörü
Sıcaklık 

Kalibratörü

Hassas Çok 
İşlevli Proses 
Kalibratörü

Kendinden 
Emniyetli 
Kalibratör

Belgeleme 
Prosesi 

Kalibratörü

773 789 709H 719/719PRO 724 726 725Ex 754

Ölçüm

V dc 30 V 1000 V 30 V  30 V 30 V 30 V 300 V
V ac (true-rms) 1000 V    300 V
Direnç 40 MΩ 3200 Ω 4000 Ω 3200 Ω 11 kΩ

A dc maks 20,99,  
99,9 mA 30 mA, 1 A 24 mA 24 mA 24 mA 24 mA 24 mA 110 mA

A ac maks •

Frekans 20 kHz 15 kHz 10 kHz 50 kHz

Basınç 2 bar, 10 bar, 
20 bar •1 •3 •1

Sıcaklık: RTD'ler 719Pro isteğe 
bağlı 7 tip 8 tip 7 tip 8 tip

Sıcaklık: TC'ler 12 tip 13 tip 12 tip 13 tip
Kaynak/Simule Etme

V dc 10 V 10 V 20 V 10 V 15 V
Direnç 3200 Ω 4000 Ω 3200 Ω 11 kΩ
mA dc 24 mA 24 mA 24 mA 24 mA 24 mA 24 mA 22 mA
mA kaynak; otomatik 
kademelendirme, otomatik 
rampa

• • • • • • •

Frekans 15 kHz 10 kHz 50 kHz
Sıcaklık: RTD'ler 7 tip 8 tip 7 tip 8 tip
Sıcaklık: TC'ler 12 tip 13 tip 12 tip 13 tip
Kayıt

Min/Maks  • • •

Bekletme • • 719 •

Bulunduğu gibi/Bırakıldığı 
gibi sonuçlar •

Veri kaydı • •

PC'ye veri yükleme • •

Uzaktan çalışma • •  

Özellikler

24 V devre beslemesi • • • • • • 12 V 26 V

Temassız mA ölçümü •

HART iletişimi • •

Kendinden emniyetli 
(ATEX) •

İzlenebilir kalibrasyon 
sertifikası • • • • • •

Basınç etkin2 • • •3 •

Garanti (yıl) 3 3 3 3 3 3 3 3

1Fluke 750P Basınç Modülleri gerkli.
2Bu kılavuzdaki Basınç Etkin sembolüne sahip olan Fluke Proses Kalibratörleri, 750P Seris, Basınç Modüllerinden gelen değerleri görüntüler.
3Fluke 700PEx Basınç Modülü gerekli.

Proses Kalibrasyon Cihazları
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PROSES KALİBRASYON CİHAZLARI

Genel teknik özellikler
771 772 773

Pil İki adet 1,5 V, Alkalin,  
IEC LR6 Dört adet 1,5 V, Alkalin, IEC LR6

Çalışma süresi Tipik 20 saat 12 mA kaynakta 500 ohm'a kadar 12 saat

Boyutlar (YxGxU) 59 mm x 38 mm x 212 mm 
(2,32 in x 1,5 in x 8,35 in)

41,3 mm x 76 mm x 248 mm  
(1,625 inç x 3 in x 9,75 inç)

Ağırlık 260 g (9,1 oz) 415 g (14 oz)
Çalışma sıcaklığı -10 °C - 50 ºC
IP değeri IP 40
Garanti Üç yıl, mA pens tertibatı ve kablo için bir yıl

Fluke 771, 772 ve 773 mA Proses Pens Metreler
Çıkış sinyalleri kontrol döngüsünü açmadan ölçün
Fluke 771, 772 ve 773 mA Proses Pens Metreler, maliyetlerini çıkarırlar. Bu ölçüm cihazları, 4 ila 20 mA sinyal-
leri, önceden müdahale gerektirmeden geleneksel DMM'lerden (beş) kat daha hızlı ölçerek, devre kalibrasyonu, 
gerilim testi sağlar ve zaman kaydettiren etkinlikleri ortadan kaldırır.

Fluke 771, 772 ve 773'ü kullanarak aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:
•	 ”Devreyi kesmeden”, 4-20 mA sinyalleri ölçerek, sorun gidermede zaman ve paradan tasarruf edin

Fluke 772 ve 773 kullanarak aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:
•	 Kontrol sistemi I/O veya I/P testleri için 4-20 mA sinyallerin kaynağını belirleyin
•	 Kontrol sistemi I/O kontrolü için 4-20 mA sinyalleri simüle edin
•	 4-20 mA sinyalleri devre içi ölçüm özelliğiyle ölçün
•	 24 V devre beslemeli bir vericiye güç verin
•	 Uzaktan test için 4-20 mA çıkışı otomatik rampa ve kademeli olarak değiştirin

Fluke 773 kullanım alanları:
•	 24 V güç kaynaklarını veya gerilim I/O sinyallerini doğrulamak için dc gerilimini ölçün
•	 Gerilim giriş cihazlarını test etmek için dc geriliminin kaynağını belirleyin
•	 Ölçekli mA çıkışı sinyali, bir kaydedici DMM'in (289) veya 709H Hassas Devre Kalibratörü'nün 4-20 mA 

sinyalleri devreyi kesmeden kaydetmesini sağlar
•	 mA giriş/çıkış: bir mA sinyalini pens ile ölçerken bir mA sinyalinin kaynağını eşzamanlı olarak belirleyin

Özellikler
mA 

ölçümü, 
ağızla 

birlikte

mA 
ölçümü, 
Devre içi

mA 
kaynak

mA eş 
zamanlı

24 V 
devre 
gücü

DCV 
kaynağı 
0-10 V

DCV 
ölçümü 
0-30 V

Ölçekli 
mA  

çıkışı - 
mA girişi

mA giriş/
çıkış

771 •       

772 • • • • •   

773 • • • • • • • • •

Teknik Özellikler

Fonksiyon
Çözünürlük 

ve aralık Hassaslık Notlar

771, 772, 
773 mA ölçümü

0 mA - 20,99 mA %0,2 + 5 sayım Pens metreyle ölçülen
21,0 mA - 100,0 mA %1 + 5 sayım  

772 ve 773 mA ölçümü 0 mA - 24,00 mA %0,2 + 2 sayım Test fişiyle seri olarak ölçülen

772 ve 773 mA kaynak 0 mA - 24,00 mA %0,2 + 2 sayım Maksimum mA sürücü: 1000 ohm'a 
24 mA

772 ve 773 mA simülasyonu 0 mA - 24,00 mA %0,2 + 2 sayım Maksimum gerilim 50 V dc
773 Gerilim kaynağı 0 V dc - 10,00 V dc %0,2 + 2 sayım 2 mA maksimum tahrik akımı
773 Gerilim ölçümü 0 V dc - 30,00 V dc %0,2 + 2 sayım  

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-771 Miliamper Proses Pens Metresi Yumuşak taşıma kutusu, kullanım kılavuzu
FLUKE-772 Miliamper Proses Pens Metresi Test uçları, timsah tipi klips ve asma bandı, yumuşak taşıma kutusu,  

kullanım kılavuzuFLUKE-773 Miliamper Proses Pens Metresi

Devreyi kesmeden prosesi 
ve diğer otomasyon 4 ila 
20 mA sinyalleri ölçün.
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PROSES KALİBRASYON CİHAZLARI

Fluke 789 ve 787 ProcessMeter™ Test Cihazları 
Bir devre kalibratörünün işlevselliği ile bir dijital multimetrenin gücünü birleştirin

Fluke 789 ProcessMeter
Fluke 789 ProcessMeter, proses teknisyenleri için en üst düzey sorun giderme aracıdır.  
Fluke Connect®'in kablosuz veri kaydetme özelliklerini, ShareLive™ video arama ile birleştirin ve proses 
teknisyenleri, çok daha az şey taşıyarak daha fazla iş yapabilsin.
•	�� Benzersiz yeni kablosuz ölçüm kayıt özelliği
•	 24 V devre güç kaynağı
•	 Devre gücü ile HART modu ayarı (250 ohm direnç ekler)
•	 1200 ohm'a 20 mA
•	 4-20 mA arasında geçiş yapmak için %0 - %100 mA aralığında Açıklık Kontrolü düğmeleri
•	 FlukeView® Forms Yazılımı ile uyumlu kızılötesi G/Ç seri port

Fluke 787 ProcessMeter
•	 mA çıkışında, eş zamanlı mA ve skala %'si değer ölçümü
•	 mA çıkışında %25 Manuel Kademelendirmeye ilave olarak otomatik kademelendirme ve otomatik rampa
•	 Min/Maks/Ort/Bekletme/Bağıl modları

Teknik Özellikler
Ölçüm fonksiyonu En iyi hassasiyet aralığı ve çözünürlüğü (% okunan değer + LSD) 
V dc 400,0 mV, 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, 1000 V %0,1 + 1 
V ac (true-rms) 400,0 mV, 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, 1000 V %0,7 + 2 
mA dc 30,000 mA %0,05 + 2 
A dc 1,000 A (0,440 A devamlı) %0,2 + 2 
A ac 1,000 A (0,440 A devamlı) %1 + 2 

Direnç 400,0 Ω, 4.000 kΩ, 40,00 kΩ,  
400,0 kΩ, 4.000 MΩ, 40,00 MΩ %0,2 + 1 

Frekans (0,5 Hz - 20 kHz) 199,99 Hz, 1999,9 Hz, 19,999 kHz %0,005 + 1 

Diyot testi 789: 2,000 V (diyot gerilim düşmesini gösterir) 
787: 2,400 V (diyot gerilim düşmesini gösterir) %2 + 1 

Devamlılık Yaklaşık 100 ohm'un altındaki direnç için sesli 
uyarı verir

Çıkış fonksiyonu Aralık ve çözünürlük Sürücü özelliği
Hassasiyet  

(açıklığın % 
oranı)

DC akım çıkış kaynağı 
modu (dahili pil çalışması)

0,000 mA ila 20.000 mA veya 4.000 mA ila 
20.000 mA (çalıştırma sırasında seçilebilir)  

24.000 mA'ya kadar aralık aşımı

789: 24 V uyumluluk 
veya, 1,200 ohm,  

@ 20 mA 787: 12 V 
uyumluluk veya,  

500 ohm, @ 20 mA

%0,05

DC akımı çıkış simüle etme 
modu (harici 24 V devre 
beslemesi, sadece 789'da 
48 V'a kadar)

0,000 mA ila 20.000 mA veya 4.000 mA ila 
20.000 mA (çalıştırma sırasında seçilebilir)  

24.000 mA'ya kadar aralık aşımı
20 mA'da 1000 ohm %0,05

24 V devre beslemesi 789: Minimum 24 V, 787: Kullanılamaz 20 mA'da 250 ohm > 24 V

Akım ayarlama modları Manuel: kaba, ince, %25 ve %100 adım (%100 sadece 789)  
Otomatik: yavaş rampa, hızlı rampa, %25 adım

Genel teknik özellikler
Sıcaklık aralığı Kalibrasyondan sonra bir yıl süreyle 18°C - 28°C
Maksimum gerilim 1000 V rms (herhangi bir fiş ile topraklama arasında uygulanır)
Sıcaklık -40 °C ila 60 °C (depolama); -20 °C ila 55 °C (çalışma)
Bağıl nem 30°C'ye kadar %95; 40°C'ye kadar %75; 50°C'ye kadar %45;  

55°C'ye kadar %35
Güvenlik IEC 61010-1: 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
Boyut (GxDxU)/ağırlık (787 muhafaza ile) 52 mm x 98 mm x 201 mm (2,06 inç x 3,86 inç x 7,93 inç)/638 g (1,4 lb)
Boyut (YxDxU)/ağırlık (789) 50 mm x 100 mm x 203 mm (1,97 inç x 3,94 inç x 8,00 inç)/600 g (1,3 lb)
Garanti Üç yıl

True

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-789 ProcessMeter Test uçları, timsah tipi klips, 4 AA alkalin piller (takılı), hızlı referans kılavuzu, kullanım 
kılavuzu, CD'de çok dilli kılavuz

FLUKE-787 ProcessMeter Test uçları, timsah tipi klips, test ucu saklamalı muhafaza, 9 V alkalin pil (takılı), hızlı referans 
kılavuzu, kullanım kılavuzu, CD'de çok dilli kılavuz

(789)(787)

Fluke 789 ProcessMeter, 
bir arada olan iki araçtır, 
bir CAT IV 600V güvenlik 
dereceli DMM ve tam işlevli 
bir mA devre kalibratörüdür. 
Enstrümantasyon ve 
Enstrümantasyon ve Elektrik 
teknisyenleri için mükemmeldir.

(sadece 789)
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Fluke 715, 707 ve 705 Devre Kalibratörleri 
Olağanüstü performans, dayanıklılık ve güvenilirlik sağlar

Fluke 715 Devre Kalibratörü
Fluke 715 Volt/mA Kalibratörü, hem devre akımını hem de çıkış gerilimini ölçebilir.
•	 200 mV veya 20 V'a kadar kaynak gerilimi
•	 Devre akımı (0-20 mA, 4-20 mA) sinyallerini %0,01 hassaslık ve 1 µA çözünürlük ile ölçün
•	 PLC'lerden, vericilerden gelen gerilim çıkış proses sinyallerini ölçün
•	 4-20 mA devre akımını kaynaklandırın veya simüle edin
•	 Eş zamanlı akım ölçümü ile 24 V devre beslemesi
•	 Rampa ve Adımlı Rampa çıkış fonksiyonları

Fluke 707 ve 705 Devre Kalibratörleri
Büyük ekranları ve basit arabirimleri ile, Fluke 707 ve 705, kullanımı kolay tek elle kullanım sağlarlar.
•	 707'deki yenilikçi çıkış ayarlaması, 1 μA ve 100 μA çözünürlük sağlar
•	 Okumaların hızlı ve kolay yorumlanması için eşzamanlı mA ve % okuması
•	 Fluke 707'de %0,015 ve 705'te %0,02 mA hassasiyeti
•	 707'deki HART™ modu, 250 ohm direnci, HART iletişimine yönelik 24 V döngü ile seri bağlar
•	 Hızlı ve kolay lineerlik kontrolleri için %25 basamaklı basma düğmesi
•	 Hızlı sıfır ve span doğrulaması için “Span Kontrolü”
•	 Seçilebilir yavaş ve hızlı doğrusal basamaklı rampa, valf yetişme, uzaktan test etme ve döngü işlevsel testleri
•	 Bir DMM taşımadan, bir vericiye aynı anda hem güç verip hem de okuma yapabilmeniz için 24 V dahili 

devre beslemesi
•	 0-20 mA veya 4-20 mA varsayılan başlangıç modları

Teknik Özellikler
İşlevler Fluke 705 ve 707 Fluke 715
Gerilim ölçümü
Aralık 0 V ila 28 V 0 mV ila 200 mV 0 V ila 25 V
Çözünürlük 1 mV 10 µV 1 mV

Hassaslık 705: %0,025 Rdg + 1 LSD 707,  
707Ex: %0,015 Rdg + 2 LSD %0,01 Rdg + 2 LSD

Akım ölçümü
Aralık 0 mA - 24 mA 0 mA - 24 mA
Çözünürlük 0,001 mA 0,001 mA

Hassaslık 705: %0,02 Rdg + 2 LSD 707,  
707Ex: %0,015 Rdg + 2 LSD %0,01 + 2 lSD

Akım kaynakları
Aralık 0 mA ila 20 mA veya 4 mA ila 20 mA 0 mA ila 20 mA veya 4 mA ila 20 mA

Hassaslık 705: %0,025 Rdg + 2 LSD 707,  
707Ex: %0,015 Rdg + 2 LSD %0,01 Rdg + 2 LSD

Sürücü özelliği 705: 1000 W @ 24 mA 707: 1200 W 
@ 24 mA 707Ex: 700 W @ 20 mA 1000 W @ 24 mA

mA ölçerken devre 
gücü 24 V 24 V

Gerilim kaynaklama 0 mV ila 200 mV veya 0 V ila 20 V
Akım ve açıklığın % 
oranı gösterimi • mA veya %

Otomatik 
kademelendirme, 
otomatik rampa

• •

Açıklık Kontrolü • •

Pil ömrü 18 saat tipik, 12 mA'de 18 saat tipik, 12 mA'de
Garanti Üç yıl

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-715 Volt/mA Kalibratörü
Test uçları, timsah tipi klipsler, muhafaza, takip edilebilir kalibrasyon rapor ve verileri, 
tekli 9 V alkalin pil, talimat belgesi (14 dil)FLUKE-707 Devre Kalibratörü

FLUKE-705 Devre Kalibratörü

Fluke devre kalibratörleri, 
güvenilir ve hassastır. 709H, 
temel HART iletişimini getirir 
(bkz. sayfa 16).

Proses Kalibrasyon Cihazları

PROSES KALİBRASYON CİHAZLARI
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75X Kalibratör Özellikleri
Ölçüm Kaynaklama

DC gerilimi %0,020 okuma +  
%0,005 tam ölçek

%0,01 okuma +  
%0,005 tam ölçek

DC akım %0,01 okuma +  
5 µA

%0,01 okuma +  
0,003 mA

Direnç %0,05 + 50 mΩ %0,01 çıkış + 240 mΩ
Frekans 0 ila 50 KHz, ± 0,5 Hz ila 1100 Hz 0 ila 50 KHz, ± 0,1 Hz ila 1099,9 Hz
Termokupllar 0,3°C 0,2°C
RTD'ler 0,3°C 0,1°C

Basınç Tam ölçeğin %0,025, basınç modülü  
özellikleri (Fluke 750P Serisi)

Pil ömrü Tipik olarak sekiz saatten fazla
Dahili pil paketi Li iyon 4400 mAh
Ebatlar (YxGxD) 245 mm x 136 mm x 63 mm (9,6 in x 5,4 in x 2,5 in)
Ağırlık 1,2 kg (2,7 lb)
Kalibrasyon döngüleri Bir ve iki yıl
Garanti Üç yıl

Fluke 753 ve 754 Kalibratörleri 
Proses sistemleri için birçok cihazın işini yapar
•	 Sıcaklık, basınç, gerilim, akım, direnç ve frekans cihazlarının kalibrasyonunu yapın.
•	 Dahili vericiler, karekök vericiler, basınç ve sıcaklık anahtarları
•	 Eş zamanlı ölçüm ve kaynak
•	 Kalibrasoyon sonuçlarını otomatik olarak yakalama
•	 ISO 9000, EPA, FDA, OSHA ve diğer gereksinimlere uyumluluk için prosedürleri ve sonuçları belgeleme
•	 13 termokupl tipini ve sekiz RTD'yi ölçme/simüle etme

754: HART-özelliğini™ edinin
Fluke 754, 753'ün tüm özelliklerine, ayrıca HART enstrümantasyonunu kalibre etme, bakımını yapma ve sorun 
giderme özelliğine sahiptir. Tümleşik HART iletişimi fonksiyonları, HART enstrümantasyonunu izlemenize, 
denetlemenize ve kalibre etmenize olanak tanır. Darbelere 1 ms içinde tepki veren RTD vericileri ve PLC'ler 
gibi hızlı darbeli cihazları kullanır.

753: Tam belgeleme kalibratörü
753, yazılımla oluşturulan prosedürleri, listeleri ve talimatları indirmenize veya yazdırma, arşivleme ve analiz 
için verileri karşıya yüklemenize olanak veren bir PC yazılımına sahip çok işlevli bir tam belgeleme kalibratö-
rüdür. 753 tam bir haftalık kalibrasyon ve prosedürleri saklayabilir.

Fluke 709/709H Hassas Akım Devre Kalibratörleri
•	 Sınıfının en iyisi %0,01 okuma hassaslığı
•	 HART İletişimi (sadece 709H), HART akıllı cihazları ile iletişim kurar ve test eder
•	 mA ölçüm moduna sahip 24 V devre gücü
•	 HART iletişimi için dahili seçilebilir 250 Ω direnç
•	 Valf testi (tanımlanan mA değerlerinin kaynağı % tuşlarıyla belirlenir ve simüle edilir)
•	 İsteğe bağlı 709H/TRACK yazılımını kullanan 709H kullanarak, kayıtlı mA ölçümleri ve HART aygıt verisi

HART, HART Communications Foundation'ın tescilli ticari markasıdır.

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-754 Belgeleme Proses Kalibratörü-HART
Üç takım istiflenebilir test ucu, üç takım test probu ve üç takım 
“genişletilmiş diş” timsah tipi klips, iki takım kanca klipsi, lityum 
iyon pil paketi, pil şarj cihazı, yumuşak saha kutusu, USB iletişim 
kablosu, başlangıç kılavuzu, CD'de talimat kılavuzu, izlenebilir 
kalibrasyon sertifikası, kalibrasyon kayıtlarını karşıya yüklemeyi 
ve yazdırmayı sağlayan DPC/TRACK2 örnek yazılımı. HART iletişim 
kablosu (sadece 754)

FLUKE-753 Belgeleme Proses Kalibratörü

FLUKE-709 Hassas Akım Devre Kalibratörü Test uçları, test probları ve timsah tipi klips. Hızlı referans kılavuzu, 
izlenebilir kalibrasyon sertifikası, CD'de kılavuz HART iletişimi için 
ek kanca klipsler (sadece 709H)

FLUKE-709H Hassas Akım Devre Kalibratörü-HART

Fluke 754 ve 750 Serisi 
Basınç Modülü ile, HART 
akıllı basınç vericilerinin 
performansını kalibre edin  
ve belgeleyin.
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Fluke 726 and 725 Çok İşlevli Proses Kalibratörleri 
Hemen hemen her şeyi kalibre edin
Fluke 726 ve 725, neredeyse tüm proses parametrelerini ölçer ve kaynaklandırır. Sonuçları bir hesap makinesi 
yardımı olmaksızın değerlendirin ve ölçüm verilerini daha sonraki analizler için saklayın.
•	 Hassas ölçüm ve kalibrasyon kaynak performansı, %0,01'lik hassasiyet (726)
•	 Vericileri kalibre etmek için, verici hata % hesaplaması, volt, mA, termokupl, RTD, frekans, ohm ve basınç 

kaynaklayın/simüle edin
•	 Sekiz adede kadar kalibrasyon kurulumu için hafıza
•	 Gelişmiş akış ölçer testi için frekans toplayıcı ve darbe treni kaynağı (726) 
•	 HART modu, mA ölçüm ve kaynak moduna 250 ohm direnç ekler 
•	 Bir anahtarın set, reset ve gerilimsiz bant değerlerini yakalamanız için entegre basınç anahtarı testi (726)
•	 RTD eğrileri, sertifikalı RTD probları için sıcaklık kalibrasyonu sabitleri ekleme
•	 Daha fazla güvenilirlik için gerilim girişi korumalı tasarım
•	 50 adet Fluke 750Pxx Basınç Modülünden birini kullanarak basınç ölçün/kaynaklayın
•	 Valf ve I/P testlerini gerçekleştirmek için eş zamanlı basınç ölçümü için mA kaynağını belirleyin
•	 Otomatik kademelendirme ve otomatik rampa özellikleri ile hızlı doğrusallık testleri gerçekleştirin
•	 Kendinden Emniyetli sürümü mevcuttur (725)

Ölçüm ve Kaynak
İşlevler Aralık veya tip Çözünürlük Hassaslık Notlar

Gerilim dc

0 ila 100 mV  
0 ila 10 V (kaynak)  
0 ila 20 V (kaynak)  
0 ila 30 V (ölçüm) 

0,001 mV  
0,001 V  
0,001 V  
0,001 V

%0,01, 
%0,02, 

Rdg + 2 LSD
Maks yük, 1 mA

mA 0 - 24 0,001 mA
%0,01, 
%0,02, 

Rdg + 2 LSD 
Maks yük, 1000 Ω

mV (TC 
terminaller)

-10,00 mV ila  
+75,00 mV ,01 mV Aralığın %0,01'i, 

%0,02'si + 1 LSD

Ohm 15 Ω ila 3.200 Ω  
5 Ω ila 4.000 Ω

0,01 Ω  
ila 0,1 Ω

0,10 Ω ila 1,0 Ω  
%0,015  

Hz - CPM

2,0 ila 1.000 CPM  
1 ila 1000 Hz  

1,0 ila 10,0 kHz  
10,0 ila 15,0 kHz

0,1 CPM  
1 Hz  

0,1 kHz  
0,1 kHz

± %0,05 
± %0,05 
± %0,25 
± %0,05

Kaynak; 
5 V p-p  

1 V ila 20 V p-p  
kare dalga,  
-0,1 V offset

Devre 
beslemesi 24 V dc Yok %10  

T/C J, K, T, E, L, N, U, XK 0,1 °C, 0,1 °F 0,7 °C 
ila 0,2 °C'ye  

T/C B, R, S, BP 1 °C, 1 °F 1,7 °C 
ila 1,2 °C'ye  

RTD'ler 

Cu (10), Ni120 (672)  
Pt 100, 200, 500,  

1000 (385) 
Pt 100 (3916),  
Pt 100 (3926)

0,01 °C,  
0,01 °F  

 
0,1 °C, 0,1 °F

ila 0,15 °C  
 
 

ila 0,2 °C

 

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-726 Hassas Çok İşlevli Proses Kalibratörü Test uçları, test klipsi, bir çift istiflenebilir test uçları, izlenebilir 
kalibrasyon sertifikası, ürüne genel bakış kılavuzu, CD'de 14 dilde 
kullanım kılavuzuFLUKE-725 Çok İşlevli Proses Kalibratörü

Genel teknik özellikler
Depolama/çalışma sıcaklığı -20 °C ila 71 °C/-10 °C ila 55 °C (726: -10 °C ila 50 °C)

Bağıl nem %90 (10 °C ila 30 °C); %75 (30 °C ila 40 °C); %45 (40 °C ila 50 °C);  
%35 (50 °C ila 55 °C)

Darbe 1 metreden düşme testi
Pil ömrü 25 saat tipik (4 AA alkalin pil)
Ebatlar (YxGxD) 200 mm x 96 mm x 47 mm (7,9 in x 3,8 in x 1,9 in)
Ağırlık 650 g (23 oz)
Garanti Üç yıl

(725)

725 veya 725'e bir 750P serisi 
basınç modülü ekleyerek bir 
basınç kalibratörü haline 
dönüştürün.

Fluke 725 ve 726 kalibratörler 
ile sıcaklık vericilerini kolaylıkla 
kalibre edin.

Benzersiz 726 özellikleri olağanüstüdür.

PROSES KALİBRASYON CİHAZLARI
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Fluke 712B, 714B ve 724 Sıcaklık Kalibratörleri 
Yüksek hassasiyete sahip, tek fonksiyonlu sıcaklık kalibratörü
712B ve 714B, yüksek hassasiyete sahip, kullanımı kolay, tek fonksiyonlu sıcaklık kalibratörü isteyen sıcaklık 
kalibrasyonu profesyonelleri için idealdir. Sıcaklık kalibrasyonu profesyonelleri için, bu sıcaklık kalibratörleri 
olağanüstü performans, dayanıklılık ve güvenilirlik sergiler ve her kalibratör, EMI toleranslıdır, toz ve sıçramaya 
dirençlidir ve hızlı pil değişimleri için çıkarılabilir pil yuvası kapağına sahiptir.
•	 712B, farklı RTD tiplerini (13) ve rezistansı ölçebilir, simüle edebilir
•	 714B, farklı termokupl tiplerini (17) ve milivoltları ölçebilir, simüle edebilir
•	 Sıcaklık sinyali üretirken eş zamanı olarak 4 ila 20 mA sinyal ölçümü yapar
•	 724 özel modeli, TC'leri, RTD'leri, voltları ve ohmları kaynaklar/ölçer, aynı zamanda devre gücü sağlarken 

mA ölçer
•	 Her cihazda asma aracı bulunur (712B ve 714B)
•	 Hızlı %25 doğrusallık kontrolleri için yapılandırılabilir %0 ve %100 kaynak ayarları
•	 %0 ve %100 ayarları temel alan doğrusal rampa ve %25 adımlı otomatik rampa
•	 Ölçümlerin kolayca yorumlanması için çift giriş ve arkadan aydınlatmalı ekran
•	 Testlerin kolayca yeniden başlatılabilmesi için açılışta hatırlatılan kapatma ayarları
•	 Bir yıllık ve iki yıllık özellikler ve izlenebilir kalibrasyon sertifikası (712B ve 714B)

Teknik Özellikler
İşlevler Aralık Çözünürlük Hassaslık Notlar

712B

RTD Ölçün/Simüle 
edin

-200 °C ila 800 °C 
(Pt 100-385)

0,1 °C,  
0,1 °F

0,2 °C, 0,4 °F 
(Pt 100-385)

13 tip Pt; 100  
200 500 

1000 (385); Pt 100 
(392); Pt 100 (392) JIS; 

Ni 120 (672)

Direnç Ölçün/
Simüle edin

0,00 Ω ila 400,00 Ω 0,01 Ω %0,015 + 0,005 Ω

400,0 Ω ila 4000,0 Ω 0,1 Ω %0,015 + 0,05 Ω

714B

Termokupl Ölçün/
Simüle edin

-200 °C ila 1800 °C, 
tipe bağlı olarak 
(K, -200 °C ila 

1370 °C)

0,1 °C veya °F 
(1 °C veya °F; 

BRS)
0,5 °C, 0,8 °F (Tip K)

17 TC tip; NIST 175 
uyarınca J K T E R S B 

ve DIN 43710 ve PTS-68 
uyarınca ITS-90 L U 

mV Ölçün/Simüle 
edin 10 mV ila 75 mV 0,01 mV %0,015 + 10 μV

Genel özellikler (712B/714B)

Maksimum gerilim 30 V

Çalışma sıcaklığı -10°C ila 50°C

Güç 4 AA alkalin pil/NEDA kodu: 15A, IEC kodu: LR6

Güvenlik/EMC IEC 61010-1, Maks 30 V topraklama, Kirlilik Derecesi 2/IEC 61326-1, 
Taşınabilir

Ebatlar (YxGxD) 188,5 mm x 84 mm x 52 mm (7,42 in x 3,31 in x 2,04 in)

Ağırlık 515 g (18,16 oz)

Garanti Üç yıl

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-724 Sıcaklık Kalibratörü Test uçları, test klipsi, bir çift istiflenebilir test uçları, ürüne genel 
bakış kılavuzu, CD'de 14 dilde kullanım kılavuzu

FLUKE-714B Termokupl Kalibratörü Test uçları, timsah tipi klips (model 714 hariç), test ucu depolama 
ile muhafaza, tekli 9 V alkalin pil ve talimat belgesi (14 dil)FLUKE-712B RTD Kalibratörü

714B, termokupl giriş sıcaklık 
vericilerini test etmek için 
ideal araçtır.
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PROSES KALİBRASYON CİHAZLARI

Fluke Basınç Kalibratörleri 
Fluke 719 ve 719PRO Elektrik Basınç Kalibratörleri
•	 Elektrikli pompa, tek elle basınç pompalamaya olanak verir
•	 Sınıfının en iyisi %0,025 basınç ölçüm hassaslığı
•	 Programlanabilir pompa limit ayarları, aşırı basınçandırmayı ortadan kaldırabilir
•	 İnce basınç ayarı için hassas verniye
•	 Kontrollü basınç tahliyesi için değişken oranlı tahliye valfi
•	 Basınç anahtarı testi, zor bir görevi kolaylaştırır, basınç anahtarının set, reset ve gerilimsiz değerlerini 

yakalar
•	 24 V devre gücü sağlarken %0,015 hassaslık ile mA ölçümü
•	 719: İki aralık, 2 bar ve 7 bar
•	 719PRO: Üç aralık 2 bar, 10 bar ve 20 bar
•	 719PRO: Opsiyonel 720RTD Probuyla hassas sıcaklık ölçümü

Fluke 718 Basınç Kalibratörleri
•	 70 mbar, 2 bar, 7 bar ve 20 bar aralıkları mevcuttur
•	 Dahili el pompası ile 20 bar'a (300 psi) kadar pompalayın (718-300G)
•	 718-1G, özel bir düşük hacim pompası ve düşük basınç kalibrasyonu için ölçüm çözünürlüğü içerir
•	 İnce basınç ayarı için hassas verniye
•	 Kontrollü basınç tahliyesi için değişken oranlı tahliye valfi
•	 Basınç anahtarı testi, zor bir görevi kolaylaştırır, basınç anahtarının set, reset ve gerilimsiz değerlerini 

yakalar
•	 Tam ölçeğin %0,025'ine kadar basınç ölçümü
•	 24 V devre gücü sağlarken %0,015 hassaslık ile mA ölçümü

Fluke 717 Basınç Kalibratörleri
•	 690 bar'a (10.000 psi) kadar ölçen sensör (10000G modeli)
•	 500 psi ve üstündeki aralıklarda korosif olmayan gazlar ve sıvılar ile uyumluluk
•	 Basınç anahtarı testi, zor bir görevi kolaylaştırır, basınç anahtarının set, reset ve gerilimsiz değerlerini 

yakalar
•	 Tam ölçeğin %0,025'ine kadar basınç ölçümü
•	 24 V devre gücü sağlarken %0,015 hassaslık ile mA ölçümü

Fluke 750P Serisi Basınç Modülleri
50 basınç modülü, 10000 psi'ye (2,5 mBar ila 690 bar) kadar 0 ila 1 inç H20 arası basınç kalibrasyonlarını 
kapsar..
•	 %0,025 referans belirsizliği
•	 6 ay ve 1 yıl için teknik özellikler
•	 0°C - 50°C ayarlanabilir sıcaklık
•	 Kalibratörlere dijital iletişim, analog kayıplar veya hatalarla karşılaşılmaz
•	 Gösterge, diferansiyel, çift yönlü aralık, mutlak ve vakum ölçümü modelleri

Sipariş bilgileri 
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar
FLUKE-719PRO 30G Elektrikli Basınç Kalibratörü FLUKE-717 15G Basınç Kalibratörü

Test uçları, timsah tipi klips, 
muhafaza, test hortumu 
(719), bir 9 V alkalin pil 
(718 ve 719'da iki 9 V pil), 
719PRO'da 8 AA pil ve 
güvenlik sayfası.

FLUKE-719PRO 150G Elektrikli Basınç Kalibratörü FLUKE-717 30G Basınç Kalibratörü
FLUKE-719PRO 300G Elektrikli Basınç Kalibratörü FLUKE-717 100G Basınç Kalibratörü
FLUKE-719 30G Elektrikli Basınç Kalibratörü FLUKE-717 300G Basınç Kalibratörü
FLUKE-719-100G Elektrikli Basınç Kalibratörü FLUKE-717 500G Basınç Kalibratörü
FLUKE-718 1G Basınç Kalibratörü FLUKE-717 1000G Basınç Kalibratörü
FLUKE-718 30US Basınç Kalibratörü FLUKE-717 1500G Basınç Kalibratörü
FLUKE-718 100US Basınç Kalibratörü FLUKE-717 3000G Basınç Kalibratörü
FLUKE-718 300G Basınç Kalibratörü FLUKE-717 5000G Basınç Kalibratörü
FLUKE-717 1G Basınç Kalibratörü FLUKE-717 10000G Basınç Kalibratörü

Fluke 750P Serisi Basınç Kalibratörleri'nin tam bir listesi için, www.fluke.com/pressure sayfasını ziyaret edin.
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Proses Kalibrasyon Cihazları

Fluke 700G Serisi Hassas Basınç Test Cihazları
Arasından seçilebilecek yirmi üç aralık
•	 Ölçüm hassaslığının ± %0,04'üne sahip Yedi Referans Sınıfı gösterge aralıkları: 2 bar, 7 bar, 34 bar, 69 bar, 

200 bar, 340 bar, 690 bar
•	 Ölçüm hassaslığının ± 0.1'ine sahip iki adet Düşük basınç ölçüm aralığı: 25 mbar (10 inçH20), 68,5 mbar 

(1 psi)
•	 Ölçüm hassaslığının ± %0,5'ine sahip ondört hassas test göstergesi aralıkları: 1 bar, 2 bar, 7 bar, 20 bar, 

34 bar, 69 bar, 140 bar, 200 bar, 340 bar, 690 bar
•	 Dört Mutlak basınç ölçümü aralıkları: 1, 2, 7 ve 20 bar mutlak
•	 CSA; Sınıf 1, Bölüm 2, Grup A-D değeri
•	 ATEX derecesi: II 3 G Ex nA IIB T6
•	 700PTP-1 pnömatik pompayla 600 psi (40 bar) ve 700HTP-2 hidrolik pompayla 10.000 psi'ye (690 bar) 

kadar eksiksiz bir basınç testi çözümü elde etmek için 700PTPK veya 700HTPK pompayla birleştirin
•	 Bellekte 8.493 basınç ölçümüne kadar kayıt tutun (700G/TRACK yazılımı gerektirir)
•	 Üç yıl garanti

Fluke 721 Hassas Basınç Kalibratörü
Çift aralıklı izole basınç sensörlerini içerir
•	 Gaz denetim devretme uygulamaları için ideal araçtır
•	 Eş zamanlı statik ve diferansiyel basınç ölçümlerini tek bir araçla yapın
•	 Gaz ölçüm uygulamaları için %0,025 oranında sınıfının en iyisi hassaslık
•	 Hassas sıcaklık ölçümü için Pt100 RTD girişi (prob opsiyoneldir)
•	 4 ila 20 mA sinyalleri ölçer ve 24 V devre gücü sağlar
•	 30 V dc'ye kadar ölçüm, 24 V devre güç kaynağı kontrolü
•	 Harici 750P Serisi Basınç Modülü (50 kademeli) ile bağlantı sayesinde basınç ölçüm aralığı genişletme
•	 I.S. dereceli modeller mevcuttur. IS modelleri, 24 V devre gücüne, ölçüm gerilimine veya basınç 

modüllerine bağlantıya sahip değildir

Teknik Özellikler
Düşük basınç sensörü Yüksek basınç sensörü

Model
Aralık 

sensörü 1
Çözünürlük 
sensörü 1

Hassaslık 
sensörü 1 Aralık Sensörü 2

Çözünürlük 
sensörü 2

Hassaslık 
sensörü 2

Fluke-721-1601

-970 
mbar ila 
+1,1 bar

0,0001 bar %0,025 
tam ölçek

-0,83 - 6,9 bar 0,0001 bar

%0,025 tam 
ölçek

Fluke-721-1603 -0,83 - 20 bar 0,001 bar
Fluke-721-1605 -0,83 - 34,5 bar 0,001 bar
Fluke-721-1610 0,00 - 69 bar 0,001 bar
Fluke-721-1615 0,00 - 103,4 bar 0,001 bar
Fluke-721-1630 0,00 - 200 bar 0,01 bar
Fluke-721-1650 0,00 - 345 bar 0,01 bar %0,035 tam 

ölçek
Fluke-721-3601

-970 
mbar ila 
2,48 bar

-0,83 - 6,9 bar 0,0001 bar

%0,025 tam 
ölçek

Fluke-721-3603 -0,83 - 20 bar 0,0001 bar
Fluke-721-3605 -0,83 - 34,5 bar 0,001 bar
Fluke-721-3610 0,00 - 69 bar 0,001 bar
Fluke-721-3615 0,00 - 103,4 bar 0,001 bar
Fluke-721-3630 -0,97 - 2,48 bar 0,01 bar
Fluke-721-3650 0,00 - 345 bar 0,01 bar %0,035 tam 

ölçek

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-721 Hassas Basınç Kalibratörü (tüm modeller) Yumuşak kutu, Dört (4) AA pil, kılavuz, izlenebilir kalibrasyon 
sertifikası, test uçları

FLUKE-700G/700RG Hassas Basınç Testi Göstergeleri 
(tüm modeller)

14 dilde kullanım kılavuzu CD-ROM içinde, izlenebilir kalibrasyon 
sertifikası, 1/4 inç NPT ila 1/4 inç ISO adaptör

Fluke 750P Serisi Basınç Modülleri'nin tam bir listesi için, www.fluke.com/pressure sayfasını ziyaret edin.
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Fluke ürünleri, kendinden emniyetli standartlarına göre tasarlanmıştır
Patlayıcı potansiyele sahip atmosferlerde kullanılan bir koruma yöntemi olarak, kendinden emniyetli cihazlar, 
parlayabilen malzemelerin (gaz ve toz/parçacıklar) yanmasını sağlayacak termal veya elektriksel olarak yeterli 
enerjiyi veremeyecek şekilde tasarlanır.

Fluke ürünleri ATEX sertifikalı Kuzey Amerika Sertifikalandırması

28 II Ex: Kendinden  
Emniyetli True-rms Multimetre

II 2G Ex ia IIC T4 Gb
II 2D Ex ia IIIC T130 °C Db
I M1 Ex ia I Ma 

 
Sınıf I, Bölge 1, AEx ia IIC T4
Sınıf II Bölge 21 AEx iaD T130C
ABD ve Kanada
Sınıf 1 Bölüm 1 Gruplar ABCD
Sınıf 1 Bölüm 2 Gruplar ABCD
Sınıf 2 Bölüm 1 Gruplar EFG
Sınıf III 
Ex ia IIC

707Ex: Kendinden  
Emniyetli mA Kalibratör   II 2 G Ex ia IIC T4  

Sınıf I, Bölüm 2, Gruplar A-D

718Ex: Kendinden Emniyetli 
Basınç Kalibratörü   II 1 G Ex ia IIC T4  

I.S. Sınıf I, Bölüm 1, Gruplar A-D T4

721Ex: Kendinden Emniyetli 
Hassas Basınç Kalibratörü

 
ATEX: II 2G Ex ia IIB T3 Gb  

IECEx II 2 G

725Ex: Kendinden Emniyetli 
Çok İşlevli Kalibratör   II 1 G Ex ia IIB 171 °C  

I.S. Sınıf I, Bölüm 1, Gruplar B-D, 171 °C

700PEx: Kendinden  
Emniyetli Basınç Modülleri   II 1 G Ex ia IIC T4  

I.S. Sınıf I, Bölüm 1, Gruplar A-D T4

568Ex: Kendinden Emniyetli 
Kızılötesi Termometre   ATEX/IECEx Bölge 1 ve 2

NEC-500/NEC-505 
Sınıf I Bölüm 1 ve 2

700G Serisi Kendinden 
Emniyetli Basınç Göstergeleri   II 3 G Ex ia IIB T6  

CSA Sınıf I, Bölge 2 Gruplar A-D derecesi

1551A/1552A: Kendinden 
Emniyetli “Stik” Termometre   ATEX/IECEx Bölge 1 ve 2

NEC-500/NEC-505 
Sınıf I Bölüm 1 ve 2

Dünya çapında bir 
kendinden emniyetlilik 
standardı veya sertifikası 
yoktur, ancak dünyanın 
belli bölgelerindeki 
yönetmelikleri yönlendiren 
bazı kuruluşlar 
bulunmaktadır.

Factory Mutual
Birleşik Devletler'de, 
Factory Mutual (FM) Global 
tarafından yönetilen 
Factory Mutual Research, 
geçtiğimiz 165 yıl içeri-
sinde 40.000'den fazla 
ürünü test edip sertifika-
landırmış olan, kâr amacı 
gütmeyen bir bilim ve test 
kuruluşudur. FM Research, 
patlama tehlikesi olan 
ortamlarda kullanılan 
ekipmanlar için belirli 
sertifikasyon yönergeleri 
belirlemiştir.

Kanada Standartları 
Kurumu (CSA)
Toronto, Kanada'da bulunan 
Kuzey Amerika yönetmelik-
leri için sertifikalandırma 
kuruluşudur.

ATEX
Avrupa Birliği'nde 
kullanılan birincil 
kendinden emniyetlilik 
standardı, 2014/34/EU 
Direktifidir (94/9/EC'nin 
yerine geçer) ve genelde 
ATEX 114 (Atmosphères 
Explosibles) olarak 
adlandırılır, bu Fransızca 
patlayıcı atmosfer 
anlamındadır.

ETL
Kuzey Amerika yönet-
melikleri olan NEC-500/
NEC-505 için akreditasyon 
kurumudur.Sipariş bilgileri

Modeller
FLUKE-28 II Ex IS True-rms Multimetre
FLUKE-568 Ex Kendinden Emniyetli Kızılötesi Termometre
FLUKE-700G Basınç test göstergesi, 0 ila 10 inçH20, 10.000 psi'a kadar 23 basınç aralığı
FLUKE-700PEx Basınç Modülleri (700P: 01, 05, 06, 09, 24, 27, 29, A4Ex)
FLUKE-707Ex IS Devre Kalibratörü
FLUKE-718Ex IS Basınç Kalibratörü
FLUKE-721Ex Hassas Basınç Kalibratörü
FLUKE-725Ex IS Çok İşlevli Proses Kalibratörü
1551A Ex “Stik” Termometre –50 °C ila 160 °C (-58 °F ila 320 °F)
1552A Ex “Stik” Termometre -80 °C ila 300 °C (-112 °F ila 572 °F)

Kendinden Emniyetli Ürünler

KENDINDEN EMNIYETLI ÜRÜNLER
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120B Serisi 190 Seri II
123B 124B 125B 190-062 190-102 190-202 190-104 190-204 190-502 190-504

Bant genişliği
20 MHz •         

40 MHz  • •       

60 MHz    •      

100 MHz     •  •   

200 MHz      •  •  

500 MHz         • •

Giriş kanalları
2Ch + 2 DMM • • •       

2Ch + DMM    • • •   •  

4Ch       • • •

İzole girişler    • • • • • • •

Tetikleme
Connect-and-View™ • • • • • • • • • •

IntellaSet Teknolojisi • • •

Gelişmiş tetikleme    • • • • • • •

Gelişmiş ölçüm fonksiyonu
İmleçler  • • • • • • • • •

TrendPlot • • • • • • • • • •

ScopeRecord™ •  •  • • • • • • • •

100 ekran yeniden 
oynatma    • • • • • • •

Endüstriyel BusHealth   •       

Harmonik   •       

FFT    • • • • • • •

Güç ölçümleri   • • • • • • • •

Dalga biçimi 
matematiği   • • • • • • • •

EN61010-1 güvenlik
CAT II 1000 V    • • • • • • •

CAT III 600 V • • • • • • •

CAT III 1000 V    • • • • • • •

CAT IV 600 V  • •  • • • • • • • •

Arabirim
Optik RS-232 • • •       

USB PC arabirimi İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı • • • • • • •

İsteğe bağlı WiFi 
adaptörü • • •

USB bellek bağlantı 
noktası    • • • • • • •

Güç
Li-Ion  •  •  • • • • • • • •

Pil (saat) 7 7 7 4 (opt 8) 4 (opt 8) 4 (opt 8) 7 7 7 7
Genel teknik özellikler

Ebatlar (YxGxD) 259 mm x 132 mm x 55 mm  
(10,2 inç x 5,2 inç x 2,15 inç) 270 mm x 190 mm x 70 mm (10,5 in x 7,5 in x 2,8 in)

Ağırlık 1,4 kg (3,2 lb) 2,2 kg (4,8 lb)
Fluke Connect©
Fluke Connect® 
uygulaması •

ScopeMeter Test Cihazları

ScopeMeter® Test Cihazı seçme kılavuzu
Endüstriyel, enstrümantasyon ve elektronik uygulamalar için el tipi osiloskoplar
Bu el tipi pille çalışan osiloskoplar, kolay kullanıma, dahili multimetreye, kağıtsız kaydedici ve analiz özelliklerine 
sahiptir. Dayanıklı olup IP51 sınıfı, toza ve damlamalara karşı dayanıklıdır ve zorlu çevrelere dayanım için IEC529 
standartlarına uygundur.

www.fluke.com altındaki scopemeter ürün sayfalarında nasıl yapılır videoları, uygulama notları ve diğer yararlı kaynakları bulabilirsiniz

ScopeMeter® TEST CİHAZLARI
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Kitler—daha fazla alın, daha fazla tasarruf edin 	 Tavsiye edilen aksesuarlar	

SCC120B Aksesuar Kiti 
AC120 Timsah Tipi 
Klips Seti

Fluke 120B Serisi Endüstriyel 
ScopeMeter® Test Cihazları 
Üçü bir arada kolaylığı
Kompakt ScopeMeter® 120B Serisi, endüstriyel elektrik ve elektromekanik 
cihaz sorun giderme ve bakım uygulamaları için sağlamlaştırılmış osiloskop 
çözümüdür. Bu çözüm; osiloskop, multimetre ve yüksek hızlı kayıt cihazı 
ile kullanımı kolay tek bir alet içerisine gerçek anlamda entegre olmuş test 
aracıdır. ScopeMeter 120B Serisi, kritik test bilgilerinin daha fazla payla-
şılmasının yanı sıra veri analizini ve arşivlenmesini sağlamak için Fluke 
Connect® mobil uygulaması ve ScopeMeter yazılımı için FlukeView® ile de 
entegre olur.
•	 İkili giriş dijital osiloskop ve multimetre
•	 40 MHz ya da 20 MHz osiloskop bant genişliği
•	 İki adet 5.000 sayımlık true-rms dijital multimetre
•	 Verilerin geniş zaman dilimleri içerisindeki eğilimini görmek için ikili giriş 

dalga biçimi ve ölçüm okuma değeri kayıt cihazı
•	 Kayıt Cihazı Etkinlik Tespiti, 4 kHz değerine kadar yinelenen dalga biçimleri 

üzerindeki belirlenmesi zor aralıklı sinyalleri yakalar

Connect-and-View™ tetikleme ile anlık, kararlı görüntü
Fluke’a özel benzersiz Connect-and-View, sinyal şablonlarını tanır ve doğru 
tetiklemeyi otomatik ve devamlı olarak ayarlar. Hemen hemen tüm sinyallerin 
stabil, güvenilir ve tekrarlanabilir görüntüsün sağlar.

IntellaSet™/AutoReading teknolojisi, kritik ölçüm verisini görüntüler
Fluke IntellaSet™ teknolojisine sahip AutoReading işlevi, ölçülen dalga biçimini 
akıllı bir şekilde analiz etmek için tescilli algoritmalar kullanır ve ihtiyaç duydu-
ğunuz verileri hiç olmadığı kadar kolay bir şekilde elde edebilmenizi sağlamak 
üzere en uygun sayısal ölçümleri ekranda otomatik olarak görüntüler. Örneğin, 
ölçülen dalga biçimi bir hat gerilimi sinyali ise Vrms ve Hz değerleri otomatik 
olarak görüntülenir. Ölçülen dalga biçimi kare bir dalga ise Vtepe değerinden 
tepe değerine ve Hz değerleri otomatik olarak görüntülenir.

Fluke Connect mobil uygulama uyumluluğu
Fluke Connect® Assets kablosuz sistem yazılımı ve kablosuz test araçları, tek-
nisyenlerin bakım giderlerini düşürmelerini, yorumlaması ve paylaşması kolay 
hassas cihaz kayıtları ve bakım verileriyle cihazın çalışma süresini artırmalarını sağlar. Sinyal özelliklerini ve 
değişikliklerini zaman içinde daha iyi anlayabilmek için test noktası ölçüm verilerini ve eğilimlerini kıyaslayıp 
karşılaştırın.

Fluke IntellaSet™ teknolojisi 
kullanan AutoReading işlevine 
sahip Fluke Connect-and-View™ 
tetikleme, gerek duyduğunuz 
verilere hızlıca erişmenize 
olanak sağlar.

İkili giriş osiloskop, ölçüm 
cihazı ve kağıtsız kaydedici.

ScopeMeter® TEST CIHAZLARI

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-125/B Endüstriyel ScopeMeter®  
El Tipi Osiloskop (40 MHz)

Lityum-İyon pil paketi, şarj cihazı/güç adaptörü, topraklama 
uçlarına sahip 2 korumalı test ucu, siyah test ucu, kırmızı ve 
mavi kanca klipsleri, banana tipi fiş-BNC adaptörü ve WiFi 
USB adaptörü**

FLUKE-124/B Endüstryeal ScopeMeter®  
El Tipi Osiloskop (40 MHz)

FLUKE-123/B Endüstryeal ScopeMeter®  
El Tipi Osiloskop (20 MHz)

**WiFi USB adaptörü seçeneği her ülkede BULUNMAZ. Yerel Fluke temsilcinize sorun.
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Kitler—daha fazla alın, daha  
fazla tasarruf edin 	 Tavsiye edilen aksesuarlar	

SCC290 Kit

AS400 Prob 
Aksesuar Genişletme 
Seti 

BP291 4800 mAh 
Yüksek Kapasiteli Pil

HH290 Asma 
Kancası

Fluke 190 Serisi II ScopeMeter® Test Cihazları 
Daha hızlı örnekleme oranları. Daha fazla ayrıntı. Daha fazla hassasiyet.
Endüstriyel uygulamalara yönelik güvenlik sınıfına sahip 190 Serisi ScopeMeter taşınabilir osiloskoplar, zorlu 
endüstriyel ortamlar için üretilen ve sıradan skopların gidemediği yerlere gidebilen ilk yüksek performanslı 
dört kanallı skoplardır. Dayanıklılık, taşınabilirlik ve yüksek performansı birleştirerek, mikroelektroniklerde 
sorun gidermeden güç elektroniği uygulamalarına kadar her şeyi yapmanızı sağlarlar.

Santral bakımı mühendisleri ve teknisyenleri ilk defa yüksek performanslı, dört kanallı skopları zorlu endüstriyel 
elektronik dünyasına taşıyabilirler. Yeni Fluke 190 Serisi II, iki veya dört bağımsız yalıtılmış giriş kanallarına, 
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V güvenlik derecesine ve yalıtım kutusu IP 51 toza ve damlamaya karşı dayanıklılık 
derecesine sahip tek taşınabilir osiloskoptur.
•	 60 MHz, 100 MHz, 200 MHz veya 500 MHz bant genişliği
•	 2 veya 4 bağımsız yalıtılmış giriş kanalları, 1000 V'a kadar
•	 Yüksek hızlı örnekleme: 5 GS/sn değerine kadar
•	 Derin bellek: İzlenen dalga biçimi yakalaması başına 10.000 veri noktası (skop modu)
•	 Yüksek gerilim ortamlarına uygun CAT III 1000 V/CAT IV 600 V güvenlik derecesine sahiptir
•	 5.000 sayımlık multimeter 2 kanallı modeller veya 999 sayımlık volt metre 4 kanallı modeller
•	 Daha uzun süreli kullanım için Li-ion pil ve kolay erişime sahip pil yuvası kapağı

100 ekranı otomatik olarak yakalama ve tekrarlama
ScopeMeter Taşınabilir Osiloskop kullanıcıları, bir kerelik bir anormal yanıp sönmeyi görmenin ne kadar can 
sıkıcı olduğunu bilirler—çünkü bunlar bir daha asla görünmezler. ScopeMeter 190 Serisi II ile, tekrarlama 
düğmesine bir kere basarak geriye bakabilirsiniz. Cihaz, devamlı olarak en son 100 ekranı, ilk giren ilk 
görüntülenir prensibine göre hatıralar. Herhangi bir noktada son 100 ekranı “dondurabilir” ve her bir resme 
bakabilir veya “canlı” animasyon şeklinde oynatabilirsiniz.

ScopeRecord™ modu ile 48 saate kadar yüksek çözünürlüklü dalga biçimi kaydı
ScopeRecord belleğinde kanal başına 30.000 adete kadar veri noktası saklanır ve hızlı aralıklı hatalar ve 
sorunlar 8ns gibi kısa bir sürede alınır. Hareket profili, UPS, güç kaynağı ve motor çalıştırma gibi olaylar 
saklanır

Zarf Tetikleme modu, bir güç arızasını otomatik olarak algılar ve dalga biçimi verisini saklar. Dalga biçimi 
yakınlaştırma (100 kata kadar) sayesinde en küçük detayları bile görebilirsiniz.

TrendPlot™ Kağıtsız Kaydedici
Aralıklı hataları bulun. Kötü bağlantılar, toz, kir, korozyon veya kırık kanat veya konektörler, hat kesilmeleri, 
düşmeleri veya motorun başlatılması ve durdurulması gibi birçok faktör, bir makinenin aralıklı olarak durmasına 
neden olabilir. Bu olduğunda, yakında olmayabilirsiniz. 22 güne kadar minimum ve maksimum tepe değerleri 
ve ortalamayı belirleyin. Dört giriş için her türlü gerilim, şiddet, sıcaklık, frekans ve faz kombinasyonunu tarih 
ve saat etiketleriyle belirleyin.

27.000 nokta ScopeRecord 
belleğini kullanarak maksimum 
ayrıntı sağlayacak şekilde 
yakınlaştırın. 

Fluke 190 Serisi II cihazlarda 
bulunan imleç ve yakınlaştırma 
özellikleri, alınan TrendPlot 
verilerini analiz etmenizi 
kolaylaştırır.

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-190-502 Renkli ScopeMeter, 500 MHz, 2 kanal + DMM/Ext. giriş

Pil şarj cihazı/ana enerji, Li-Ion pil 
paketi, gerilim probu setleri, test uçları, 
cihaza bağlı el bandı, asma bandı (sağ 
veya sol el kullanımı için kullanıcı 
tarafından seçilebilir), CD'de çok dilli 
kullanım kılavuzları, FlukeView® 
demo paketi (kısıtlı işlevsellik ile), PC 
bağlantısı için USB arabirim kablosu

FLUKE-190-504 Renkli ScopeMeter, 500 MHz, 4 kanal

FLUKE-190-204 Renkli ScopeMeter, 200 MHz, 4 kanal

FLUKE-190-104 Renkli ScopeMeter, 100 MHz, 4 kanal

FLUKE-190-202 Renkli ScopeMeter, 200 MHz, 2 kanal + DMM/Ext.giriş

FLUKE-190-102 Renkli ScopeMeter, 100 MHz, 2 kanal + DMM/Ext.giriş

FLUKE-190-062 Renkli ScopeMeter, 60 MHz, 2 kanal + DMM/Ext.giriş

ScopeMeter Test Cihazları

ScopeMeter® TEST CİHAZLARI
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Fluke 190-504 ScopeMeter® Test Cihazı 
Dünyanın en hızlı el tipi osiloskopu
Şimdi 500 MHz bant genişliği, dört kanal ve 5 GS/s örnekleme hızına sahip. Güçlü Fluke 190-504 
Scopemeter, sorun giderme araçlarınızı genişletir, size dalga biçimi şeklini, zamanlamasını, distorsiyonunu  
ve bozulmasını, her zamankinden daha ayrıntılı olarak gösterir. 
•	 1000 V'a kadar, dört bağımsız izole giriş
•	 Derin bellek: 10.000 nokta / iz dalga biçimi alma
•	 Yüksek gerilim ortamlarına uygun CAT III 1000 V/CAT IV 600 V güvenlik derecesine sahiptir
•	 999 sayımlık multimetre
•	 Daha uzun süreli kullanım için Li-Ion pil ve kolay erişime sahip pil yuvası kapağı
•	 Bir USB hafızasına doğrudan veri aktarımı için izole USB sunucu bağlantı noktası
•	 PC'ye bağlanma için USB-B-cihaz bağlantı noktası

190-504 ScopeMeter, bilinmeyen dalga biçimi şekillerini, şiddetlerini ve tüm bozulmaları yakalayarak 
görüntüler. Bir sinyalin en az beşinci harmonik bileşenini görüntülemek için, test edilen cihazın saat vurum 
oranının en az beş katı bant genişliğine sahip bir skop seçin. Örnek aralığı ne kadar hızlı olursa, skopun 
görüntüleyeceği bir sinyal sınırının (dV/dt) ve herhangi bir yansıma veya geçici akımın tepelerinin bilgisi,  
o kadar hassas ve detaylı olur.

Gerçek zamanlı cevap, hızlı kenarlı ve yansıma 
izli sinyalleri doğru bir şekilde yakalar.

500 MHz bant genişliği ve 5 GS/sn örnekleme 
hızı ile gürültüyü, distorsiyonu ve diğer sinyal 
karakteristiklerini doğru bir şekilde yakalayın.

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-190-504 Renkli 
ScopeMeter, 500 MHz,  
4 kanal

Pil şarj cihazı/ana enerji, li-ion pil paketi, gerilim probu setleri, 50 Ohm sonlandırıcı, test 
uçları, cihaza bağlı el bandı, asma bandı (sağ veya sol el kullanımı için kullanıcı tarafından 
seçilebilir), CD'de çok dilli kullanım kılavuzları, FlukeView® demo paketi (kısıtlı işlevsellik ile), 
PC bağlantısı için USB arabirim kablosu

Kitler—daha fazla alın, daha  
fazla tasarruf edin 	 Tavsiye edilen aksesuarlar	

190-504S Kiti

VPS510 Kırmızı, 
Yeşil, Mavi ve Gri 
Gerilim Probları

TRM50 50 Ohm 
Sonlandırıcı

VPS420 100:1 
Gerilim Probu

ScopeMeter Test Cihazları

ScopeMeter® TEST CİHAZLARI
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Uzman Serisi IR Kameralar Profesyonel Seri IR Kameralar

TiX560 TiX520 TiX500 Ti450 Ti400 Ti300

Dedektör 
çözünürlüğü

320 x 240
Süper Çözünürlük modu: 640 x 480

320 x 240 240 x 180

Görüş alanı 24° Y x 17° D

İsteğe bağlı lensler
Önceden kalibre edilmiş akıllı lensler ile yakın plan veya uzaktan harika 

görüntüler yakalayın: geniş açı, 2x ve 4x telefoto, 25 mikron makro
2x ve 4x telefoto ve geniş açılı, önceden kalibre edilmiş akıllı lensler

Kablosuz bağlantı1 Fluke Connect® uygulamasıyla uyumlu. PC, iPhone® ve iPad® (iOS 4s ve üzeri), Android™ 4.3 ve üzeri, ve WiFi - LAN1 için kablosuz bağlantı 

Odak sistemi
Dahili lazer mesafe ölçüm cihazı ve gelişmiş manuel odaklama ile MultiSharp™ Focus,  

LaserSharp® Auto Focus
-

IR-Fusion® 
teknolojisi/ 
görünür içerik

IR-Fusion® AutoBlend™ 
modu ve  

Resim içinde Resim, 
sürekli karıştırma

IR-Fusion® AutoBlend™ modu ve Resim İçinde Resim

Ekran
5,7 inç dokunmatik LCD,  

640 x 480 piksel çözünürlük
3,5 inç dokunmatik LCD,  

640 x 480 piksel çözünürlük 

Tasarım
240 derece döner lens ile  

Ergonomik FlexCam tasarımı
Dayanıklı, tek elle kullanım için ergonomik tasarım

Termal hassasiyet

≤ 0,045 °C, 30 °C hedef 
sıcaklığında (45 mK); 

Filtre modu  
≤ 0,03 °C 
 (30 mK)

≤ 0,05 °C, 30 °C hedef 
sıcaklığında (50 mK); 

Filtre modu  
≤ 0,04 °C 
 (40 mK)

30°C hedef sıcaklığında 
≤0,05°C (50 mK)

≤ 0,05 °C, 30 °C hedef 
sıcaklığında (50 mK); 

Filtre modu  
≤ 0,03 °C 
 (30 mK)

30°C hedef sıcaklığında ≤ 0,05°C  
(50 mK)

Sıcaklık ölçüm 
aralığı 

 -20 °C ila +1200 °C  
(-4 °F ila  

+2192 °F)

 -20 °C ila +850 °C  
(-4 °F ila  

+1562 °F)

-20 °C ila +650 °C  
(-4 °F ila  

+1202 °F)

-20°C ila +1200°C  
(-4°F ila +2192°F)

-20°C ila +650°C  
(-4°F ila +1202°F)

Kare hızı 60 Hz veya 9 Hz

Yazılım SmartView® yazılımı ve Fluke Connect®1

Belgeleme 
özellikleri

IR-PhotoNotes™, sesli açıklama ve yazılı açıklama

Video kaydı Standart ve radyometrik

Video akışı (uzak 
ekran)

USB üzerinden veya WiFi etkin noktasından PC'ye veya HDMI'den HDMI'ye uyumlu ekran

Uzaktan kumanda

Evet, SmartView® 

yazılımı veya Fluke 
Connect® mobil 

uygulaması aracılığıyla

-
Evet, SmartView® yazılımı veya Fluke Connect® 

mobil uygulaması aracılığıyla
-

Alarmlar Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, zaman atlamalı otomatik görüntü yakalama ve izotermler (aralık içinde)

1Tedarikçinizin kablosuz hizmet alanı dahilindedir; Fluke Connect her ülkede kullanılamaz. 

Infrared kamera ve görsel IR Termometresi seçim kılavuzu

Kızılötesi Kameralar ve Termometreler
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Performans Serisi IR Kameralar Görsel IR 
Termometreler

TiS75 TiS65/TiS60 TiS55/TiS50 TiS45/TiS40 TiS20 TiS10 VT04/VT04A

Dedektör 
çözünürlüğü

320 x 240 260 x 195 220 x 165 160 x 120 120 x 90 80 x 60 31 x 31

Görüş alanı 35.7 °H x 26.8 °V 28° Y x 28° D

İsteğe bağlı lensler -

Kablosuz bağlantı1 Fluke Connect® uygulamasıyla uyumlu. PC, iPhone® ve iPad® (iOS 4s ve üzeri), Android™ 4.3 ve üzeri, ve WiFi - LAN için kablosuz bağlantı

Odak sistemi Manuel odak
TiS65 (Manuel odak)
TiS60 (Sabit odak)

TiS55 (Manuel odak)
TiS50 (Sabit odak)

TiS45 (Manuel odak)
TiS40 (Sabit odak)

Sabit odak

IR-Fusion® 
teknolojisi/ 
görünür içerik

5 ön ayar (%0, %25, %50, %75, %100) 
3 ön ayar  

(%0, %50, %100) 
-

Kızılötesi ısı haritası 
ve %25'lik artışlarla 

görsel resim 
karıştırma; sıcaklık 

ölçüm alanını 
çevrelemeye yönelik 

merkez kutusu

Ekran 3,5 inç (yatay) 320 x 240 LCD
2,2 inç portre 

standart TFT LCD

Tasarım Dayanıklı, hafif, tek elle kullanım için ergonomik tasarım
İnce, cep boyutunda 

tasarım

Termal hassasiyet 30°C hedef sıcaklığında ≤0,08°C (80 mK) 
30°C hedef 
sıcaklığında  

≤0,09°C (90 mK)

30°C hedef 
sıcaklığında 

≤ 0,10°C (100 mK) 

30°C hedef 
sıcaklığında  

≤ 0,15 °C (150 mK)
250 mK

Sıcaklık ölçüm 
aralığı

-20°C ila +550°C (–4°F ila 1022°F)
-20°C ila +450°C 
(-4°F ila 842°F)

-20°C ila +350°C (–4°F ila 662°F) 
-20°C ila +250°C 
(–4°F ila 482°F)

-10°C ila +250°C  
(+14°F ila +482°F)

Kare hızı 30 Hz veya 9 Hz
TiS65 (30 Hz veya 

9 Hz)
TiS60 (9 Hz)

TiS55 (30 Hz veya 
9 Hz)

TiS50 (9 Hz)

TiS45 (30 Hz veya 
9 Hz)

TiS40 (9 Hz)
9 Hz 8 Hz

Yazılım SmartView® yazılımı ve Fluke Connect®1 SmartView® yazılımı

Belgeleme 
özellikleri

IR-PhotoNotes™  
(3 görüntü), sesli açıklama

IR-PhotoNotes™  
(1 görüntü), sesli 

açıklama
Sesli açıklama -

Video kaydı Standart ve radyometrik -

Video akışı (uzak 
ekran)

Evet, bilgisayarda SmartView® yazılımına 
veya akıllı telefonda Fluke Connect® 

uygulamasına
-

Uzaktan kumanda -

Alarmlar
Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, zaman atlamalı otomatik görüntü 

yakalama ve izotermler (aralık içinde)

Yüksek sıcaklık, 
düşük sıcaklık, 
zaman atlamalı 

otomatik görüntü 
yakalama

-

Yüksek/düşük sıcak-
lık alarmları, zaman 

atlamalı görüntü 
yakalama, otomatik 

izleme alarmı

1Tedarikçinizin kablosuz hizmet alanı dahilindedir; Fluke Connect her ülkede kullanılamaz. 

Kızılötesi Kameralar ve Termometreler
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Fluke Uzman Serisi: TiX560/520/500
Çarpıcı görüntüler ve sektördeki� en büyük ekran
Tam 240 derece dönebilen lens sayesinde ulaşılması zor objelerin üstünde, altında ve çevresinde 
gezinin. Büyük tablet benzeri ekranda görüntüleri kolayca görüntüleyin, not ekleyin, düzenleyin e 
analiz edin. IR veri akışı ve trend analizi gibi gelişmiş analizleri edinin.
•	 240° eklemli objektifle nesnelerin üstüne, altına ve çevresine kolayca gidin 
•	 MultiSharp™ Odak (TiX560/520/500), çeşitli odak uzaklıklarından birden çok görüntüyü yakalaya-

rak, tek bir görüntünün görüş alanı içerisinde net ve hassas odaklama sağlar
•	 LaserSharp®Otomatik Odaklama, hedefinizle aranızdaki mesafeyi bir lazer mesafe ölçücü ile hesap-

layarak, tam hassasiyetle odaklanmış görüntüler elde etmenin en hızlı yolunu sunar1 
•	 Değiştirilebilir akıllı lensler ile yakın plan veya uzaktan harika görüntüler yakalayın—2x ve 4x telefoto, 

geniş açı ve 25 mikron makro
•	 Sınıfının en büyüğü olan 5,7 inç dokunmatik ekran LCDile, birinci sınıf sahada görüntüleme 

elde edin 
1Kullanıcı tarafından atanan lazer-odaklama özelliği bulunmayan endüstriyel kızılötesi kameralarla karşılaştırma.
	 Optik kısmı elementlerden koruyan ClirVu® kaplama ile ekipmanı görsel ve termal olarak inceleyin
•	 Zorlu dış koşullar için korozyona ve UV'ye karşı direnç—IP67 dayanıklı tasarım

Elektronik ekipmandaki 
görülebilir sıcak noktalar.

240° derece dönen objektif 
ve sınıfının en büyüğü 
5,7 inçlik LCD ekran ile her 
açıdan güzel çekim yapın 
(TiX560/520/500).

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLK-TiX560 9Hz veya 60Hz Kızılötesi Kamera;  
320 x 240 AC güç kaynağı; pil paketi şarj aleti (evrensel AC adaptörleri 

içerir); iki adet dayanıklı lityum iyon akıllı pil paketi; USB 
kablosu; HDMI video kablosu; mikro SD kartı; dayanıklı, 
sert taşıma kutusu; ayarlanabilir boyun ve el bandı ve hızlı 
başlangıç kılavuzu; Bluetooth kulaklık (mevcut olduğunda)

FLK-TiX520 9Hz veya 60Hz Kızılötesi Kamera;  
320 x 240

FLK-TiX500 9Hz veya 60Hz Kızılötesi Kamera;  
320 x 240

Lens uygunluğu
Modeller Objektifler

TiX560/520/500 FLK-LENS/TELE2; FLK-LENS/4XTELE2; FLK-LENS/WIDE2; FLK-LENS/25MAC2

TiX560/520/500

Kızılötesi Kameralar ve Termometreler

KIZILÖTESI ARAÇLAR

YENİ ürünlerimizi 
14. sayfada 

görebilirsiniz!
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Lens uygunluğu
Modeller Objektifler

Ti450/400/300 FLK-LENS/TELE2; FLK-LENS/4XTELE2; FLK-LENS/WIDE2

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLK-Ti450 9Hz veya 60Hz Kızılötesi Kamera Standart kızılötesi objektifli kızılötesi kamera, ac güç kaynağı ve pil 
paketi şarj cihazı (evrensel ac adaptörleri dahil); iki adet sağlamlaştırılmış 
lityum iyon akıllı pil paketi; USB kablosu; HDMI video kablosu; 4GB mikro 
SD kart, sağlamlaştırılmış, sert taşıma çantası, yumuşak taşıma çantası, 
ayarlanabilir el kayışı ve hızlı başlangıç kılavuzu.

FLK-Ti400 9Hz veya 60Hz Kızılötesi Kamera

FLK-Ti300 9Hz veya 60Hz Kızılötesi Kamera

Kızılötesi kameranızın özelliklerini geliştirin
Fluke Kızılötesi Kameralar için Yazılım 
Fluke web sitesinden ücretsiz indirilebilen SmartView® masaüstü yazılımı veya akıllı telefonunuz için Fluke 
Connect® mobil uygulaması ile, görüntüleri analiz edin, karıştırma ve paleti ayarlayın, birçok formatta dışa 
aktarın ve profesyonel raporlar oluşturun. Fluke Connect® uygulaması, ayrıca görüntüleri kameranızdan 
kablosuz olarak doğrudan akıllı telefonunuza göndermenizi, böuradan da görüntüleri çalışma arkadaşlarınıza 
e-posta ile gönderebilir veya bir kayıtta veya iş emrinde ekleyebilirsiniz.

Lensler ve diğer aksesuarlar
Uzman ve Profesyonel Serisi kameralarda bulunan isteğe bağlı objektiflerle yakın veya uzak mesafeden 
görüntüler yakalayın.

Tüm Fluke Profesyonel ve Performans Serisi kameralarda değiştirilebilir piller bulunur. Otomobil şarj cihazı, 
ekstra pil veya şarj cihazı ünitesi ile çalıştırma özelliklerini geliştirin.

Kızılötesi Kameralar ve Termometreler

Dahili lazer uzaklık 
ölçüm cihazı, hedefinize 
uzaklığınızı anında ölçer ve 
görüntüler.

Fluke Connect® uygulaması 
ile zamandan kazanın ve 
sahadan anında görüntüleri 
gönderin.

KIZILÖTESI ARAÇLAR

Artık tamamen odak dışı olmayın:
Ti450'de mevcut olan MultiSharp™ Odak ile  
%100 odaklılık.

%100 Odaklı–Her nesne. MultiSharp™

Fluke Profesyonel Serisi: Ti450/400/300 
%100 Odaklanmış. Her nesne.
MultiSharp™ odaklamayla, yakın ve uzak objelere net, doğru odaklama veya LaserSharp® Otomatik Odaklama 
özelliğiyle, belirlenmiş hedefiniz için lazer hızında odaklama ve doğruluk elde edin. Menüde kolayca gezinin 
ve görüntüleri 3,5 inç, 640 x 480 dokunmatik ekranda görüntüleyin.
•	 Birden fazla görüntü yakalayarak bunları 640 x 480 görüntü oluşturacak şekilde birleştiren SuperResolution 

ile 4 kat piksel verisi elde edin (Ti450)
•	 Yüksek sıcaklık bileşenlerini 1200°C'ye kadar (2192°F)1 inceleyin
•	 IR-PhotoNotes™, sesli açıklama veya yazılı açıklama özelliğiyle, kritik bilgileri kızılötesi görüntünüzle birlikte 

dijital olarak belgeleyin
•	 Prosesleri video kaydı, canlı video akışı, uzaktan kumanda1 veya otomatik yakalama ile izleyin
1Özellikler model tipine göre değişir.
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Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLK-TiS75 30HZ Endüstriyel Ticari Kızılötesi Kamera

Evrensel AC güç adaptörü, lityum iyon akıllı pil (TiS75, 
TiS65/60 modellerinde her biri için 2 adet—diğer 
modellerde her biri için 1 adet), USB kablosu, Mikro SD kart 
(TiS75, TiS65/60, TiS55/TiS50, TiS45), sert taşıma çantası 
(TiS75, TiS65/60, TiS55/50, TiS45/40), yumuşak taşıma 
çantası, ayarlanabilir el bandı (TiS75, TiS65/60, TiS55/50, 
TiS45/40) ve hızlı başlangıç kılavuzu. TiS75, TiS65/60 
modellerinde iki yuvalı pil şarj cihazı bulunur.

FLK-TiS75 9HZ Endüstriyel Ticari Kızılötesi Kamera

FLK-TiS65 30HZ Endüstriyel Ticari Kızılötesi Kamera

FLK-TiS65 9HZ Endüstriyel Ticari Kızılötesi Kamera

FLK-TiS60 9HZ Endüstriyel Ticari Kızılötesi Kamera

FLK-TiS55 30HZ Endüstriyel Ticari Kızılötesi Kamera

FLK-TiS55 9HZ Endüstriyel Ticari Kızılötesi Kamera

FLK-TiS50 9HZ Endüstriyel Ticari Kızılötesi Kamera

FLK-TiS45 30HZ Endüstriyel Ticari Kızılötesi Kamera

FLK-TiS45 9HZ Endüstriyel Ticari Kızılötesi Kamera

FLK-TiS40 9HZ Endüstriyel Ticari Kızılötesi Kamera

FLK-TiS20 9HZ Endüstriyel Ticari Kızılötesi Kamera

FLK-TiS10 9HZ Endüstriyel Ticari Kızılötesi Kamera

Resim içinde Resim.%50 karıştırma, resim içinde resim moduTam kızılötesi.

Endüstriyel bileşenleri 
denetleyin.

Çevreniz için tasarlandı.

Kızılötesi Kameralar ve Termometreler

KIZILÖTESI CİHAZLAR

Fluke Performans Serisi:  
TiS75/65/60/55/50/45/40/20/10
Kullanımı kolay sahadan sorun giderme
Hassas bir şekilde karıştırılmış görsel ve kızılötesi görüntüler ile potansiyel sorunları kolayca görün–5MP 
görsel kamera, 320 x 240'a kadar çözünürlük ve büyük 3,5 inç LCD ile. Manuel odak ile 15 cm'e (6 inç) kadar 
hassas odaklama elde edin. 
•	 320x240 çözünürlükle, her görüntüde, uzak mesafeden bile daha fazla ayrıntı görüntüleyebilirsiniz—yani 

potansiyel sorunlara işaret edebilen ayrıntıları 
•	 IR-Fusion® teknolojisi1 ile, görsel ve kızılötesi detayların tümünü, hassas şekilde karıştırılmış veya resim 

içinde resim görüntüsünde alın 
•	 Manuel veya sabit odaklama seçenekleriyle odaklanmış bir görüntü elde etmek için gereken süreyi kısaltın 
•	 Gerçek zamanlı kararlar alın—görüntüleri kameranızdan kablosuz olarak senkronize edin, akıllı telefonunuz 

ve Fluke Connect® Uygulaması ile raporlar oluşturun ve e-posta ile gönderin. 
•	 Diğer Fluke Connect araçlarına kablosuz olarak bağlanın ve termal görüntünüze elektriksel ve titreşim gibi 

diğer ölçüm türlerini ekleyin.
•	 Çıkarılabilir 4 GB mikro SD kart 
•	 IR-PhotoNotes™ veya sesli açıklama3 kullanarak kızılötesi görüntünüzle birlikte önemli bilgileri dijital olarak 

belgeleyin
•	 Akıllı LED pil şarj göstergesiyle pil şarjınızı izleyin ve beklenmedik güç kaybını önleyin
1IR-Fusion® ve resim içinde resim modu kullanımı, modele göre değişir 
2Tedarikçinizin kablosuz hizmet alanı dahilindedir; Fluke Connect® her  
ülkede kullanılamaz. Varlık yönetimi ve iş emri işlevini kullanmak için,  
Fluke Connect® Varlıkları'na kayıt gereklidir
3Modele göre değişir; model spesifikasyonları için 75. sayfaya bakın
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Fluke IR Pencereleri, 
panel kapılarını açmadan 
elektriksel ekipmanları 
denetlemenizi sağlar.

%50 karıştırılmış ısı haritası.

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLK-VT04A Görsel IR Termometre Yumuşak kutu, mikro SD kart, mikro SD - standart dönüştürme adaptörü, AA piller 
(4), hızlı referans kılavuzu

FLK-VT04 Görsel IR Termometre
Sert kutu, mikro SD kart, mikro SD - standart dönüştürme adaptörü, lityum iyon 
şarj edilebilir pil, miko USB şarj aleti/güç kaynağı (evrensel adaptörler de dahil), 
hızlı referans kılavuzu

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

CV400 4 inç (95 mm) IR Penceresi, Elle Döndürmeli Kapak  
Kilidi

Fluke IR Pencereleri eksiksiz sağlanır, montajlı ve 
kurulma hazırdır. IR Penceresi'nin yanında, her kartonda 
bir garanti bildirgesi ve bu seçenek de sipariş edilmişse, 
bir güvenlik anahtarı bulunur.

CV401 4 inç (95 mm) IR Penceresi, Güvenlik Anahtarı Kapak 
Kilidi
CV300 3 inç (75 mm) IR Penceresi, Elle Döndürmeli Kapak Kilidi
CV301 3 inç (75 mm) IR Penceresi, Güvenlik Anahtarı Kapak 
Kilidi
CV200 2 inç (50 mm) IR Penceresi, Elle Döndürmeli Kapak Kilidi
FLK-100-CLKT 4 inç (100mm) C Serisi IR Penceresi, Kwik Twist Fluke IR Pencereleri eksiksiz sağlanır, montajlı ve 

kurulma hazırdır. IR Penceresi'nin yanında, her kartonda 
bir garanti bildirgesi bulunur

FLK-075-CLKT 3 inç (75mm) C Serisi IR Penceresi, Kwik Twist
FLK-050-CLKT 2 inç (50mm) C Serisi IR Penceresi, Kwik Twist

Kızılötesi Kameralar ve Termometreler

GÖRSEL KIZILÖTESI TERMOMETRELER

Fluke VT04/VT04A Görsel IR Termometre 
Her şeyi görmek için tasarlandı
Kızılötesi ısı haritasını görsel materyalle karıştırarak sorunları bağlamı içinde görün ve beş ekran karıştırma 
modundan birini seçerek ihtiyacınız olan ayrıntıları elde edin. Yakın modda 15 cm (6 inç) kadar yakın bir 
mesafeden hizalanmış görüntüleri görün. Ayrıca, gözlerinizi ekrandan ayırmadan doğru sıcaklık okumaları 
yapın. Merkez ölçüm kutusu sıcaklık ölçümünün tam yerini gösterir. Merkez kutuya hedefinizi girdikten sonra 
arka planı ölçmediğinizden emin olabilirsiniz.
•	 Aygıtı zaman içinde izleyerek aralıklı sorunları belirleyin veya sıcaklık alarmları ve otomatik izleme özellik-

leriyle bir sıcaklık beklenen aralığın dışında olduğunda uyarı alarak aralıklı sorunları belirleyin
•	 Sıcak ve soğuk işaretleyicilerle, görüntü alanındaki en sıcak ve en soğuk noktaları anında tespit edin
•	 İhtiyacınız olduğunda elinizin altındadır; takım çantanıza veya cebinize kolayca sığar
•	 Kutudan çıkarıldığı anda kullanıma hazır olacak kadar sezgisel
•	 Çıkarılabilir SD kartıyla kayıtlı görüntülere kolayca erişin
•	 Sadece görüntüye ihtiyacınız olduğunda .bmp biçiminde kaydedin ya da Fluke.com üzerinden ücretsiz 

indirilebilen Fluke SmartView® yazılımıyla görüntüleri optimize edip raporlar oluşturmak için .is2 biçimini 
kullanın

Fluke IR Pencereleri
CV400/401/300/301/200
CLKT100/75/50
Kızılötesi elektrik denetimlerinizin güvenliğini ve hızını artırın
Bir şirketin en büyük yatırımı panel kapağının arkasındaki ekipman değildir. En büyük yatırım, her gün 
yaşamlarını tehlikeye atan elektrikçiler, mühendisler ve denetimcilerdir.
•	 Mevcut olan en yüksek ark patlaması güvenlik oranı—63 kA*
•	 1 kişiyle 5 dakikanın altında; panel kapağının çıkarılması gerekmez
•	 Optik kısmı elementlerden koruyan ClirVu® kaplama ile ekipmanı görsel ve termal olarak inceleyin
•	 Zorlu dış koşullar için korozyona ve UV'ye karşı direnç—IP67 dayanıklı tasarım*
* Sadece CV Serisi
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Fluke kızılötesi termometreler: 
62 MAX+, 62 MAX, 59 MAX ve 572-2 
Güvenli bir mesafeden ölçüm alın
Fluke, işinizi yapmak için gerekli hassaslığa ve dayanıklılığa sahip kızılötesi termometreleri, bütçenize 
uygun olacak şekilde üretmiştir. Bu IR Termometreler, kesin ve tekrarlanabilir ölçümler için hassas lazer 
teknolojisini kullanır.

Fluke 62 MAX+ öne çıkan özellikleri:
•	 Üç metreden düşme testi
•	 12:1 uzaklık-nokta oranı 
•	 Min/Maks/Ort/Fark, Yüksek ve Düşük alarmları
•	 Üstün hedefleme için çift lazer

Fluke 62 MAX öne çıkan özellikleri:
•	 Tekli lazer hedefleme
•	 10:1 uzaklık-nokta oranı

Teknik Özellikler
62 MAX+ 62 MAX 59 MAX+* 59 MAX*

Sıcaklık 
aralığı

-30 °C ila 650 °C  
(-22 °F ila 1202 °F)

-30 °C ila 500 °C  
(-22 °F ila 932 °F)

-30 °C ila 500 °C  
(-22 °F ila 932 °F)

-30 °C ila 350 °C  
(-22 °F ila 662 °F)

Hassaslık 

± 1.0 °C veya ölçümün 
± %1,0'ı, hangisi 

büyükse -10 °C ila 0 °C: 
± 2,0 -30 °C ila -10 °C: 

± 3,0

±1,5 °C veya ölçümün 
±%1,5'i, hangisi büyükse

-10 °C ila 0 °C ± 2,0  
-30 °C ila -10 °C: ± 3,0

0° C: ± 1,5 °C veya  
ölçümün ± %1,5 'i, 
hangisi büyükse

≥ 0°C: ±2,0 °C veya 
ölçümün ±%2,0'si, 
hangisi büyükse

Emisivite 0,10 ila 1,00 0,10 ila 1,00
Güç AA pil
Uyumluluk EN/IEC 61010-1: 2001
Lazer 
güvenliği FDA ve EN 60825-1 Sınıf II

Fluke 50 Serisi II Termometreler

Fluke 572-2 Termometre
•	 -30 °C ila 900 °C (-22 °F ila 1652 °F) arasında aşırı geniş ölçüm aralığı 
•	 çift lazer hedefleme ile 60:1 uzaklık-nokta oranı

Fluke 59 MAX öne çıkan özellikleri:
•	 8:1 uzaklık-nokta oranı 
•	 Min/Maks/Ort/Fark, Yüksek ve Düşük alarmları

Fluke 59 MAX+ öne çıkan özellikleri:
•	 10:1 uzaklık-nokta oranı
•	 Min/Maks/Ort/Fark, Yüksek/Düşük alarmları

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar
FLUKE-62 MAX+ Kızılötesi Termometre, Çift Lazer

Talimat belgesi, pilFLUKE-62 MAX Kızılötesi Termometre, Tek Lazer
FLUKE-59 MAX Kızılötesi Termometre

FLUKE 572-2 Yüksek Sıcaklık Kızılötesi Termometre K-tipi termokupl tırnak probu, dayanıklı sert kutu, 
USB 2.0 bilgisayar arabirimi kablosu

FLUKE-54-2-B Veri Kaydetme Termometresi, İkili Giriş Tırnak termokupllar, piller, genel bakış kılavuzu, 
CD'de yönerge kılavuzu

FLUKE-53-2-B Veri Kaydetme Termometresi, Tekli Giriş
Tırnak termokupllar, piller, genel bakış kılavuzu, 
CD'de yönerge kılavuzuFLUKE-52-2 Dijital Termometresi, İkili Giriş

FLUKE-51-2 Dijital Termometresi, Tekli Giriş

GÖRSEL KIZILÖTESI TERMOMETRELER

Bir saha termometresinde laboratuvar 
hassasiyeti
•	 Laboratuar hassasiyeti: ± (%0,05 + 0,3 °C) 
•	 Geniş arkadan aydınlatmalı ekran, °C, °F, veya 

Kelvin (K) birimlerinde
•	 Min/Maks/Ort
•	 Geniş bir aralıkta termokupl desteği

Güçlü veri kaydetme özellikleri
Fluke 53 II B ve 54 II B, dahili hafızalarına 
500 veri noktasına kadar kayıt yapabilir.
•	 Kullanıcı tarafından ayarlanabilir kayıt aralıkları
•	 Gerçek zamanlı saat, olayın tam zamanını 

kaydeder
•	 Veriyi isteğe bağlı FlukeView® PC yazılımına 

indirin

*Amerika Birleşik Devletleri dışında mevcut değildir.
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Fluke 560 Serisi Kızılötesi Termometreler 
Zorlu endüstriyel, elektriksel, HVAC ve mekanik ortamlara dayanabilir
Basit kullanıcı arabirimi ve yazılım tuşlarıyla Fluke 560 Serisi Kızılötesi Termometreler, karmaşık ölçümleri 
bile kolay hale getirir. birkaç tuşa basarak, kolayca emisiviteyi ayarlayabilir, veri kaydı yapabilir veya alarmları 
açabilir veya kapayabilirsiniz.
•	 800 °C (1470 °F) sıcaklığa kadar ölçüm yapabilirsiniz
•	 Yazılım tuşu düğmeleri ve grafik görüntüleme sayesinde gelişmiş özelliklere kolayca ulaşın
•	 Büyük alanları veya küçük objeleri tarayabilir, küçük objeleri uzaktan ölçebilirsiniz
•	 Bir çok K tipi termokupl ile uyumludur
•	 Ayarlanabilir emisivite ve dahili malzeme tablosu ile daha fazla yüzeyi güvenle ölçün
•	 Raporlama için ölçümleri kaydedin veya indirin (568)
•	 Sesli ve görsel alarmlar, ölçüm değerleri ayarlanan sınırların dışında olduğunda sizi uyarır
•	 Çok yüksek sıcaklıklar, sıfırın altındaki soğukluklar ve diğer temas ve ortam ölçümleri için boru probu (561)
•	 Min/Maks/Ort/Fark işlevleri
•	 KTC tırnak probunu içerir
•	 %1 ölçüm hassaslığı

Teknik Özellikler
Fluke 561 Fluke 566 Fluke 568

Kızılötesi sıcaklık aralığı -40 °C ila 535 °C  
(-40 °F ila 995 °F)

-40 °C ila 650 °C  
(-40 °F ila 1202 °F)

-40 °C ila 800 °C  
(-40 °F ila 1472 °F)

Hassaslık ± %1 veya ± 1 °C (2 °F)
Noktaya olan Mesafe (D:S) 12:1 30:1 50:1
Hedefleme Lazer işaretçi
Hedefe tipik mesafe 2,5 m'ye (7 ft) kadar 4,5 m'ye (15 ft) kadar 7,5 m'ye (25 ft) kadar
Prob tipi Termokupl K

Temas sıcaklığı aralığı -40 °C ila 550 °C  
(-40 °F ila 1022 °F)

-270 °C ila 1372 °C  
(-454 °F ila 2501 °F)

Kart üstü hafıza konumları  20 99

PC indirme ve yazılım   Evet,  
FlukeView® Formlar ile

Yumuşak tuş işlevli 
menüde gezinme  •

Min/Maks/Ort/Fark Min/Maks/Fark Min/Maks/Ort/Fark
Malzeme türü ayarlama 
(emisivite) Yüksek/Orta/Düşük Malzeme tablosu veya 0,1 ila 1.00, 0,01 aralıklarla

Yüksek ve alçak alarmları  Yüksek ve alçak alarmları
Eller serbest kayıt   •

Pil 2 AA
Garanti İki yıl

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-568 Kızılötesi Termometre USB kablo, FlukeView® Formlar yazılımı, termokupl tip K tırnak probu, taşıma 
kutusu, iki AA pil, kullanım kılavuzu, hızlı başlangıç kılavuzu

FLUKE-566 Kızılötesi Termometre Termokupl tip K tırnak probu, taşıma kutusu, iki AA pil, kullanım kılavuzu, hızlı 
başlangıç kılavuzu

FLUKE-561 Kızılötesi Termometre Termokupl tip K boru probu, taşıma kutusu, iki AA pil, kullanım kılavuzu

FLUKE-61 Kızılötesi Termometre 9 V pil, talimat belgesi

FLUKE-63 Kızılötesi Termometre Bilek askısı, taşıma kutusu, 9 V pil, kullanım kılavuzu

568, küçük bileşenlerin 
sıcaklık ölçümlerine olanak 
verir.

GÖRSEL KIZILÖTESI TERMOMETRELER
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Fluke 830 Lazerli Kaplin Ayar Cihazı 
Tesisinizde döner şaftların hassas ayarı için ideal test aracı
Fluke 830 Lazerli Kaplin Ayar Cihazının kullanımı kolaydır ve size tesisinizin çalışmasını sağlayacak hızlı, 
doğru ve işlemeye uygun çözümler sunar. Lazerli kaplin ayarı söz konusu olduğunda, veriler iyidir ancak 
çözümler daha iyidir.

Düzgün kenar yöntemini veya kadranlı göstergeleri kullanmanın aksine, Fluke 830 sizin karmaşık ayar 
hesaplamalarını ölçer, ki bu makinenizi hızlıca ayarlamak ve tesisinizi hızlı çalıştırmak için ihtiyacınız olan 
çözümlere sahip olacağınız anlamına gelir. Gelişmiş kullanıcı arabirimi, kapsamlı ayar bilgisi gerektirmeyen 
sonuçların kolay anlaşılmasını ve düzeltici eylemin gerçek anlamda uygulanmasını kolaylaştıran hem kaplin 
sonuçlarını hem de ayak düzeltmelerini (dikey ve yatay) gösteren "Hepsi Bir Arada" sonuç ekranı sağlar.
•	 Tek lazerli ölçüm teknolojisi, daha iyi veri hassaslığına neden olan, geri tepmeden kaynaklanan azaltılmış 

hatalar demektir
•	 Sezgisel güdümlü kullanıcı arabirimi hızlı ve kolay kusursuz makine ayarları
•	 Pusula ölçüm modu, etkin bir elektronik eğim ölçer kullanılarak esnek, güvenilir ve tekrarlanabilir ölçümler 

sağlar
•	 Dinamik makine tolerans kontrolü, makinenizin kabul edilebilir aralıkta olduğunu bilmenize imkan tanıyan 

ayar düzenlemelerinin sürekli değerlendirmesini sağlar
•	 Benzersiz genişletme modu, lazer detektör boyutunu sanal olarak artırarak toplam yanlış ayarı işler
•	 Veri koruma, otomatik kaydet ve geri al özelliğiyle ihtiyacınız olduğunda verilerinizin orada olmasını sağlar

Teknik Özellikler
Bilgisayar
CPU 312 MHz'de çalışan Intel XScale PXA270
Bellek 64 MB RAM, 64 MB flash

Ekran
TFT, iletken (güneş ışığında okunabilir), 65.535 renk, arkadan aydınlatmalı LED
Çözünürlük: 320 x 240 piksel; Boyutlar: 89 mm (3,5 inç) çapraz

LED göstergeler Lazer durumu, ayar durumu ve pil durumu için çok renkli LED
Güç kaynağı Entegre lityum-iyon polimer şarj edilebilir pil: 7,4 V/2,6 Ah

Harici arabirim USB ana bilgisayar ve USB cihazı (ikincil), entegre kablosuz iletişim, Sınıf 1, iletim gücü 
100 mW, RS-232 (seri) sensör için, AC adaptör/şarj cihazı soketi

Çevresel koruma IP65 (toz geçirmez, su püskürtmesine dayanıklı), çarpmaya karşı dirençli, bağıl nem 
%10 - 90

Sensör
Ölçüm prensibi Eşeksenel, yansıtmalı lazer ışını

Lazer

Tip: Ga-Al-As yarı iletken lazer
Dalga boyu (tipik) 675 nm (kırmızı, görünür)
Güvenlik sınıfı: Sınıf 2, FDA 21 CFR 1000 ve 1040
Işın kuvveti: < 1 mW

Dedektör
Ölçüm alanı: sınırsız, dinamik olarak genişletilebilir (A.B.D. Patent 6,040,903)
Çözünürlük: 1 μm; Hassaslık (ort.): > % 98 

Eğim Ölçer Ölçüm aralığı: 0° ila 360°; Çözünürlük: <1°
Çevresel koruma IP 67 (suya batırılabilir, toz geçirmez)
Prizma
Tip 90° çatı prizması; Hassaslık (ort.): > % 99
Çevresel koruma IP 67 (suya batırılabilir, toz geçirmez)

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-830 Lazerli Kaplin 
Ayar Cihazı

Lens sensörü, lazer prizma, 150 mm destek sütunlu zincirli montaj braketi 2x, 300 mm 
destek sütunu 4x, mikro fiber temizlik bezi, sensör kablosu, PC kablosu, USB sürücü, USB 
sürücü kablosu, şerit metre, kablosuz Bluetooth® modülü, güç adaptörü, komut seti ve  
taşıma kutusu

Şaftı döndürür ve anlık  
ölçüm doğrulamasını alır.

HIZALAMA ARAÇLARI



83Stroboskop

Fluke 820-2 LED Stroboskop 
Hareketli görüntüyü durdurma ile teşhis ve sahada mekanik sorun giderme  
için idealdir
Fluke 820-2 LED Stroboskop, makineyle fiziksel temas kurmadan veya makineyi kapatmadan, birçok 
endüstride, çok çeşitli makinelerdeki potansiyel mekanik arızaları güvenle incelemenizi ve görüntülemenizi 
sağlar. Fluke 820-2 dayanıklı, kompakt ve kullanımı kolaydır, bu nedenle hareketi durdurma ile teşhis, 
mekanik sorun giderme ve proses veya ürün araştırması için ideal taşınabilir strobdur. Hareketi durdurma 
ile teşhisi, döner ekipmanın dönme hızını belirlemek, parça numaralarını veya diğer işaretleri belirlemek, 
döner bir şaftın, hoparlörün veya mekanik bir parçanın dönme hızını veya frekansını ölçmek, kayış tahrikli 
makinelerde ve daha birçok yerde sorun gidermek için kullanın!
• 	Yüksek yoğunluklu 7-LED dizi—4.800 Lux @ 6,000 FPM/30 cm
• 	Yüksek verimlilikli LED katıhal ışık kaynağı - tekdüze flaş özellikleri daha yüksek flaş hızlarına imkan 

tanır—30 FPM ila 300.000 FPM (dakikadaki flaş sayısı)
• 	Yüksek hızda olağanüstü net görüntüler için dijital darbe genişliği modülasyonu
• 	Sağlam, dayanıklı tasarımda filament, gazlar, oyuklar veya cam içermeyen katıhal LED'ler kullanılır —(bir 

metre düşüş)
• 	Quartz-doğruluk kontrol sistemi yüksek doğruluk sağlar —%0,02 (± 1 hane)
• 	Multi-line LCD ekran
• 	Fiziksel temas veya reflektör banda ihtiyaç olmadan makinelerin dönüş hızı kontrolü
• 	Dişli dişlerini, kesim yüzeylerini, tekrarlar veya “sürüklenen” ekipmanı görüntülemek için ileri veya 

gecikmeli flaş
• 	Kolay ayarlama için 2x ve ÷2 düğmeleri ile basit basmalı düğme işlemi

Teknik Özellikler
Flaş frekansı
Aralık 30 ila 300,000 FPM

0,5 - 5000 Hz
Hassaslık %0,02

Çözünürlük

30 ila 999 FPM = 0.1
1000 ila 300,000 = 1
0.5 Hz ila 999 Hz = 0.1
1000 Hz ila 5000 Hz = 1

Frekans ayarı FPM veya Hz
Harici tetikleyici
Yöntem Harici olarak kontrol edilen tetikleyiciye bağlı konnektör
Yüksek seviye 3 V ila 32 V
Düşük seviye < 1 V
Minimum darbe genişliği 50 μs bağlantı
Güvenlik uyumluluğu

Yetkili onayları CE
Sınıf III (SELV) Kirlilik Derecesi 2

Darbe direnci 1 m'den düşme
Mekanik özellikler

Boyutlar (YxGxU) 5,71 cm x 6,09 cm x 19,05 cm 
(2,25 inç x 2,4 inç x 7,5 inç)

Ağırlık 0,24 kg (0,53 lb)

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-820 LED 
Stroboskop Koruyucu kutu ve harici tetikleme konektörü

Dönme hızlarını, hareketi 
durdurma ile teşhis edin

STROBOSKOPLAR
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Fluke 810 Titreşim Test Cihazı 
Mekanik bakım cevaplarını hemen alın!
Fluke 810 Titreşim Test Cihazı, makinelerin çalışır kalmasını isteyen mekanik bakım ekipleri için en 
gelişmiş teşhis aracıdır. Fluke 810, makine durumu hakkında yanıtları sağlamak ve en sık görülen 
mekanik sorunları değerlendirmek üzere tasarlanmıştır.

Fluke 810 Titreşim Test Cihazı, önceden makine geçmişi olması gerekmeksizin, ölçümler ilk kez 
alınırken makine hataları hakkında rapor vermek üzere 3-adımlık basit bir süreç kullanır. En sık 
görülen mekanik sorunları konumlandırmak ve teşhis etmek ve tamir eylemlerini önceliklendirmek 
için, bu üç basit adımı kullanın: temel makine bilgisi ile kurulum yapın; sorunları hızlıca gidermek 
veya makine durumunu izlemek üzere ölçüm yapın; ve temel sebebi, konumunu ve ciddiyetini teşhis 
edin ve tanımlayın.

Fluke 810 kullanım alanları:
•	 Sık görülen mekanik sorunların temel sebebini, konumunu ve ciddiyetini kolayca belirleyin
•	 Ekipman tamirini ve değişimini etkin bir şekilde önceliklendirin ve planlayın
•	 Bakım kaynaklarını, etkinin en yüksek olduğu noktaya etkin bir şekilde konuşlandırın

Viewer PC Yazılımı
•	 Verinizi depolayın ve 

takip edin 
•	 Diyagnostik raporlar 

oluşturup makinenizin 
durumunun derece-
sini ölçebilirsiniz

•	 JPEG görüntüleri içe 
aktarın ve depolayın 

Teknik Özellikler
Diagnostik teknik özellikleri

Analiz

Motorlar, fanlar, üfleyiciler, kayışlar ve zincirli tahrikler, şanzımanlar, kaplinler, 
santrifüjlü pompalar, pistonlu pompalar, kayar kanatlı pompalar, pervane 
pompaları, vida pompaları, döner dişli/loblu pompalar, pistonlu kompresörler, 
santrifüjlü kompresörler, vidalı kompresörler, kapalı devre makineler, miller

Standart arızalar Dengesizlik, gevşeme, yanlış ayar ve yatak arızaları
Motor dönüş hızı aralığı 200 rpm - 12000 rpm

Arıza tespiti ayrıntıları Düz metinli arıza tespiti, arıza önem derecesi (hafif, orta, ciddi, çok ciddi), onarım 
ayrıntıları, belirtilen tepe noktaları, spektrum

Test cihazı özellikleri
IP değeri IP54
A/D dönüştürücü 4 kanal, 24 bit
Dinamik aralık 128 dB
FFT çözünürlük 800 satır
Pil Lityum-iyon, şarj edilebilir, 8 saat çalışma süresi
Tümleşik depolama kapasitesi 2 GB dahili + ek depolama için kullanıcı tarafından erişilebilir yuva
Garanti Üç yıl (test cihazı), Bir yıl (sensör ve takometre)
Sensör teknik özellikleri
Sensör tipi Üç eksenli akselometre, 100 mV/g (± %5, 25 °C)
Takometre teknik özellikleri
Takometre tipi Lazer Diyot Sınıf 2 

Sipariş bilgileri
Modeller Birlikte verilen aksesuarlar

FLUKE-810 Titreşim Test 
Cihazı

Üç eksenli akselometre, montaj mıknatısı, yapışkanlı montaj altlığı, hızlı sökülen 
akselometre kablosu, lazerli takometre ve saklama kılıfı, kablo ve adaptörleriyle pil paketi, 
omuz askısı, ayarlanabilir el askısı, Viewer PC yazılımı, mini USB - USB kablosu, taşıma 
kutusu, eğitim DVD'si, başlangıç kılavuzu, hızlı referans kılavuzu ve DVD'de kullanım 
kılavuzu

TITREŞIM CİHAZLARI

1. Ayarlama 2. Ölçüm 3. Tanıla
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Fluke 805 FC Titreşim Ölçer 
Kalem tipi cihazları unutun. ÖLÇÜM CİHAZI ile tanışın.
Fluke 805 Titreşim Ölçer, genel titreşim ve yatak durumunun tekrarlanabilir, önem derecesi belirlenmiş 
değerlerine ihtiyaç duyan kritik mekanik sorun giderme ekipleri için en güvenilir titreşim görüntüleme 
cihazıdır.
•	 5 araç 1 arada: Genel titreşim, yatak etkisi, sıcaklık, 

makine sağlığı ciddiyeti ve yatak sağlığı ciddiyeti
•	 Makinenin sağlığı risk altındaysa Fluke Connect® 

sayesinde bir sonraki adımları gerçekleştirmek için 
anında onay alın

•	 Dört seviyeli ciddiyet ölçeği, titreşim problemlerinin 
aciliyetini değerlendirir

•	 Hızlanma, hız ve yer değiştirme ölçüm birimlerinde 
titreşim ölçümü

•	 Renkli aydınlatma sistemi (yeşil, kırmızı) ve ekranda 
görünen açıklamalar, ölçüm yapmak için ne kadar 
basıncın uygulanması gerektiğini gösterir

•	 Temassız sıcaklık ölçümü, makine sağlığını görüntüleme 
kapasitesini artırır

•	 Ulaşılması zor konumlar için harici akselerometre desteği

Teknik Özellikler
Titreşim ölçer
Düşük frekans aralığı (genel ölçüm) 10 Hz ila 1000 Hz
Yüksek frekans aralığı (CF + ölçümü) 4.000 Hz ila 20.000 Hz
Önem seviyeleri İyi, Yeterli, Yeterli Değil, Kabul Edilemez
Titreşim sınırı 50 g tepe (100 g tepe-tepe)
A/D dönüştürücü 16 bit
Örnekleme hızı Düşük frekans: 20.000 Hz; yüksek frekans 80.000 Hz
Sensör
Hassasiyet 100 mV/g ± %10
Ölçüm aralığı 0,01 g to 50 g
Düşük frekans aralığı (genel ölçüm) 10 Hz ila 1000 Hz 
Yüksek frekans aralığı (CF + ölçümü) 4.000 Hz ila 20.000 Hz
Çözünürlük 0,01 g
Hassaslık 100 Hz'de ölçülen değerin ± %5'i
Şiddet birimleri
Hızlanma g, m/sn2
Hız inç/sn, mm/sn
Yer değiştirme mil, mm
Kızılötesi termometre (sıcaklık ölçümü)
Aralık -20°C - 200°C (-4°F - 392°F)
Hassaslık ± 2 °C (4 °F)
Odak uzaklığı ~3,8 cm'de (1,5 inç) sabit
Çevre
IP değeri IP54
Düşme testi 1 metre

Crest Factor+ nedir?
Crest Factor (CF), yatak 
hatalarını belirlemek için 
kullanılır ve bir zaman etki 
alanı titreşim sinyalindeki 
tepe değeri/RMS değeri 
oranıdır. Yatak durumu 
kötüleştikçe, CF + değeri 
artar. 
Fluke, ayrıca yatak sağlığını 
tanımlayan bir dört seviyeli 
ciddiyet ölçeğine sahiptir.

Bir genel titreşim 
ölçüm cihazından 
fazlası—5 alet 1 arada 
1.	 Düşük frekans titreşim 

ölçüm cihazı
2.	 Yüksek frekans titreşim 

ölçüm cihazı (yataklar)
3.	 IR sıcaklık ölçüm cihazı
4.	 Makine sağlığı izleme 

cihazı (37 makine 
kategorisi)

5.	 Yatak sağlığı izleme 
cihazı

Sipariş bilgileri
Modeller Şunları İçerir

FLUKE-805 FC Titreşim Ölçer USB kablosu, muhafaza kutusu, kayış muhafazası, hızlı referans kılavuzu, (MS 
Excel şablonu ve dokümentasyonu içerir) ve iki AA pil

FLUKE-805ES Harici Sensör Dişli montaj cıvatalı harici titreşim sensörü, çıkarılabilir “U” şekilli manyetik montaj 
bağlantısı ve 2,1336 m (7 ft) bobinli kablo

TITREŞIM CİHAZLARI
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Fluke çantaları ve muhafazaları
Birinci sınıf bir ölçüm cihazı birinci sınıf çantaya layıktır

C23 Yumuşak Taşıma 
Çantası
•	 İç cepli ve kemer 

köprülü kılıf
•	 Boyutlar (YxGxD): 

22,5 x 9,5 x 5,8 cm 
(8,9 x 3,75 x 
2,3 inç)

C280 Yumuşak Çanta
•	 Sağlam polyester 

600D'den üretilmiştir
•	 Boyutlar (YxGxD):  

23 x 18,5 x 6,5 cm 
(9 x 7,3 x 2,6 inç)

C115 Yumuşak  
Taşıma Çantası
•	 Sağlam polyester 

600D'den 
üretilmiştir

•	 Boyutlar (YxGxD): 
24 x 20,5 x 
7,5 cm (9,5 x 8 x 
3 inç)

C116 Yumuşak 
Taşıma Çantası
•	 Sağlam polyester 

600D'den 
üretilmiştir

•	 Boyutlar (YxGxD): 
24 x 23 x 6,5 cm 
(9,5 x 9 x 2,6 inç)

C150 Yumuşak 
Taşıma Çantası
•	 Yüksek kalite 

1000D kumaş
•	 Boyutlar 

(YxGxD): 29,8 x 
11,4 x 5,6 cm 
(11,75 x 4,5 x 
2,2 inç)

C781 Ölçüm 
Cihazı Çantası
•	 Sağlam polyester 

600D'den 
üretilmiştir

•	 Boyutlar (YxGxD): 
26,9 x 14,1 x 
9 cm (10,6 x 5,6 
x 3,5 inç)

C33 Yumuşak 
Taşıma Çantası
•	 İç cepli ve kemer 

köprülü kılıf
•	 Boyutlar (YxGxD): 

28 x 11,5 x 
5,5 cm (11 x 4,5 
x 2,2 inç)

Yumuşak kılıflar

Fluke CAMO-C25 
Kamuflaj Taşıma 
Çantası
•	 Yüksek kalite 1000D 

kumaş
•	 Boyutlar (YxGxD): 

20,3 x 12,1 x 4,6 cm 
(8 x 4,8 x 1,8 inç)

CAMO-C37  
Kamuflaj Taşıma 
Çantası
•	 Yüksek kalite 1000D 

kumaş
•	 Boyutlar (YxGxD): 

26,5 x 9 x 3 cm 
(10,5 x 3,5 x  
1,2 inç)

C75 Aksesuar 
Çantası
•	 Fermuarlı taşıma 

Çantası
•	 Boyutlar (YxGxD): 

17,9 x 10,3 x  
2,6 cm (7 x 4 x 
1 inç)

C50 Ölçüm Cihazı 
Çantası
•	 İç cep, kemer köprüsü 

ve ölçüm cihazı iç 
bandı içeren çanta

•	 Boyutlar (YxGxD):  
19,2 x 9 x 3,8 cm 
(7,56 x 3,5 x 1,5 inç)

Dijital Multimetreler 
için C25 Büyük 
Yumuşak Çanta
•	 Dolgulu ve iç cepli 

çanta
•	 Boyutlar (YxGxD): 

21,8 x 12,8 x 6,4 cm 
(8,6 x 5 x 2,52 inç)

C90 Dijital 
Multimetreler için 
Yumuşak Çanta
•	 İç cepli ve kemer 

köprülü kılıf
•	 Boyutlar (YxGxD): 

20,5 x 9 x 7,2 cm  
(8 x 3,5 x 2,8 içinde)

C35 Yumuşak 
Taşıma Çantası
•	 Sağlam polyester 

600D'den üretilmiştir
•	 Boyutlar (YxGxD):  

22 x 14 x 6,5 cm  
(8,7 x 5,5 x 2,6 inç)

C789 Ölçüm 
Cihazı ve 
Aksesuar Çantası
•	 Sağlam polyester 

600D'den 
üretilmiştir

•	 Boyutlar (YxGxD): 
30,8 x 25,6 x 
7,7 cm (12 x 10 x 
3 inç)

C43 Yumuşak 
Taşıma Çantası
•	 Sağlam polyester 

600D'den 
üretilmiştir

•	 Boyutlar (YxGxD): 
31,8 x 23 x 9 cm 
(12,5 x 9,1 x 
3,5 inç)

C550 Alet Çantası
•	 Sağlam 

donanımlı 
balistik bezden 
üretilmiştir

•	 Boyutlar 
(YxGxD): 33,3 x 
51,3 x 23,1 cm  
(13 x 20,2 x 
9,1 inç)

C345 Yumuşak 
Taşıma Çantası
•	 Sağlam polyester 

600D'den 
üretilmiştir

•	 Boyutlar (YxGxD): 
36 x 20 x 24 cm 
(14 x 8 x 9,5 inç)

Aksesuarlar
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Fluke çantaları ve muhafazaları
Birinci sınıf bir ölçüm cihazı birinci sınıf çantaya layıktır

Sert çantalar

CXT Serisi Aşırı 
Sağlam Çantalar
•	 Çeşitli ölçüm 

cihazlarına 
uyumluluk için 
CXT80, CXT170 
ve CXT280 
modeller 

•	 Kırılmaz, su ve 
hava geçirmez, 
kimyasal mad-
delere karşı 
dirençli ve aşınmaz

C101 Muhafaza 
Çantası
•	 Boyutlar 

(YxGxD): 30,5 
x 36 x 10,5 cm 
(12 x 14,2 x 
4,1 inç) 

C100 Çok 
Amaçlı Taşıma 
Çantası
•	 Boyutlar (YxGxD): 

39,7 x 34,6 x 
12,2 cm (15,7 x 
13,6 x 4,8 inç)

C1600 Alet  
Çantası
•	 Kabloları ve 

test uçlarını 
sarmak için beş 
kanca ve kemer 
köprüsü içerir

•	 Boyutlar 
(YxGxD): 26 x 39 
x 20 cm (10 x 
15 x 7,8 inç)

CXT1000 Aşırı 
Sert Çanta - Yeni
•	 Köpükten 

kesilmiş iç kısmı 
yapılandırmanıza 
yardım eden 
ve maksimum 
koruma sağlayan 
sağlam sert çanta

•	 90 cm'ye 
kadar (3 fit) su 
geçirmez, hava 
geçirmez ve 
otomatik basınç  
dengeleme için O-halka  
ile kapatılmıştır

•	 Boyutlar (YxGxD):  
34,3 x 46,5 x 17,8 cm  
(13,5 x 18,3 x 7 inç)

Deri kutular

C520A Deri Test 
Cihazı Çantası
•	 Boyutlar 

(YxGxD): 25,6 x 
15,4 x 10,6 cm 
(10 x 6 x 4 inç)

C510 Deri 
Ölçüm Cihazı 
Çantası
•	 Boyutlar (YxGxD): 

28,7 x 17,9 x 
10,6 cm (11 x 7 
x 4 inç)

Muhafazalar

H15 Elektrik 
Test Cihazı 
Muhafazası
•	 Yüksek kalite 

1000D kumaş
•	 Boyutlar (YxGxD): 

27,9 x 9,2 x 
5,1 cm (11 x 3,6 
x 2 inç)

H80M Koruyucu  
Muhafaza
•	 Askı mıknatısı, 

genel amaçlı 
askı, bir kanca 
ve kemer köp-
rüleri içerir 

•	 Boyutlar 
(YxGxD): 19 x 
9,5 x 4,3 cm 
(7,5 x 3,7 x 1,7 inç)

H5 Elektrikli 
Test Cihazı 
Muhafazası
•	 Boyutlar 

(YxGxD): 19,2 x 
9 x 3,8 cm (7,5 
x 3,5 x 1,5 inç)

H3 Pens Metre 
Taşıyıcı Kılıfı
•	 Boyutlar (YxGxD): 

23,1 x 9 x 6,4 
cm (9 x 3,5 x 
2,5 inç)

H6 Kızılötesi 
Termometre 
Muhafazası
•	 Boyutlar (YxGxD): 

30,2 x 17,8 x 
5,7 cm (11,9 x 7 
x 2 inç)

Aksesuarlar
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Fluke çantaları ve muhafazaları
Birinci sınıf bir ölçüm cihazı birinci sınıf çantaya layıktır

Çanta ve muhafaza seçme kılavuzu
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C23 • • • • •
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C25 • • • • • • • • • • • •

C33 • • • • •

C35 • • • •

Camo-C37 • 365 • • •

C43 • • • • • • • • •

C50 • •

C75 C75, test uçları, problar, klipsler ve diğer gerekli aksesuarları alacak şekillde tasarlandı

C90 • • • •

C100 • • • • • 71X 787

C101 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

C115/C116 • • • • • • • 365 • • • •

C125 • • 83V •

C150 • • • • •

C280 • • • • • • • • • • • • •

C345 Çok çeşitli Fluke el cihazlarını ve aksesuarlarını taşımak için mükemmel bir çanta

C510 • • • • 787

C520A • •

C550/C1600 C550 ve C1600, aksesuar ve çoklu test araçlarını alacak kadar büyüktür

C781 • • • • 72X • • 789 •

C789 • • • 365 • •

C799 •

C800 • • • • • • 71X 787

CXT80 • • • 72X •

CXT170 • • • 71X • •

CXT280 • •

CXT1000 CXT1000, çok geniş bir Fluke test araçları ve aksesuarları grubunu saklayacak, taşıyacak ve koruyacak şekilde tasarlandı

H15 • •

Aksesuarlar
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TLK289 EUR Endüstriyel Master Test 
Ucu Seti ve Çantası
Günümüzün endüstriyel ortamında elektrik 
ve elektronik testleri için tasarlanmıştır.
•	 Çeşitli test noktalarıyla güvenilir temas 

sağlamak için SureGrip™ timsah tipi 
klipsler, tutucular ve kanca klipsler

•	 TP175 TwistGuard™ Test Probları
•	 DMM'nizi asmak için manyetik askı
•	 DMM'nizle direkt sıcaklık ölçümü için 

K tipi termokupl içeren sıcaklık adaptörü

TLK-225-1 SureGrip™ Ana  
Aksesuar Seti
•	 TP175 TwistGuard™ Test Probları
•	 İğne stili timsah tipi klips
•	 İğne stili kanca klips
•	 İğne stili kıskaç klips
•	 Geniş ağızlı timsah tipi klips
•	 Sağ - düz test uçları
•	 Altı cepli depolama kılıfı, tüm seti bir 

arada tutar

Fluke aksesuar setleri ve kitleri
En popüler aksesuarlarımızla olağanüstü değer elde edin

T5-Kit-1, Test Cihazı Başlangıç Seti
Zaten bir Fluke T5 Test Cihazı olan elektrik 
teknisyenleri için başlangıç seti.
•	 Test probları
•	 Geniş ağızlı timsah tipi klips
•	 Fermuarlı yumuşak kutu

TL220-1 Endüstriyel Test Ucu Seti
•	 Endüstriyel uygulamalar için başlangıç kiti
•	 1 çift: AC220, TP220, TL224 içerir
•	 CAT II 1000 V, 10 A (yalnız TP220)
•	 Koruyucu kapaklı CAT III 1000 V,  

CAT IV 600 V

TL223-1 Elektriksel Test Ucu Seti
•	 Endüstriyel uygulamalar için başlangıç kiti
•	 TP1, duvar prizleri için düz bıçaklara 

sahiptir
•	 1 çift: AC220, TP1, TL224
•	 CAT II 1000 V, 10 A (yalnız TP1)
•	 Koruyucu kapaklı CAT III 1000 V,  

CAT IV 600 V

TLK287 Elektronik Ana Test Ucu Seti
Günümüzün elektronik testleri ve tasarımları 
için mükemmel test ucu kiti.
•	 SMD test noktalarıyla teması maksimuma 

çıkarmak için, birden fazla yay takılı sivri 
uç içeren hassas elektronik problar

•	 Hassas SMD testini mümkün kılan mikro 
tutucular ve uçlar

•	 Hemen hemen her türlü elektronik 
ihtiyacına uygun modüler mini timsah 
tipi klipsler, tutucular, uçlar, problar ve 
kuplajlar EN61010

Test ucu seti seçim kılavuzu
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TLK287 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

TLK289 EUR 116 • • • • • • • • • • • •

TL220-1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

TL223-1 • • • • • • • • • • • •

TL225-1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

TL238 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

TL80A-1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

TL81A • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

80K-8, 80K-15, 
80K-40

yal-
nız 
dc

• • • • • • • • • •

TLK-220 EUR SureGrip™ Ölçüm 
Cihazı Taşıma Çantalı Aksesuar Seti
•	� İğne stili timsah tipi klips
•	 Geniş ağızlı timsah tipi klips
•	 Sivri test probları
•	 Sağ - düz test uçları
•	 Hareketli ayraçlı fermuarlı taşıma 

çantası
•	 Büyük DMM'leri alır

Aksesuarlar
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Fluke test uçları, problar ve klipsler
Tüm ölçüm ihtiyaçlarınız için en iyi uçlar

Elektronik uygulamalar için

TL80A-1 Temel Elektronik Test Ucu 
Seti
•	 Fermuarlı kutulu altı parçalık set
•	 Elektronik uygulamalar için problar, 

timsah tipi klipsler ve uzatıcılar
•	 CAT II 300 V
•	 Koruyucu kapaklı CAT III 1000 V,  

CAT IV 600 V

Yedek Uçlu TL910 Elektronik Test 
Probları
•	 Küçük profil, erişi-

lebilirlik sağlar
•	 Beş yedek uçla 

birlikte verilir
•	 Yedek uçlar: TP912
•	 CAT II 1000 V, 3 A

TL910 için TP912 Yedek Uçlar
•	 TL910 için Yedek uçlar
•	 Beş set altın kapla-

malı ve paslanmaz 
çelik uç

TP80 Elektronik 
Test Probları
•	 Elektrik bileşenlerini 

veya kartları yerleştir-
mek için ideal konik uç

•	 IC yerleştirme için çıka-
rılabilir koruyucu

•	 CAT III 1000 V, 10 A

TP920 Test Probu Adaptör Seti
•	 IC test ucu adaptörleri, genişletilmiş  

uçlar, TL71 ve TL75 test ucu setlerine 
uygun orta büyüklükte 
timsah tipi klipsler

•	 IC test ucu Adaptörü, 3 A
•	 Genişletilmiş prob ucu,  

3 A
•	 Orta boy timsah tipi 

klips, 5 A
•	 Anma 300 V, 5 A

TLK290 Test Probu Kiti
•	 Set, üç esnek soket probuna ve bir büyük 

timsah mandala sahiptir
•	 Üç fazlı soketlerde kullanılır.
•	 Problar, 4 ila 8 mm 

soketlere güvenli şekilde 
yerleşen esnek test 
noktalarına sahiptir.

•	 Test probu seti, motorda 
ve üç faz soketlerinde 
kullanılır

•	 Örn. CEE 16 A ve CEE 
32 A fişlerde güvenli 
temas

•	 CAT II 1000 V, 8 A

TLK291 Sigortalı 
Test Probu Seti
•	 Bir çift (kırmızı, siyah) 

sigortalı test probu
•	 Birleşik Krallık için 

GS38 özelliklerini 
karşılayacak şekilde 
tasarlanmıştır

•	 CAT III 1000V, 0,5A
•	 Sigorta değeri: 500 mA/ 

1000 V/FF/50 kA

TL970 Kanca ve Kıskaç 
Seti
•	 TL940 Mini Kancalı Test 

Ucu Seti
•	 TL950 Mini Kıskaçlı Test 

Ucu Seti
•	 TL960 Mikro Kancalı 

Test Ucu Seti

TL81A Lüks Elektronik Test Ucu Seti
•	 TL80 bileşenlerini, ek olarak bir çift 

(kırmızı, siyah) her biri modüler 1 metre 
uzunluğunda silikon test ucu, test probu, 
kanca stili ve kıskaç stili klips, timsah 
tipi klips, IC prob ucu adaptörü ve çatal 
uç içerir

•	 Dörde katlanabilir yumuşak taşıma kutusu

TL40 Geri Çekilebilir 
Prob Tertibatı
•	 Geri çekilebilir, yalıtımlı 

keskin prob ucu
•	 CAT II 600 V, 3 A

TL940 Mini Kancalı Test Ucu Seti
•	 Çoklu istiflemeli 4 mm muz tipi fiş ve mini 

kancalı 1 çift (kırmızı, 
siyah) test ucu 

•	 Mini kancalar 
1,5 mm çapa kadar 
bileşen uçlara takılır

•	 90 cm uzunluğunda 
PVC yalıtımlı uçlar

•	 30 V rms veya 60 V DC, 5 A

TL950 Mini Kıskaçlı Test Ucu Seti
•	 Çoklu istiflemeli 

4 mm muz tipi fiş 
ve mini kancalı 1 
çift (kırmızı, siyah) 
test ucu 

•	 2,3 mm açılan mini 
kıskaç

•	 90 cm uzunluğunda 
PVC yalıtımlı uçlar

•	 30 V rms veya  
60 V DC, 5 A

TL960 Mikro Kancalı Test Ucu Seti
•	 Çoklu istiflemeli 

4 mm muz tipi fiş 
ve mini kancalı 
1 çift (kırmızı, 
siyah) test ucu 

•	 Mini kancalar 
1 mm çapa kadar bileşen uçlara takılır

•	 90 cm uzunluğunda PVC yalıtımlı uçlar
•	 30 V rms veya 60 V DC, 15 A

TL930 Ara Kablo Seti (60 cm)
•	 1 çift (kırmızı, siyah) çoklu istiflemeli 

4 mm muz tipi fiş 
uzatma kablosu 

•	 Nikel kaplama muz 
tipi fişler

•	 60 cm uzunluğunda 
PVC yalıtımlı uçlar

•	 30 V rms veya 60 V DC, 15 A

TL932 Ara Kablo Seti (90 cm)
•	 1 çift (kırmızı, siyah) 

çoklu istiflemeli 
4 mm muz tipi fiş 
uzatma kablosu 

•	 Nikel kaplama muz 
tipi fişler

•	 90 cm uzunluğunda 
PVC yalıtımlı uçlar

•	 30 V rms veya 60 V DC, 15 A

TL935 Ara Kablo Seti (60, 90, 
120 cm)
•	 3 çift (kırmızı ve siyah 

çiftler) çoklu istiflemeli 
4 mm muz tipi fiş 
uzatma kablosu 

•	 Nikel kaplama muz tipi 
fişler

•	 60 cm, 90 cm, 120 cm 
uzunluğunda PVC 
yalıtımlı uçlar

•	 30 V rms veya 60 V DC, 15 A

TL26A Telekom Test Ucu Seti
•	 Telekomünikasyon 

uygulamaları için beş 
yollu çok noktalı test 
klipsi

•	 Esnek silikon yalıtımlı 
uçlar sıcak ve soğuğa 
karşı dirençlidir

•	 Anma 30 V, 8 A

Aksesuarlar
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Otomotiv uygulamaları için

TP81 ve TP82 
•	 Paslanmaz çelik  

prob, 0,75 mm² -  
2,00 mm² kablo  
üzerindeki yalıtımı  
deler

•	 Tasarım, yakıt enjektörleri veya  
sensörleri üzerinde çalışırken tam  
yalıtım sağlar

•	 Modüler test uçlarıyla (Fluke TL224) 
kullanmak için TP81

•	 TP82, prob uçlarının üzerine kayar  
(Fluke TL71)

•	 Derecelendirme: 60 V dc

TP88 Sert 
Arka Prob Pim Seti
•	 51 mm (2 inç) 

uzunluğundaki  
pimler yağmurluk  
donanımı contasının ve kablosunun  
arasından geçer

•	 Fluke TL71 veya TL75 test ucu  
setleriyle kullanılır

•	 Derecelendirme: 60 V dc

TLK281 Otomotiv Test Ucu Seti
•	 Yalıtım delme probları
•	 SureGrip™ silikon test uçları
•	 SureGrip test probları
•	 SureGrip iğne stili timsah tipi klips
•	 SureGrip timsah tipi klips
•	 Taşıma kutusu

TLK282 Lüks Otomotiv Test Ucu Seti
•	 Yalıtım delme probları
•	 Beş adet otomotiv arka prob pimi
•	 SureGrip silikon test uçları
•	 SureGrip test probları
•	 SureGrip iğne stili timsah tipi klips
•	 SureGrip timsah tipi klips
•	 SureGrip kanca klips
•	 Taşıma kutusu

80K-6, 80K-15, 80K-40 Yüksek Gerilim Probları
•	 Dijital multimetrenin sırasıyla 6,000 volt tepe, 

15,000 volt tepe ve 40,000 volt tepe gerilimini 
ölçmesini sağlar

•	 10 MΩ multimetreye bağlandığında 1000:1 bölme 
oranı çıkışı

•	 Toprak mandalı dahildir
•	 Referansı toprağa bağlanmış düşük enerji uygulamaları 

için üretilmiştir
•	 80K-15 (Avrupa'da mevcut değildir)

Not: yalnız düşük enerji uygulamaları içindir

Yüksek gerilim probları

TP40 Otomotiv  
Arka Prob Pim Seti
•	 Beş adet 38 mm  

(1,5 inç) pim seti
•	 Derecelendirme:  

60 V dc
•	 Konnektör  

iletkenlerine 
kolay bağlantı geçişli 
yağmurluk donanımı 
kapaması sağlar

•	 Fluke TL71 veya TL75 test  
ucu setleriyle kullanılır

TL82 Otomotiv  
Pim ve Yuva  
Adaptör Seti
•	 Erkek ve dişi  

adaptörlerin 
toplanması pim  
ve soket konektörleriyle  
sağlam bağlantı  
oluşturmanızı sağlar

•	 Esnek uçlara sahip  
adaptörler aşağıdaki boyutlarda  
satılır: 0,3 mm² ila 3,3 mm²

•	 Derecelendirme: 60 V dc

TL28A Otomotiv 
Test Ucu Seti
•	 Esnek silikon 

yalıtımlı uçlar sıcak 
ve soğuğa karşı 
dirençlidir

•	 Anma 30 V, 10 A

BP980 İkili Muz 
Tipi Fiş Seti
•	 5 çift (kırmızı, 

siyah) ikili 4 mm 
muz tipi fiş 

•	 Her bir fiş üzerinde, 
kabloları ve bile-
şenleri bağlamak 
için 3,1 mm delik bulunur

•	 Pirinç fiş/jak, berilyum bakır yaylar
•	 30 V rms veya 60 V DC, 15 A

Fluke test uçları, problar ve klipsler
Tüm ölçüm ihtiyaçlarınız için en iyi uçlar

Aksesuarlar
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TP175, TwistGuard™ Test Probları
•	 Prob ucu uzunluğunu 4 mm, 

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 
ölçümü ve 19 mm, CAT II 
1000 V ölçümü arasında 
dönüştürür

•	 Standart modüler test 
uçlarına uygundur

FTPL-1 SureGrip™ Sigortalı 
Test Probları ve Uçları
•	 Ek koruma için dahili 

sigortalara sahip FTP 1 
Sigortalı Test Probları

•	 TL224 Silikon Yalıtımlı 
Test Uçları

•	 CAT III 1000 V, CAT IV 
600 V, 10 A

TL221 SureGrip™ 
Silikon Test Ucu 
Genişletme Seti
•	 Üstün gerilim azaltma
•	 Uçları 1,5 m uzatmak 

için iki adaptör içerir
•	 CAT III 1000 V,  

CAT IV 600 V, 10 A

TL222 SureGrip™ 
Silikon Yalıtımlı  
Test Uçları
•	 Üstün gerilim azaltma
•	� AC220, AC280, AC283 

test klipsleriyle birlikte 
kullanılması önerilir

•	 CAT III 1000 V,  
CAT IV 600 V, 10 A

TL224 SureGrip™ 
Silikon Yalıtımlı  
Test Uçları
•	 Üstün gerilim azaltma
•	 1,5 m silikon yalıtımlı 

kablo ısıya ve soğuğa 
dayanıklıdır

•	 CAT III 1000 V, CAT 
IV 600 V, 10 A

TL27 Ağır İş Test Ucu Seti
•	 Güvenlik örtülü 

DMM test uçları 
(kırmızı, siyah), 
standart çapta 
banana fişler

•	 Ağır iş EPDM 
yalıtımı

•	 Uzunluk1,5 m
•	 CAT III 1000 V, 10 A

Fluke SureGrip™ aksesuarları
Sanki sizin ölçüm cihazınız gibi

Modüler test uçları ve test probları (test problarını test uçlarıyla kullanın)

Modüler klips (biri kırmızı, biri siyah 
test uçlarıyla kullanılır)

AC220 SureGrip™ Timsah Tipi Klips
•	 yalıtımlı, nikel kaplama ağızlar 

10 mm'ye (0,375 inç) kadar 
cisimleri tutar

•	 Kör uç, yuvarlak vida başlıkla-
rını tutar

•	 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 
10 A

AC280 SureGrip™ Kanca Klips
•	 Profil, uç kısımda 5,5 mm 

(0,22 inç) daralır 
•	 Kanca açıklığı önde 5 mm 

(0,20 inç), tabanda 2 mm 
(0,08 inç)

•	 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 3 A

AC283 SureGrip™ Kıskaç 
Tipi Klips
•	 11,4 cm (4,5 inç) esnek, 

yalıtımlı şaft
•	 Nikel kaplama kıskaçlar 

5 mm (0,20 inç) açılır
•	 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 1 A

AC285 SureGrip™ 
Timsah Tipi Klips
•	 Çok amaçlı dişli modeli, 

hassas gösterge kablo-
sundan 19 mm (0,75 inç) 
cıvataya kadar her şeyi 
tutar

•	 Nikel kaplama çelik ağızlar
•	 Standart modüler 4 mm test uçlarına 

uygundur
•	 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A

FTP-1 veya FTPL-1 için AC285-FTP 
Timsah Tipi Klips ve Adaptörler
•	 Bu büyük timsah tipi klips 

setiyle Fluke sigortalı test 
uçlarınızın kullanımını 
geliştirir

•	 FTP-1 sigortalı prob-
larla AC285 timsah tipi 
klipslerin kullanımını 
mümkün kılar

•	 CAT III 1000 V, CAT 
IV 600 V, 10 A

AC87 Ağır İş Bara Klipsi Seti 
•	 Baralara bağlanmak için bir çift (kırmızı, 

siyah) düz, sağ açılı tasarım
•	 Ayarlanabilir 

manşon, 
30 mm'ye 
kadar 2 farklı 
ağız açıklığı 
mesafesi 
sağlar

•	 CAT III 600 V, 5 A

TL76 Hepsi Bir Arada Test Ucu Seti
•	 Bir çift (kırmızı, siyah) bir metre 

uzunluğunda silikon test ucu 
ve sağ açılı örtülü 
muz tipi fiş

•	 Avrupa duvar 
prizlerinde 
kullanılmak 
üzere lantern 
uç (çıkarılabilir) 
(4 mm Ø)

•	 Lantern uç, terminal bloklara kolay erişim 
için çıkarılabilir (2 mm Ø)

•	 Çıkarılabilir, yalıtımlı IC kapakları yakın 
uçların delinmesini ve GS38 ile uyumlu-
luğu sağlar

•	 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A

FTP-1 SureGrip™ Sigortalı Test 
Probları
•	 Ek koruma için dahili 

sigortalar
•	 2 mm dişli prob uçları, 

sökülebilir 4 mm lan-
tern tipi yaylı kontaklar 
bulundurur

•	 Sökülebilir GS38 
yalıtımlı kapaklar

•	 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A

TP1, TP2, TP4 ve TP38 Slim Reach™ 
Test Probları
•	 Yakın veya gömülü nok-

taları delmek için hassas 
prob gövdeleri

•	 TP1 düz bıçak içerir
•	 TP2, 2 mm çaplı uç içerir
•	 TP4, 4 mm çaplı uç içerir
•	 TP38, ark parlaması 

patlama riskini azaltmak 
için paslanmaz çelik 
yalıtımlı prob içerir

•	 CAT II 1000 V, 10 A
•	 Koruyucu başlıklı CAT 

III 1000 V, CAT IV 600 V 
(yalnız TP1 ve TP2)

•	 CAT III 1000 V, CAT IV 
600 V (yalnız TP38)

TP74 Lantern Uçlu Test 
Probu Seti
•	 Bir çift (kırmızı ve siyah)
•	 Uçlar, nikel kaplı pirinç 

uçları olan muz tipi yaylı 
kontaklara sahiptir

•	 CAT III 1000 V, 10 A

TP220-1 SureGrip™ 
Endüstriyel  
Test Probları
•	 Keskin, 13 mm (0,5 

inç) paslanmaz çelik 
uç güvenilir kontak 
sağlar

•	 Esnek parmak bariyeri tutuşu güçlendirir
•	 CAT II 1000 V, 10 A
•	 Koruyucu kapaklı CAT III 1000 V, CAT IV 

600 V

Aksesuarlar



93

Güvenliğin yeni standardı

TL71-1 Birinci Kalite DMM Test  
Ucu Seti
•	 Esnek silikon yalıtımlı uçlar sıcak ve 

soğuğa karşı dirençlidir
•	 Belirgin biçimde kolay kavrayan 

problar
•	 µV ölçümleri için önerilir
•	 CAT II 1000 V, 10 A
•	 Koruyucu kapaklı CAT III 1000 V,  

CAT IV 600 V

TL75-1 Sert Nokta Test Ucu Seti
•	 Aşırı sert alaşım, yıpranmaya karşı 

direnç sağlar
•	 Belirgin biçimde kolay kavrayan 

problar
•	 1,5 m PVC uç
•	 CAT II 1000 V, 10 A
•	 Koruyucu kapaklı CAT III 1000 V,  

CAT IV 600 V

TL175 TwistGuard™ Test Uçları
•	 Problar, yeni güvenlik gereksinimleri 

IEC 61010-031'i karşılar
•	 Patentli genişletilebilir uç kılıfı, CAT II 

ölçümler için ihtiyacınız olan esnekliği 
sağlarken yeni CAT III 1000 V, CAT IV 
600 V gereksinimlerini karşılar

•	 Yeni WearGuard™ test ucu yıpranma 
göstergesi; uçlar hasar gördüğünde 
ve değiştirilmeleri gerektiğinde renk 
değiştirir

•	 Problar, kullanılan uç için her zaman 
doğru kategori değerini gösterir

•	 Gelişmiş gerilim azaltma 5.000 
eğilmeyi aşar

•	 TP175 probları modüler test uçlarına 
uygundur

•	 TL175E çıkarılabilir 4 mm ince uzun 
uçlar içerir

 
 
 
 
TL238 SureGrip™ Yüksek Enerjili 
Ortamlar için Test Ucu
•	 Yalıımlı uçlu problar, ark parlaması 

riskini azaltmaya yardım eder
•	 Prob genişleticiler, elleri canlı akımlar-

dan uzak tutar
•	 Her biri bir çift yalıtımlı test ucu probu, 

prob genişleticiler ve TL224 Test Uçları 
içerir

•	 Problar ve uçlar CAT III 1000 V,  
CAT IV 600 V, 10 A, genişleticiler 
CAT III 1000 V 10 A

AC89 Ağır İş Yalıtım Delme Testi  
Klips Seti
•	 Tek prob, 0,25 

ila 1,5 mm 
yalıtımlı kabloyu 
deler

•	 Küçük pim, 
yalıtımın kendi 
kendini tamir 
etmesini sağlar

•	 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 5 A
AC175 Vidalı Timsah Tipi Klips
•	 TL175 veya TP175 

problara sıkı bir 
şekilde vidalanır 

•	 Esnek tabakalı 
yalıtımlı timsah tipi 
klips

•	 Ağız açıklığı: 7 mm 
(0,275 inç), ağız kontak malzemesi: nikel 
kaplı çelik

•	 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

AC173 Uzatılmış Dişli 
Timsah Tipi Klips
•	 Vida başlıklarına  

takılmak üzere 
genişletilmiş dişli, önden 
yerleşimli ağız

•	 Standart modüler 4 mm modüler test 
uçlarına uygundur

•	 Ağız açıklığı: 8 mm (0,31 inç), ağız 
kontak malzemesi: nikel kaplı çelik

•	 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Fluke SureGrip™ aksesuarları
Sanki sizin ölçüm cihazınız gibi

Aksesuarlar
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Teknik Özellikler
Tırnak Tırnak HVAC Batma Yüzey Hava Delme Genel 

amaçlı
Endüstriyel 

yüzey 

80BK-A 80PK-1  
80PJ-1 80PK-11 80PK-22 80PK-3A 80PK-24 80PK-25  

80PT-25 80PK-26 80PK-27

En düşük sıcaklık -40 °C  
(-40 °F)

-30 °C  
(-22 °F)

-40 °C  
(-40 °F)

0 °C  
(32 °F)

-40 °C  
(-40 °F)

K Tipi: -40 °C  
(-40 °F) T Tip: 

-196 °C (-321 °F)

-40 °C  
(-40 °F)

-127 °C  
(-196 °F)

En yüksek sıcaklık 260 °C  
(500 °F)

105 °C  
(221 °F)

1090 °C  
(1994 °F)

260 °C  
(500 °F)

816 °C  
(1500 °F)

350 °C  
(662 °F) 

816 °C  
(1500 °F)

600 °C  
(1112 °F)

Prob malzemesi Teflon yalıtımlı 
K Tipi kablo Cırt cırtlı Inconel 600 Teflon gövdeli  

K Tipi sensör Inconel 316 Paslanmaz 
Çelik 304 Paslanmaz Çelik

Prob uzunluğu 1 m ana kablo 19 inç  
Cırt cırtlı manşet

21,27 cm 
(8,375 inç)

9,525 cm  
(3,75 inç)

21,59 cm  
(8,5 inç)

10,16 cm  
(4 inç)

21,57 cm  
(8,5 inç)

20,32 cm  
(8 inç)

Kablo uzunluğu 1 m (3,3 ft) 1,3 m (4 ft) 1 m (3,3 ft)

Bağlantı Standart muz 
tipi fiş Kalıplı termokupl fişi

SureGrip kolu    •  • • • •

Temel özellik İlk sorun giderme için ideal. 
Mıknatıslı bir konuma sabitlenebilir.

Cırt cırtlı prob, 
probu tutmanıza 
gerek kalmadan 
sıcaklık ölçümü 

yapmanızı 
sağlar.

Sıvılar veya 
jellerle 

kullanım için.

Düz veya 
hafif tümsekli 

yüzeylerle 
doğrudan 

temas için açık 
bağlantı.

Hava ve kostik 
olmayan gaz 
ölçümleri için 

delikli deflektör.

Gıdalarla 
kullanıma uygun 
prob malzemesi. 

Sivri ucu, 
katı yüzeyleri 

delebilir.

Genel amaçlı 
hava ya 
da yüzey 

ölçümlerinde 
kullanım için 

ideal.

Düşük iletkenliğe 
sahip paslanmaz 

çelik, termal 
sapmaları en aza 

indirir. Ekstra 
dayanıklı.

Termokupl tipleri K K, J K K K, T K
Tipik kullanım
Genel amaçlı • • • • • • • • •

HVAC  • • • • •  • •

Yemek servisi    •   •   
Endüstriyel • • •      •

Konutsal • •   • • •   
Ticari • • • • • • • • •

Fluke sıcaklık aksesuarları
Etkileyici tasarımlı sıcaklık probları

80TK, ölçüm cihazınızın sıcaklığı mV kullanarak okumasını sağlar.  
Fluke Termometre 51, 52, 53 ve 54 III ile, termokupl tipleri K, J, T ve E için adaptör gerekli değildir.

SureGrip™ sıcaklık aksesuarları
Fluke yenilikçi SureGrip™ tasarımı şimdi belirli 
sıcaklık problarında. Yeni ergonomik şekliyle 
birleştiğinde, yumuşak kauçuk kolu tutmak öyle 
rahattır ki, probu unutacak ve sadece ölçüme 
odaklanacaksınız. Tüm SureGrip probları, uzun 
ömür sağlamak için gelişmiş, daha esnek bir 
gerilim azaltma özelliğine sahiptir.

Sabun ve su ile 
temizlenir

Yumuşak kauçuk

Sıcaklık aksesuarları seçim kılavuzu

11
3/

11
4/

11
5/

11
6/

11
7

17
5/

17
7

17
9

23
3

30
00

 F
C 

DM
M

28
7/

28
9

27
-I

I/
28

-I
I

88
45

A
/8

84
6A

/8
80

8A

77
 IV

83
 V

87
 V

/8
8V

43
B

12
0 

Se
ri

si

ar
tık

 p
iy

as
ad

a

15
77

15
87

 F
C

51
/5

2/
53

/5
4-

II

56
1

56
6/

56
8/

57
2-

2

70
5/

70
7

71
4

71
5

72
4/

72
5

75
3/

75
4

78
7/

78
9

Kontak Probları

80PK-1/80PK-27 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 • • • 1 • 1 • • 1

80PJ-1/80PJ-9 • • • •

80PT-25                 •    • •  •  
DMM Probları

80AK-A •3  • •  • •5    •     • •      
80BK-A •3 • •  • •5   •  •       
80TK •   •6 • • •   • • • •    • • • • 
80T-150UA  • • • • • • • • • • • • • • •  •   • • • • 
Çeşitli

80CK-M 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 • • • 1 • 1 • • 1

80CJ-M • • • •

80PK-EXT (4) 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 • • • 1 • 1 • • 1

80PJ-EXT • • • •

80PT-EXT • • • •

80PT-EXT • • • •

1-80TK gerekir;   2-80AK gerekir;   3-Yalnız Fluke 116;   4-Aynı zamanda 80CK-M gerekir;   Yalnız 5-28 II;   Yalnız 6-27 II

Aksesuarlar
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80TK Termokupl Modülü
•	 K tipi termokupl 

sinyallerini 
mV çıktısına 
dönüştürür

•	 Standart muz 
tipi fişle DMM'e 
bağlanır

•	 Anahtarla seçilebi-
len °C veya °F

•	 Aralık: -50 °C ila 1000 °C  
(-58 °F ila 1832 °F)

•	 80PK-1 prob içerir

80T-150UA Evrensel Katı Hal 
Sıcaklık Probu
•	 Hava, yüzey ve 

aşındırıcı olma-
yan malzemelerin 
ölçümü için

•	 Ölçüm aralığı:  
-50 °C - 150 °C 
(-58 °F - 302 °F)

•	 Çıkış: 1 mV/°C veya 1 
mV/°F (anahtarla seçilebilir)

•	 Standart muz tipi fişle DMM'e  
bağlanır

80PK-8, 80PK-10, Boru Kıskaçlı 
Sıcaklık Probları
•	 K Tipi termokupller, 

hızlı ve çok yüksek 
sıcaklık ölçümleri 
için borulara sıkıca 
kenetlenir

•	 Dayanıklı şerit 
sensörler

•	 1 m (39 inç) uç
•	 Ölçüm aralığı -29°C 

ila 149°C
•	 6,4 mm ila 34,9 mm (0,25 inç ila 

1,375 inç) için 80PK-8 
•	 32 mm ila 64 mm (1,25 inç ila 2,5 inç) 

için 80PK-10

Fluke sıcaklık aksesuarları
Dijital multimetrenizi termometreye dönüştürün

BP7240
•	 Li-ion şarj edilebilir 

pil; nominal  
7,2 volt,  
4400 mA hr

•	 750 Serisi Kalibra-
törlerle kullanılır

BP7235
•	 NiMH şarj edilebilir  

pil; nominal 7.2 volt,  
3500 mA hr

•	 700 ve 740 Serisi 
Kalibratörlerle 
kullanılır

700LTP-1 Düşük Basınç Test 
Pompası
-13 psi/-90 bar vakum veya 
100 psi/6,9 bar basınç oluş-
turmak için tasarlanmış olan 
bir el tipi basınç pompasıdır. 
Hassas düşük basınç testi 
gerektiren düşük basınç 
uygulamaları için idealdir.

700ILF Sıralı Filtre
Fluke 700ILF, kalibratö-
rün sıvılarla yanlışlıkla 
temas etmesini önle-
mek için kullanılabilir. 
Nem veya yağların 
dahili pompayı kirletmesini önlemeye 
yönelik 718 kalibratörle özellikle  
faydalı bir üründür.

700PTP-1 Pnömatik  
Test Pompası
Fluke 700PTP, -11,6 psi/-0,8 
bar vakum veya 600 psi/40 bar 
basınç oluşturmak için tasar-
lanmış olan bir el tipi basınç 
pompasıdır.

Termokupl Fiş Setleri
700TC1
On adet mini fiş 
konektöründen oluşan 
set Aşağıdakilerin her 
birinden bir adet:
J Tipi (siyah)
K Tipi (sarı)
T Tipi (mavi)
E Tipi (mor)
R/S Tipi (yeşil)
B veya Cu Tipi (beyaz)
L Tipi (J-DIN) (mavi)
U Tipi (T-DIN) 
(kahverengi)
C Tipi (kırmızı)
N Tipi (turuncu)

700TC2
Yedi adet mini fiş konek-
töründen oluşan set.
J Tipi (siyah), iki adet
K Tipi (sarı), iki adet
E Tipi (mor), bir adet
T Tipi (mavi), bir adet
R/S Tipi (yeşil), bir adet

Diğer sıcaklık aksesuarları

80PK-18 
Boru Kıskaçlı 
Sıcaklık  
Probu Seti 
•	 Hem 80PK-8 

hem 80PK-10 
Tipi K pensle-
rini içerir

•	 Tüm boru ölçüm ebatları aralıklarını içerir
•	 Tüm durumlar için her iki pensi hazır 

bulundurmak için yumuşak taşıma çantası 
içerir

80CK-M ve 80CJ-M K 
ve J Tipi Erkek Mini 
Konektörler
•	 K veya J kablo için izo-

termik vidalı terminal
•	 20 adede kadar 

gösterge termokupl 
kablosu için uygun

•	 Endüstri standartlarına 
uygun renk kodları  
(K sarı, J siyah)

•	 Her pakette iki adet

80PJ-EXT, 80PK-EXT, 80PT-EXT 
Termokupl Kablosu 
Uzatma Setleri
J, K veya T Tipi ter-
mokupl kabloları için 
uzatma ve onarım.
•	 Sette 3 m (9 fit) ter-

mokupl kablosu ve 
1 çift erkek/dişi mini 
konektör bulunur

•	 Sürekli maruz 
kalınan maksimum 
sıcaklık: 260 °C  
(500 °F) 

•	 80PK-EXT, K tipi 
termometrelerle 
uyumludur; 80PJ-EXT, 
J tipi termometreler 
için, 80PT-EXT de T 
tipi termometreler  
için tasarlanmıştır

Proses araçları aksesuarları

700HTP-2 Hidrolik Test 
Pompası
Fluke 700HTP, 10.000 
psi/700 bar düzeyine kadar 
basınç oluşturmak üzere 
tasarlanmıştır. Basıncı 94 bar  
(1360 psi) ile 376 bar 
(5450 psi) arasında tutmak 
için Fluke 700PRV ayarlanabi-
lir tahliye valflarını kullanın

700HTH-1  
Hidrolik Test 
Hortumu
700HTH, Fluke 
700HTP hidrolik 
test pompasının testi 
sırasında bir kalibrasyon ünite-
sine bağlanan 10,000 psi,  
700 bar'lık bir test hortumudur.

700PMP Basınç Pompası
700PMP, 150 psi/1000 kPa 
düzeyine kadar basınçları 
sağlamaya olanak veren 
el ile çalışan bir basınç 
pompasıdır. Çıkış bağlantı 
elemanı 1/8 FNPT.

Fluke 700-IV Akım 
Şöntü
Dönüşüm faktörü: 
10 mV = 1 mA
Hassaslık (% giriş, bir yıl): %0,025
Giriş akımı: 0 mA - 55 mA
Giriş direnci: 250 Ω nominal
Çıkış direnci: 10 Ω nominal
Hassaslık spesifikasyonu  
+18 °C ve 28 °C ila 50 °C arasındadır
Maksimum giriş gerilimi: 30 V dc

Aksesuarlar
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Fluke ac akım pensleri

i200s i400s

i800

i1000s

i200 i200s i400 i400s i800 i1000s i3000s i2000 Flex i3000s Flex i6000s
AC akımı aralığı 1 A ila 200 A 1 A ila 200 A 1 A ila 400 A 0,5 A ila 400 A 1 A ila 800 A 0,2 A ila 1000 A 1 A ila 3000 A 2 A ila 2000 A 3 A ila 3000 A 60 A ila 6000 A

Hassaslık < %3 + 0,5 A  
48 Hz - 65 Hz

< %1 + 0,5 A 
48 Hz - 65 Hz

%2 + 0,06 A 
45 Hz - 400 Hz

0,5 A - 40 A,  
%2 + 0,015 A, 
5 A - 400 A,  
%2 + 0,04 A,  

45 Hz - 400 Hz

0,1 A - 10 A  
± %3 + 0,01 A,  

10 A - 200 A 
± %2,  

200 A - 800 A 
± %1

0,2 - 10 A:
%3 + 0,1 A

10 A'den 100 A'e 
kadar:

%2 + 0,5 A
100 A'den 

1000 A'e kadar:
%1 + 1 A

48 Hz ila 65 Hz

1 - 30 A:  
%2 + 0,1 A  
1 - 300 A:  
%2 + 0,5 A  
1 - 3000 A:  
%2 + 2 A 

48 Hz - 65 Hz

Aralığın ± %1'i  
(45 Hz - 65 Hz)  

Aralıklar:  
20 A, 200 A, 

2000 A

Aralığın ± %1'i, 
45 Hz - 65 Hz  

Aralıklar:  
30 A, 300 A, 

3000 A

Aralığın ± %1'i  
(45 Hz - 65 Hz)

Bant genişliği 
(-3 dB) 40 Hz ila 40 kHz 40 Hz ila 40 kHz 5 kHz ila 20 kHz 5 Hz ila 10 kHz 30 Hz - 10 kHz 

(tipik) 5 Hz ila 100 kHz 10 Hz ila 100 kHz 10 Hz ila 20 kHz 10 Hz ila 50 kHz 10 Hz - 50 kHz 
(- 3 dB)

Maksimum  
iletken çapı 20 mm (0,8 in) 20 mm (0,8 in) 32 mm (1,25 in) 32 mm (1,25 in) 54 mm (2,13 in) 54 mm (2,13 in) 64 x 100 mm  

(2,52 x 3,94 inç) 177 mm (7 in)
177 mm (7 inç) 
veya 265 mm 

(10,4 inç)

193 mm (7,6 inç) 
veya 289 mm 

(11,4 inç)

Maksimum  
iletken boyutu 150 mm2 150 mm2 400 mm2 400 mm2 2x 240 mm² veya  

1x 500 mm²
2x 240 mm² veya  

1x 500 mm²
64 mm  

(2,52 inç)

610 mm  
(24 inç)  

daire çevresi

610 mm veya 
915 mm 

daire çevresi

610 mm (24 inç) 
veya 915mm 

(36 inç)

Çıkış seviyeleri 1 mA/A 10 mV/A  
100 mV/A 1 mA/A 10 mV/A  

1 mV/A
1 mA/A  1 mV/A  

10 mV/A  
100 mV/A

10 mV/A  
1 mV/A  

0,1 mV/A

100 mV/A  
10 mV/A  
1 mV/A

100 mV/A  
10 mV/A  
1 mV/A

 50 mV/A  
5 mV/A  

0,5 mV/A

Çıkış kablosu 1,5 m örtülü muz 
tipi fiş

2 m - BNC 
sonlandırma

1,5 m örtülü muz 
tipi fiş

2,5 m - BNC 
sonlandırma

1,6 m örtülü muz 
tipi fiş

1,6 m - BNC
sonlandırma

2,1 m - BNC 
sonlandırma

İkili örtülü muz 
tipi fişle 2 m

2,1 m - BNC 
sonlandırma

2 m - BNC,  
4 mm fiş adaptörü 

verilir
Garanti Bir yıl Bir yıl Bir yıl Bir yıl Bir yıl Bir yıl Bir yıl Bir yıl Bir yıl Bir yıl

Güvenlik sınıfı CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 1000 V 
CAT IV 600 V

CAT III 1000 V 
CAT IV 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V

i2000/i3000s/i6000s Flex

i3000s

i200 i200s i400 i400s i800 i1000s i3000s i2000 Flex1 i3000s Flex

114/116 1 A ila 200 A 0,6 A - 400 A* 0,6 A - 1000 A* 1 A ila 3000 A 2 A ila 2000 A 3 A ila 3000 A

115/117 60 A ila 200 A 1 A ila 200 A 60 A ila 400 A 0,6 A - 400 A* 60 A ila 800 A 0,6 A - 1000 A* 1 A ila 3000 A 2 A ila 2000 A 3 A ila 3000 A

233 60 A ila 200 A 1 A ila 200 A 60 A ila 400 A 0,6 A - 400 A* 60 A ila 800 A 0,6 A - 1000 A* 1 A ila 3000 A 2 A ila 2000 A 3 A ila 3000 A

27II 2 A ila 200 A 1 A ila 200 A 2 A ila 400 A 1 A - 400 A* 2 A ila 800 A 0,1 A - 1000 A* 1 A ila 3000 A 2 A ila 2000 A 3 A ila 3000 A

28II 1,8 A ila 200 A 1 A ila 200 A 1,8 A ila 400 A 1,8 A ila 400 A 1,8 A ila 800 A 0,2 A - 1000 A* 2 A ila 3000 A 2 A ila 2000 A 3 A ila 3000 A

77 IV 1 A ila 200 A 1 A - 400 A* 0,1 A - 1000 A* 1 A ila 3000 A 2 A ila 2000 A 3 A ila 3000 A

175/177/179 3 A ila 200 A 1 A ila 200 A 3 A ila 400 A 1 A - 400 A* 3 A ila 800 A 0,3 A - 1000 A* 3 A ila 3000 A 2 A ila 2000 A 3 A ila 3000 A

1577/1587 Yalıtım 
Ölçüm Cihazı 3 A ila 200 A 1 A ila 200 A 3 A ila 400 A 3 A - 400 A* 3 A ila 400 A 0,3 A - 1000 A* 3 A ila 3000 A 2 A ila 2000 A 3 A ila 3000 A

83V/88V 2 A ila 200 A 1 A ila 200 A 2 A ila 400 A 1 A - 400 A* 2 A ila 800 A 0,1 A - 1000 A* 1 A ila 3000 A 2 A ila 2000 A 3 A ila 3000 A

87V 2 A ila 200 A 1 A ila 200 A 2 A ila 400 A 2 A - 400 A* 2 A ila 800 A 0,2 A - 1000 A* 2 A ila 3000 A 2 A ila 2000 A 3 A ila 3000 A

287/289 1 A ila 200 A 1 A ila 200 A 1 A ila 400 A 0,5 A - 400 A* 1 A ila 800 A 0,2 A - 1000 A* 1 A ila 3000 A 2 A ila 2000 A 3 A ila 3000 A

43B Güç Kalitesi 
Analiz Cihazı 1 A ila 200 A 0,35 A ila 400 A 0,1 A ila 1000 A 1 A ila 3000 A 2 A ila 2000 A 3 A ila 3000 A

434/435 Güç Kalitesi 
Analiz Cihazı 1 A ila 200 A 1,2 A ila 400 A 0,3 A ila 1000 A 1,2 A ila 3000 A i430Flex-TF-II i430Flex-TF-II

120 Serisi 
ScopeMeter Cihazları 1 A ila 200 A 2,5 A ila 400 A 0,25 A ila 1000 A 2,5 A ila 3000 A 2 A ila 2000 A 3 A ila 3000 A

190 Serisi 
ScopeMeter Cihazları 1 A ila 200 A 1 A ila 400 A 0,1 A ila 1000 A 1 A ila 3000 A 2 A ila 2000 A 3 A ila 3000 A

8808 A 1 A ila 200 A 1 A ila 200 A 1 A ila 400 A 0,5 A - 400 A* 1 A ila 800 A 0,1 A - 1000 A* 1 A ila 3000 A 2 A - 2000 A* 3 A - 3000 A*

8845A/8846A 1 A ila 200 A 1 A ila 200 A 1 A ila 400 A 1 A - 400 A* 1 A ila 800 A 0,2 A - 1000 A* 1 A ila 3000 A 2 A - 2000 A* 3 A - 3000 A*

787/789 Süreç 
Ölçüm Cihazı 50 A ila 200 A 1 A ila 200 A 50 A ila 400 A 2 A - 400 A* 50 A ila 440 A 0,2 A - 1000 A* 2 A ila 3000 A 2 A ila 2000 A 3 A ila 3000 A

* PM9081/001 Adaptörler gerektirir.
1 Üç kademeli versiyon.
2 Akım ve watt değerleri, bazı aralıklarda 10'un katları şeklinde gerçek değerin üstü veya altı olacaktır.

AC akım pensi spesifikasyonları

AC akım pensi seçim kılavuzu

i200 i400

i2000 Flex, i3000s Flex-24 (24 inç çap), 
i3000s Flex-36 (36 inç çap), i6000s Flex-24 
(24 inç çap), i6000s Flex-36 (36 inç çap)

Aksesuarlar
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i410 i310s

i30s

i30

Fluke ac/dc akım pensleri

80i-110s i410 i1010 i30 i30s i310s

DC aralığı 0,1 A ila 100 A 1 A ila 400 A 1 A ila 1000 A 30 mA ila 30 A 30 mA ila 30 A 0,1 A ila 450 A

AC aralığı 0,1 A ila 70 A 1 A ila 400 A 1 A ila 600 A 30 mA - 20 A rms 30 mA - 20 A rms 0,1 A ila 300 A

Hassaslık 

0,1 A - 10 A; dc -  
1 kHz: ± %3 + 50 mA; 

100 A'ya kadar %15 ekler;  
20 kHz'ye kadar %12 ekler

dc veya ac için %3,5 + 0,5 A  
(45 - 400 Hz)

dc veya ac için %2 + 0,5 A  
(45 - 400 Hz) ± %1 okuma, ± 2 mA ± %1 okuma,  

± 2 mA

30 A aralığı:  
%1 + 50 mA  
300 A aralığı:  
%1 + 300 mA 

Bant genişliği  
(-3 dB) 100 kHZ 3 kHz 10 kHz dc - 20 kHz (-0,5 dB) dc - 100 kHz (-0,5 dB) dc - 20 kHz

Sıfır hata ayarlama • • • • • •

Maksimum  
iletken çapı 11,8 mm (0,46 inç) 30 mm (1,18 inç) 30 mm (1,18 inç) 19 mm (0,75 inç) 19 mm (0,75 inç) 19 mm (0,75 inç)

Maksimum  
iletken boyutu 35 mm2 1x 400 mm² veya 2x 240 mm² 1x 400 mm² veya 2x 240 mm² 120 mm² 120 mm² 120 mm²

Çıkış seviyeleri 10 mV/A, 100 mV/A 1 mV/A 1 mV/A 100 mV/A 100 mV/A 1 mV/A, 10 mV/A

Çıkış kablosu BNC sonlanımlı  
1,6 metre

Örtülü muz tipi fiş  
ile 1,2 metre

Örtülü muz tipi fiş  
ile 1,2 metre

Örtülü muz tipi fiş  
ile 1,5 metre

BNC sonlanımlı  
2 metre

BNC sonlanımlı 2 metre ve 
BNC - güvenlik örtülü muz 

tipi adaptör

Pil ömrü 40 saat 60 saat 60 saat 30 saat 30 saat 30 saat

Garanti Bir yıl Bir yıl Bir yıl Bir yıl Bir yıl Bir yıl

Güvenlik CAT II 600 V;  
CAT III 300 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V

80i-110s i410 i1010 i30 i30s i310s

114/115/116/117 0,1 A - 100 A dc/ 
0,1 A - 70 A ac*

1,4 A - 400 A dc/ 
6 A - 400 A ac

1,4 A - 1000 A dc/ 
6 A - 600 A ac

30 mA - 30 A dc/ 
60 mA - 20 A ac

30 mA - 30 A dc/ 
60 mA - 20 A ac

0,1 A - 450 A dc/ 
0,6 A - 300 A ac

233 0,1 A - 100 A dc/ 
0,1 A - 70 A ac*

1,4 A - 400 A dc/ 
6 A - 400 A ac

1,4 A - 1000 A dc/ 
6 A - 600 A ac

30 mA - 30 A dc/ 
60 mA - 20 A ac

30 mA - 30 A dc/ 
60 mA - 20 A ac

0,1 A - 450 A dc/ 
0,6 A - 300 A ac

27II 0,1 A - 100 A dc/ 
0,1 A - 70 A ac*

1 A - 400 A dc/ 
1 A - 400 A ac

1 A - 1000 A dc/ 
1 A - 600 A ac

30 mA - 30 A dc/ 
30 mA - 20 A ac

30 mA - 30 A dc/ 
30 mA - 20 A ac

0,1 A - 450 A dc/ 
0,1 A - 300 A ac

28II 0,1 A - 100 A dc/ 
0,2 A - 70 A ac*

1 A - 400 A dc/ 
6 A - 400 A ac

1 A - 1000 A dc/ 
6 A - 600 A ac

30 mA - 30 A dc/ 
60 mA - 20 A ac

30 mA - 30 A dc/ 
60 mA - 20 A ac

0,1 A - 450 A dc/ 
2 A - 300 A ac

77-IV 0,1 A - 100 A dc/ 
0,1 A - 70 A ac*

1 A - 400 A dc/ 
5 A - 400 A ac

1 A - 1000 A dc/ 
5 A - 600 A ac

30 mA - 30 A dc/ 
40 mA - 20 A ac

30 mA - 30 A dc/ 
40 mA - 20 A ac

0,1 A - 450 A dc/ 
0,4 A - 300 A ac

175/177/179 0,11 A - 100 A dc/ 
0,3 A - 70 A ac*

1,6 A - 400 A dc/ 
30 A - 400 A ac

1,6 A - 1000 A dc/ 
30 A - 600 A ac

30 mA - 30 A dc/ 
300 mA - 20 A ac

30 mA - 30 A dc/ 
300 mA - 20 A ac

0,1 A - 450 A dc/ 
3 A - 300 A ac

1577/1587 FC  
Yalıtım Ölçüm Cihazı

0,1 A - 100 A dc/ 
0,3 A - 70 A ac*

1,2 A - 400 A dc/ 
30 A - 400 A ac

1,2 A - 1000 A dc/ 
30 A - 600 A ac

30 mA - 30 A dc/ 
300 mA - 20 A ac

30 mA - 30 A dc/ 
300 mA - 20 A ac

0,1 A - 450 A dc/ 
3 A - 300 A ac

83V/88V 0,1 A - 100 A dc/ 
0,1 A - 70 A ac*

1 A - 400 A dc/ 
1 A - 400 A ac

1 A - 1000 A dc/ 
1 A - 600 A ac

30 mA - 30 A dc/ 
30 mA - 20 A ac

30 mA - 30 A dc/ 
30 mA - 20 A ac

0,1 A - 450 A dc/ 
0,1 A - 300 A ac

87V 0,1 A - 100 A dc/ 
0,2 A - 70 A ac*

1 A - 400 A dc/ 
20 A - 400 A ac

1 A - 1000 A dc/ 
20 A - 600 A ac

30 mA - 30 A dc/ 
200 mA - 20 A ac

30 mA - 30 A dc/ 
200 mA - 20 A ac

0,1 A - 450 A dc/ 
2 A - 300 A ac

287/289 0,1 A - 100 A dc/ 
0,1 A - 70 A ac*

1 A - 400 A dc/ 
1 A - 400 A ac

1 A - 1000 A dc/ 
1 A - 600 A ac

30 mA - 30 A dc/ 
30 mA - 20 A ac

30 mA - 30 A dc/ 
30 mA - 20 A ac

0,1 A - 450 A dc/ 
0,1 A - 300 A ac

123/124 ScopeMeter 0,1 A - 100 A dc/ 
0,25 A - 70 A ac

1 A - 400 A dc/ 
25 A - 400 A ac**

1 A - 1000 A dc/ 
25 A - 600 A ac**

30 mA - 30 A dc/ 
250 mA - 20 A ac

0,1 A - 450 A dc/ 
2,5 A - 300 A ac

190 Serisi ScopeMeter 
Cihazları

0,1 A - 100 A dc/ 
0,1 A - 70 A ac

1 A - 400 A dc/ 
5 A - 400 A ac**

1 A - 1000 A dc/ 
5 A - 600 A ac**

30 mA - 30 A dc/ 
50 mA - 20 A ac**

30 mA - 30 A dc/ 
50 mA - 20 A ac

0,1 A - 450 A dc/ 
0,5 A - 300 A ac

8808 A 0,1 A - 100 A dc/ 
0,1 A - 70 A ac*

1 A - 400 A dc/ 
2 A - 400 A ac

1 A - 1000 A dc/ 
2 A - 600 A ac

30 mA - 30 A dc/ 
30 mA - 20 A ac

30 mA - 30 A dc/ 
30 mA - 20 A ac

0,1 A - 450 A dc/ 
0,2 A - 300 A ac

8845A/8846A 0,1 A - 100 A dc/ 
0,1 A - 70 A ac*

1 A - 400 A dc/ 
1 A - 400 A ac

1 A - 1000 A dc/ 
1 A - 600 A ac

30 mA - 30 A dc/ 
30 mA - 20 A ac

30 mA - 30 A dc/ 
30 mA - 20 A ac

0,1 A - 450 A dc/ 
0,1 A - 300 A ac

705/707 0,1 A - 100 A dc, ac yok* 4 A - 400 A dc, ac yok 4 A - 1000 A dc, ac yok 40 mA - 30 A dc, ac yok 40 mA - 30 A dc, ac yok 0,4 A - 450 A dc, ac yok

715 0,1 A - 100 A dc, ac yok* 4 A - 400 A dc, ac yok 4 A - 1000 A dc, ac yok 40 mA - 30 A dc, ac yok 40 mA - 30 A dc, ac yok 0,1 A - 450 A dc, ac yok

787/789 Süreç  
Ölçüm Cihazı

0,1 A - 100 A dc/ 
0,2 A - 70 A ac*

1 A - 400 A dc/ 
20 A - 400 A ac

1 A - 1000 A dc/ 
20 A - 600 A ac

30 mA - 30 A dc/ 
200 mA - 20 A ac

3 mA - 30 A dc/ 
200 mA - 20 A ac

0,1 A - 450 A dc/ 
2 A - 300 A ac

* PM9081 Adaptör gerektirir
** PM9082/001 Adaptör gerektirir

AC/DC akım pensi spesifikasyonları

AC/DC akım pensi seçim kılavuzu

80i-110s i1010

i310s, i30s ve i30  
Hall Etkili AC/DC 
Akım Pensleri
Özellikle 30 miliampere 
kadar düşük akım ölçüm-
lerinde faydalıdır.

Aksesuarlar
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LVD1 Volt Lambası
•	 Özel çift hassasiyet
•	 40 V ac ila 300 V ac arasındaki gerilimleri 

tespit eder
•	 Gerilim dedektörü, 50 Hz ila 60 Hz arasında 

veya bir kaynaktan 2,5 cm ila 38 cm (1 inç 
ila 5 inç) uzaktayken mavi ışık verir

•	 100.000 saat lamba ömrüne sahip  
ultra-parlak beyaz LED

•	 AAA pil dahil

LVD2 Volt Lambası
•	 Temassız ac gerilim dedektörü ve parlak 

beyaz LED'li fener
•	 90 V ila 600 V ac gerilimi, bir ila 12,7 cm 

(5 inç) uzaklıktan tespit eder
•	 CAT IV sınıfında, bir yıl garanti

L205 Mini Şapka Lambası
Dayanıklı, yüksek yoğunluklu Ksenon 
çalışma ışığı.
•	 Beyzbol şapkasına takılır
•	 Bir şapka klipsine sahiptir
•	 İki adet AAA pil içerir
•	 Su geçirmez

L206 Deluxe LED Şapka Işığı 
(baret dahil değildir)
Bir barete, beyzbol şapkasına, veya bir panel 
kapıya tutturabilirsiniz.
•	 Üç süper parlak beyaz LED, asla bozulmaz
•	 Özel baret aksesuarı dahildir
•	 40 saat pil ömrü
•	 Üç adet AAA pil içerir

Fluke fenerler ve askılar
Ellerinizi serbest bırakın ve temas noktasına ışık verin

L215 SureGrip™ Seti ve Prob Lambası  
ve Prob Uzatıcılar
•	 L200 prob lambası
•	 TP220 SureGrip test probları
•	 TL224 SureGrip test uçları
•	 TP280 test probu uzatıcılar
•	 Yumuşak ve katlanabilir kılıf, tüm seti bir 

arada tutar

L210 Prob Lambası ve Prob 
Uzatıcılar
•	 20,3 cm (8 inç) prob uzatıcılar, 

modüler test problarına uygundur
•	 Prob uzatıcılar, EN 61010-031 ile 

uyumludur
•	 Parlak beyaz LED, temas bölgesini 

aydınlatır
•	 Prob ışığı, uzatıcıya veya test 

probuna uygundur

TPAK ToolPak™ 
Manyetik Ölçüm 
Cihazı Askısı
•	 Ölçüm yapmak için 

her iki elinizi serbest 
bırakın

•	 Ölçüm cihazınızı 
paneller ve borular 
gibi metalik yüzeylere 
asın

•	 Kit, evrensel askı 
klipsi (iki), kanca ve 
makara bantları (iki 
boy), adaptör ve güçlü 
bir mıknatısı içerir

•	 110, 170, 180, 
280 Serisi, 87V 
ve 83V DMM'ler, 
724, 725 ve 789 
Proses Kalibratörleri, 
70 Serisi III DMM'ler, 
1503, 1507, 1577 
ve 1587 Yalıtım 
Multimetreleri ve 
50 Serisi II Dijital 
Termometreler de 
dahil olmak üzere, 
birçok Fluke ölçüm 
cihazının arkasına 
takılabilir.

LeadWrap Test Ucu 
Bantları
•	 Sık kullandığınız 

uçları birlikte tutar
•	 Kanca ve kemer 

bantları
•	 Her pakette üç adet

Aksesuarlar
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Kaçak gerilim
SV225
•	 Elektrik tesisatlarında 

kullanılan kabloların 
arasındaki kapasitans 
nedeniyle oluşan kaçak 
gerilimi önler

•	 Standart 4 mm korumalı 
banana konektörleri 
kabul eden tüm aletlerle ve test  
uçlarıyla uyumludur

Basınç ve vakum
PV350 Basınç 
Vakum Modülü
•	 Tek bir modülde 

dijital basınç ve 
vakum ölçümleri

•	 350 psig/ 
2413 kPa altın-
daki HVAC/R, hidrolik 
ve pnömatik basınçları ölçer 
(500 psig'e kadar kullanılabilir)

•	 760 mmHg'ye kadar (29,9 inç Hg)  
vakum ölçer (mikron vakum ölçümü  
için kullanılmaz)

•	 Çoğu dijital multimetre ile uyumludur

Özel aksesuarlar ve yazılım
Ölçü aletinizden daha fazla verim alın

Sigorta seçim kılavuzu
Fluke DMM'ler için yedek sigortalar, distribütörünüzde mevcuttur. Fluke'tan doğrudan sipariş vermek için, 
1-800-44-FLUKE (A.B.D.) numarasını arayın veya fluke-info@fluke.com adresine e-posta gönderin.

Model Sigorta Gereksinimleri

21-III/75-III/73-III P/N 871173 630 mA 250 V sigorta  
P/N 803293 11 A 1000 V sigorta

27 (S/N<7247001)
P/N 871173 630 mA 250 V sigorta 
P/N 871202 3 A 600 V sigorta 
P/N 892583 15 A 600 V sigorta

27 (S/N>7247001 P/N 943121 440 mA 1000 V sigorta  
P/N 803293 11 A 1000 V sigorta

83/85/87 (S/N>6565000) P/N 943121 440 mA 1000 V sigorta  
P/N 803293 11 A 1000 V sigorta

83-III/85-III/87-III 87-IV/89-IV/187/189/287/289/ 
77-III/79-III/23-III/26-III/175/177/179/77-IV/27-II/28-II

P/N 943121 440 mA 1000 V sigorta  
P/N 803293 11 A 1000 V sigorta

111/112/115/117/233 P/N 803293 11 A 1000 V sigorta
1577/1587 P/N 943121 440 mA 1000 V sigorta
1503/1507 P/N 2279339 315 mA 1000 V sigorta
787/789 P/N 943121 440 mA 1000 V sigorta (Mkt 2)

FlukeView® Formları
Fluke Dijital Multimetre, Termmetre 
ve ProcessMeter üzerinde veri kayıt 
fonksiyonunun gücünü kullanın. Bir PC'ye 
bağı iken, canlı değerleri kaydedin veya 
Fluke 289, 789 ve 54-II'yi, 1.000 kayda 
kadar yakalayarak PC'ye indirmesi için 
yerinde bırakın.

Sizin için doğru olan modeli seçin:
•	� FVF-SC2: 280 Serisi DMM'lerde ve 789 

ProcessMeter'lerde kullanılan kabloyu ve 
yazılımı, ayrıca 1550 ve C/1555 Yalıtım 
Test Cihazını içerir

•	 FVF-SC3: 45 Masa üstü Ölçüm Cihazla-
rında kullanılan kabloyu ve yazılımı içerir

•	 FVF-SC4: 8845A ve 8846A Multimetre-
lerde kullanılan kabloyu ve yazılımı içerir

Demoyu indirmek için  
www.fluke.com/flukeviewforms adresine 
gidin.

FlukeView® Formları Temel
FlukeView Formlarının kısaltılmış bir 
sürümüdür.
•	 Sadece 280 Series DMM'ler ve 789 

ProcessMeter'ler ile kullanılabilir
•	 FVF-UG ile tam sürüm FlukeView 

Formlarına yükseltin
•	 Sadece 280 ve 789 serileri ile uyumludur
Sizin için doğru olan modeli seçin:
•	 FVF-Temel: FlukeView Formları Temel, 

Fluke test aracından PC'ye veri aktarır. 
Değerleri bir tablo veya grafik formatında 
görüntüler

•	 FVF-SC2, -SC4: FlukeView Formları Tam, 
Temel yazılım işlevlerinin yanında özelleş-
tirilebilir belgeler ve şabonları içerir

•	 FVF-UG: FlukeView Formları Yükseltimi, 
FlukeView Formlarının tüm türleri ile 
(Temel ve Tam) uyumludur
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Fluke Connect®

ir3000 FC Konektör
•	 Fluke Connect uygulamasının tüm 

yararlarını, farklı yerlerdeyken bile 
aynı sayfada bulunarak kullanın.

•	 Ekibinizle istediğiniz zaman ve 
istediğiniz yerde kablosuz olarak  
ölçüm paylaşın

•	 Fluke 289/287 True-rms Kaydedici 
Multimetreyi ve ir3000 FC Konektörlü 
789 ProcessMeter'i birbirine bağlayın

Fluke Connect® Kablosuz 
SD Kart
Fluke Connect kablosuz SD 
kartla Fluke TiX1000, TiX660 
veya TiX640 serisi kızılötesi 
kameranızı kablosuz olarak 
etkinleştirin. Verilerinizi anında 
yükleyin, ekibinizin herhangi bir üyesiyle 
paylaşın ve birlikte analiz edin. Fluke 
Connect WiFi SD Kart, uygun modellerle 
birlikte verilir ancak ülke kısıtlamaları 
nedeniyle ayrı olarak gönderilir.

Model Araç uygunluğu Kablo 
FVF-BASIC Fluke 280 Serisi, 789, 1550B, 1653, 180 Serileri USB/IR
FVF-SC2 Fluke 280 Serisi, 789, 1550B, 1653, 180 Serileri USB/IR
FVF-SC4 Fluke 8808A, 8845A, 8846A, 45* USB/Seri
IR189USB Fluke-18X, 28X DMM için USB kablosu USB/IR

Aksesuarlar
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Dağıtım sistemleri ve yükler 
karmaşıklaştığında, geçici aşırı gerilim 
olasılıkları artar. Motorlar, kapasitörler 
ve değişken hızlı tahrikler gibi güç 
dönüştürme ekipmanları, ani gerilim 
yükselmelerinin bir numaralı üreticileri 
olabilir. Dış iletim hatlarına yıldırım 
düşmesi de aşırı tehlikeli yüksek enerjili 
geçici akımlara yol açabilir. Elektriksel 
sistemlerde ölçümler yapıyorsanız, 
bu geçici akımlar “görünmezdir” ve 
çoğunlukla önlenemezler. Bunlar, düşük 
gerilimli güç devrelerinde düzenli 
olarak oluşur ve binlerce voltluk tepe 
noktası değerlerine ulaşabilirler. Bu 
geçici akımlara karşı korunmak için, 
test ekipmanınıza güvenlik entegre 
edilmelidir.

Güvenlik standartlarını kim 
geliştirir?
IEC (Uluslararası Elektroteknik Komis-
yonu), ölçüm, kontrol ve laboratuvar 
kullanımı için olan elektriksel ekip-
manların genel güvenlik standartlarını 
geliştirir. IEC61010-1, aşağıdaki 
ulusal standartlar için bir taban olarak 
kullanılmıştır:

• 	US ANSI/ISA-S82.01-94

• 	Kanada CAN C22.2 No.1010.1-92

• 	Avrupa EN61010-1:2001

Yüksek gerilim tesisatı 
kategorileri
IEC61010-1, ekipmanın güç kaynağın-
dan uzaklığına (bkz. Şekil 1 ev Tablo 
1) ve bir elektrik dağıtım sisteminde 
oluşan geçici akım enerjisinin doğal 
sönümlemesine bağlı olarak aşırı 
gerilim kategorilerini tanımlar. Daha üst 
kategoriler, güç kaynağına daha yakın-
dır ve daha fazla koruma gerektirir. Her 

Fluke: Entegre güvenlik

kurulum kategorisi içerisinde, geri-
lim sınıflandırmaları bulunmaktadır. 
Bu, kurulum kategorisinin ve cihazın 
maksimum geçici akım dayanımını 
belirleyen gerilim sınıflandırmasının bir 
bileşimidir. 

IEC 61010 test prosedürleri, üç ana 
kriteri göz önünde bulundurur: kararlı 
hal gerilimi, geçici tepe darbesi ve 
kaynak empedansı. Bu üç kriter birlikte 
bir multimetrenin gerçek gerilim daya-
nımı değerini verir.
Bir kategori içinde daha yüksek bir 
çalışma geriliminin (kararlı hal gerilimi), 
daha yüksek bir geçici akım ile ilgili 
olması beklenir. Örneğin, bir CAT III 
600 V metre, 6000 V geçici akımlarıyla 
test edilirken, CAT III 1000 V metre, 
8000 V geçici akımlarla test edilir. 
Buraya kadar her şey yolunda. Belirgin 
olmayan ise, CAT III 600 V için 6000 V 
geçici akım ve CAT II 1000 V için 
6000 V geçici akım arasındaki farktır. 
Bunlar birbirinin aynı değildir. Bu, 
kaynak empedansının girdiği noktadır. 
Ohm Yasası (Amper = Volt/Ohm), bize 
CAT III için 2 Ω test kaynağının, CAT II 
için 12 Ω test kaynağının altı katı 
olduğunu söyler. CAT III 600 V metre, 
CAT II 1000 V metreye göre, “anma 
gerilimi” olarak adlandırılan değer daha 
düşük olarak algılansa bile, çok daha 
iyi geçici akım koruması sağlar.
Bkz. Tablo 2. Bağımsız testler, güvenlik 
uyumluluğunun anahtarıdır. Test 
cihazınızın gerçekten CAT III veya CAT II 
olduğundan nasıl emin olabilirsiniz? Ne 
yazık ki, bu her zaman kolay değildir. 
Üreticinin, bağımsız kaynaklarca 
doğrulanmadan multimetresine 
kendi kendine CAT II veya CAT III 
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CAT III 
208 V/120 V

CAT II 
208 V/120 V

CAT IV 
Enerji girişi

CAT IV 
400 V

CAT III 
230 V

onayı verebilir. IEC (Uluslararası 
Elektroteknik Komisyonu) standartlar 
geliştirir ve önerir ancak standartların 
uygulanmasından sorumlu değildir. 
UL, CSA, TÜV gibi bir bağımsız test 
laboratuvarının veya başka bir tanınmış 
onay kurumunun simgesini ve liste 
numarasını arayın.
Bu simgeler, yalnızca ürün, kurumunun 
ulusal/uluslararası standartları 
temel alan standartlarına uygun 
şekilde başarıyla testi tamamladıysa 
kullanılabilir. Örneğin, UL 3111, 
IEC 61010-1'i temel alır. Hiçbir şeyin 
kusursuz olmadığı dünyamızda bu, 
seçtiğiniz metrenin güvenlik için test 
edildiğinden emin olmanın en kesin 
yoludur.

Güvenlik, herkesin 
sorumluluğudur, ancak sonunda 
sizin ellerinizdedir. 

Elektrikle çalışırken hiçbir araç yalnız 
başına güvenliğinizi garanti edemez. 
Maksimum güvenliği sağlamak, 
doğru araçların ve güvenli çalışma 
uygulamalarının bir bileşimiyle 
gerçekleşir. Aşağıda, işinizde yardımcı 
olması için bazı ipuçları bulunmaktadır:

✓ �Her zaman (yerel) yönetmeliklere 
uyduğunuzdan emin olun.

✓ �Mümkün olduğu sürece enerjisiz 
devrelerde çalışın. Uygun güç 
kilitleme/etiketleme prosedürlerini 
kullanın.

B prosedürler kullanılmıyorsa veya 
uygulanmıyorsa, devrenin enerjili 
olduğunu varsayın.
✓ �Enerjili devrelerde çalışırken koru-

yucu ekipman kullanın

Şekil 1. Kategorileri anlamak: konum

Güvenlik
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Ölçüm 
kategorisi Kısaca Örnekler

CAT IV Elektrik tesisatı bağlantısı ve 
açık alanda kullanılan her 
türlü şebeke iletkeninde üç 
faz Beklenen kısa devre akımı 
50 kA üzerinde.

• �“Tesisat kaynağı” anlamına gelir, yani ana şebekeye düşük gerilim bağlantısının yapıldığı yeri ifade 
eder

• �Elektrik sayaçları, primer aşırı akım koruma ekipmanı
• �Dış giriş ve servis girişi, direkten binaya servis indirme, sayaç ile panel arasında çalışma
• �Müstakil binaya havai hat, kuyu pompasına yeraltı hattı

CAT III Tek fazlı ticari aydınlatma 
dahil üç faz dağıtım Beklenen 
kısa devre akımı 10 kA ila 
50 kA arasında.

• �Ana şalter veya çok fazlı motor gibi sabit tesisatlardaki ekipman
• Endüstriyel tesisatlarda bara ve besleyici
• Besleyiciler ve kısa branşman devreleri, dağıtım paneli cihazları
• Daha büyük binalarda aydınlatma sistemleri
• Servis girişine kısa bağlantılı cihaz prizleri

CAT II Tek ve üç fazlı, prize bağlı 
yükler. Beklenen kısa devre 
akımı 10 kA'e kadar.

• �Cihaz, portatif araçlar ve diğer ev cihazları ve benzer yükler
• �Priz ve uzun branşman devreleri

Tablo 1. Ölçüm kategorileri. IEC/EN 61010, düşük gerilimli (< 1000 V) test ekipmanı içindir. 

• 	Yalıtımlı araçlar kullanın
• 	Güvenlik gözlükleri ve bir yüz koru-

ması giyin
• 	Yalıtımlı eldivenler giyin, saat veya 

takıları çıkarın
• 	Kulak koruması giyin
• 	Yalıtımlı bir mat üzerinde durun
• 	Sıradan iş kıyafetleri değil, aleve 

dayanıklı giysiler giyin
Bu, minimum öneri listesidir. Elektriksel 
tehlike ve bölgesel yönetmeliklere göre 
daha fazla koruyucu ekipman gerekli 
olabilir.

Doğru test cihazını seçin:
✓ �Olasılıkla kullanılacağı kategoriye 

ve gerilime göre en üst olarak 
derecelendirilmiş bir test aracı seçin 
(çoğunlukla 600 veya 1000 volt 
CAT III ve/veya 600 volt CAT IV).

✓ �Test aracınızın gömülü giriş konek-
törleri yanında kategori ve gerilim 
işaretine ve arkasında “çift yalıtımlı” 
simgesine bakın.

✓ �Test aracınızın, Birleşik Devletler'de 
UL ve Avrupa'da VDE veya TüV gibi 
iki veya daha fazla bağımsız test 
laboratuvarlarında test edilip onay-
lanmış olduğuna dair, test aracınızı 
(arkasını) kontrol edin.

✓ �Test aracınızın yüksek kaliteli ve 
dayanıklı yalıtım malzemesinden 
üretildiğinden emin olun.

✓ �Test aracı ohm, devamlılık veya 
kapasitans modunda (mevcutsa) 
yanlış şekilde çalışırken tehlikeleri 
azaltmak için, ohm, devamlılık ve 
kapasitans devrelerinin gerilim testi 
devresindeki aynı seviyede korundu-
ğundan emin olmak üzere el kitabını 
kontrol edin.

✓ �Gerilim, bir akım ölçüm fonksiyonuna 
(mevcutsa) yanlış bir şekilde uygu-
landığında cihaz hasarını önlemek 
için test aracının dahili korumaya 
sahip olduğunu doğrulayın.

✓ �Test aracınızın sigortalarının akım 
ve geriliminin, tanımlı değerleri 
karşıladığından emin olun. Sigorta 
gerilimi, test aracının gerilim değe-
rine eşit veya daha yüksek olmalıdır.

✓ �Aşağıdakilere sahip test kabloları 
kullandığınızdan emin olun:

• 	Örtülü konektörler
• 	Parmak korumaları ve kaymaz 

yüzey
• 	Test aracınınkilere eşit veya daha 

yüksek kategori değerleri
• 	Çift yalıtım (simgeye bakın)
• 	Prob uçlarında minimum çıplak 

metal

Test aracınızı inceleme ve test 
etme:
✓ �Kırık bir kutu, eskimiş test kabloları 

veya solmuş bir ekran olup olmadı-
ğını kontrol edin.

✓ �Pillerin, güvenilir okumalar verecek 
yeterli gücü sağladığından emin 
olun. Birçok test aracı, ekranda pil 
göstergesine sahiptir.

✓ �Kabloları oynatırken, iç kırılmalara 
karşı test kablosu direncini kontrol 
edin (iyi durumdaki kablolar 0,1 ila 
0,3 ohm arasında ölçüm verir).

✓ �Sigortaların bulunduğundan ve 
düzgün çalıştığından emin olmak için 
metrenin kendi test özelliğini kulla-
nın (ayrıntılar için el kitabına bakın).

Enerjili devrelerde ölçüm 
yaparken uygun çalışma 
uygulamalarını kullanın:
✓ �Önce toprak mandalını takın, 

ardından enerjili kabloyla temas 
sağlayın. Önce enerjili kabloyu, en 
son topraklama teli çıkarın.

✓ �Özellikle bir devrenin akımsız 
olduğunu kontrol ederken, üç 
noktalı test yöntemini kullanın. 
Önce bilinen bir enerjili devreyi test 
edin. Güvenilir bir devre olmayan 
ortamlarda çalışırken, bu adım için 
Deneme Birimi gibi bir taşınabilir 
gerilim kaynağı kullanmayı göz 
önünde bulundurun. İkinci olarak, 
hedef devreyi test edin. Üçüncü 
olarak, enerjili devreyi tekrar test 
edin. Bu, test aracınızın ölçüm 
öncesinde ve sonrasında düzgün bir 
şekilde çalıştığını doğrular.

✓ �Mümkünse test aracınızı asın veya 
dinlendirin. Kişisel maruziyeti veya 
geçici akım etkilerini en aza indir-
mek için, elinizde tutmaktan kaçının.

✓ �Eski bir elektrikçi tekniğini kullana-
rak bir elinizi cebinizde tutun. Bu, 
göğsünüz çevresinde ve kalbiniz 
üzerinde bir kapalı devre oluşması 
şansını azaltacaktır.

Güvenlik
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Sigorta ve garanti bilgisi

Ürün Garantisi
Her Fluke ürünü, normal kullanım ve 
servis koşullarında malzeme ve işçilik 
hatalarına karşı, yerel yasalar daha 
uzun bir süre gerektirmiyorsa, belirtilen 
süre boyunca garantilidir. Garanti 
süresi, ürün özelliklerinde sipariş 
bilgileri bölümünde listelenir ve ürünün 
gönderildiği tarihte başlar. Bu garanti, 
yalnız asıl satın alan veya Fluke yetkili 
arasatıcısının son kullanıcı müşterisi 
için geçerlidir ve sigortalar, atılır 
piller veya Fluke şirketinin kanısınca 
yanlış kullanılmış, değiştirilmiş, ihmal 
edilmiş ya da kaza ile veya normal dışı 
kullanım veya ele alma sonucunda 
hasara uğramış hiç bir ürün için 
geçerli değildir. Fluke, yazılımın teknik 
çalışma özelliklerine önemli derecede 
uygun çalışacağını ve kusursuz bilgi 
saklama ortamı üzerine gerektiği gibi 
kaydedilmiş olduğunu 90 gün bir 
süre için garantiler. Fluke, yazılımın 
kesintisiz çalışacağını ya da hatasız 
olacağını garantilemez.

Ömür Boyu Garanti
1 Ekim 1996 tarihinden sonra satın 
alınan her Fluke 20, 70, 80, 170, 180 
ve 280 Serisi DMM ürünü, malzeme 
kusurlarından ve işçilik hatalarından 
ömür boyu muaf olacaktır. Bu garanti, 
sigortaları, tek kullanımlık pilleri, 
DMM'in belirtilen derecelendirmesinin 
dışında kullanılmasından kaynaklanan 
aşırı gerilim arızaları da dahil, kaza, 
ihmal, bulaşma, yanlış kullanım, 
veya anormal kullanma ve işleme 
şartlarından kaynaklanan hasarları 
ya da mekanik parçaların normal 
eskime ve aşınmasını kapsamaz. 
Bu garanti yalnızca orijinal alıcıyı 
kapsar ve devredilemez. Satın alma 
tarihinden itibaren on yıl boyunca 
bu garanti LCD’yi de kapsar. Sonra 
DMM’nin kullanım ömrü boyunca 
Fluke, LCD’yi o zaman geçerli bileşeni 
alma masraflarına dayalı bir ücret 
karşılığında değiştirecektir. 

Asıl sahipliğini belirlemek ve satın 
alma tarihini kanıtlamak için lütfen 
ürünün yanında gelen kayıt kartını 
doldurup geri yollayın.

Servis
Fluke, uygun gördüğü durumda, 
Fluke'un yetkili bir bayisinden, geçerli 
uluslararası fiyata satın alınmış 
olan arızalı bir ürünü ücretsiz olarak 
onaracak, değiştirecek veya satın alma 
fiyatını iade edecektir. Fluke, ürünün 
bir ülkede satın alınıp başka bir yerde 
onarılmaya gönderilmesi durumunda 
onarım/yedek parçalar için ithalat 
masraflarını ücretlendirme hakkını 

Sigorta değişimi bilgileri
A V IR Boyut (mm) Parça no mkt 1

63mA (yavaş) 250V 6,35x32 163030

125mA (yavaş) 250V 6,35x32 166488

250mA (yavaş) 250V 6,35x32 166306

315 mA 1000V 10kA 6,35x32 2279339

440mA 1000V 10kA 10,3x34,9 943121

500mA 250V 1500A 5x20 838151
630mA 250V 1500A 5x20 740670

1A 600V 10kA 10,3x34,9 830828

1A 500V 50kA 6,35x 32 2530449

1,25A 600V 6,35x32 2040349

3,15A 500V 6,35x32 2030852

11A 1000V 17kA 11A, 1000V, 20kA sigorta ile 
değiştirilmiş; 803293

11A 1000V 20kA 10,3x38,1 803293

15A 600V 100kA 10,3x38,1 892583

20A 600V 20A 600V, 15A, 600V, 100kA sigorta ile değiştirilmiş; 
parça no. 892583

Fluke test aracınızın arkasına veya takılan sigortalar için kullanım kılavuzuna bakın. Kılavuzlar için, ürün 
bölümündeki Fluke web sayfasına bakın. Sigorta Değiştirme Kılavuzları için, servis bölümündeki Fluke 
web sayfasına bakın.

Sigorta ve garanti bilgileri

saklı tutar. Arızalı ürünü, sorunun bir 
açıklamasıyla beraber en yakın Fluke 
Yetkili Hizmet Merkezi'ne, taşıma ve 
sigorta bedelini önceden ödeyerek 
gönderin. Fluke, garanti kapsamı 
dahilinde onarılan veya değiştirilen 
ürünün iade masraflarını öder. Fluke, 
garanti kapsamı haricinde herhangi 
bir onarımı yapmadan önce bir fiyat 
tahmini yapıp sizden yetki alacak, 
sonra onarım ve iade masraflarını 
tarafınıza faturalandıracaktır. 

Bu garanti sizin tek yasal çözüm 
yolunuzdur. Belli bir amaca 
uygunluk gibi başka hiçbir 
garanti, açık ya da kapalı olarak 
verilmemiştir. Fluke, herhangi bir 
neden veya teori sonucu oluşan 
özel, dolaylı, nihai veya tesadüfi 
veri kaybı dahil, hiç bir kayıp ve 
zarardan sorumlu olmayacaktır. 
Yetkili ara satıcılar, bunu Fluke’un 
adına başka hiçbir garantiye 
genişletmeye yetkili değildir. 
Bazı devletler, ima edilmiş bir garantinin 
ya da arızi veya nihai hasarların hariç 
tutulmasına veya sınırlanmasına 
izin vermediğinden, bu sorumluluk 
sınırlaması sizin için geçerli olmayabilir.
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Fluke satış sonrası servisi size daha fazla da yardımcı olur

Fluke satış sonrası servis 
ekibinin size sadece gerektiğinde 
cihazlarınızın onarılması ve 
kalibre edilmesinden çok daha 
fazlasını sunabileceğini biliyor 
muydunuz? Fluke Avrupa 
servis organizasyonumuzun her 
noktasında, yerel servis merkezi 
tarafından kullanılabilecek geniş 
olanaklara sahibiz. Fluke, perde 
arkasında sadece en iyi ve en 
kapsamlı satış sonrası servise 
odaklanan 150'den fazla servis 
personelinin uzmanlığını sunuyor

Fluke servis merkezleri geniş 
kapsamlı ekipmanların bakımını 
gerçekleştirebilir.
Fluke’un müşterilerine sağladığı servisi 
geliştirmeye olan sürekli odaklanma-
sının bir parçası olarak, şimdi geniş bir 
ekipman aralığı için kapsamlı onarım ve 
kalibrasyon hizmetleri sunuyoruz.

Fluke şu ekipmanları üretmektedir:

Öyleyse neden Fluke servisini 
kullanmalısınız?
• 	Orijinal üreticilerin parçaları kullanılır
• 	Tüm cihazlar en son güncellemelere 

göre incelenir
• 	Tüm üniteyi kapsayan onarım 

garantisi
• 	Derinlemesine ürün bilgisi
• 	Onaylanmış kalibrasyonlar 

bulunmaktadır
• 	Tüm ürünlerde izlenebilir kalibras-

yonlar bulunmaktadır
• 	Doğrulama süreci boyunca tüm 

ünitelerin tam kontrolü
• 	Elektrik şebekesinden beslenen tüm 

ünitelerde tam güvenlik testi

Size başka nasıl cihazlarla 
yardımcı olabiliriz?
Ayrıca istek üzerine diğer üreticilerin 
ekipmanlarında geniş bir kalibrasyon 
ve onarım aralığı sunuyoruz. Bu 
üreticiler şunlardır:
• 	Tektronix
• 	Agilent
• 	Bruel & Kjaer
• 	Philips
• 	Megger
• 	Seaward
• 	Kewtech
• 	Lecroy
• 	Hioki
• 	Yokogawa
• 	Druck
• 	Iwatzu 
• 	ve çok daha fazlası ...

Size başka ne gibi katma değer 
sağlayan servisler sunuyoruz?
• 	Fluke Networks için Gold Destek 
• 	Kalibrasyon ürünleri için Gold Bakım 

Planları
• 	Tam kapsamlı bakım anlaşmaları
• 	Genişletilmiş garanti programları
• 	Cihaz yükseltmeleri
• 	Geriye dönük seçenekler
• 	Varlık yönetimi
• 	Kalibrasyon hatırlatıcılar

Fluke markaları Cihaz tipleri
Fluke Dijital Multimetreler
Hart Scientific Elektriksel Standartlar
Fluke Networks Biyomedikal Ekipman
Fluke Biomedical Veri Kayıt Cihazları
Raytek Termal Görüntüleme 

Cihazları
Reliable Power Meters Termometreler
Robin Basınç
LEM Instruments Fonksiyon 

Jeneratörleri
BEHA Osiloskoplar
Norma Tesisat Test Cihazları
Wavetek/Datron PAT Test Cihazları
Metron Pens Ampermetreler
DHI Güç Analiz Cihazları
Comark EX ölçüm cihazları
Amprobe Ve çok daha fazlası

Size ne gibi servisler sunuyoruz?
• 	Tüm geçerli ürünlerde 5 gün onarım
• 	Tüm kalibrasyonlarda 5 gün veya 

daha az
• 	Tüm Gold Bakım Planı kalibrasyonla-

rında 3 gün
• 	Tüm Networks Gold kalibrasyonla-

rında 1-2 gün
• 	Alım servisleri, varsa

Çevrimiçi rezervasyon sistemi
Neden ünitenizin rezervasyonunu 
yapabileceğiniz, fiyatlandırma 
bilgilerini ve sorunsuz geri dönüş 
için bir RMA numarası alabileceğiniz 
Çevrimiçi rezervasyon sistemimizi 
kullanmıyorsunuz?
www.fluke.com/servicerma




