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CIRCUTOR, SA 
merkezi ofisi 
Viladecavalls'da 
bulunur

�� CIRCUTOR'un üretim merkezlerinden ikisi

CIRCUTOR aşağıdaki sertifikalara sahiptir:
•	 Kalite (ISO 9001)
•	 Sağlık ve Çevre (ISO 14001)
•	 Güvenlik (OSHAS 18001)
•	 Yönetim Sistemi (ISO 50001)

1973 yılından bu yana CIRCUTOR enerji verimliliğine 
sahip ekipmanların tasarımı, üretimi ve pazarlaması 
konusunda uzmanlaşmıştır: Elektrik, besleme 
kalitesi, endüstriyel elektrik koruması, reaktif enerji 
kompanzasyonu ve harmonik filtrasyon için ölçüm ve 
kontrol ekipmanları.

CIRCUTOR üretim kapasitesi İspanya ve Çek 
Cumhuriyeti'nde bulunan altı üretim merkezini temel 
alır.

CIRCUTOR ürünlerine yenilerini eklemek için en son 
teknolojik gelişmeleri takip etmeye odaklanmıştır. 
Tüm ürünlerinde kaliteyi garanti etmek için kendi test 
teknolojisine ve laboratuvarlarına sahiptir.

Şirket Arjantin, Meksika, Almanya, Çin, Singapur, 
Hindistan, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, vb. ülkelerindeki 
ofisler ile birlikte 100'ün üzerinde ülkede faaliyet 
göstermektedir

CIRCUTOR Profili



Enerji verimliliği ile ilgili pazar ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla CIRCUTOR  
geniş bir mühendis ekibine ve en güncel 
teknolojiyi kullanan 
üretim merkezlerine sahiptir.

CIRCUTOR en gelişmiş teknolojileri kullanarak pazar 
talebini karşılamak üzere yeni ürünleri tasarlayan 60'ın 
üzerinde mühendisten oluşan bir  R+D+i ekibine sahiptir.

Kendi teknolojisi
60'ın üzerinde mühendisten oluşan 
ekip

CIRCUTOR ürünlerinin tamamına garanti 
vermek ve ürünlerin en yüksek kalite 
standartlarını karşıladığından emin olmak 
amacıyla elektromanyetik uyumluluk 
testleri (EMC/EMI), kalibrasyon 
testleri gerçekleştirmek için kendi 
laboratuvarlarına ve resmi bir metroloji 
doğrulama laboratuvarına sahiptir.

Test  
laboratuvarı
Resmi metroloji 
doğrulama laboratuvarı

CIRCUTOR en son teknoloji ve en yüksek katma değerli ürünleri 
sunmak için inovasyona odaklanmıştır.

Yeni ürünlerle  
inovasyon
Yeni enerji verimliliğine sahip 
ürünlerle inovasyon

Tüm üretim merkezlerimizi yüksek üretim kapasitesini  
garanti etmek için son teknolojileri kullanır.

Üretim kapasitesi



KOMPLE ÇÖZÜMLER

ELEKTRIK ENERJISININ 
ILETIMI VE DAĞITIMI

Sayfa 10

RÜZGAR ENERJISI
Sayfa 8

FOTOVOLTAIK ENERJI
Sayfa 6
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Sayfa 14
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ALTYAPILAR
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İÇ TÜKETİM
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ENDÜSTRI SEKTÖRÜ / 
ÜÇÜNCÜ DERECE

Sayfa 12
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Fotovoltaik tesisatlar için çözümler
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1 QNA 500
2 TCP1RS+
3 CVM-B150
4 TC
5 CVM C5
6 CVM NET
7 PowerStudio SCADA

1 MT-FDE
2 RECmax P
3 RGU-10 MT
4 WGC

1 CIRWATT B 410 T
2 TRMC

1 FRE

1 TR8 / TR16
2 MTR-25

İlgili Ürünler

Ölçüm ve elektrik kontrolü
No. Tip İsim

Güç ve kalite analiz cihazı
RS-485/RS-232 - Ethernet konvertörü
Üç fazlı güç analiz cihazı
Akım ölçüm transformatörü
Üç fazlı güç analiz cihazı
Üç fazlı güç analiz cihazı
Enerji Yönetim Yazılımı

Elektrik koruması ve kontrol
No. Tip İsim

63 A üzerinde motorlu devre kesici
63 A değerine kadar motorlu devre kesici
Toprak kaçağı rölesi
Toprak kaçağı transformatörü

Ölçüm
No. Tip İsim

Çok fonksiyonlu üç fazlı enerji ölçer
Akım transformatörü

Güç Faktörü düzeltme ve harmonik filtreleme
No. Tip İsim

LV Statik otomatik kapasitör sırası bozuk ayarlı filtreler

Yenilenebilir enerjiler
No. Tip İsim

Fotovoltaik diziler için ölçüm cihazı
Fotovoltaik diziler için ölçüm modülü
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Rüzgar enerjisi kurulumları için çözümler
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1 QNA 500
2 PowerStudio SCADA
3 TCP1RS+
4 CVM-A
5 TC

1 RECmax-MP
2 RGU-10 MT
3 WGC

1 CIRWATT B 410 T
2 TRMC

1 CIRKAP
2 RBX

İlgili Ürünler

Ölçüm ve elektrik kontrolü
No. TİP İsim

Güç kalitesi analiz cihazı
Enerji yönetim yazılımı
RS-485/RS-232 - Ethernet konvertörü
Üç fazlı güç ve kalite analiz cihazı
Akım ölçüm transformatörü

Elektrik koruması ve kontrol
No. Tip İsim

63 A üzerinde motorlu devre kesici
Toprak kaçağı rölesi
Toprak kaçağı transformatörü

Ölçüm
No. Tip İsim

Çok fonksiyonlu üç fazlı enerji ölçer
Akım transformatörü

Güç faktörü düzeltme ve harmonik filtreleme
No. Tip İsim

MV Kapasitör Sırası
Filtreleme için reaktörler
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1 Synchro MAX
2 QNA 500
3 TCP1RS+
4 PowerStudio SCADA
5 TC
6 QNA 500

1 REC3

1 CIRWATT B 410 T
2 TRMC
3 CIRWATT B 101

1 CIRKAP
2 OPTIM

İlgili Ürünler

Ölçüm ve elektrik kontrolü
No. Tip İsim

RS-485/RS-232 - Ethernet konvertörü
Akım ölçüm transformatörü
Senkronizasyon cihazı

Enerji yönetim yazılımı
Güç kalitesi analiz cihazı
Modüler güç kalitesi analiz cihazı

Elektrik koruması ve kontrol
No. Tip İsim

Otomatik kendinden yeniden kapatma sistemli RCCB 
anahtar

Ölçüm
No. Tip İsim

Çok fonksiyonlu üç fazlı enerji ölçer
Akım transformatörü
Tek fazlı enerji ölçer

Güç Faktörü düzeltme ve harmonik filtreleme
No. Tip İsim

MV Kapasitör Sırası
LV Otomatik kapasitör sırası
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1 CVM-B150
2 TC
3 CVM NET4+
4 MC-3
5 PowerStudio SCADA
6 QNA 500

1 RGU-10
2 WGC
3 RECmax P
4 MT-FDE
5 WRU-10 MT + RECmax-MP

1 OPTIM

1 CIRWATT B 410 T
3 TRMC

İlgili Ürünler

Ölçüm ve elektrik kontrolü
No. Tip İsim

Üç fazlı güç analiz cihazı
Akım ölçüm transformatörü
4 üç fazlı hat için güç analiz cihazı
Verimli akım transformatörleri
Enerji yönetim yazılımı
Modüler güç kalitesi analiz cihazı

Elektrik koruması ve kontrol
No. Tip İsim

Toprak kaçağı rölesi
Toprak kaçağı transformatörü
63 A değerine kadar motorlu devre kesici
63 A üzerinde motorlu devre kesici
Entegre transformatöre sahip toprak kaçağı rölesi

Ölçüm
No. Tip İsim

Çok fonksiyonlu üç fazlı enerji ölçer
Akım transformatörü

Güç Faktörü düzeltme ve harmonik filtreleme
No. Tip İsim

LV Otomatik kapasitör sırası
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1 CVM-B150
2 TC
3 TCP1RS+
4 CVM NET
5 MC-1
6 PowerStudio SCADA
7 QNA 500

1 RGU-10
2 WGC
3 MT-FDE
4 RECmax P
5 CBS4

1 TRMC

1 AFQ

İlgili Ürünler

Ölçüm ve elektrik kontrolü
No. Tip İsim

Üç fazlı güç analiz cihazı
Akım ölçüm transformatörü
RS-485/RS-232 - Ethernet konvertörü
Üç fazlı güç analiz cihazı
Verimli akım transformatörü
Enerji yönetim yazılımı
Güç ve kalite analiz cihazı

Elektrik koruması ve kontrol
No. Tip İsim

Toprak kaçağı rölesi
Toprak kaçağı transformatörü
63 A üzerinde motorlu devre kesici 
63 A değerine kadar motorlu devre kesici 
Multypeint toprak kaçağı tarama sistemi

Ölçüm
No. Tip İsim

Akım transformatörü

Güç Faktörü düzeltme ve harmonik filtreleme
No. Tip İsim

Çok fonksiyonlu aktif filtre
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1 CVM-A
2 TC
3 TCP1RS+
4 PowerStudio SCADA
5 QNA 500

1 RECmax P
2 RGU-10
3 WGC

1 CIRWATT B 410T
2 TRMC

1 AFQ

1 RVE-WB

1 PVing Park

2 CIrPower

Yenilenebilir enerjiler
No. Tip İsim

Güneş kanopilerinde anlık iç tüketim için kitler

Batarya şarjlı hibrid invertörler

İlgili Ürünler

Ölçüm ve elektrik kontrolü
No. Tip İsim

1 Üç fazlı güç ve kalite analiz cihazı CVMk2
2 Akım ölçüm transformatörü TC
3 RS-485/RS-232 - Ethernet konvertörü TCP2RS+
4 Enerji yönetim yazılımı PowerStudio SCADA
5 Güç ve kalite analiz cihazı QNA 500

Elektrik koruması ve kontrol
No. Tip İsim

63 A üzerinde motorlu devre kesici
Toprak kaçağı rölesi
Toprak kaçağı transformatörü

Ölçüm
No. Tip İsim

Çok fonksiyonlu üç fazlı enerji ölçer
Akım transformatörü

Güç Faktörü düzeltme ve harmonik filtreleme
No. Tip İsim

Çok fonksiyonlu aktif filtre

Elektrikli araçlar için akıllı şarj
No. Tip İsim

Araç park yeri için elektrikli araç şarj kutusu
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1 QNA 500
2 CVM-A
3 TC
4 TCP1RS+
5 CVM NET4+
6 MC-1
7 CVM C10
8 PowerStudio SCADA

1 RECmax P
2 RGU-10
3 WGC

1 CIRKAP

1 CIRWATT B401T
2 TRMC

İlgili Ürünler

Ölçüm ve elektrik kontrolü
No. Tip İsim

Güç ve kalite analiz cihazı
Üç fazlı güç ve kalite analiz cihazı
Akım ölçüm transformatörü
RS-485/RS-232 - Ethernet konvertörü
4 üç fazlı hat için güç analiz cihazı
Verimli akım ölçüm transformatörü
Üç fazlı güç analiz cihazı
Enerji yönetim yazılımı

Elektrik koruması ve kontrol
No. Tip İsim

63 A değerine kadar motorlu devre kesici
Toprak kaçağı rölesi
Toprak kaçağı transformatörü

Ölçüm
No. Tip İsim

Enerji ölçer
Akım transformatörü

Güç Faktörü düzeltme ve harmonik filtreleme
No. Tip İsim

MV Kapasitör Sırası
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MC3

MC3

CVM-MINI

CDP-0

4

1

2

3

1

5

2

3

1 PowerStudio SCADA
2 CVM MINI
3 MC

1
2 CDP
3 CirPower-Hyb
4 TR8 / TR16
5 MTR-25

1 RVE-WB

1

Elektrikli araçlar için akıllı şarj
No. Tip İsim

Araç park yeri için elektrikli araç şarj kutusu

İç tüketim için çözümler

İlgili Ürünler
Ölçüm ve elektrik kontrolü
No. Tip İsim

Enerji yönetim yazılımı

Üç fazlı güç analiz cihazı
Ölçüm transformatörü

Yenilenebilir enerjiler
No. Tip İsim
Kit EMF-CDP (aşağıdaki cihazları içerir)

Batarya
Batarya ve Çevrim Denetimi Kontrol Cihazı
Batarya şarjlı hibrid invertörler

Fotovoltaik diziler için ölçüm cihazı
Fotovoltaik diziler için ölçüm modülü



21Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

ÖLÇÜM VE KONTROL
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QNA500-A CVM-A1500 CVM-B100 / B150 WiBeee MAX MYeBOX SBox CIRLAMP

29 24 24 27 53 51 48

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

ÜSTÜN ÜRÜNLER

A sınıfı elektrik 
kaynağının 
kalite analiz 
cihazı

Elektrik kaynağı 
kalite analiz 

cihazı
Ağ analiz cihazı Tüketim analiz 

cihazı
Taşınabilir ağ 
analiz cihazı

DATABOX 
platformu ağ 

geçidi

Píblico aydın-
latma kontrol 

sistemi

Sayfa
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CVM A1500, CVM B150, CVM B100, CVM C10, CVM C5
24

CVM 1D, CVM MINI, CVM NET, CVM NET4 +, CVM BD

CVM A1500
29

QNA500

Wibeee
27

WiBeee Max

CVM-A1500 CVM-B150
CVM-B100

CVM-C10 CVM-C5 CVM MINI CVM NET CVM NET4+ CVM-BD CVM 1D WiBeee WiBeee 
MAX

144x144
144x144 / 

96x96
96x96 96x96 – – – – – – 

– – – – 3 3 6 8 1 0 –

– – – – – – – – –  –

     – ST 

 – –  –  ST –

4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2

63 50 31 – ST(15) – 15  – – –

          

         – –

3 3 3 2 1 1 1 1 1 – –

    – – – – –

600 V
ph-N

1000 Vph-ph

600 Vph-N

1000 Vph-ph

300 Vph-N

520 Vph-ph

300 Vph-N

520 Vph-ph

300 Vph-N

520 Vph-ph

300 Vph-N

520 Vph-ph

300 Vph-N

520 Vph-ph

300 Vph-N

520 Vph-ph

230 Vph-N 85...265 Vph-N

147..459 Vph-N

95...440 Vph-N

– – –

– – – – – – – –  70 A max. –

   ST   –  – – –

  ST ST ST   – – – –

– – ST – – – – – – – ST

RS-232 – – – – – – – ST – – –

RS-485    ST ST     – –

TCP/IP  OP – – ST – – – – – –

Wifi – – – – – – – – –  

ModBus/RTU    ST ST     – –

ModBus/TCP  OP – – ST – – – –  

MBUS OP OP – – – – – – – – –

BacNet    – ST – – – – – –

Profibus OP OP – – – – – – – – –

LonWorks OP OP – – ST – – – – – –

  – – – – – – – – –

(2) (2) (2) 1(ST) – – – – – – – 

(4) (4) (4) 1(ST) (2) (2) (4) ST(2) (1) – –

OP OP – – – – – – – – –

OP OP – – – – – ST(2) – – –

 OP – – – – – – – – –

   – ST – – – – – –

   – – – – – - – –

24 24 25 25 26 26 26 27 26 27 27

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Sabit güç analiz cihazları

Sayfa

Güç analiz cihazları Pano

DIN rayı

Güç kalitesi analiz cihazları Pano

DIN rayı / Duvara montajlı

Tüketim analiz cihazları DIN zero

Duvara montajlı

Sabit güç analiz cihazları

Tablo: Güç analiz cihazı seçimi

Montaj Panosu (mm)

DIN rayı (modüller)

Doğrudan busbar'a

AC 
Ölçüm

Üç fazlı 3/4 kablo Konfig. Konfig. Konfig.

Tek fazlı Konfig. Konfig. Konfig.

Dörtlük

Harmonik

Faz parametreleri

Maksimum talep

Tarifeler

Saat, maliyet, kgCO2
maliyet, 
kgCO2

maliyet, 
kgCO2

Voltaj girişi Direkt (V)

Endirek (V) Konfig. Konfig. Konfig. Konfig. Konfig. Konfig. Konfig. Konfig.

Akım 
Giriş

Direkt

Endirek (ITF)

MC Sistemi (/250 mA)

Rogowski Sensörleri

Haberleşme

Protokoller

Diğerleri Ekran renkli 
grafikli

renkli 
grafikli Özel LCD LCD LCD – – LCD LCD APP APP

Genişletilebilir

Opsiyonel Dijital girişler (n.max)

Dijital çıkışlar (n.max)

Analog girişler (n.max)

Analog çıkışlar (n.max)

Standartlar UL'ye uygun

Ölçüm MID'ye uygun şekilde

Sayfa

ST - tipte bağlı olarak /  OP - Opsiyonel
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CVM-B100-ITF-485-ICT2 [*] M56011 96 x 96 0,5 S
.../5 A 
 .../1 A
250 mA

RS-485 Modbus 
/BACnet 2 2 2

CVM-B150-ITF-485-ICT2 [*] M56111 144 x 144 0,5 S
.../5 A 
 .../1 A
250 mA

RS-485 Modbus 
/BACnet 2 2 2

M-CVM-AB-8I-8OTR [*] M56E01 - 8 - - -

M-CVM-AB-8I-8OR [*] M56E02 - 8 - - -

M-CVM-AB-4AI-8AO [*] M56E03 8 (0/4...20mA) - - 4 (0/4...20mA) - -

M-CVM-AB-Modbus-TCP (brigde) [*] M56E05 - - - - Ethernet

M-CVM-AB-Modbus-TCP (switch) [*] M56E0A - - - - Ethernet

M-CVM-B-DATALOGGER [*] M56E06 -  - - Ethernet web, Java, XML

M-CVM-AB-MBUS [*] M56E07 - - - - M-BUS -

M-CVM-AB-LonWorks [*] M56E08 - - - - LonWorks
LonTalk 

ISO/IEC 14908
ANSI/EIA 7091

M-CVM-AB-Profibus [*] M56E09 - - - - - ProfiBus

IP65-AB-96 [*] M5ZZ5U

IP65-AB-144 [*] M5ZZ5V

NEW
NEW

CVM-A1500-ITF-485-ICT2 [*] M56311 144 x 144 0,5S
.../5 A 
 .../1 A
250 mA

RS-485 (Modbus / BACnet)
Ethernet ( web server (HTTP), 
XML, HTML5)

2 2 2  

NEW
NEW

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Sabit güç analiz cihazları

CVM-A ve CVM-B için genişletme modülleri
Tip Kod Çıkışlar SD Hafıza Dijital 

Giriş Analog Gir. Haberleşme Protokol

8 Trans.(*)

8 röle

Modbus/TCP 
(RS485 ağ geçidi)

Modbus/TCP 
(TCP ağ geçidi)

CVM-B100 için IP65 sızdırmazlık contası (96x96)

CVM-B100 için IP65 sızdırmazlık contası (144x144)

(*) Optik bağlanmış transistör çıkışı

CVM-B, Güç analiz cihazı montaj panosu , renkli ekran
Güç kaynağı 85...265 Vac / 120...300 Vdc  ve ölçüm 600 Vph-n/1000 Vph-ph

Ö
lç

ü

En
er

ji 
do

ğr
ul

uğ
u 

IE
C

 6
20

53
-2

2,
 A

N
SI

 
C

12
20

 5
04

70
-3

 (M
ID

)

Ak
ım

 ö
lç

üm
ü 

ya
rd

ım
cı

la
rı

H
ab

er
le

şm
e

Pr
ot

ok
ol

Tr
an

si
st

ör
e 

di
jit

al
 ç

ık
ış

la
r
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Tip Kod

4-Dörtlük ölçüm ünitesi

CVM-A, Ağ analiz cihazları ve elektrik panel kaynağının kalitesi
Alimentación 85...265 Vca / 120...300 Vcc, , medida 600 Vf-n / 1000 Vf-f
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Tip Kod

Ölçüm ekipmanı, 4 kuadrant. Genişletme modülü M-CVM-AB-Veri Kaydedici dahildir
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CVM-C5-IC [*] M55853 3 /5 - /1 A 1 1 -
CVM-C5-MC-IC [*] M55873 3 /250 mA 1 1 -
CVM-C5-mV-IC [*] M558730000V00 3 ...333 mV 1 1 -
CVM-C5-ITF-485-C [*] M55884 3 /5 - /1 A 1 0 RS-485
CVM-C5-MC-485-C [*] M55894 3 /250 mA 1 0 RS-485
CVM-C5-mV-485-C [*] M558940000V00 3 ...333 mV 1 0 RS-485
CVM-C5-ITF-485-I [*] M55885 3 /5 - /1 A 0 1 RS-485
CVM-C5-MC-485-I [*] M55875 3 /250 mA 0 1 RS-485
CVM-C5-mV-485-I [*] M558750000V00 3 /333 mV 0 1 RS-485

CVM C10

M 5 X X X X 0 0 X
Código interno

0 -

F 1

CVM-C10-ITF-485-ICT2 [*] M55911 3 /5 - /1 A 2 2 2 RS-485 (ModBus/
BACnet)

CVM-C10-MC-485-ICT2 [*] M55921 3 /250mA 2 2 2 RS-485 (ModBus/
BACnet)

CVM-C10-ITF-IN-485-IC2 [*] M55942 4 (*) /5 - /1 A - 2 2 RS-485 (ModBus/
BACnet)

CVM-C10-mV-485-ICT2 [*] M559210000V00 3 /333 mV 2 2 2 RS-485 (ModBus/
BACnet)

CVM-C10-FLEX-IN-485-I2 [c] M55963 4 (*) Rogowski - - 2 RS-485 (ModBus/
BACnet)

FLEX-MAG70 [*] M818110041500 2 m 70 mm 1000 A / 100 mV 2000 A

FLEX-MAG120 [*] M818120041500 2 m 120 mm 1000 A / 100 mV 2000 A

IP64-C10-96 [*] M5ZZ5T

CVM-B, CVM-A

M 5 X X X X 0 0 X X X X X

0 - -

F 1

B T

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Sabit güç analiz cihazları

CVM-C5, Güç analiz cihazı montaj panosu 96x96

96x96 pano. Güç kaynağı 85...265 Vac / 95...300 Vdc , ölçüm 300 Vph-n / 520 Vph-ph

Tip Kod Akım Ölçüm 
Kanalları akım girişi

Transistör 
dijital
çıkış

Dijital 
girişler Haberleşme

4-Dörtlük ölçüm cihazı

CVM-C10, Güç analiz cihazı montaj panosu 96 x96

Kod Dahili kod

Teslim 
süresiDahili kod

Güç besleme 
voltajı

Standart (85...265 Vac / 
120...300 Vdc

20...120 Vdc

 96x96 panel - güç kaynağı 85...265 Vac / 95...300 Vdc, , ve ölçüm 300 Vph-n / 520 Vph-ph

Tip Kod A
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Rogowski Sensörleri

Tip Kod Ölçek Uzunluk çap duyarlılık tam ölçekli

aksesuarları

CVM-C10 için IP64 yalıtım (96x96)

Equipo de medida 4 cuadrantes
(*) 3 entradas de corriente de fase + entrada de corriente de neutro (Configurable 3 ó 4 canales de corriente )

X
Teslim 
süresi

Kod Dahili 
kod

Güç 
besleme 

voltajı

Standart (85...265 Vac / 
120...300 Vdc

20...120 Vdc

Otros Terminales horquilla métrico 
3 - CAT III 300 V



26

     

CVM MINI [*] M52000 .../5 A - - - -

CVM MINI-ITF-C2 [*] M52011 .../5 A 2 - - -

CVM MINI-MC-ITF-C2(*1) [*] M52071 .../250 mA - - - -

CVM MINI-ITF-RS485-C2 [*] M52021 .../5 A 2 - Modbus/RTU RS-485

CVM MINI-MC-ITF-RS485-C2(*1) [*] M52081 .../250 mA 2 - Modbus/RTU RS-485

CVM MINI-ITF-HAR-RS485-C2 [*] M52031 .../5 A 2  Modbus/RTU RS-485

CVM MINI-mV-ITF-RS485-C2 [*] M520810000V00 /333 mV 2 - Modbus/RTU RS-485

CVM-MINI-ITF-ETH-C2 [*] M520J1 .../5 A 2 - Modbus/TCP Ethernet

CVM MINI-MC-ITF-ETH-C2(*1) [*] M520L1 .../250 mA 2 - Modbus/TCP Ethernet

CVM-MINI-ITF-BACnet-C2 (*2) [*] M520F1 .../5 A 2 - BACnet RS-485

CVM-MINI-MC-BACnet-C2 (*1*2) [*] M520H1 .../250 mA 2 - BACnet RS-485

CVM MINI-ITF-LonWorks-C2 [*] M52091 .../5 A 2 - LonWorks
LonTalk 

ISO/IEC 14908
ANSI/EIA 7091

[*] M5ZZF1

CVM NET ITF-RS485-C2 [*] M54B21  /5 A 2 - Modbus/RTU RS-485

CVM NET-MC-ITF-RS485-C2 (*) [*] M54B31  /250 mA 2 - Modbus/RTU RS-485

CVM NET-mV-ITF-RS485-C2 [*] M54B310000V00 333 mV 2 - Modbus/RTU RS-485

CVM-NET4+-MC-RS485-C4 (*) [*] M55782  /250 mA 4 15 Modbus/RTU RS-485

CVM 1D-C [*] M55510 1 1 - -

CVM 1D-RS485-C [*] M55511 1 1 Modbus/RTU RS-485

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Sabit güç analiz cihazları

CVM MINI, Güç analiz cihazı, üç fazlı DIN rayı
DIN Rayı (3 modül) - Standart güç kaynağı 230 Vac

     

Tip Kod Yalıtımlı 
giriş

akım 
girişi

Dijital 
çıkışlar Harmonik Protokol Haberleşme

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet U & I (15º)

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Pano adaptörü Pano adaptörü CVM MINI (72 x 72)

Diğer GÜÇ KAYNAĞI SEÇENEKLERI IÇIN kodlama tablosuna bakınız
 (*1) MC verimli transformatörler gereklidir. Transformatörler dahil değildir /  (*2) Sadece 230 Vac güç kaynağı ile kullanılabilir

CVM NET, Güç analiz cihazı, üç fazlı DIN rayı

CVM NET4, Güç analiz cihazı, tek bir ünitede 4 analiz cihazı, DIN rayı

Ekransız analiz cihazı. DIN rayı (6 modül) - Güç kaynağı 85...265 Vac / 95...300 Vdc

Tip Kod akım girişi Dijital 
çıkışlar Harmonik Protokol Haberleşme

(*) MC serisi verimli akım transformatörlerinin kurulması gereklidir. Akım girişi 250 mA
4 üç fazlı kanal 12 tek fazlı kanala konfigüre edilebilir

DIN RAYI GÜÇ ANALIZ CIHAZI, 3 MODÜL, EKRANSIZ - Standart güç kaynağı 230 Vac

Tip Kod akım girişi Dijital 
çıkışlar Harmonik Protokol Haberleşme

(*) MC verimli akım transformatörler gereklidir. Akım girişi 250 mA / Diğer GÜÇ KAYNAĞI SEÇENEKLERI IÇIN kodlama tablosuna bakınız

CVM 1D, Güç analiz cihazı, tek fazlı DIN rayı
DIN rayı (1 modül) - Güç Kaynağı 88...276 Vac

Tip Kod nominal akım Sınıf Gücü Dijital 
çıkışlar Protokol Haberleşme

250 mA...32 A

250 mA...32 A

Tek fazlı, 4-Dörtlük ölçüm ekipmanı
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M 5 X X X X 0 0 X

0 -

C 1

5 1

CVM-MINI / CVM NET

Wibeee-M-L [*] M57010 70 N-L HTTP/ModbusTCP/ XML Wifi

Wibeee-M-R [*] M57011 70 L-N HTTP/ModbusTCP/ XML Wifi

Wibeee-T-L [*] M57020 70 N-LIII HTTP/ModbusTCP/ XML Wifi

Wibeee-T-R [*] M57021 70 LIII-N HTTP/ModbusTCP/ XML Wifi

Wibeee-3P [*] M57022 70 LIII HTTP/ModbusTCP/ XML Wifi

Wibeee Max [*] M57023 350-700 HTTP/ModbusTCP/ XML Wifi

Wibeee Max Plus [*] M57024 100-1000-5000 HTTP/ModbusTCP/ XML Wifi

+0

NEW
NEW

CVM BD-RED-C2-H [3] M52111 2 - - RS-485 RS-485

CVM BD-RED-C420-H [3] M52122 1 1 - RS-485 RS-485

CVM BD-RED-420-H [3] M52123 - 2 - RS-485 RS-485

M 5 X X X X 0 0 X X X X X
Internal 

code

0 -
1 1
5 1

0 -

1 1

0 -

1 1

0 0 -

0 1 2

CVM-BD

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Sabit güç analiz cihazları

Kod
Dahili kod Teslim 

süresi

Güç besleme 
voltajı

Standart 230 Vac -

 (*) 85...265 Vac

 95...300 Vdc

1

24...120 Vdc

 (Sadece M52021 Tipi)
1

(*) LonWork ve BACnet modellerinde mevcut değildir

Şebeke analiz cihazları DIN rayı (0 modül) - Güç 85...265 Vca 50/60 Hz

Tip Kod Sistem Maks. A Fazlar sipariş Protokol İletişim

Tek fazlı

Tek fazlı

Üç fazlı

Üç fazlı

Üç fazlı

Üç fazlı Konfig.

Üç fazlı Konfig.

WiBeee, Tüketim analiz cihazları

CVM BD, Güç analiz cihazı, DIN rayı
DIN Rayı (8 modül) - 230 Vac güç kaynağı

     
Tip Kod Röle 

Çıkışı
Çıkış 

4...20 mA
Dahili 
hafıza Haberleşme Haberleşme 

RED

CVM BD - Ölçüm voltajı 500 Vf-n / 866 Vf-f

Kod
Dahili 
kod

Güç besleme 
voltajı

Standart 230 Vac 

110 Vac

24...120 Vdc

Voltaj ölçümü 
Ölçüm

Standart                           
(500 Vf-n / 866 Vf-f)
110 Vf-n / 190 Vf-f

Akım girişi
Standart (.../ 5 A)

.../ 1 A (sadece ITF)

Diğerleri
Standart

Haberleşme RS-232
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CVM-A1500 QNA500 QNA500-A

144 x 144 – –

–  

–  

 

4 4 4

85-265Vca / 120-300Vcc

20-120Vcc (OP)
90-300Vca/ 100-300Vcc 90-300Vc.a. / 100-300Vcc

  

0,2 0,2 0,2

0,5S 0,2S 0,2S

1 0,5 0,5

  

63 50 50

  

9 9

 – –

  

  

  

600 V
ph-N

1000 Vph-ph

600 Vph-N

1000 Vph-ph

600 Vph-N

1000 Vph-ph

../5 A   

../1 A   

../250 mA  – –

ITF-EXT ST – –

2

2

2

–  

  

  

 – –

  

  

– –

– –

– –

– –

HTML5 HTTP HTTP

–  

– –

  

  

29 29 29

Clase 
B

Clase 
A

Clase 
S

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Sabit güç analiz cihazları

Tablo: Güç kalitesi analiz cihazları seçimi

Montaj Panel (mm)

iz DIN (modüller)

Duvar

Bağlantı Üç faz 3/4 hat

Kuadrant

Besleme

Parametreler Faz parametreleri

Güç

Aktif enerji

Reaktif enerji

Azami talep

Uyumlu

THD U / THD I

Ücretler

Saat, maliyet, kgCO2

Kalite ölçüm parametreleri Olaylar (aşırı gerilim, boşluk ve kesintiler)

EN50160 Parametreleri

Geçici

Voltaj Girişi Direkt

İndirekt Konfig. Konfig. Konfig.

Giriş 
Akım

Giriş/Çıkış Dijital girişler OP OP

Dijital çıkışlar OP OP

Röle çıkışları OP OP

İletişim RS-232

RS-485

TCP/IP

Arayüz Renkli ekran

Protokoller ModBus/RTU

ModBus/TCP

MBUS OP

BACnet OP

Profibus OP

LonWorks OP

Web sunucu 

FTP

Genişletme modülleri Dijital Girişler/Çıkışlar OP (8 + 8) OP (8 + 8) OP (8 + 8)
Dijital girişler /Röle çıkışları OP (8 + 8) OP (8 + 8) OP (8 + 8)
Analog Girişler/Çıkışlar OP (4 + 8)

Normlar IEC 61000-4-30'a göre ölçülmüştür S Sınıfı S Sınıfı A Sınıfı
UL'ye göre ölçülmüştür

MID'ye göre ölçülmüştür

Sayfa

ST - Tipe göre / OP - İsteğe bağlı
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R
S-

23
2 

/ R
S-

48
5 

/ E
te

hr
ne

t

K-QNA500 [*] Q20911 0,2 S 50 • • - - • • 4

K-QNA500 8I0 [*] Q20912 0,2 S 50 • • • - • • 4

K-QNA500 8I0R [*] Q20913 0,2 S 50 • • • • • • 4

K-QNA500-A [*] Q20931 0,2 A 50 • • - - • • 4

K-QNA500-A 8I0 [*] Q20932 0,2 A 50 • • • - • • 4

K-QNA500-A 8I0R [*] Q20933 0,2 A 50 • • • • • • 4

QNA500 [*] Q20901 S - - 4 • TCP / IP

QNA500-A [*] Q20921 A - - 4 • TCP / IP

8I0 [*] Q20902 - 8 4 • TCP / IP

8I0R [*] Q20903 - 8 4 • TCP / IP

CVM-A1500-ITF-485-ICT2 [*] M56311 144 x 144 0,5S
.../5 A 
 .../1 A
250 mA

RS-485 (Modbus / BACnet)
Ethernet ( web server (HTTP), 
XML, HTML5)

2 2 2  

NEW
NEW

CVM-B, CVM-A

M 5 X X X X 0 0 X X X X X

0 - -

F 1

B T

QNA500

Q 2 X X X X 0 0 X
Código interno

0 -

1 1

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Sabit güç analiz cihazları

Teslim 
süresi

Kod Dahili 
kod

Entrada 
corriente

Standart (.../5 A)

.../1 A

X
Teslim 
süresi

Kod Dahili 
kod

Güç 
besleme 

voltajı

Standart (85...265 Vac / 
120...300 Vdc

20...120 Vdc

Otros Terminales horquilla métrico 
3 - CAT III 300 V

Ek modüller

Tip Kod Sınıf Girişler Çıkışlar Hafıza (GB) Web 
sunucu Haberleşme (*)

•

8 transistör •

8 röle •

QNA500, Gelişmiş güç kalitesi analiz cihazları (EN-50160 ve IEC-61000-4-30 standartlarına göre)
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Tip Kod

- - -

8 giriş / 8 çıkış dijital -

8 giriş / 8 çıkış röle

- - -

8 giriş / 8 çıkış dijital -

8 giriş / 8 çıkış röle

Herbir QNA500 bir BAZ modülü (güç kaynağı) + Ölçüm modülü + Yardımcı modüller (tipte bağlı olarak) temel alır
PowerStudio 4.02 ile uyumludur

CVM-A, Ağ analiz cihazları ve elektrik panel kaynağının kalitesi
Alimentación 85...265 Vca / 120...300 Vcc, , medida 600 Vf-n / 1000 Vf-f
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Tip Kod

Ölçüm ekipmanı, 4 kuadrant. Genişletme modülü M-CVM-AB-Veri Kaydedici dahildir
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                      RS2RS [*] M62141

USB-RS485 conv. [*] M54040

USB-RS232 conv. [*] M54050

TCP1RS+ [*] M62121

TCP2RS+ [*] M54033

CMBUS-8 [*] M540A0

CMBUS-24 [*] M540B0

air GATEWAY [c] M62001

air BRIDGE [c] M62002

air REPEATER [c] M62003

air THL [c] M62004

air HANDZER [c] M62005

air TIDCI [c] M62006

CM-GSM/GPRS [*] Q30250

Modem router 
SGE-3G/GPRS [*] Q30230

MC3-63 [*] M73121 63 - 7,1 mm

MC3-125 [*] M73122 125 - 14,6 mm

MC3-250 [*] M73123 250 - 26 mm

MC1-35-50/100/150 [*] M73116 150 50/100/150 35 mm

MC1-20-150/200/250 [*] M73113 250 150/200/250 20 mm

MC1-30-250/400/500 [*] M73114 500 250/400/500 30 mm

MC1-55-500/1000/1500 [*] M73115 1500 500/1000/1500 55 mm

MC1-80-1000/1500/2000 [*] M73117 2000 1000/1500/2000 80 mm

SC3-125 [c] M73602 125 - 15 mm

      

PowerStudio [*] M90211

PowerStudioScada [*] M90231

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Sabit güç analiz cihazları

Haberleşme aksesuarları

                      

RS2RS/ TCP1RS+, kablo haberleşme konvertörleri
Tip Kod

RS-232/485 PC için akıllı konvertör ve yükseltici (RTS kontrol)

USB - RS-485 Konvertörü

USB - RS-232 Konvertörü

RS-485 / Ethernet modbus/TCP Konvertörü

RS-232/485 Converter / Ethernet Modbus/TCP. Built-in web server and web set-up

M-Bus - Modbus konvertör, 8 Mbus bağımlılara kadar

M-Bus - Modbus konvertör, 24 Mbus bağımlılara kadar

air, kablosuz konvertörler ve problar
Router RS485 Modbus/RTU - Radyo

Radyo Router - RS485 Modbus/RTU

Sinyal tekrarlayıcı

Kablosuz sıcaklık, bağıl nem ve parlaklık analiz cihazı

Portatif kablosuz sinyal kapsam analiz cihazı

2 NTC sensor + 2 S0 impulse counter

Modemler

RS-232/RS-485-GSM/GPRS Modem

Ethernet haberleşme ile GPRS-3G Modem

MC1 / MC3, akım transformatörleri, MC1 tek fazlı, MC3 üç-fazlı

Tip Kod Maks. A Aralıklar Sınıf 0,5 
Gücü Ölçüm İç çap (mm)

0,1 VA 3 fazlı

0,1 VA 3 fazlı

0,1 VA 3 fazlı

0,25 VA 1 fazlı

0,25 VA 1 fazlı

0,25 VA 1 fazlı

0,25 VA 1 fazlı

0,25 VA 1 fazlı

SC3, akım transformatörleri, ayrık çekirdek, küçük ölçü
3 fazlı

250 mA çıkışlı MC /SC transformatörler, yalnızca EDMk-MC, CVM MINI-MC, CVM NET-MC, CVM-B ve CVM-C donanımlarıyla uyumludur

     
 

Tip Kod

HASP USB lisanslı yazılım. Konfigürasyon, gerçek 
zamanlı izleme, grafik ve tabloları görüntüleme

HASP USB lisanslı yazılım. Konfigürasyon, gerçek 
zamanlı izleme, grafik ve tabloları görüntüleme, rapor 
oluşturma, SCADA  ekranları ve alarmları oluşturma

Akım transformatörleri (Bkz. Ölçüm//Akım transformatörleri ve şantlar kısmı)

Ağ analiz cihazlarının aksesuarları



31

CVM BD

45

70140

11
0

CVM B150

144

14
4

7 38

96

8.25

89
.5

13
7.

6

Agujero / Panel hole: 139 x 139 mm

CVM B100

99

96

7 96

91
.5

8.25
103

Agujero/ Panel hole: 91,5 x 91,5 mm

9691,8

9660,9
5010,9

2,5

CVM C5 / CVM C10

CVM MINI / CVM NET

CVM 1D

42
,5

43

644,5

58,2

45
,8

85
,5

18  

CVM NET4+

105

90

44
65

45 6535
.5

5

CVM A 1500

7
124.1

117.35

144.7

144.7

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Sabit güç analiz cihazları

Ölçüler
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QNA 500

174
144

125

173.3
154.4

48 64 32

142

125

173.3
154.4

48 64

112

QNA 500 8IO

804950,5

28

20

22

WiBeee
WiBeeemax

 105,28 

 1
20

,9
6 

 100,34 

 42,71 

 91,57 

 105,28 

 32,80 

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Sabit güç analiz cihazları
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TC 4 TC 5 TC 5.2

70
2,

5
29

46

10
,5

15
,5

20
,5

25
,5

30
,5

43,5

56

30

1,
7516,6

30 x 10
20 x 10
25 x 5

20 x 10
25 x 5
15 x 5

20 x 12
25 x 10
30 x 10

            
0,5 1 3 0,5 1 3 0,5 1 3

40/5 - - 1,5 [*] M70311

50/5 - - 1 [*] M703D5 - - 3 [*] M70312

60/5 - - 1,25 [*] M703D6 - 1,25 3,5 [*] M70313

75/5 - - 1,25 [*] M703D7 - 2 3,5 [*] M70314

100/5 - 2,0 3 [*] M703D8 1,5 2,5 3,75 [*] M70315 - 1 1,5 [c] M70321

125/5 - 2,5 3,75 [*] M703D9 1,75 3,5 5 [*] M70316 - 1,5 2 [*] M70322

150/5 1,5 2,5 4 [*] M703DA 2,5 3,5 5 [*] M70317 1 2 2,5 [*] M70323

200/5 2,5 5 6 [*] M703DB 3,75 5 5 [*] M70318 2,5 3 3,5 [*] M70324

250/5 5 7,5 7,5 [*] M70319 3,5 3,75 5 [*] M70325

300/5 3,5 3,75 5 [*] M70326

400/5 3,5 5 7,5 [*] M70327

500/5 5 7,5 10 [*] M70328

600/5 5 7,5 10 [*] M70329

TC TCH TA TP STP MC TM 45 TRMC TRM SH

       –  

– – – – – – –  – –

– – T – – –  T – –

  T  –  – T  –

– – –   – – – – –

40 50 5 50 100 50 1 100 75 –

4000 4000 5000 6000 300 2000 50 2000 5000 –

–  – – – – – – – –

– – – – – T – T – –

– – – – – – – – – 1 

– – – – – – – – – 20000

OP OP – – – – –   –

OP OP OP  – – –  – –

– T T – – – – – – –

OP OP OP OP – – – OP OP –

33 35 38 36 37 36 37 39 40 42

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Ölçüm Transformatörleri ve Şantlar

Diğer parametre kodlaması için bu kısmın sonundaki tabloya bakınız

TC, Akım transformatörleri dar kesit

Ölçüm Transformatörleri ve Şantlar

Tip

Düz şerit

            V·A
A

Sınıf
Kod

Sınıf
Kod

Sınıf
Kod

Tablo: Akım transformatörleri ve şant seçimi

AC
Ölçüm

Ölçüm aletleri için

Fatura sayaçları için

Birincil sarım

Geçiş çubuğu

Ayrık çekirdek

Minimum aralık (A)

Maksimum aralık (A)

Yüksek doğruluk

Üç fazlı

DC 
ölçüm

Minimum aralık (A)

Maksimum aralık (A)

Diğer
parametreler

İkincil çıkış .../5 .../5 .../5 .../5 .../1 ...250 mA .../5 .../5 .../5 .../60 mV

reçinede

Yalıtılabilir

UL Sertifikası

Bağımsız sertifika

Sayfa

T - Tipe bağlı olarak
OP - Opsiyonel
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TC 6,2 TC 6 TC 8.3

60,5
44

71

64

30,6

26 20
,6

2,
5

80
,5

34
4,

5
20,6
30,6

40,6

10
,6

20
,6

25
,6

84,5

10
0

4,
5

30
,5

78

50
76

20 x 20
25 x 12
30 x 10

30 x 15
20 x 10
40 x 10

20 x 25
30 x 20
40 x 10

            

0,5 1 3 0,5 1 3 0,5 1 3

100/5 1,75 3,75 7,5 [*] M70341
125/5 3,75 7,5 10 [*] M70342
150/5 5 7,5 10 [*] M70343 1 3,5 5 [*] M70331
200/5 7,5 10 10 [*] M70344 3,5 5 7,5 [*] M70332 10 15 25 [3] M703B2
250/5 7,5 10 15 [*] M70345 5 7,5 10 [*] M70333 10 15 20 [3] M703B1
300/5 10 10 15 [*] M70346 5 7,5 10 [*] M70334 15 20 25 [3] M703B3

400/5 10 10 15 [*] M70347 5 7,5 10 [*] M70335 15 20 25 [3] M703B4
500/5 15 15 20 [*] M70348 7,5 10 15 [*] M70336 15 20 25 [3] M703B5
600/5 15 20 25 [*] M70349 7,5 10 15 [*] M70337 15 20 25 [3] M703B6
750/5 10 15 20 [*] M70338 20 25 30 [3] M703B7
800/5 10 15 20 [*] M70339 25 30 35 [3] M703B8

1 000/5 25 30 35 [3] M703B9
TC 8 TC 10 TC 12

50 x 30
60 x 12

50 x 50
60 x 30
80 x 30

3 x 100 x 10

0,5 1 3 0,5 1 3 0,5 1 3

200/5 1 2,5 5 [*] M7036C 1 2,5 5 [*] M7037F
300/5 2,5 5 7,5 [*] M7036B 2,5 5 7,5 [*] M7037D
400/5 5 7,5 10 [*] M70361 2,5 5 7,5 [3] M7037G
500/5 7,5 10 15 [*] M70362 5 7,5 10 [*] M7037B
600/5 10 15 20 [*] M70363 7,5 10 15 [*] M7037C
750/5 15 20 25 [*] M70364 7,5 10 15 [3] M7037H
800/5 15 20 30 [*] M70365 7,5 10 15 [*] M70372 10 15 20 [*] M7038B
1 000/5 15 20 30 [*] M70366 10 15 20 [*] M70373 10 15 20 [*] M70381
1 200/5 15 20 30 [*] M70367 10 15 20 [*] M70374 10 15 20 [*] M70382
1 250/5 15 20 30 [*] M7036A 10 15 20 [*] M7037E 10 15 20 [3] M7038D
1 500/5 15 20 30 [*] M70368 15 20 25 [*] M70375 15 20 30 [*] M70383
1 600/5 15 20 30 [*] M70369 15 20 25 [*] M70376 15 20 30 [*] M70384
2 000/5 15 20 25 [*] M70377 15 20 30 [*] M70385
2 500/5 15 20 30 [*] M70378 20 30 40 [*] M70386
3 000/5 15 20 30 [*] M70379 30 40 60 [*] M70387
3 200/5 30 40 60 [3] M7038C
4 000/5 35 40 60 [*] M70388

[*] M79951

[*] P19921

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Ölçüm Transformatörleri ve Şantlar

AKSESUARLAR

Tip Kod

Terminal kapağı

PA-TC/WG DIN rayı montaj aksesuarı

Tip

Düz şerit

            V·A
A

Sınıf
Kod

Sınıf
Kod

Sınıf
Kod

Tip

Düz şerit

            V·A
A

Sınıf
Kod

Sınıf
Kod

Sınıf
Kod
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TCH 6.2 TCH 6 TCH 8
60,5
44

71

64

30,6

26 20
,6

2,
5

80
,5

34
4,

5

30 x 10 40 x 10 60 x 12

         
0,2S 0,2 0,5S 0,2S 0,2 0,5S 0,2S 0,2 0,5S

50/5 0,5 [3] M7044B

60/5 0,5 [3] M7044C

100/5 1 1,5 2,5 [*] M70441

125/5 1 1,5 2,5 [3] M70442

150/5 2,5 3,5 3,5 [*] M70443 1 1,25 1,5 [*] M70431

200/5 3,5 5 5 [*] M70444 1,25 1,5 2 [*] M70432
250/5 5 5 5 [*] M70445 1,5 1,75 2,25 [*] M70433
300/5 5 5 5 [*] M70446 1,75 2 2,5 [*] M70434
400/5 7,5 7,5 7,5 [*] M70447 1 5 5 [*] M70435
500/5 5 7,5 7,5 [*] M70436
600/5 5 7,5 7,5 [*] M70437 5 10 10 [*] M70463
750/5 7,5 10 10 [*] M70438 7,5 10 10 [*] M70464
800/5 7,5 10 10 [*] M70439 7,5 10 10 [*] M70465
1 000/5 10 15 15 [*] M70466
1 200/5 10 15 15 [*] M70467
1 250/5 10 15 15 [3] M7046A
1 500/5 10 15 15 [*] M70468

1 600/5 10 15 15 [*] M70469
TCH 10 TCH 12

50 x 50
60 x 30
80 x 30

3 x 100 x 10

0,2S 0,2 0,5S 0,2S 0,2 0,5S

800/5 7,5 10 10 [3] M70472
1 000/5 7,5 10 10 [*] M70473
1 200/5 10 10 10 [*] M70474 10 15 15 [3] M70482
1 250/5 10 10 10 [3] M7047C 10 15 15 [c] M7048C
1 500/5 10 10 15 [*] M70475 10 15 15 [*] M70483
1 600/5 10 10 15 [*] M70476 10 15 15 [3] M70484
2 000/5 10 10 15 [*] M70477 10 15 15 [*] M70485
2 500/5 10 10 15 [*] M70478 15 20 20 [*] M70486
3 000/5 10 10 15 [*] M70479 20 25 25 [*] M70487
3 200/5 20 25 25 [3] M7048B
4 000/5 25 30 30 [3] M70488 

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Ölçüm Transformatörleri ve Şantlar

Diğer parametre kodlaması için bu kısmın sonundaki tabloya bakınız - Diğer ana oranları danışın

TCH, Akım transformatörleri dar kesit ve yüksek doğruluk

Tip

Düz şerit

         V·A
A

Sınıf
Kod

Sınıf
Kod

Sınıf
Kod

Tip

Düz şerit

            
V·A
A

Sınıf
Kod

Sınıf
Kod
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TP-23 TP-58 TP-88

20 x 30 mm 50 x 80 mm 80 x 80 mm

     b
a

c                a
                    b
                    c

110
89
58

145
114
50

145
144
50

          

0,5 1 3 0,5 1 3 0,5 1 3

50/5 - - 1,5 [*] M7011A

75/5 - - 1,5 [*] M70117

100/5 - - 1,5 [*] M70111 - - 2 [*] M7012D

125/5 - - 1,5 [3] M70118
150/5 - - 2 [*] M70112 - - 3 [*] M7012A
200/5 - 1,5 2,5 [*] M70113 - - 3 [*] M7012B
250/5 - 2 4 [*] M70114 - 2 4 [*] M70121 1 2 4 [*] M70131
300/5 1,5 4 6 [*] M70115 1,5 3 6 [*] M70122 1,5 3 6 [*] M70132
400/5 2,5 6 10 [*] M70116 1,5 3 10 [*] M70123 1,5 3 10 [*] M70133
500/5 2,5 5 15 [*] M70124 2,5 5 15 [*] M70134
600/5 2,5 5 17,5 [*] M70125 2,5 5 17,5 [*] M70135
700/5 2,5 - - [3] M7012C
750/5 3 6 18 [*] M70126 3 6 18 [*] M70136
800/5 3 7 18 [*] M70127 3 7 18 [*] M70137
1 000/5 5 10 20 [*] M70128 5 10 20 [*] M70138

TP-812 TP-816

80 x 120 mm 80 x 160 mm

a  b
a

c                     
b
c

185
144
50

245
184
70

           

0,5 1 3 0,5 1 3

500/5 - 4 12 [*] M70141 3 - - [3] M7015F
600/5 - 5 14 [*] M70142 3 - - [3] M7015H
750/5 2,5 6 17 [*] M70143 5 - - [3] M70158
800/5 3 7 18 [*] M70144
1 000/5 5 9 20 [*] M70145 10 15 20 [*] M70151
1 200/5 6 11 24 [*] M70146
1 250/5 7 15 28 [*] M70147 8 - - [3] M7015A
1 500/5 8 17 30 [*] M70148 15 20 25 [*] M70152
1 600/5 8 17 30 [*] M70149 8 - - [3] M7015B
2 000/5 15 20 25 [*] M70153
2 500/5 10 17 25 [*] M7014A 15 20 25 [*] M70154
3 000/5 20 25 30 [*] M70155
3 200/5 20 - - [3] M7015C
4 000/5 20 25 30 [*] M70156
5 000/5 20 25 30 [*] M70157
6 000/5 20 - - [3] M7015E

[*] M79972
[*] M79973

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Ölçüm Transformatörleri ve Şantlar

Tip

Düz şerit

b
a

c

          Sınıf
Kod

Sınıf
Kod

Sınıf
Kod

Tip

Düz şerit

           Sınıf
Kod

Sınıf
Kod

Diğer parametre kodlaması için bu kısmın sonundaki tabloya bakınız  

Diğer ana oranları danışın

TP, Akım transformatörleri, ayrık çekirdek

AKSESUARLAR
Tip Kod
TET 114. TP dış mekan koruyucu
TET 144. TP dış mekan koruyucu
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TM 45

a       b
a

c             
b
c

85
52,5
70

            

0,5 1 3

1/5 2,5 5 7 [c] M70609
5/5 2,5 5 7 [*] M70601
10/5 2,5 5 7 [*] M70602
15/5 2,5 5 7 [*] M70603
20/5 2,5 5 7 [*] M70604
25/5 2,5 5 7 [*] M70605
30/5 2,5 5 7 [*] M70606
40/5 2,5 5 7 [*] M70607
50/5 2,5 5 7 [*] M70608

STP-24

∅ 24 mm

5 A 1 A 250 mA

     b
a

c                a
                    b
                    c

75,4
66
55

            V·A
A

100 3 1 [c] M73323 3 1 [c] M733230010000 3 0,1 [c] M7332300G0000

150 3 1 [c] M73325 3 1 [c] M733250010000 3 0,1 [c] M7332500G0000

200 3 1 [c] M73326 3 0,5 [c] M733260010000 3 0,1 [c] M7332600G0000
250 3 1 [c] M73327 1 1 [c] M733270010000 1 0,1 [c] M7332700G0000
300 3 1 [c] M73328 1 1 [c] M733280010000 1 0,1 [c] M7332800G0000

MC3-63 [*] M73121 63 - 7,1 mm

MC3-125 [*] M73122 125 - 14,6 mm

MC3-250 [*] M73123 250 - 26 mm

MC1-20-50/100/150 [*] M73118 150 50/100/150 20 mm

MC1-35-50/100/150 [*] M73116 150 50/100/150 35 mm

MC1-20-150/200/250 [*] M73113 250 150/200/250 20 mm

MC1-30-250/400/500 [*] M73114 500 250/400/500 30 mm

MC1-55-500/1000/1500 [*] M73115 1500 500/1000/1500 55 mm

MC1-80-1000/1500/2000 [*] M73117 2000 1000/1500/2000 80 mm

SC3-125 [c] M73602 125 - 15 mm

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Ölçüm Transformatörleri ve Şantlar

MC1 / MC3, akım transformatörleri, MC1 tek fazlı, MC3 üç-fazlı

Tip Kod Maks. A Aralıklar Sınıf 0,5 
Gücü Ölçüm İç çap (mm)

0,1 VA 3 fazlı

0,1 VA 3 fazlı

0,1 VA 3 fazlı

0,25 VA 1 fazlı

0,25 VA 1 fazlı

0,25 VA 1 fazlı

0,25 VA 1 fazlı

0,25 VA 1 fazlı

0,25 VA 1 fazlı

SC3, akım transformatörleri, ayrık çekirdek, küçük ölçü
3 fazlı

250 mA çıkışlı MC/SC transformatörler, yalnızca EDMk-MC, CVM MINI-MC, CVM NET-MC, CVM-B ve CVM-C donanımlarıyla uyumludur

TM45, akım transformatörleri, birincil sarım, DIN rayı
Tip

Birincil sarım

                   

            V·A
A

Sınıf
Kod

STP-24, akım transformatörleri, ayrık çekirdek, küçük ölçü

Tip

Düz şerit

İkincil

                    

            Sınıf VA Kod Sınıf VA Kod Sınıf VA Kod

TC-420 / TP-420 / TCM / TCB, 4 ... 20 mA transdüserli akım transformatörleri Dijital aletler ve transdüserler kısmına bakınız
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TA 210 

a       b
a

c             
b
c

104.5
75
134

            

0,5 1 3

5/5 15 20 30 [*] M70541
10/5 15 20 30 [*] M70542
15/5 15 20 30 [*] M70543
20/5 15 20 30 [*] M70544
25/5 15 20 30 [*] M70545
30/5 15 20 30 [*] M70546
40/5 15 20 30 [*] M70547
50/5 15 20 30 [*] M70548
60/5 15 20 30 [*] M70549
75/5 15 20 30 [*] M7054A
80/5 15 20 30 [1] M7054K
100/5 15 20 30 [*] M7054B
125/5 15 20 30 [*] M7054C
150/5 15 20 30 [*] M7054D
200/5 15 20 30 [*] M7054E
250/5 15 20 30 [*] M7054F
300/5 15 20 30 [*] M7054G
400/5 15 20 30 [*] M7054H

TA 400 TA 500 TA 600

100 x 20 mm 100 x 30 mm 125 x 60 mm 

a       b
a

c             
b
c

165 
95 
59

 185 
115
63

196 
124 
62

           
0,5 1 3 0,5 1 3 0,5 1 3

300/5 5 10 15 [3] M7059A

400/5 5 10 15 [3] M70591

500/5 15 20 30 [3] M70592

600/5 15 20 30 [3] M70593

750/5 15 20 30 [*] M70594

800/5 15 20 30 [*] M70595 15 15 [3] M705BB
1 000/5 15 20 30 [*] M70596 15 20 30 [3] M705A2 15 20 30 [*] M705B1
1 200/5 15 20 30 [*] M70597 15 20 30 [3] M705A3 15 20 30 [3] M705B2
1 500/5 15 30 40 [*] M70598 15 30 40 [*] M705A4 15 20 30 [*] M705B3
2 000/5 20 40 50 [*] M70599 20 40 50 [*] M705A6 15 20 30 [*] M705B5
2 500/5 20 40 50 [c] M7059B 20 40 50 [*] M705A7 20 30 40 [*] M705B6
3 000/5 20 45 60 [*] M705A8 30 40 60 [*] M705B7
3 200/5 30 40 60 [3] M705BA
4 000/5 35 50 70 [*] M705A9 35 50 70 [*] M705B8
5 000/5 40 60 80 [*] M705B9

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Ölçüm Transformatörleri ve Şantlar

TA 210, akım transformatörleri, birincil sarım
Tip

iç Ø Birincil sarım

                   

            V·A
A

Sınıf
Kod

Yalıtılabilir terminal kapağı ve sabitleme tabanı dahildir

TA, Akım transformatörleri
Tip

Düz şerit

            V·A
A

Sınıf
Kod

Sınıf
Kod

Sınıf
Kod
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3 X 

kit 3-TRMC 210

ab
a

c
b
c

145
111
48

A
V·A V·A V·A

100/5 10 [3] Q309010100000 10 [3] Q309610100000 2,5 [3] Q309810100000

150/5 10 [3] Q309020100000 10 [3] Q309620100000 2,5 [3] Q309820100000

200/5 10 [3] Q309030100000 10 [3] Q309630100000 2,5 [3] Q309830100000

300/5 10 [3] Q309040100000 10 [3] Q309640100000 2,5 [3] Q309840100000

400/5 10 [3] Q309050100000 10 [3] Q309650100000 2,5 [3] Q309850100000

500/5 10 [3] Q309060100000 10 [3] Q309660100000 2,5 [3] Q309860100000

600/5 10 [3] Q309070100000 10 [3] Q309670100000 2,5 [3] Q309870100000

3 X 
kit 3-TRMC 400

100 x 20

ab
a

c
b
c

160
99
68

A
V·A V·A V·A

750/5 10 [3] Q309110100000 10 [3] Q309710100000 2,5 [3] Q309A10100000

1 000/5 10 [3] Q309120100000 10 [3] Q309720100000 2,5 [3] Q309A20100000

1 500/5 10 [3] Q309130100000 10 [3] Q309730100000 2,5 [3] Q309A30100000

2 000/5 10 [3] Q309140100000 10 [3] Q309740100000 2,5 [3] Q309A40100000

3 000/5 2,5 [3] Q309A60100000

                             

38 mm

100/5 2,5 TRMCx3 100/5 [*] Q301T1 1,5 TRMCx3 100/5-ext [c] Q301T1010E000 7

200/5 2,5 TRMCx3 200/5 [*] Q301T2 1,5 TRMCx3 200/5-ext [c] Q301T2010E000 7

300/5 2,5 TRMCx3 300/5 [*] Q301T3 1,5 TRMCx3 300/5-ext [c] Q301T3010E000 7

400/5 2,5 TRMCx3 400/5 [*] Q301T4 1,5 TRMCx3 400/5-ext [c] Q301T4010E000 7

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Ölçüm Transformatörleri ve Şantlar

TRMCx3, Enerji ölçerler için üç fazlı akım transformatörleri

                             

Ø

İç mekan Dış mekan

A
Sınıf 
0,5S Tip Kod kablo 

(m) Tip Kod kablo 
(m)

V·A

kit3-TRMC 210, Enerji ölçerler için 3 akım transformatörü seti

      

Tip

Birincil sarım

Düz şerit Düz şerit ölçüleri (Birincil sarım)

Sınıf
0,5S Kod

Sınıf 
0,5 Kod

Sınıf
0,5S Kod

kit3-TRMC 400, Enerji ölçerler için 3 akım transformatörü seti

      
Tip

Ø  

Düz şerit Bus bar

A
Sınıf
0,5S Kod

Sınıf
0,5 Kod

Sınıf
0,5 Kod

Reçine içinde kapsüllenmiş ölçüm transformatörleri
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63

60
10

14
50

30105

  

73
71

10

125

38

40

14

  

10

13576
78

60

14

36

TRM 30 TRM 40 TRM 60

30 40 60

75/5 [4] P50101

100/5 [4] P50102

150/5 [4] P50103 [4] P50111

200/5 [4] P50104 [4] P50112

250/5 [4] P50105 [4] P50113 [4] P50121

300/5 [4] P50106 [4] P50114 [4] P50122

400/5 [4] P50107 [4] P50115 [4] P50123

500/5 [4] P50116 [4] P50124

600/5 [4] P50117 [4] P50125

800/5 [4] P50118 [4] P50126

1 000/5 [4] P50127

1 200/5 [4] P50128

  36

78
76

10

80
135

14

      

14
10
0

10
4

181

38

100

10

TRM 80 TRM 100

500/5 [4] P50131

600/5 [4] P50132

750/5 [4] P50133 [4] P50141

1 000/5 [4] P50134 [4] P50142

1 500/5 [4] P50135 [4] P50144

2 000/5 [4] P50136 [4] P50145

2 500/5 [4] P50137 [4] P50146

3 000/5 [4] P50147

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Ölçüm Transformatörleri ve Şantlar

      

Tip

Ø iç

A Güç V·A
Kod Ağırlık

kg

Güç V·A
Kod Ağırlık

kg

Güç V·A
Kod Ağırlık

kgSınıf
Sınıf 0,5 Sınıf 0,5

0,5 1

2 1,2

5 1,1

5 1,1 5 1,3

10 1,2 7,5 1,3

15 1,2 10 1,2 5 1,0

20 1,3 15 1,3 7,5 1,2

25 1,2 20 1,3 10 1,2

25 1,2 15 1,3

30 1,2 20 1,3

35 1,3 25 1,4

30 1,4

35 1,5

TRM, Reçine içinde kapsüllenmiş ölçüm transformatörleri

Tip

        

Ø iç 80 100

A Güç V·A
Kod Ağırlık

kg

Güç V·A
Kod Ağırlık

kgSınıf 0,5 Sınıf 0,5

5 0,9

7,5 0,9

10 0,9 15 1,6

15 0,9 20 1,7

20 1,0 20 1,6

25 1,0 20 1,7

30 1,2 20 1,8

25 1,9

DİĞER PARAMETRE KODLAMASI için bu kısmın sonundaki tabloya bakınız
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223 140

14
12
2

12
3

12

40   

14
14
0

14
2

260
180

12

40

TRM 140 TRM 180

A

1 000/5 [4] P50151

1 250/5 [4] P50152 [4] P50161

1 500/5 [4] P50153 [4] P50162

2 000/5 [4] P50154 [4] P50163

2 500/5 [4] P50155 [4] P50164

3 000/5 [4] P50156 [4] P50165

4 000/5 [4] P50157 [4] P50166

5 000/5 [4] P50167

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Ölçüm Transformatörleri ve Şantlar

KODLAMA TABLOSU

Tip

    

Ø iç 140 180

A Güç V·A
Kod Ağırlık

kg

Güç V·A
Kod Ağırlık

kgSınıf 0,5 Sınıf 0,5

15 2,1 -

20 2,2 15 1,7

25 2,2 20 1,8

30 2,3 20 1,9

35 2,3 20 2,0

35 2,5 20 2,5

35 3,0 20 3,0

20 4,0

P 5 X X X X 0 0 X

Kod Dahili 
kod

Teslim 
süresi

İkincil
Standart (.../ 5 A) 0 -

... / 1A 1 3

Koruma akım transformatörleri için Koruma ve Kontrol/Koruma akım transformatörleri KISMINA BAKINIZ

DİĞER PARAMETRE KODLAMASI için aşağıdaki tabloya bakınız

TRM, Reçine içinde kapsüllenmiş ölçüm transformatörleri
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SHP SHB SH

1 0,5 0,5

1 SHB-1 [3] M71221

1,5 SHB-1,5 [3] M71222

2,5 SHB-2,5 [3] M71223

4 SHB-4 [3] M71224

5 SHB-5 [3] M71225

6 SHB-6 [3] M71226

10 SHB-10 [*] M71227

15 SHB-15 [*] M71228

25 SHB-25 [*] M71229

30 SHP-30 [3] M71211 SHB-30 [*] M7122A SH-30 [*] M71231

40 SHP-40 [3] M71212 SHB-40 [*] M7122B SH-40 [2] M71232

50 SHP-50 [3] M71213 SHB-50 [*] M7122C SH-50 [*] M71233

60 SHP-60 [3] M71214 SHB-60 [*] M7122D SH-60 [*] M71234

75 SHP-75 [3] M71215

80 SHB-80 [*] M7122E SH-80 [*] M71235

100 SHP-100 [3] M71216 SHB-100 [*] M7122F SH-100 [*] M71236

150 SHP-150 [3] M71217 SH-150 [*] M71237

200 SHP-200 [3] M71218 SHB-200 [2] M7122N SH-200 [*] M71238

250 SH-250 [*] M71239

300 SH-300 [*] M7123A

400 SH-400 [*] M7123B

500 SH-500 [*] M7123C

600 SH-600 [*] M7123D

750 SH-750 [2] M7123E

800 SH-800 [2] M7123F

1 000 SH-1000 [*] M7123G

1 200 SH-1200 [3] M7123H

1 500 SH-1500 [*] M7123J

2 000 SH-2000 [3] M7123K

2 500 SH-2500 [3] M7123L

3 000 SH-3000 [3] M7123M

4 000 SH-4000 [3] M7123N

5 000 SH-5000 [3] M7123P

6 000 SH-6000 [3] M7123Q

7 500 SH-7500 [3] M7123R

8 000 SH-8000 [c] M7123S

10 000 SH-10000 [c] M7123T

12 500 SH-12500 [c] M7123U

15 000 SH-15000 [c] M7123V

18 000 SH-18000 [c] M7123Z

20 000 SH-20000 [c] M7123O

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Ölçüm Transformatörleri ve Şantlar

SHP / SHB / SH, Şantlar

Tip

Doğruluk

A Tip Kod Tip Kod Tip Kod

1 A / 60 mV

1,5 A / 60 mV

2,5 A / 60 mV

4 A / 60 mV

5 A / 60 mV

6 A / 60 mV

10 A / 60 mV

15 A / 60 mV

25 A / 60 mV

30 A / 60 mV

40 A / 60 mV

50 A / 60 mV

60 A / 60 mV

75 A / 60 mV

80 A / 60 mV

100 A / 60 mV

150 A / 60 mV

200 A / 60 mV

250 A / 60 mV

300 A / 60 mV

400 A / 60 mV

500 A / 60 mV

600 A / 60 mV

750 A / 60 mV

800 A / 60 mV

1 000 A / 60 mV

1 200 A / 60 mV

1 500 A / 60 mV

2 000 A / 60 mV

2 500 A / 60 mV

3 000 A / 60 mV

4 000 A / 60 mV

5 000 A / 60 mV

6 000 A / 60 mV

7 500 A / 60 mV

8 000 A / 60 mV

10 000 A / 60 mV

12 500 A / 60 mV

15 000 A / 60 mV

18 000 A / 60 mV

20 000 A / 60 mV

SHB tipler için yalıtım tabanı (100 A'ya kadar)
Tüm şantlar 1,5 m uzunluğunda ve 1,5 m2 kesite sahip kablolar ile tedarik edilir

DİĞER PARAMETRE KODLAMASI için aşağıdaki tabloya bakınız
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VT2311 [3] M72311

VT3823 [3] M72352

VT4011 [3] M72321

VT4023 [3] M72322

VT4411 [3] M72331

VT4423 [3] M72332

VT4811 [3] M72341

VT4823 [3] M72342

VT7011 [3] M72381

VT7023 [3] M72382

TSR-2 [*] M70701 2 x 5 A

TSR-3 [*] M70702 3 x 5 A

TSR-4 [*] M70703 4 x 5 A

TSR-5 [*] M70704 5 x 5 A

TE-5/0,1 [*] M70911 5 / 0,1 A

TC, TP, TA, TCH, TM45, TSR

M 7 X X X X 0 0 X X
Código interno

0 -
1 1

- 0 -
1 1

TRM

P 5 X X X X 0 0 X

0 -
... / 1A 1 3

SH, SHB

M 7 X X X X 0 0 X
Código interno

0 -
.../50 mV 1 2
.../75 mV 7

.../100 mV 2 2

.../150 mV 3 2

.../200 mV 4 2

.../250 mV 8

.../300 mV 5

.../400 mV 9

.../600 mV 6

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Ölçüm Transformatörleri ve Şantlar

KODLAMA TABLOSU

VT, Ölçüm voltaj transformatörleri

Transformatörler için aksesuarlar

TSR, Bir DIN rayına sabitlenen akım ekleme transformatörleri

Tip Kod Giriş Nº Güç ve sınıf

15 VA, Sınıf 0,5 / 30 VA sınıf 1

15 VA, Sınıf 0,5 / 30 VA sınıf 1

15 VA, Sınıf 0,5 / 30 VA sınıf 1

15 VA, Sınıf 0,5 / 30 VA sınıf 1

TE, Empedans yükseltici transformatör
Tip Kod Akım ilişkisi Güç ve sınıf

15 V·A, Sınıf 1

Eklenen transformatörler aynı orana sahip olmalıdır
Diğer oranları danışın

Ölçüm voltaj transformatörleri, VT serisi, Sınıf 1, 25 V·A

Tip İlişki Kod

230 / 110 V

380 / 230 V

400 / 110 V

400 / 230 V

440 / 110 V

440 / 230 V

480 / 110 V

480 / 230 V

700 / 110 V

700 / 230 V

Kod Dahili kod

Teslim 
şekli

İkincil
Standart (.../ 5 A)
... / 1A

Kod Dahili kod

Teslim 
süresiDahili kod

İkincil
Standart (.../ 5 A)

.../ 1 A(*)

Sertifika
-

Bağımsız (**)
(*) TC4 tipinde mevcut değil
(**) Her transformatör için bir sertifika eklidir

Kod Dahili kod

Teslim 
süresiDahili kod

Giriş

Standart .../60 mV

danışın

danışın
danışın
danışın
danışın
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TC / TCH

TC 12 TP

a

b
c

d

e
f

g

h

i

j

k

TC 4 TC 5
TCH 5

TC 5.2
TCH 5.2

TC 6.2
TCH6.2

TC 6
TCH 6

TC 8
TCH 8

TC 10
TCH 10

a 50 58 58 64 64 84,5 108
b 70 70 70 80,5 80,5 102 130
c 29 29 29 34 34 46 61
d 21 20,3 22 26 28,5 44 63
e 43,5 45 45 60,5 66,5 69 ---
f 30 32 32 44 44 50 50
g 56 59 59 71 71,2 78 78
h 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 6,6 6,6
i 45,5 48 48 60 60 64 64
j 31,6 39 39 46 46 62 86
k 30,5 25,6 30,6 20,6 40,6 60,6 80,6
l 30,5 15,6 15,6 30,6 25,2 30,6 50,8

TA 400 TA 500 TA 600

TA 210  TM 45

TP-23 TP-58 TP-88 TP-812 TP-816

a 20 50 80 80 80
b 30 80 80 120 160
c 51 78 108 108 120
d 89 114 144 144 184
e 110 145 145 185 245
f 34 32 32 32 52
g 47 32 32 32 47
h 40 32 32 32 52
i 32 32 32 32 38

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Ölçüm Transformatörleri ve Şantlar

Ölçüler
(mm)

Not: Tüm tipler sabitleme için 
merkezleme ünitelerine sahiptir, 

TP-23 hariç

Ölçüler

DIN Sabitleme

Ölçüler
(mm)
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MC1

MC3

32

60

24
20

46

32

70

30

30
59

MC1-20                                 MC1 - 30            MC1 - 35  /  MC1 - 55  /  MC1-80

MC3-63                                               MC3 -125  	 MC3-250

41

28 28
Ø  1

4,6

18,5 18,5

31,7

Ø 7,1

35,5 35,5

59,2

∅26,0

STP-24

 8
0 

 6
4 

 60 

 92 

 6,5 

 2000 
 50 

6x1,5 mm2

TRMCx3

Øb

Øc

e
d

50

f

5,
5

a

31

61,5

     mm   MC1    MC1    MC1
 -35       -55       -80
   a  75,5    98  130
   b  70,5    92  124,5
   c  35     55    80
   d            23    45
   e            53    75
   f      38    60

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Ölçüm Transformatörleri ve Şantlar
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EDS 46
MDC-20 47
MDC-4 47
LM 47
CIR-LAMP 48

48
48
46

EDS [*] M61010 - - 8 6

EDS-Deluxe [*] M61020 - 8 6

EDS-3G [*] M61012 - 8 6

EDS-3G-Deluxe [c] M61022 8 6

GXS2 [*] M610A1

GC2 [*] M610A2

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

kontrol cihazları

Ethernet (D
SL/ADSL)

CVM MINIEDS EDMk CVM NRG96

RS-485
DataBase

V A
kWh

6 digital outputs 
activation/desactivation/impulses

email
Alerts 

8 digital inputs 

up 6 
devices EDS-3G CVM NET CVM NET CVM NET

DataBase

V A
kWh

RS-485

6 digital outputs 
activation/desactivation/impulses

 
SMS / email
alerts

8 digital inputus

up 6 
devices

 Kontrol cihazları

EDS, PowerStudio ve entegre web sunuculu enerji yöneticisi

Sayfa

Enerji yöneticisi

Maksimum talep kontrol cihazı

Darbe ve kontak merkezleyiciler

Genel aydınlatma kontrol sistemi

Haberleşme aksesuarları Kablo haberleşme konvertörleri

Kablosuz konvertörler ve problar

Modemler

EDS (Verimlilik Veri Sunucusu) - Entegre PowerStudio ile teleyönetim

Tip Kod Genel
Modbus 3G haberleşme dijital girişler Röleye göre 

dijital çıkış

- -

Evet -

3G haberleşme ile

- Evet

Evet Evet

aksesuar antenleri

GXS2 Anten 4 GHz, 2,14 dBi + kablo 5 m

GC2 Anten 4 GHz, 2,2 dBi antibanda

Entegre PowerStudio teknolojisine sahip enerji cihazı: Entegre Web sunucu ve XML, RS-
485 Modbus genişletme bus'u 10/100 Taban/TX ethernet bağlantısı, 6  DIN rayı modülü
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LM50-TCP+ [*] M31566 50 – – RS-485 TCP , UDP,  
Modbus/TCP 8

LM25-M [*] M31567 25 – – RS-485 Modbus/RTU 8

LM 4I/4O-M [*] M31563 4 – 4 RS-485 Modbus/RTU 4

LM-4A 2IO-M [*] M31565 2 4 2 RS-485 Modbus/RTU 4

MDC-20 [*] M61410

x6

kW·h

RS-485

RS-485

x4

25kWh

15kWh

5 kWh

13kWh

MDC

LM4

... 12 LM4

x4

RS-485

        

x4

25kWh

15kWh

5 kWh

13kWh

MDC 4

70%

80%

90%

95%
 

MDC-4 [*] M61430

TH-DG-RS485 [*] M61310

ReadWatt [*] M62311

PS- 100-240Vcc [*] M62331

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

kontrol cihazları

MDC-20/ MDC-4, maksimum talep kontrol cihazları

LM, darbe ve kontak merkezleyiciler

Tip Kod Dijital 
girişler (*)

Analog 
girişler 
4...20 mA

Dijital 
çıkışlar Haberleşme Protokoller DIN rayı 

Modülleri

(*) Dijital girişler (mantık 0 / 1) veya enerji darbeleri

Maksimum talep kontrol cihazları
Tip Kod

MDC-20, 6 lokal Yük, genişletilebilir, tahmini kontrol

Mantıksal durumlar veya darbe sinyallerinin (elektrik enerjisi sayaçları, 
su sayaçları, gaz sayaçları, vb.) sayılması için 8 dijital giriş.
Durum geri bildirimini yükle (girişler/çıkışlar). Yardımcı LM menzilli üniteler ile genişletilebilir.
4500 adede kadar elektrik değişkeninin, her 15 dakika ortalaması, 
periyod süresince maksimum ve minimum değerler ile bir yılın üzerinde 
geçmiş kaydı (Periyod değiştirilebilir. Dönüşümlü bellek).
12 LM4 i/o'ya kadar bağlamak için RS-485 BUS

         

MDC4, 4 yük, seviye kontrolü

Maksimum talep kontrol ünitesi, seviyeye göre. Öncelikli olmayan yükleri kontrol 
etmek için entegre üç fazlı güç analiz cihazı ve 6A'ya kadar 4 röle çıkışı

TH-DG, sıcaklık ve nem probu
Tip Kod Açıklama

RS-485 haberleşmeye sahip sıcaklık ve nem probu (Modbus 
RTU).. Bir 9...24 V ac/cc güç kaynağı gereklidir.
PowerStudio destekli

ReadWatt, haberleşme ile darbe toplama
Tip Kod Açıklama

RS232/RS485 Modbus haberleşmeye sahip 
darbe toplayıcı. Entegre transistör çıkışı.
PowerStudio destekli

ReadWatt güç kaynağı
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                      RS2RS [*] M62141

USB-RS485 conv. [*] M54040

USB-RS232 conv. [*] M54050

TCP1RS+ [*] M62121

TCP2RS+ [*] M54033

CMBUS-8 [*] M540A0

CMBUS-24 [*] M540B0

air GATEWAY [c] M62001

air BRIDGE [c] M62002

air REPEATER [c] M62003

air THL [c] M62004

air HANDZER [c] M62005

air TIDCI [c] M62006

CM-GSM/GPRS [*] Q30250

Modem router 
SGE-3G/GPRS [*] Q30230

                      

CIRLAMP manager [*] M63001

CIRLAMP 8I/8O [c] M63002

CIRLAMP nodo DN [c] M63021

CIRLAMP nodo 1...10 [c] M63011

CIRLAMP nodo DALI [c] M63030

AppleStore PlayStore

comunicaciones PLC

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

kontrol cihazları

Haberleşme aksesuarları

                      

RS2RS/ TCP1RS+, kablo haberleşme konvertörleri
Tip Kod

RS-232/485 PC için akıllı konvertör ve yükseltici (RTS kontrol)

USB - RS-485 Konvertörü

USB - RS-232 Konvertörü

RS-485 / Ethernet modbus/TCP Konvertörü

RS-232/485 Converter / Ethernet Modbus/TCP. Built-in web server and web set-up

M-Bus - Modbus konvertör, 8 Mbus bağımlılara kadar

M-Bus - Modbus konvertör, 24 Mbus bağımlılara kadar

air, kablosuz konvertörler ve problar
Router RS485 Modbus/RTU - Radyo

Radyo Router - RS485 Modbus/RTU

Sinyal tekrarlayıcı

Kablosuz sıcaklık, bağıl nem ve parlaklık analiz cihazı

Portatif kablosuz sinyal kapsam analiz cihazı

2 NTC sensör + 2 S0 impuls sayacı

Modemler

RS-232/RS-485-GSM/GPRS Modem

Ethernet haberleşme ile GPRS-3G Modem

CIRLAMP, Genel aydınlatma kontrol sistemi

                      
CIRLAMP yöneticisi, ışık kontrol cihazlarını yönetmek için ana cihaz (CIRLAMP nodo)

Tip Kod Açıklama

CIRLAMP kullanıcının herbir ışık noktasının yapılandırma 
parametrelerini belirleyebileceği bir yapılandırma Web sitesine 
sahiptir. Ek olarak, cihazda bir XML sunucu bulunur, böylece herhangi 
bir global kontrol ve bakım platformuna entegre edilebilir

Input/Output module

CIRLAMP Nodos, ışık kontrol cihazları

2-seviyeli elektronik balastlar / sürücülerle ışıkları 
yönetmek için (600 W’a kadar lamba gücü)

1...10V regülasyonlu elektronik balastlar / sürücülerle  ışıkları 
yönetmek için. (600 W’a kadar lamba gücü)

İşlevi, elektronik balastlı / DALI iletişim protokolüne sahip sürücülü 
aydınlatmaların yönetilmesidir. (600 W’a kadar lamba gücü)

CENELEC düzenlemelerine uygun şekilde bir DCSK sistemi ile B-band PLC Haberleşme; Bakım amaçlı olarak armatürde 
işletme hatalarının belirlenmesi: Patlamış lamba, Yanıp sönen lamba, Açık kapasitör, Lambanın çalışma saati sayısı.

Cirlamp nod 
konumu. Nodlar 
coğrafi konum 
yazılımı.
(Ücretsiz yükleme)
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EDS / MDC-4 / MDC-20

105

90

44
65

45 6535
.5

5
LM50-TCP

LM4I/4O-M / LM4A-2IO

157.5

90 35
.5

45
.2 65

5
44

70

25

LM25-M

CIRLAMP Manager

64

35
.7

44
.5

5

5

155

12
5

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

kontrol cihazları

Ölçüler
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PowerVisionPlus [*] M90413

PowerStudio SCADA

PowerStudio 
(Licencia USB) [*] M90211

[*] M90231

[c] M90241

[1] M91111

[1] M91301

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Enerji Yönetim Yazılımı

PowerVision,  Hafızalı cihazlar için veri yönetim yazılımı

PowerStudio / PowerStudio SCADA, enerji yönetim yazılımı

 Enerji Yönetim Yazılımı

Binalar ve endüstriyel tesislere yönelik Enerji Takip Yazılımı. Gerçek zamanlı 
ve ilk elden bilgiye dayanarak her bir montajın kontrolüne, elektrik tesisatının 
durumuna ve hatta tertibatınızın hem düşük hem de orta seviyede voltajda  
genel tüketiminin kontrolüne imkan tanır. Temel özellikleri şunlardır:

•	 İletişim ağına bağlı CIRCUTOR ekipmanlarını yapılandırır
•	 Sahada monte edilen ölçüm ekipmanına ait parametrelerin 

gerçek zamanlı görüntülenmesi
•	 Veritabanları oluşturur
•	 Verileri kaydeder ve çizelge ve tabloların kullanıldığı bir 

bilgisayarda bu verilere geçmiş modunda bakın
•	 Entegre XML sunucu
•	 Metin dosyalarının  ve çalışma sayfalarının gönderilmesi
•	 Geleneksel bir İnternet Tarayıcı ile bilgilere erişim

PowerStudio 
SCADA
(Lisans USB)

Raporların, düzenlerin ve tek hat diyagramlarının görüntülenmesine imkan tanıyan binalar 
ve endüstriyel tesisatlar için enerji denetim yazılımı. Diğer fonksiyonlar arasında aşağıdakiler 
bulunur:

•	 Ünitelerden uzaktan parametrizasyon
•	 Parametrelerin gerçek zamanlı gösterimi
•	 Kayıtların tablo veya grafik formatında kaydı ve yazdırılması
•	 Çok istasyonlu Web Sunucu ve entegre XML Sunucu
•	 Kullanıcı adı ve şifre ile uygulama için erişim kullanıcılarının ve profillerinin oluşturulması
•	 Üstün çok yönlülük ve çok basit kullanım
•	 PS/PSS için OPC yazılımı ile uyumlu
•	 Özel olay yapılandırması (Alarmlar, Hesaplamalar, E-posta Gönderimi)
•	 Özel ekranların oluşturulması
•	 Ünitelerde kontrol işlemleri gerçekleştirme imkanı
•	 Rapor oluşturucu ve enerji faturası simülasyon modülü, 
Tarife ve zaman periyodu benzetme imkanı
•	 EnPI'leri elde etmek için özel hesaplama parametrizasyonu
•	 Sistemde saklanan geçmiş verilerin karşılaştırılması 
•	 EDS ve EDS-3G veri sunucular ile birlikte çok noktalı uzak sistemlerin yönetimi
•	 32 ve 64-bit Windows 7 ve 8 platformları ile uyumlu

PowerStudio 
Scada DELUXE 
(Lisans USB)

Standart modülün sunduğu performans özelliklerine ek olarak 
Power Studio Scada, Deluxe aşağıdakilere sahiptir:

•	 Pazarda bulunan diğer cihazları bağlayabilmek için kullanılan Genel Modbus sürücü
•	 Modbus/RTU protokolüne sahip RS485 (sürücü birleşimi).
•	 UDP, TCP ve Modbus/TCP protokolleri ile şeffaf Ethernet bağlantıları
•	 Entegre edilen değişkenler onaltılık formata sahip olmalıdır.
•	 OPC/DA protokolü ile veri alınması (gerçek zamanlı veri).
•	 Bir IP bağlantısı ile video denetim kameralarının bağlanması 
ve görüntülenmesi (kayıt fonksiyonu yoktur).
•	 Kademeli PSSD bağlantısı.
•	 IEC 870 protokolü ile sayaçları indirmek için kullanılan genel sürücü (standart ASDUS)
•	 Uzak PowerStudio uygulamalarının tek bir sunucuda global entegrasyonu
•	 32 ve 64-bit Windows 7 ve 8 platformları ile uyumlu
•	 PS/PSS için OPC yazılımı ile uyumlu

OPC Sunucu 
PS/PSS/PSSD 
(Lisans USB)

PowerStudio için OPC Sunucu PowerStudio'dan (veya versiyonlarından birinden) 
alınan parametreleri basit bir yaklaşımla pazarda bulunan herhangi bir SCADA 
platformuna kolayca entegre edebilen bir entegrasyon platformudur. Entegre 
edilebilecek olan taleplerin formatı DA gerçek zamanlı veri olacaktır.
 Bir şirket ağı üzerinden IP ile OPC bağlantıları kurmak için bir Tünel bağlantısı 
içerir. Ek olarak, merkezi olmayan veya uzak bağlantılar kurabilir (rota). Bu nedenle, 
bir OPC/DA istemci fonksiyonuna sahip pazardaki herhangi bir SCADA platformu, 
CIRCUTOR platformundan alınan tüm parametreleri hemen entegre edebilir

SQL Data Export

PS/PSS için SQL Data Export, PS/PSS'den yeni veya mevcut bir SQL 
veritabanına verilerin entegrasyonu için kullanılan bir yazılım aracıdır.
SQL Data Export'un ana avantajları:
• SQL veritabanlarından bulunan geçmiş verilerin dışa alınması
• Dışa alınacak cihazların veya veritabanlarının opsiyonel seçimi
• İndirme sıklığının programlanması 
• Birden fazla mimari

Veri yönetimi yazılımı

Tip Kod Açıklama

Hafızası bulunan cihazlarda dosyaların okunması, indirilmesi ve işlenmesi için yazılım (tipe 
bağlı olarak). Bilgilerden grafiklerin ve tabloların değerlendirilmesi.

QNA Güç Kalitesi Analiz Cihazları için otomatik indirme.

Diğer ilgili üniteler: AR5, AR5-L, QNA, CLP, CVM-BDM, CIR-E3 ve AR6 serisi
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DataBox .

SBOX 3G VPN [*] M61920

SBOX 3G NET [*] M61930

NEW
NEW

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Enerji Yönetim Yazılımı

Databox, bulut platformu
Tip Tanım

Enerji Denetlemelerinin ideal şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tüm 
parametreleri kapsamlı şekilde yöneten lisanslı yazılım (Databox Bulut Platformu). 
Databox Sistemi, herhangi bir PC, akıllı telefon veya tablet ile herhangi bir 
yerden veri kaydı, görüntüleme ve işlem yapmayı bir araya getirir.

* Sistemdeki bağlı bilgisayarların fiyatı ve bulut platformunda sunucuya gönderilen değişkenler.

SBOX, DataBox platformu ağ geçidi
Tip Kod Tanım

VPN (1) ağı üzerinden 3G iletişime ve verileri RS-485 portuna bağlı ekipmana veya 
enerji denetimleri ve Elektrik Enerjisi Verimliliğini artırmak için tamamen Databox bulut 
platformundaki Ethernete gönderecek şekilde yapılandırılmış SIM karta sahip ağ geçidi

VPN (1) ağı üzerinden 3G iletişime (kullanıcı için SIM kart gereklidir) ve 
verileri RS-485 portuna bağlı ekipmana veya enerji denetimleri ve Elektrik 
Enerjisi Verimliliğini artırmak için tamamen Databox bulut platformundaki 
Ethernete gönderecek şekilde yapılandırılmış SIM karta sahip ağ geçidi
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MYeBOX 1500 MYeBOX 150 AR6 AR5-L CIR-e+ CAVA VLOG-10

  – – –  

     – –

      

     DT –

    – – –

 –   – – –

 –  – –  –

     DT –

     DT –

     DT –

     – –

      

    – – –

   – – – –

2 – – – – – –

2 – – – – – –

      

Wi-Fi 
3G 

μUSB

Wi-Fi 
μUSB

USB RS232 – USB

LCD LCD VGA – – –

 – – – –

53 53 54 55 56 56 57

NEW
NEW

NEW
NEW

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Portatif Güç analiz cihazları

Bağlantı tek fazlı

Üç fazlı

Parametreler Voltaj

Akım

Nötr akım

Kaçak akım

Nötr toprak gerilimi

Güçler

Enerjiler (aktif ve reaktif)

Harmonik

Titreşme

Kalite ölçüm 
parametreleri

Olaylar (aşırı gerilim, 
boşluk ve kesintiler)

EN50160 Parametreleri

Geçici

Giriş/Çıkış Dijital girişler

Dijital çıkışlar

Diğer 
özellikler

Not

İletişim USB / SD 
KARTI

Ekran LCD piksel

Görüntüleme Parametreleri Ekran 
Akıllı telefon ve 
tablet (APP) 
Yazılım

Ekran 
Akıllı telefon ve 
tablet (APP) 
Yazılım

Ekran 
Yazılım

Ekran 
Yazılım Yazılım Yazılım Yazılım

Dosyaları görüntüleme Ekran 
Akıllı telefon ve 
tablet (APP) 
Yazılım

Ekran 
Akıllı telefon ve 
tablet (APP) 
Yazılım

Ekran 
Yazılım Yazılım Yazılım Yazılım Yazılım

Normlar IEC 61000-4-30'a 
göre ölçülmüştür A Sınıfı (*) S Sınıfı (*) B Sınıfı B Sınıfı B Sınıfı B Sınıfı B Sınıfı

UL'ye göre ölçülmüştür  (onaylanmıştır)  (onaylanmıştır)

Sayfa

DT - Tipe göre
(*) el kitabına bak

Tablo: Portatif güç analiz cihazları

 Portatif güç analiz cihazları



53

kit MYeBOX-150 [*] M84023 4 / 4 WiFI - / -

kit MYeBOX-1500 [*] M84033 5 / 5 WiFI + 3G 2 / 2

MYeBOX-150-3FLEXR45 [*] M8404B

MYeBOX-1500-3FLEXR45 [*] M8405B

MYeBOX-150-4FLEXR45 [*] M8404C

MYeBOX-1500-4FLEXR45 [*] M8405C

MYeBOX-150-3FLEXR80 [*] M8404D

MYeBOX-1500-3FLEXR80 [*] M8405D

MYeBOX-150-4FLEXR80 [*] M8404E

MYeBOX-1500-4FLEXR80 [*] M8405E

MYeBOX-150-3CPG100 [*] M84043

MYeBOX-1500-3CPG100 [*] M84053

MYeBOX-150-3CPRG500 [*] M84045

MYeBOX-1500-3CPRG500 [*] M84055

CPG-5 0,05 A / 0,5 ... 5A [*] M810B1 [*] M810C1 [*] M810D1

CPG-100 1 A / 10 ... 100 A [*] M810B2 [*] M810C2 [*] M810D2

CPRG-500 1 A / 50 ... 500 A [*] M810B3 [*] M810C3 [*] M810D3

CPRG-1000 1 A / 20... 1000 A [*] M810B4 [*] M810C4 [*] M810D4

CPG-200/2000 1/10 ... 200A / 10/150 ... 2000A [*] M810B5 [*] M810C5 [*] M810D5

CFG-5 0,01 A / 0,1 ... 5 A [3] M810BD

CFG-10 0,05 A / 0,1 ... 10 A [*] M810BE

FLEX-R45 45 cm
1/10…100 A -

 10/100…1000 A - 
500/1000…10000 A

[*] M81611 [*] M81631 [*] M81641

FLEX-R80 80 cm [*] M81612 [*] M81632 [*] M81642

FLEX-R120 120 cm [*] M81613 [*] M81633 [*] M81643

[*] M84011

[*] M84012

[*] M84014

[*] M84015

[*] M84016

[*] M84017

NEW
NEW

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Portatif Güç analiz cihazları

Esnek Kelepçeler

Tip
Sensör 

uzunluğu /min / Ölçüm Aralığı
Kod

 1 kelepçe
Kod

kit 3 kelepçe
Kod

kit 4 kelepçe

Kelepçeler

Tip /min / Ölçüm Aralığı
Kod

 1 kelepçe
Kod

kit 3 kelepçe
Kod

kit 4 kelepçe

Artık akım kelepçeleri

MYeBOX, Kalite olaylarının ve geçici olayların kaydına sahip, üç fazlı taşınabilir ağ analiz cihazı

Tip Kod Voltaj 
girişi / akım

İletişim Transistör 
Girişi /Çıkışı

SD bellek depolamasına ve Bulut’a sahip analiz cihazı
Voltaj kabloları, bağlantı maşaları, USB kablosu, tutma kayışı, manyetik medya, batarya, besleyici ve taşıma çantası dahildir

Tip Kod Tanım

MYeBOX-150 (M84023) + 3 FLEX-R45 kiti dahildir

MYeBOX-1500 (M84033) + 3 FLEX-R45 kiti dahildir

MYeBOX-150 (M84023) + 4 FLEX-R45 kiti dahildir

MYeBOX-1500 (M84033) + 4 FLEX-R45 kiti dahildir

MYeBOX-150 (M84023) + 3 FLEX-R80 kiti dahildir

MYeBOX-1500 (M84033) + 3 FLEX-R80 kiti dahildir

MYeBOX-150 (M84023) + 4 FLEX-R80 kiti dahildir

MYeBOX-1500 (M84033) + 4 FLEX-R80 kiti dahildir

MYeBOX-150 (M84023) + 3 CPG 100 kiti dahildir

MYeBOX-1500 (M84033) + 3 CPG 100 kiti dahildir

MYeBOX-150 (M84023) + 3 CPRG 500 kiti dahildir

MYeBOX-1500 (M84033) + 3 CPRG 500 kiti dahildir

Başka maşa kombinasyonları veya farklı boyda maşalar için, bkz.

MyEBOX Aksesuarlar ve yedek parçalar

Tip Kod

MyEBOX bataryası

MyEBOX besleyicisi

İşaretliler

Taşıma çantası

MyEBOX kayışı

MyEBOX için mıknatıslı bağlantı
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[*] M82511

[*] M82512

[*] M82541

[1] M8252V

[1] M8252T

[1] M8252R

[1] M8252P

[1] M82522

[*] M82523

[1] M82539 14 cm 1/10…100 A - 2/10…200 A

[*] M82533 54 cm

1/10…100 A -
 10/100…1000 A - 

500/1000…10000 A
[1] M82532 54 cm

[1] M82531 54 cm

[*] M82503

[*] M82504

[*] M89909

[*] M82501

[*] M82502

[*] M82505

[*] M82506

[*] M82507

[*] M82508

0,05 A / 0,5 ... 5A CPG-5 [*] M810B1 [*] M810C1 [*] M810D1

1 A / 10 ... 100 A CPG-100 [*] M810B2 [*] M810C2 [*] M810D2

1 A / 50 ... 500 A CPRG-500 [*] M810B3 [*] M810C3 [*] M810D3

1 A / 20... 1000 A CPRG-1000 [*] M810B4 [*] M810C4 [*] M810D4
1/10 ... 200A / 
10/150 ... 2000A CPG-200/2000 [*] M810B5 [*] M810C5 [*] M810D5

0,01 A / 0,1 ... 5 A CFG-5 [3] M810BD

0,05 A / 0,1 ... 10 A CFG-10 [*] M810BE

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Portatif Güç analiz cihazları

AR6,  grafik ekranlı portatif güç analiz cihazı

Esnek Kelepçeler

Tip Kod Açıklama Sensör uzunluğu /min / Ölçüm Aralığı

kit 4 AMS14-FLEX KIT 4 kelepçe + 5 bağlantı çubuğu

kit 4 AM54-FLEX 4 AM54-flex esnek kelepçe + 
bağlantı çubuğu içeren kit

kit 3 AM54-FLEX 3 AM54-flex esnek kelepçe + 
bağlantı çubuğu içeren kit

AM54-FLEX AM54-flex kelepçe + tüm 
renkli bağlantı çubukları

Aksesuarlar

Tip Kod

AR6 kapak

AR6 için döner taşıma kasası

Yedek parçalar

Cocodrile KELEPÇE (1 ünite)

12 bağlantı çubuklu (UL) siyah voltaj kabloları 6 renkli (AR6), kelepçe braketleri

AM54-flex kelepçeler, 5 renkli bağlantı çubukları

Renkli bağlantı çubuğu voltaj kabloları

Lexan ön pano faz rengi (AR6)

AR6 güç kaynağı

AR6 batarya

Kelepçeler

/min / Ölçüm Aralığı Tip Kod
 1 kelepçe

Kod
kit 3 kelepçe

Kod
kit 4 kelepçe

Artık akım kelepçeleri

AR6 üç fazlı portatif analiz cihazı

Tip Kod Açıklama

AR6, temel kit AR6 batarya ve güç kaynağına sahip analiz cihazı

AR6, kit kasası AR6 (M82511) + dönen taşıma kasasına sahiptir

Voltaj kablolarını, cocodrile klips, güç kaynağı ve PowerVisionPlus yazılımını içerir.

Kitler

Tip Kod Açıklama

AR6, taşıma kasası 
kelepçeleri CP AR6 taşıma kasası (M82512) + 3 CP-5 + 3 CPG-2000/200 içerir

AR6, Kit 3 CPRG-500 AR6 taşıma kasası (M82512) + 3 kelepçe CPRG-500 içerir

AR6 Kit 4 CPRG-500 AR6 taşıma kasası (M82512) + 4 kelepçe CPRG-500 içerir

AR6 Kit 3 CPRG-1000 AR6 taşıma kasası (M82512) + 3 kelepçe CPRG-1000 içerir

AR6 Kit 4 CPRG-1000 AR6 taşıma kasası (M82512) + 4 kelepçe CPRG-1000 içerir

AR6, 3AM54-Flex 
taşıma kasası AR6 taşıma kasası (M82512) + 1 kit 3 AM54-FLEX (3 kelepçe) içerir

AR6, 4AM54-Flex kiti, 
taşıma kasası ile AR6 taşıma kasası (M82512) + 1 kit 4 AM54-FLEX (4 kelepçe) içerir
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AR5-L [*] M80111

[*] M80223

[*] M80224

[*] M80225

[*] M80226

[*] M80229

kit 3 C-FLEX 20000/2000/200 A-45 [*] M81141
2/20…200 A -

 20/200...2000 A - 
1000/2000…20000 A

kit 3 C-FLEX 20000/2000/200 A-80 [*] M81142

kit 3 C-FLEX 20000/2000/200 A-120 [*] M81143

[*] M89925

[*] M89926

[*] M89905

[*] M89923

[*] M89924

[*] M8992F

[*] M89921

[*] M8991E

[*] M89904

[*] M8990B

[*] M8992C

[*] M89909

0,05 A / 0,5 ... 5A CPG-5 [*] M810B1 [*] M810C1 [*] M810D1

1 A / 10 ... 100 A CPG-100 [*] M810B2 [*] M810C2 [*] M810D2

1 A / 50 ... 500 A CPRG-500 [*] M810B3 [*] M810C3 [*] M810D3

1 A / 20... 1000 A CPRG-1000 [*] M810B4 [*] M810C4 [*] M810D4
1/10 ... 200A / 
10/150 ... 2000A CPG-200/2000 [*] M810B5 [*] M810C5 [*] M810D5

0,01 A / 0,1 ... 5 A CFG-5 [3] M810BD

0,05 A / 0,1 ... 10 A CFG-10 [*] M810BE

Kit 3L AR5L [*] M80811 3 x CPRG-1000, 
1 x CPRG-500

Kit 4L AR5L [*] M80821 3 x CPG-2000/200, 
1 x CPRG-1000

Kit 12L AR5L-RBT [*] M80853 3 x C-FLEX  - 80 cm
1 x CF-5

Kit 12LM AR5L-RBT [*] M80653 3 x C-FLEX  - 80 cm
1 x CF-5

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Portatif Güç analiz cihazları

Portatif üç-fazlı güç analiz cihazı, AR5

Tip Kod

4 akım girişine sahip güç analiz cihazı

Bağlantı kabloları ve güç kaynağı dahildir

Programlar

AR5L-FL programı Titreme programı (değerlendirme PST ve PLT)

AR5L-PERTURB programı Sistem içerisinde düzensizlik tespiti

AR5L-CM programı CHECK METER, ölçüm kontrolü

AR5L-Fast programı FAST CHECK, motor başlatma

AR5L-Leak programı LEAK METER, kaçak tespiti ve analizi

AR5,  Portatif Güç analiz cihazı

Portatif analiz cihazı kitleri
Tip Kod Taşıma Kelepçeler Program

AR5-L analiz cihazı ile

Taşıma 
çantası Harmonik

Taşıma 
çantası Harmonik

Taşıma 
çantası

Harmonik
Düzensizlikler

Taşıma kasası Harmonik
Düzensizlikler

PowerVision yazılımı tüm kitlerde bulunur. 

Hafıza kapasitesi örneği: Enerji Programı 15 dakikalık kayıt periyodları ve 80 
günlük hafıza otonomisi ile 30 ağ parametresi kaydedebilir.

Esnek Kelepçeler

Tip Sensör uzunluğu /min / Ölçüm Aralığı

45 cm

80 cm

120 cm

3 kelepçe (kit-3), yükseltici ve 9 V besleme içerir

Kelepçeler

/min / Ölçüm Aralığı Tip Kod
 1 kelepçe EUR Kod

kit 3 kelepçe EUR Kod
kit 4 kelepçe

Artık akım kelepçeleri

Aksesuarlar ve Yedek parçalar

Tip Kod

Şant kiti AR5-L

Tedarikçi, şarj cihazı ve arabirim (RS-232)

AR5-L taşıma çantası

1000L kasa (koruma lastiği, CPR-1000 kelepçe ile, AR5-L için)

2000L kasa (koruma lastiği, CPR-2000 kelepçe ile, AR5-L için)

C-FLEX kasa (koruma lastiği, C-FLEX kelepçe ile, AR5-L için)

AR5-L için akım kelepçeleri için taşıma kasası

Bilgisayara haberleşme kablosu

Batarya

Kit 4 voltaj kabloları 1000 V CAT III (UL)

AR5-L güç kaynağı kablosu

Timsah klips (1 ünite)
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CIR-e+ [*] M85060 CIR-e+

CIR-e+/ 3 CPG-100 [*] M85070 CIR-e+ 3 x 3 x CP100

CIR-e+/ 3 EFLEX 54 [*] M85050 CIR-e+ 3 x E-FLEX 54 cm

kit 3 CPG 5 CIR-e [*] M86019 0,05 ... 5A 20 20 x 5

kit 3 CPG 100 CIR-e [*] M8601A 1 ... 100 A 20 20 x 5

kit 3 CPG 500 CIR-e [*] M86016 1 ... 500 A 52

kit 3 CPG 1000 CIR-e [*] M86017 1 ... 1000 A 52

kit 3 CPG 2000/200 CIR-e [*] M86018 1 ... 200 A / 10 
... 2000 A 64

KIT 3 R-FLEX54  
20000/2000/200A [1] M86010

200 A / 2000 
A / 20 kA 54

2/20…200 A -
 20/200...2000 A - 

1000/2000…20000 A
KIT 3 R-FLEX80 
20000/2000/200A [1] M86013 200 A / 2000 

A / 20 kA 80

KIT 3 R-FLEX120  
20000/2000/200A [1] M86014 200 A / 2000 

A / 20 kA 120

KIT 3 R-FLEX54  
10000/1000/100A [1] M8601B

100 A / 1000 
A/ 10 kA 54

1/10…100 A -
 10/100…1000 A - 

500/1000…10000 A

[2] M86030

[2] M86020

[*] M89909

[*] M89931

CAVA-251 [*] Q20112

CAVA-252 [*] Q20122

CAVA-253 [*] Q20132

CP-2000/200 [*] M81015

CPR-1000 [*] M81014

CPR-500 [*] M81013

CP-100 [*] M81012

CP-5 [*] M81011

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Portatif Güç analiz cihazları

Tip Kod Analiz cihazı Kelepçeler

Portatif enerji denetim analiz cihazı

kelepçesiz

Taşıma çantası, timsah klipsler, 54 cm esnek sensörler, ölçüm ve güç kaynağı kabloları, SD kart ve kart okuyucu dahildir 

Rijit akım sensörleri Kod Aralık ∅ maks. (mm) Busbar (mm)

1 50 x 5  veya 4 30 x 5

1 50 x 5  veya 4 30 x 5

5 125 x 5 veya 3 100 x 10

esnek sensörler Kod Skalalar Uzunluk (cm) /min / Ölçüm Aralığı

Taşıma çantası, timsah klipsler, ölçüm ve güç kaynağı ve güç kaynağı kabloları, SD kart ve kart okuyucu içerir

Diğer Aksesuarlar

RS-232 Kablo

6 voltaj kablosu kiti Kit 6 kabloları (voltaj ölçümü ve güç)

1 Timsah klips 

Taşıma çantası

CIR-e+, Enerji denetimi analiz cihazı

CAVA, Güç Kalitesi Tek Fazlı Analiz Cihazları
Tip Kod Açıklama

Tek fazlı voltaj, titreme ve harmonik kayıt cihazı. RS-232 çıkış

Tek fazlı voltaj, akım, titreme ve harmonik kayıt cihazı. RS-232 çıkış

Tek fazlı voltaj, akım, aktif güç, titreme ve harmonik kayıt cihazı. RS-232 çıkış

Akım sensörleri

Ampermetre kelepçesi 2000/200 A

Ampermetre kelepçesi 1000 A

Ampermetre kelepçesi 500 A

Ampermetre kelepçesi 100 A

Ampermetre kelepçesi 5 A
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VCC-1 [*] M89909

TBV [*] M82505

MAV-7 [*] M8990C

MAV-7x3 [*] M8990D

MAV-7x4 [*] M8990E

MAV-7x5 [*] M8990F

128

2
2
1

63

AR5L

AR6

283

16
8

80

CIR-e3 +

CAVAMYeBOX

VLOG

255,68

40

16
5,

96

116

26

43

VLOG-10 [c] M84101

NEW
NEW

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Portatif Güç analiz cihazları

VLOG-10, Malzeme Kalitesi Analiz Cihazı
Tip Kod Tanım

Kesintileri, boşluk, aşırı voltaj ve voltaj yükü profilini 
yakalayan ve kaydeden tek fazlı analiz cihazı

Taşınabilir güç analizörü için aksesuarlar
Type Code Description 

Timsah klips (1 ünite)

Renkli bağlantı çubuğu voltaj kabloları

Voltage magnetic adapter 7 ∅

3 x Voltage magnetic adapter 7 ∅

4 x Voltage magnetic adapter 7 ∅

5 x Voltage magnetic adapter 7 ∅
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DM45-V [*] M20901 1

DM45-A [*] M20911 1

DM45-AD [*] M20921 1

DM45-F [*] M20931 1

DM45-CM [*] M20941 1

DM45-CMD [*] M20951 1

DM45 DC B DHB

– 48 x 48 
72 x 72 96 x 48

  

 T T (DHB-300)

 T T (DHB-300)

– – T (DHB-300)

 T T (DHB-300)

 – –

– T T (DHB-200)

– T T (DHB-200)

– T T (DHB-400)

0,1 – – T

0,50% –  

1%  –

– – T (DHB-100)

– T T (DHB-400)

– T (DHB-100)

– T (DHB-100)

 2 ( 4 OP)

– T

– T



–

58 59 60

DM45

M 2 X X X X 0 0 X
Código interno

0 -
1 1
7 1

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Dijital Aletler ve Ölçüm Transdüserleri

Dijital Aletler ve Ölçüm Transdüserleri

DM-45, Dijital aletler, DIN rayı
DM45 serisi, Ray DIN, 230 V, 40...70 Hz

Tip Kod Giriş Rölesi

Voltmetre 600 V ac

Ampermetre
... / 5 A

 30 A

Frekans ölçer 10 ... 600 Hz

Analiz cihazı 
(V, A, Hz, THD)

600 V / .../5 A / 10...600 Hz

600 V / 30 A / 10...600 Hz

Diğer parametreler: Ölçüler: 2 modül

Tablo: Dijital alet seçimi

Montaj Panosu

DIN rayı 2 modül

AC ölçüm Tek fazlı

AC ölçüm parametreleri Voltaj

Akım

Aktif güç (W)

Frekans (Hz)

Maksimum talep (A)

DC ölçüm parametreleri Voltaj

Akım

proses sinyali

Doğruluk

Elektrik parametresi yok Saat çalışma ölçer

Sıcaklık

Kronometre, darbe ölçer

Takometre (dev/dak)

Diğer seçenekler yardımcı çıkış rölesi

Analog çıkış

haberleşme portu

Yardımcı güç kaynağı  –

Ön adaptör  –

Sayfa

DT - Bağlı tip / OP - Optional

Kod Dahili kod

Teslim 
süresiDahili kod

Yardımcı 
besleme

Standart (230 V)
 100 ... 115 V ac
 18 ... 36 V dc
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DC 48B

DC 72B

 

DC 48B V ac (150,300,600 V) [*] M20210 48 x 48

DC 72B V ac (150,300,600 V) [*] M20220 72 x 72

DC 48B V dc (10,50,200 V) [*] M20213 48 x 48

DC 72B V dc (10,50,200 V) [*] M20223 72 x 72

DC 48B V dc (600 V) [1] M20214 48 x 48

DC 72B V dc(600 V) [*] M20224 72 x 72

DC 48B mV dc (60,150,200 mV) [1] M20217 48 x 48

DC 72B mV dc (60,150,200 mV) [*] M20227 72 x 72

 

DC 48B A ac (/5 A) [*] M20211 48 x 48

DC 72B A ac (/5 A) [*] M20221 72 x 72

DC 72 MD [*] M2022A 72 x 72

DC 48B A ac (10 A) [1] M20212 48 x 48

DC 72B A ac (10 A) [*] M20222 72 x 72

DC 48B A dc (5, 20, 200 mA) [1] M20215 48 x 48

DC 72B A dc (5, 20, 200 mA) [*] M20225 72 x 72

DC 48B A dc (10 A) [1] M20216 48 x 48

DC 72B A dc (10 A) [*] M20226 72 x 72

[*] M29914

[4] M29911

[4] M29912

[*] M29913

DC

M 2 X X X X 0 0 X X

0 -
1 2
4 2
6 2
7 2

0 -
1 2

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Dijital Aletler ve Ölçüm Transdüserleri

DC B SERI, 230 VCA, 40...70 HZ, 0,5% FE

DC 48B

DC 72B

Voltmetreler / Proses göstergeleri

Tip Kod Ölçüm Skala Giriş Ölçüler

AC 150, 300, 600 V
Direkt: 600 V
Transformatör: 
Programlanabilir

DC 10, 50, 200 V Direkt: -200 / +200 V
Proses: 0...10 V

DC 600 V -600 / 600 V

DC 60, 150, 200 mV Direkt: -200 mV / +200 mV
Şant: .../60 mV , .../150 mV

Ampermetreler / Proses göstergeleri

Tip Kod Ölçüm Skala Giriş Ölçüler

AC ... / 5 A Direkt: 5 A
Transformatör: ... / 5 A

AC ... / 5 A
Direkt: 5 A
Transformatör: ... / 5 A
1 Röle

AC 10 A Direkt: 10 A

DC 5, 20, 200 mA
Direkt: -200 mA / +200 mA
Proses: 0...20 mA
4...20 mA

DC 10 Direkt: 10 A

Tüm AC aletler gerçek etkin değeri ölçer.
Diğer besleme değerleri için kodlama tablosuna bakınız (110 Vdc yardımcı besleme mümkün değildir)

ADAPTÖRLER

Tip Kod

Ön adaptör

Ön adaptör 72x72 > 96x96

Ön adaptör 48x48 > 72x72

Ön adaptör 48x48 > 96x96

Ön adaptör 48x96 > 96x96

DC B, Dijital aletler, pano montajlı

KODLAMA TABLOSU

Teslim 
süresi

Güç Kaynağı 
yardımcı

Standart (230 V)
 100 ... 120 Vac

 480 ... 500 Vac

9...18 Vdc

 18 ... 36 Vdc

Akım girişi
Standart (.../5 A)

 .../1 A

110 Vdc yardımcı besleme mümkün değildir

Kod Dahili kod
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DH 96CPM [2] M20419

DHB-102 [1] M22021

DHB-124 [1] M22022

DHB-202 [1] M22023

DHB-224 [1] M22024

DHB-302 [1] M22025

DHB-324 [1] M22026

DHB-402 [1] M22027

DHB-424 [1] M22028

DH 96

M 2 X X X X 0 0 X X
Código interno

0 -
1 2
3
4 2
7 2
8
9

DHB

M 2 X X X X 0 0 X
Código interno

0 -
1 1
2 1

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Dijital Aletler ve Ölçüm Transdüserleri

H 96 CPM, DC multimetre
H 96 serisi, 230 V ac, 45...65 Hz ( pano montajı 96 x 48 mm)

Ölçüm merkezi

Tip Kod Ölçüm Doğruluk Aralık Parametre

DC %0,2 (± 1 bas) Programlanabilir
Seç. V : 100 / 300 / 800 VDC

V, A, kW, kW·h

Güç kaynağı 85... 253 Vac / Vdc

Değişkenler Tip Kod Çıkışlar Ölçüm

proses sinyali

Darbeler, frekans, dairesel 
hız, periyodlar, çalışma 
süresi, enkoder pozisyonu

1 röle

dar, Hz, 3 röle + 
1 analog +
RS-485

Voltmetre veya ampermetre 
± 100...500 Vdc 
± 1...5 Adc

2 röle
± 100...500 Vdc 
± 1...5 Adc

4 röle + 
1 analog +
RS-485

Tek fazlı analiz cihazı 
2 röle

± 100/400 Vac 
± 1/5 Aac

4 röle + 
1 analog +
RS-485

Proses sinyali / 
Direnç / Sıcaklık

2 röle
Pt100/500/1000 
Termokupl J,K,N,E,R,S 
± 20 mA, ± 10 V, 60 mV

4 röle + 
1 analog +
RS-485

Kod Dahili Kod

Teslim 
süresiDahili kod

Yardımcı 
besleme

Standart (230 Vac)
 100 ... 120 Vac

380 ... 400 Vac

 480 ... 500 Vac

 18 ... 36 Vdc

36 ... 72 Vdc

40 ... 170 Vdc

Akım girişi
Standart (.../5 A)

 .../1 A

Kod Dahili Kod

Teslim 
süresiDahili kod

Yardımcı 
besleme

Standart (85... 253 Vac/Vdc)
 20 ... 40 Vac / Vdc

 20 ... 40 Vac / 20 ... 60 Vdc

KODLAMA TABLOSU

DHB, Dijital multimetre
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<- 22,3 mm ->

CVE-A [*] M25011

CVE-A-AP (1) [3] M25021

CCE-A [*] M25111

CCE-A-AP (1) [*] M25121

CFE [3] M25511

CFE-AP (1) [3] M25521

CVE / CV-A

CV-D

CCE / CC-A / TP-420 / 
TC-020 / TCB / TCM

CC-D

CW

CY

CPF

CCOS

CR2

CT-PT100

CUP

CFE / CF

CVB-BD-420-8-H

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Dijital Aletler ve Ölçüm Transdüserleri

CVE / CCE / CFE , Dar kesitli transdüserler

Dar kesitli transdüserler, 230 V, 45...65 Hz

Tip Kod Giriş aralığı Ağ voltajı Standart 
Çıkış

AC Voltaj transdüseri

Seçim: 110 / 300 / 400 / 500 / 690 V 4...20mA

Seçim: 115 / 240 / 400 V 0...20mA

AC Akım transdüseri

Seçim: 1 /  5 / 10 A 4...20mA

Seçim: 1 /  5 / 10 A 0...20mA

Frekans transdüserleri

Seçim
0-100 / 45-55 / 55-65 / 45-65 / 47-53 
/ 380-240 / 360-440 / 340-460 Hz

50 ... 600 V 4...20mA

Seçim: 115 / 240 / 400 V 0...20mA

falta
(1) Dış yardımcı besleme gerekli değildir. 4...20 mA çıkış Mümkün değil

Transdüserler

Tablo: Ölçüm transdüseri seçimi
Voltaj (V ac)

Voltaj (V ac)

Akım (A ac)

Akım (A)

Aktif güç (kW)

Reaktif güç (kvar)

Güç faktörü

cos j

Direnç

Sıcaklık

Galvanik yalıtıcı

Frekans (Hz)

8 kanallı üç fazlı dijital multi konvertör: Voltaj, akım, aktif 
güç ve reaktif güç, faza göre ve üç faz değerleri
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< -- 40 mm -->

< -- 95 mm -->

CV-A-AP(1) [1] M25041

CV-A [1] M25031

CV-A [1] M25032

CV-A-RMS [1] M25051

CV-A-RMS [1] M25052

CC-A [1] M25131

CC-A [*] M25132

CC-A-AP (1) [*] M25141

CC-A-RMS [1] M25151

CC-A-RMS [*] M25152

CW-M [1] M25211

CW-M [1] M25212

CW-TE [1] M25221

CW-TE [1] M25222

CW-TA [1] M25231

CW-TA [1] M25232

CW-TAN [1] M25241

CW-TAN [1] M25242

CY-M [1] M25251

CY-M [1] M25252

CY-TE [1] M25261

CY-TE [1] M25262

CY-TA [1] M25271

CY-TA [1] M25272

CY-TAN [1] M25281

CY-TAN [1] M25282

CPF-M [1] M25311

CPF-M [1] M25312

CPF-TE [1] M25321

CPF-TE [1] M25322

CPF-TEN [1] M25331

CPF-TEN [1] M25332

CCOS-M [1] M25341

CCOS-M [1] M25342

CCOS-TE [1] M25351

CCOS-TE [1] M25352

CCOS-TEN [1] M25361

CCOS-TEN [1] M25362

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Dijital Aletler ve Ölçüm Transdüserleri

CV / CC / CW / CY/ CF / CPF / CUP / CR2 , Transdüserler
GİRİŞLER ÇIKIŞLAR

Akım AC  1 veya 5, .../ 1 A veya .../ 5 A Çıkış 1 0...5 V, 0...10 V, 0...10 mA, 0...20 mA (varsayılan)

Akım DC 500 µA ... 10 A Çıkış 2 0,2...2 V, 2...10 V, 4...20 mA (varsayılan)

Voltaj AC 0 ... 690 V Çıkış 3 -10...0...10 V, -5...0...5 V, -20 mA...0...20 mA (varsayılan)

Voltaj DC 10 mV ... 500 V

Elektrik parametreleri transdüserleri

(1) Doğruluk: ± %0,5 okuma, 40...90 Hz

AC Voltaj
± %0,2 okuma

Tip Kod Giriş aralığı Çıkış Çıkış 
Standardı

0 ... 690 V

Çıkış 1 0...20mA

Çıkış 1 0...20mA

Çıkış 2 4...20mA

Çıkış 1 0...20mA

Çıkış 2 4...20mA

AC Akım
± %0,2 okuma .../ 1 A veya .../ 5 A

Çıkış 1 0...20mA

Çıkış 2 4...20mA

Çıkış 1 0...20mA

Çıkış 1 0...20mA

Çıkış 2 4...20mA

Dış yardımcı besleme gerekli değildir.
Aşağıdakileri belirleyin: Sıfır değeri, tam skala ve çıkış tipi. Bu kısmın sonundaki tabloya bakınız

Yardımcı besleme 230 V, 40...90 Hz, Doğruluk: ± %±0,5 okuma

Aktif güç

Tip Kod Sistem Çıkış Çıkış 
Standardı

Tek fazlı
Çıkış 1, 3 0...20mA

Çıkış 2 4...20mA

Balanslı üç fazlı
Çıkış 1, 3 0...20mA

Çıkış 2 4...20mA

Balanssız üç fazlı ARON (3 kablo)
Çıkış 1, 3 0...20mA

Çıkış 2 4...20mA

Balanssız üç fazlı (4 kablo)
Çıkış 1, 3 0...20mA

Çıkış 2 4...20mA

Aşağıdakileri belirleyin: sıfır değeri, tam skala, çıkış tipi, Un (fazlar arasında), In ve fn, bu kısmın sonundaki tabloya bakınız

Elektrik parametreleri transdüserleri

Reaktif güç

Tek fazlı
Çıkış 1, 3 0...20mA

Çıkış 2 4...20mA

Balanslı üç fazlı
Çıkış 1, 3 0...20mA

Çıkış 2 4...20mA

Balanssız üç fazlı ARON (3 kablo)
Çıkış 1, 3 0...20mA

Çıkış 2 4...20mA

Balanssız üç fazlı (4 kablo)
Çıkış 1, 3 0...20mA

Çıkış 2 4...20mA

Güç faktörü

Tek fazlı
Çıkış 1, 3 0...20mA

Çıkış 2 4...20mA

Balanslı üç fazlı (3 kablo)
Çıkış 1, 3 0...20mA

Çıkış 2 4...20mA

Balanslı üç fazlı (4 kablo)
Çıkış 1, 3 0...20mA

Çıkış 2 4...20mA

Cos j

Tek fazlı
Çıkış 1, 3 0...20mA

Çıkış 2 4...20mA

Balanslı üç fazlı (3 kablo)
Çıkış 1, 3 0...20mA

Çıkış 2 4...20mA

Balanslı üç fazlı (4 kablo)
Çıkış 1, 3 0...20mA

Çıkış 2 4...20mA

Aşağıdakileri belirleyin: sıfır değeri, tam skala, çıkış tipi, Un (fazlar arasında), In ve fn, bu kısmın sonundaki tabloya bakınız
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 <- 40 mm ->

CF [3] M25531

CF [1] M25532

CC-WG [3] M25631

CV-D [1] M25061

CV-D [1] M25062

CC-D [1] M25161

CC-D [1] M25162

CC-G [*] M25610 500 µA ... 10 A 0...20mA

CT-PT100 [1] M25651

CT-PT100 [*] M25652

CR2 [1] M25641
1 ... 20 kΩ

CR2 [1] M25642

CUP [1] M25612

TC 420 TC 020

TC 5 420 TC 6 420 TC 8 420 TC 6 020A TC 8 020A

20 28 44 28 44

25 x 5 40 x 10 60 x 12 40 x 10 60 x 12

a     b
a

c              
b
c

70
58
32

80,5
64
44

102
84,5
50

80,5
64
44

102
84,5
50

5 [*] M72112

10 [*] M72113

20 [*] M72114

50 [*] M72131 [*] M72031

100 [*] M72132 [*] M72032

200 [*] M72134 [*] M72034

300 [*] M72136 [*] M72036

500 [*] M72151 [3] M72051

1 000 [*] M72152 [1] M72052

1 500 [*] M72153 [*] M72053

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Dijital Aletler ve Ölçüm Transdüserleri

Diğer elektrik parametreleri transdüserleri

Yardımcı besleme 230 V, 40...90 Hz, Doğruluk: ± %0,2 okuma 

Tip Kod Giriş aralığı Çıkış Standart Çıkış

Frekans 40 ... 690 V
0 ... 20 kHz

Çıkış 1 0...20mA

Çıkış 2 4...20mA

Kaçak akım 0 ... 3 A ac Çıkış 2 4...20mA

M2 sonundaki tabloya bakınız

DC transdüserler. Yardımcı besleme 230 V, 40...90 Hz, Doğruluk: ± %±0,5 okuma

DC Voltaj

Tip Kod Giriş aralığı Çıkış Çıkış

10 mV ... 500 V
Çıkış 1, 3 0...20mA

Çıkış 2 4...20mA

DC Akım 500 µA ... 10 A
Çıkış 1, 3 0...20mA

Çıkış 2 4...20mA

Galvanik yalıtıcı transdüser

0 ... 20 mA / 0 ... 20 mA -

Diğer transdüserler

Sıcaklık

Tip Kod Giriş aralığı Çıkış Çıkış

Uygun prob PT-100
Çıkış 1, 3 0...20mA

Çıkış 2 4...20mA

Direnç
Çıkış 1, 3 0...20mA

Çıkış 2 4...20mA

Proses üniversal Yapılandırılabilir Yapılandırılabilir

Aşağıdakileri belirleyin: sıfır değeri, tam skala ve çıkış tipi. Bu kısmın sonundaki tabloya bakınız

TC-420, Konvertörlü akım transformatörü

Tip

iç Ø

Düz şerit mm

A Çıkış 4...20 mA, dış besleme 7,5...36 Vdc Çıkış 0...20 mA

Daha yüksek akımlar için transformatör + transdüser kullanın
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TI-420 35 TI-420
70

TI-420
105

TP-420
23

TP-420
58

TCM-420
25

TCB-420
35

TCB-420
70

35 70 105 20 x 30 50 x 80 25 35 70

 a            
 b            
 c           

79
100
33

110
130
33

146
170
33

110
89
58

145
114
50

87
70
70

79
166
33

110
196
33

2,5 [1] M70811 [2] M71041 [3] M71011

5 [*] M70812 [*] M70211 [*] M71042 [*] M71012

10 [*] M70813 [*] M70212 [*] M71043 [*] M71013

20 [*] M70814 [*] M70213 [*] M71044 [*] M71014

50 [*] M70815 [*] M70214 [*] M71045 [*] M71015

100 [*] M70816 [*] M70821 [*] M70215 [*] M70221 [*] M71046 [*] M71016 [*] M71021

200 [*] M70216 [*] M71047

250 [*] M70817 [*] M70822 [1] M70831 [*] M70217 [*] M70222 [*] M71017 [*] M71022

300

500 [*] M70823 [1] M70832 [*] M70218 [*] M70223 [*] M71023

750 [*] M70824 [1] M70833 [*] M70224 [*] M71024

1 000 [1] M70834

1 500 [1] M70835

b
a

c

     
CVM BD-420-8-H [*] M52105 - 8 - -

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Dijital Aletler ve Ölçüm Transdüserleri

Tip

dahili Ø 
/Düz şerit

A 10...28 Vdc besleme, Çıkış 4...20 mA Çıkış dahili besleme 4...20 mA (230 Vac Yardımcı besleme)

Daha yüksek akımlar için transformatör + transdüser kullanın

TI-420 / TP-420 / TCM / TCB, Konvertörlü akım transformatörü 4...20 mA

CVM BD serisi - DIN Rayı (8 modül) - 230 Vac besleme

     

Tip Kod Röle çıkışı Çıkış 4...20 
mA

Dahili 
hafıza Haberleşme

CVM BD - Ölçüm voltajı 500 Vf-n / 866 Vf-f

CVM BD, Güç analiz cihazı, DIN rayı
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M 2 X X X X 0 0 X X X

0 -
1 1
2 1
3 1
4 1
0
1 1
4 1
0
1 1
2 1
3 1
4 1
0
1 1
2 1
3 1
N 1
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
0
0
1 1
2 1
3 1
0
1 1
0
1 1
2 1
3 1
4 1

0 -
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
0

2 1
0 -
1 2
3 2
7 2
9 2

M 2 X X X X 0 0 X X X X X

1

0 -
1 2
2 2
3 2
4 2
0 -
1 2
2 2
0 -
1 2
4 2
0 -
1 2
2 2
3 2
4 2
5 2
6 2
7 2

0 -
1 2
2 2
3 2
0 -

1 2

0 -
3 2
7 2

0 0 2
0 1 2
0 2 2

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Dijital Aletler ve Ölçüm Transdüserleri

Teslim 
süresi

AC Voltaj

Standart (300 V)
110 V
400 V
500 V
690 V

AC Akım
Standart (5 A)

1 A
10 A

DC Voltaj

Standart (10 V)
60 mV

1 V
100 V
500 V

DC Akım

Standart (20 mA)
200 mA

1 A
10 A

Güç, güç 
faktörü, cos j

(V, A)

300 V, .../5 A
110 V, .../5 A
400 V, .../5 A
500 V, .../5 A
600 V, .../5 A
300 V, .../1 A
110 V, .../1 A
400 V, .../1 A
500 V, .../1 A
600 V, .../1 A

Kaçak akım, proses üniversal

Direnç

Standart ( 20 Ω)
200 Ω
2 kΩ

20 kΩ

Sıcaklık
Standart (-200...+200 ºC)

-200...+800 ºC

Frekans

Standart (45...55 Hz)
55...65 Hz
47...53 Hz
57...63 Hz
0...100 Hz

Çıkış 1, 3

Standart (20 mA)
0...1 mA

0...10 mA
2 V
5 V

0...10 V
-20...0...20 mA
-10...0...10 V

-5...0...5 V

Çıkış 2
Standart (4...20 mA)

2...10 V

Yardımcı 
besleme

Standart (220...240 V)
100...120 Vac

380...400 Vca 40/60 Hz
18...36 Vdc

40...170 Vdc

KODLAMA TABLOSU

Teslim 
süresi

Voltaj CVE-A

Standart (300 V)
110 V
400 V
500 V
690 V

Voltaj CVE-
A-AP

Standart (230 V)
110 V
400 V

Akım
Standart (5 A)

1 A
10 A

Frekans

Standart (45...55 Hz)
55...65 Hz
47...53 Hz
45...65 Hz
0...100 Hz

380...420 Hz
360...440 Hz
340...460 Hz

CVE-A, 
CCE-A, 

CFE

Standart (4...20 mA)
0...20 mA
0...10 V
2...10 V

CVE-A-AP, 
CCE-A-AP, 

CFE-AP

Standart (0...20 mA)

0...10 V

Yardımcı 
besleme

Standart (220...240 V)
380...400 Vca 40/60 Hz

18...36 Vdc

Net. voltaj

CFE-AP)

Standart (230 V)
110 V
400 V

Kod Dahili kod Kod Dahili kod

Dar kesitli transdüserler Transdüserler
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DC B 72 DM 45

DHB

Fixing
flange

Panel
opening

CVM BD/BDM

110

20
70

CVE / CEE / CCE / CFE

CV-A / CV-D / CC-A / CC-D / CR2 / CT-PT100 / CUP / CF

CW / CY / CPF / CCOS / CFD

1 2 3 4

U

96

48 67 m
ax

 9
3

Otwór w 
tablicy

45

70140

11
0

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Dijital Aletler ve Ölçüm Transdüserleri
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AC 100...600 mA 48 x 48, 72 x 72,
96 x 96, 144 x 144

1,5

90º
P2

EC

-
5...100 A ,.../5A EC

.../5A 
72 x 72, 96 x 96

240º EZC

.../5A

90º

P1
EC FA

.../5A     96 x 96 CEC

- 5...60 A, .../5A 85 x 52 P2 EM 45

CC - 5...60 A, .../60 mV 48 x 48, 72 x 72,
96 x 96, 144 x 144

P1

BC

... / 60 mV 96 x 96 CBC

- 5...60 A, .../60 mV 85 x 52 BM 45

AC
-

150 ... 600 V, .../110 V 48 x 48, 72 x 72,
96 x 96, 144 x 144

1,5

90º

P1

EC

250 V, 500 V
72 x 72, 96 x 96

240º EZC

150 ... 600 V

90º

EC F

150 ... 600 V, .../110 V  96 x 96 CEC

- 300 V, 500 V, .../110 V 85 x 52 EM 45

CC - 0...600 V 48 x 48, 72 x 72,
96 x 96, 144 x 144 P1 BC

... / 60 mV 96 x 96
P1

CBC

- 15...150 V 85 x 52 BM45

CC

-

0...10 V, 0/4... 20 mA
48 x 48, 72 x 72,

96 x 96, 144 x 144 1,5

90º P1 BC

0...10 V, 4... 20 mA,
.../60 mV 240º

P1
ZC

0...10 V, 0/4... 20 mA 85 x 52 90º BM

-
.../5 A

P1,2 MC

P2 EMC

- 85 x 52 3 P1,2 MMC 
45

- 48 x 48, 72 x 72,
96 x 96, 144 x 144

0,5

90º

-

HC

- 96 x 96, 144 x 144 240º HZC

- 85 x 52 90º HM

- 72 x 72, 96 x 96,
144 x 144 - HLC

400 V, .../5 A 96 x 96, 144 x 144 1,5 90º P1
WMC

WTC

400 V, .../5 A 96 x 96, 144 x 144 1,5 90º P1
YMC

YTC

cos  0,5 - 1 - 0,5

96 x 96, 144 x 144 1,5

90º

P1

FEMC

FETC

240º
FMZ

FTZ

cos  0 - 1 - 0
90º

PIC

cos  0 - 1 - 0 PIC

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Analog aletler

Analog alet seçim tablosu

Ö
lç

üm
 

Si
st

em

M
on

ta
j

Te
kn

ik
 ö

ze
llik

le
r

Ar
al

ık

Ö
lç

ü 
m

m

D
oğ

ru
lu

k 
sı

nı
fı

Sk
al

a 
aç

ı

Sk
al

a 
uz

at
m

a

Ti
p 

Am
pe

rm
et

re
le

r

Pano

Miliampermetre

Anahtarlı

Röleli

DIN rayı

Pano
Röleli

DIN rayı

Vo
ltm

et
re

le
r

Pano

Röleli

DIN rayı

Pano
Röleli

DIN rayı

Pr
os

es
 g

ös
-

te
rg

el
er

i

Pano

DIN rayı

M
ak

si
m

um
 

öl
çe

rle
r Pano

Bimetalik

Bimetalik + HM

DIN rayı Bimetalik

Ta
ba

ka

İğ
ne Pano

45...65 Hz bağlı tipDIN rayı

Ta
ba

ka
-

la
r Pano

Wattmetre Pano
Tek fazlı

Üç fazlı

Reaktif 
sayaç Pano

Tek fazlı

Üç fazlı

Fa
z 

öl
çe

rle
r

El
ek

tro
ni

k

Pano

Tek fazlı

Üç fazlı

Tek fazlı

Üç fazlı

 E
nd

ük
si

yo
n

Tek fazlı

Üç fazlı
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EZC 72 EZC 96 EC 72 FA EC 96 FA CEC 96  

5 1,5 1,5

240º, P2 90o, P1 90o,  P2

a
b
c

72
72
69,2

96
96
69,2

72
72
69,2

96
96
69,2

96
96

85,3

[3] M10920 [3] M10930 [*] M10521 [*] M10531 [*] M14810

EC 48 EC 72 EC 96 EC 144 EM 45

a
b
c

48
48
86,2

72
72
69,2

96
96
69,2

144
144
91,8

85
52
65

100 [1] M10111 [1] M10121 [1] M10131 [1] M10141 [1] M10151

150 [1] M10112 [1] M10122 [1] M10132 [1] M10142 [1] M10152

250 [1] M10114 [1] M10124 [1] M10134 [1] M10144 [1] M10154

300 [1] M10115 [1] M10125 [1] M10135 [1] M10145 [1] M10155

400 [1] M10116 [1] M10126 [1] M10136 [1] M10146 [1] M10156

500 [1] M10117 [1] M10127 [1] M10137 [1] M10147 [1] M10157

600 [1] M10118 [1] M10128 [1] M10138 [1] M10148 [1] M10158

5 [*] M10212 [*] M10222 [*] M10232 [3] M10242 [1] M10252

10 [*] M10213 [*] M10223 [*] M10233 [3] M10243 [*] M10253

15 [*] M10214 [*] M10224 [*] M10234 [3] M10244 [*] M10254

20 [*] M10215 [*] M10225 [*] M10235 [3] M10245 [1] M10255

25 [*] M10216 [*] M10226 [*] M10236 [3] M10246 [*] M10256

30 [*] M10217 [*] M10227 [1] M10237 [3] M10247 [*] M10257

40 [*] M10218 [*] M10228 [*] M10238 [3] M10248 [*] M10258

50 [*] M10219 [*] M10229 [*] M10239 [3] M10249 [3] M10259

60 [*] M1021A [*] M1022A [*] M1023A [3] M1024A [3] M1025A

75 - [*] M1022B [1] M1023B [3] M1024B -

100 - [*] M1022C [*] M1023C [3] M1024C -

[*] M10210 [*] M10220 [*] M10230 [3] M10240 [*] M10250

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Analog aletler

  Analog aletler

Ampermetreler, 240º Faz anahtarına sahip ampermetreler 2 röleye sahip ampermetreler

Tip

Sınıf

Skala

A

(*2) .../5 A(*1)

(*1) Değiştirilebilir skalalar. Sonraki sayfaya bakınız.
(*2) Ölçüm transformatörünün birincil akımını belirleyin

EC / EM / EZC / CEC, Döner Demirli Miliampermetreler ve Ampermetre
Miliampermetreler ve Ampermetreler, 90º - P2 - Sınıf 1,5

Tip

mA

A

.../5 A (*1)

(*1) Değiştirilebilir skalalar. Sonraki sayfaya bakınız.
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SEC 48 SEC 72 SEC 96 SEM 45 SEC 72 FA SEC 96 FA SEZC 72 SEZC 96

EC 48 EC 72 EC 96 EM 45 EC 72 FA EC 96 FA EZC 72 EZC 96

5/5 [*] M102Z2 [*] M102Y2 [*] M102X2 - - - [2] M109Y2 [*] M109X2

10/5 [*] M102Z3 [*] M102Y3 [*] M102X3 - - - [*] M109Y3 [*] M109X3

15/5 [*] M102Z4 [*] M102Y4 [*] M102X4 - - - [*] M109Y4 [*] M109X4

20/5 [*] M102Z5 [*] M102Y5 [*] M102X5 - - - [*] M109Y5 [*] M109X5

25/5 [*] M102Z6 [*] M102Y6 [*] M102X6 - - - [*] M109Y6 [*] M109X6

30/5 [*] M102Z7 [*] M102Y7 [*] M102X7 - - - [*] M109Y7 [*] M109X7

40/5 [*] M102Z8 [*] M102Y8 [*] M102X8 - - - [*] M109Y8 [2] M109X8

50/5 [*] M102Z9 [*] M102Y9 [*] M102X9 [*] M102V9 [*] M105Y9 [*] M105X9 [*] M109Y9 [2] M109X9

60/5 [*] M102ZA [*] M102YA [*] M102XA [*] M102VA [2] M105YA [*] M105XA [*] M109YA [*] M109XA

75/5 [*] M102ZB [*] M102YB [*] M102XB [*] M102VB [*] M105YB [*] M105XB [*] M109YB [*] M109XB

100/5 [*] M102ZC [*] M102YC [*] M102XC [*] M102VC [*] M105YC [*] M105XC [2] M109YC [2] M109XC

125/5 [*] M102ZD [*] M102YD [*] M102XD [*] M102VD [2] M105YD [*] M105XD [*] M109YD [*] M109XD

150/5 [*] M102ZE [*] M102YE [*] M102XE [*] M102VE [*] M105YE [2] M105XE [2] M109YE [2] M109XE

200/5 [*] M102ZF [*] M102YF [*] M102XF [*] M102VF [*] M105YF [*] M105XF [2] M109YF [2] M109XF

250/5 [*] M102ZG [*] M102YG [*] M102XG [1] M102VG [*] M105YG [*] M105XG [2] M109YG [2] M109XG

300/5 [*] M102ZH [*] M102YH [*] M102XH [*] M102VH [*] M105YH [*] M105XH [2] M109YH [*] M109XH

400/5 [*] M102ZJ [*] M102YJ [*] M102XJ [*] M102VJ [*] M105YJ [*] M105XJ [*] M109YJ [2] M109XJ

500/5 [2] M102ZK [*] M102YK [*] M102XK [*] M102VK [*] M105YK [*] M105XK [*] M109YK [*] M109XK

600/5 [*] M102ZL [*] M102YL [*] M102XL [*] M102VL [*] M105YL [*] M105XL [*] M109YL [2] M109XL

750/5 [*] M102ZM [*] M102YM [*] M102XM [*] M102VM [*] M105YM [*] M105XM [*] M109YM [2] M109XM

800/5 [*] M102ZN [*] M102YN [*] M102XN [*] M102VN [*] M105YN [*] M105XN [*] M109YN [*] M109XN

1 000/5 [*] M102ZP [*] M102YP [*] M102XP [1] M102VP [*] M105YP [*] M105XP [*] M109YP [2] M109XP

1 200/5 [*] M102ZQ [*] M102YQ [*] M102XQ [1] M102VQ [*] M105YQ [*] M105XQ [*] M109YQ [*] M109XQ

1 500/5 [*] M102ZR [*] M102YR [*] M102XR [1] M102VR [*] M105YR [*] M105XR [2] M109YR [*] M109XR

2 000/5 [*] M102ZS [*] M102YS [*] M102XS [1] M102VS [*] M105YS [*] M105XS [*] M109YS [2] M109XS

2 500/5 [*] M102ZT [*] M102YT [*] M102XT [1] M102VT [*] M105YT [*] M105XT [*] M109YT [*] M109XT

3 000/5 [*] M102ZU [*] M102YU [*] M102XU [1] M102VU [*] M105YU [*] M105XU [*] M109YU [2] M109XU

4 000/5 [*] M102ZV [*] M102YV [*] M102XV [1] M102VV [*] M105YV [*] M105XV [*] M109YV [2] M109XV

5 000/5 [*] M102ZW [2] M102YW [*] M102XW [1] M102VW [*] M105YW [*] M105XW [*] M109YW [*] M109XW

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Analog aletler

Değiştirilebilir skalalar, döner demirli ampermetreler

Tip

Ekipman

A
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M 1 X X X X 0 0 X X X

0 -
1 2
6 2

0 -
1 1

1 1 2
5 2 2
10 3 2
15 4 2
20 5 2
25 6 2
30 7 2
40 8 2
50 9 2
60 A 2
75 B 2

100 C 2
125 D 2
150 E 2
200 F 2
250 G 2
300 H 2
400 J 2
500 K 2
600 L 2
750 M 2
800 N 2

1000 P 2
1200 Q 2
1500 R 2
2000 S 2
2500 T 2
3000 U 2
4000 V 2
5000 W 2

M 1 X X X X 0 0 X

0 -
1P 1 2
5P 6 2

M 1 X X X X 0 0 X X

0 -
1 2
6 2

0 -
1 1

M 1 X X X X 0 0 X X

0 -
6 2

0 -
1 1

EC, EZC SEC, SEM, EM

EC FA

EC (mA), EM (mA)

CEC

M    1   X X X X 0   0 X X

60 A -
75 B -

100 C -
125 D -
150 E -
200 F -
250 G -
300 H -
400 J -
500 K -
600 L -
750 M -
800 N -
1000 P -
1200 Q -
1500 R -
2000 S -
2500 T -
3000 V -

0 -
... / 1 A 1 1
/10 A 4 1

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Analog aletler

KODLAMA TABLOSU

Kod 0 Dahili kod

Teslim 
süresi

Ayar
Standart 2P -

1P
5P

Akım girişi
Standart (.../5 A)

... / 1 A

Skalalar(*)

Kod Dahili kod

Teslim 
süresi

Ayar
Standart 2P

Kod Dahili kod

Teslim 
süresi

Ayar
Standart 2P

1P
5P

Akım girişi
Standart (.../5 A)

... / 1 A

Kod Dahili kod

Teslim 
süresi

Ayar
Standart 1P

5P

Akım girişi
Standart (.../5 A)

... / 1 A

Kod Dahili kod

Teslim 
süresi

Skalalar

Akım girişi
Standart (.../5 A)
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EC 72 F III EC 96 F III EC 72 F 
III +N

EC 96 F 
III +N EC 96 FN-S CEC 96

1,5 1,5

90º , P1 90º, P1

a
b 
c

72
72
69,2

96
96
69,2

72
72
69,2

96
96
69,2

96
96
69,2

96
96
85,3

150 - - - - - [3] M14821

250 [*] M10625 [3] M10635 [3] M10725 [3] M10735 - [3] M14822

300 [*] M10626 [*] M10636 [*] M10726 [*] M10736 - [3] M14823

400 [*] M10627 [3] M10637 [*] M10727 [3] M10737 - [3] M14824

500 [*] M10628 [*] M10638 [*] M10728 [*] M10738 [2] M11038 [3] M14825

600 [*] M10629 [3] M10639 [2] M10729 [3] M10739 - [3] M14826

- [2] M10632 - - - [3] M14820

EC 48 EC 72 EC 96 EC 144 EM 45 EZC 72 EZC 96

1,5 1,5 5

90º , P1 90º , P1 240º, P1

a
b
c          

48
48
86,2

72
72
69,2

96
96
69,2

144
144
91,8

85
52
65

72
72
69,2

96
96
69,2

250 [*] M10415 [*] M10425 [*] M10435 [3] M10445 - [3] M11125 [3] M11135

300 [*] M10416 [*] M10426 [*] M10436 [3] M10446 [*] M10456 - -

400 [1] M10417 [1] M10427 [1] M10437 [3] M10447 - - -

500 [*] M10418 [*] M10428 [*] M10438 [3] M10448 [*] M10458 [3] M11128 [3] M11138

600 [1] M10419 [*] M10429 [1] M10439 [3] M10449 - - -

[1] M10410 [*] M10420 [*] M10430 [3] M10440 [1] M10450 - -

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Analog aletler

EC / EM / EZC / CEC, Döner Demirli Voltmetreler

Faz anahtarına sahip voltmetreler 2 röleye sahip voltmetreler

Tip

Üç fazlı 3 kablo Üç fazlı 4 kablo  sıra ölçerli

Sınıf

Skala

V

(1).../110 V

(1) Ölçüm transformatörlerinin birincil voltajını belirleyin

Voltmetreler, 90º Voltmetreler, 90º Voltmetreler, 240º

Tip

Sınıf

Skala

          

V

.../110 V(*1)

(*1) Değiştirilebilir ölçekler, Voltmetreler 90º
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SEC 48 SEC 72 SEC 96 SEM 45

EC 48 EC 72 EC 96 EM 45

1 000/110 [1] M104Z1 [1] M104Y1 [1] M104X1 [1] M104V1

3 300/110 [1] M104Z2 [1] M104Y2 [1] M104X2 [1] M104V2

6 600/110 [1] M104Z3 [1] M104Y3 [1] M104X3 [1] M104V3

13 200/110 [1] M104Z4 [1] M104Y4 [1] M104X4 [1] M104V4

15 000/110 [1] M104Z5 [1] M104Y5 [1] M104X5 [1] M104V5

20 000/110 [1] M104Z6 [1] M104Y6 [1] M104X6 [1] M104V6

22 000/110 [1] M104Z7 [1] M104Y7 [1] M104X7 [1] M104V7

25 000/110 [1] M104Z8 [1] M104Y8 [1] M104X8 [1] M104V8

M 1 X X X X 0 0 X X
Código interno

0 -
1 2

0 -
... / 100 V 1 1
... / 63,5 V 2 1
... / 57,8 V 3 1

M 1 X X X X 0 0 X
Código interno

0 -
2 2

M 1 X X X X 0 0 X X X
Código 
interno

0 -
1 2

0 -
... / 100 V 1 1
... / 63,5 V 2 1
... / 57,8 V 3 1

1000 1 2
3300 2 2
6600 3 2

13200 4 2
15000 5 2
20000 6 2
22000 7 2
25000 8 2

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Analog aletler

Değiştirilebilir skalalar, döner demirli voltmetreler, 1,2P

Tip

Ekipman

V

KODLAMA TABLOSU

Harici transformatör ve EZC'ye sahip EC Voltmetreler
Kod Dahili kod

Teslim 
süresi

Dahili 
kod

Ayar
Standart 1,2P 0

1P 1

Voltaj girişi

Standart (.../110 V) 0 -
1 1
2 1
3 1

Skalalar (Harici 
transformatörlü 
ve EC'lere sahip 
ekipmanlar için)

EC ve EC-F  direkt Voltmetreler
Kod Dahili kod

Teslim 
süresiDahili kod

Ayar
Standart 1P

1,2P

EC skalalar ve EM Voltmetreler ve skalalar
Kod Dahili kod

Teslim 
süresiDahili kod

Ayar
Standart 1,2P

1P

Voltaj girişleri

Standart (.../110 V)



73

SBC 48 SBC 72 SBC 96 SBM 45 SBC 48 SBC 72 SBC 96 SBM 45

BC 48 BC 72 BC 96 BM 45 BC 48 BC 72 BC 96 BM 45

50/60 [1] M114Z9 [*] M114Y9 [*] M114X9 [1] M114V9 300/60 [1] M114ZH [1] M114YH [1] M114XH [1] M114VH

60/60 [1] M114ZA [1] M114YA [1] M114XA [1] M114VA 400/60 [1] M114ZJ [1] M114YJ [*] M114XJ [1] M114VJ

75/60 [1] M114ZB [1] M114YB [1] M114XB [1] M114VB 600/60 [1] M114ZL [*] M114YL [*] M114XL [1] M114VL

100/60 [1] M114ZC [*] M114YC [*] M114XC [1] M114VC 1 000/60 [1] M114ZP [1] M114YP [*] M114XP [1] M114VP

150/60 [1] M114ZE [1] M114YE [1] M114XE [1] M114VE 1 500/60 [1] M114ZR [1] M114YR [1] M114XR [1] M114VR

200/60 [1] M114ZF [*] M114YF [*] M114XF [1] M114VF 2 500/60 [1] M114ZT [1] M114YT [1] M114XT [1] M114VT

250/60 [1] M114ZG [1] M114YG [1] M114XG [1] M114VG

    

BC 48 BC 72 BC 96 BC 144 BM 45 CBC 96  

1,5 1,5 1,5

90º , P1 90º , P1 90º, P1

a
b
c

48
48
86,2

72
72
69,2

96
96
69,2

144
144
91,8

85
52
65

96
96
85,3

5 [3] M11412 [*] M11422 [3] M11432 [3] M11442 [3] M11452 -

10 [3] M11413 [*] M11423 [3] M11433 [3] M11443 [*] M11453 -

25 [*] M11416 [*] M11426 [*] M11436 [3] M11446 [3] M11456 -

50 [3] M11419 [*] M11429 [3] M11439 [3] M11449 [*] M11459 -

60 - [3] M1142A [3] M1143A [3] M1144A - -

[*] M11410 [*] M11420 [*] M11430 [3] M11440 [3] M11450 [3] M14830

M 1 X X X X 0 0 X X
Código interno

0 -
1 2

0 -
... / 50 mV 1 2

... / 150 mV 3 2

... / 300 mV 5 2

M 1 X X X X 0 0 X X X
Código interno

0 -
1 2

0 -
... / 50 mV 1 2

... / 150 mV 3 2

... / 300 mV 5 2

 

50 9 2
60 A 2
75 B 2
100 C 2
150 E 2
200 F 2
250 G 2
300 H 2
400 J 2
500 K 2
600 L 2
1000 P 2
1500 R 2
2500 T 2

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Analog aletler

KODLAMA TABLOSU

Değiştirilebilir Skalalar

Tip Tip

Cihaz Cihaz

A / mV   A / mV

Ampermetreler, 90º Ampermetreler, 90º
2 röleye sahip 
ampermetreler

Tip

    

Sınıf

Skala

../60 mV(*1)

(*1) Değiştirilebilir skalalar. Dış şantlar için bkz. M.7

BC / BM / CBC, Döner bobinli ampermetreler

BC ve BM ampermetre
Kod Dahili kod

Teslim 
süresi

Ayar Standart
merkezi sıfır

Şant giriş 
aralığı

Standart (.../60 mV)

Skala 

SBC, SBM45 skalalar
Kod Dahili kod

Teslim 
süresiDahili kod

Ayar Standart
merkezi sıfır

Şant giriş 
aralığı

Standart (.../60 mV)
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BC 48 BC 72 BC 96 BC 144 BM 45 CBC 96  

1,5 1,5 1,5

90º , P1 90º , P1 90º, P1

a
b
c

48
48
86,2

72
72
69,2

96
96
69,2

144
144
91,8

85
52
65

96
96
85,3

[*] M11813 [*] M11823 [*] M11833 [3] M11843 - -

1 [3] M11711 [1] M11721 [1] M11731 [3] M11741 - -

15 [*] M11714 [*] M11724 [*] M11734 [3] M11744 [3] M11754 -

30 [*] M11716 [*] M11726 [*] M11736 [3] M11746 [3] M11755 -

60 [*] M11718 [*] M11728 [*] M11738 [3] M11748 [3] M11756 -

100 [3] M11719 [*] M11729 [*] M11739 [3] M11749 [3] M11757

150 [3] M1171A [*] M1172A [*] M1173A [3] M1174A [*] M11758 [3] M14841

250 [3] M1171B [*] M1172B [*] M1173B [3] M1174B - [3] M14842

300 - - - - - [3] M14843

400 [3] M1171D [*] M1172D [*] M1173D [3] M1174D - [3] M14844

500 [3] M1171E [*] M1172E [1] M1173E [3] M1174E - [3] M14845

600 [3] M1171F [1] M1172F [1] M1173F [3] M1174F [3] M1175F [3] M14846

M 1 X X X X 0 0 X
Código interno

0 -
1 2

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Analog aletler

BC / BM / CBC, Döner bobinli voltmetreler

KODLAMA TABLOSU

Voltmetreler, 90º Voltmetreler, 90º Röleli voltmetreler

Tip

Sınıf

Skala

a
b
c

V

0...10 V (*1)

(*1) Skala dahil DEĞİLDİR

BC ve BM ekipman
Kod Dahili kod

Teslim 
süresi

Ayar
Standart

merkezi sıfır
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BC 48 BC 72 BC 96 BC 144 BM 45

1,5 1,5

90º , P1 90º , P1

 a
 b
 c

48
48
86,2

72
72
69,2

96
96
69,2

144
144
91,8

85
52
65

[*] M11813 [*] M11823 [*] M11833 [3] M11843 [3] M11853

[1] M11812 [1] M11822 [1] M11832 [3] M11842 [3] M11852

[*] M11811 [*] M11821 [*] M11831 [3] M11841 [3] M11851

ZC 72 ZC 96 ZC 144

1,5

240º, P1

  a
  b
  c

72
72

69,2

96
96

69,2

144
144
91,8

[1] M12523 [1] M12533 [1] M12543

[1] M12521 [1] M12531 [1] M12541

[1] M12520 [1] M12530 [1] M12540

SIP 48 SIP 72 SIP 96 SIPM 45

BC 48 BC 72 BC 96 BM 45

[3] M118Z3 [3] M118Y3 [3] M118X3 [1] M118V3

[3] M118Z2 [3] M118Y2 [3] M118X2 [1] M118V2

[3] M118Z1 [3] M118Y1 [3] M118X1 [1] M118V1

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Analog aletler

BC / BM / ZC, Proses göstergeleri 

Proses göstergeleri, 90º

Tip

Sınıf

Skala

 Kapsam

0...10 V

0...20 mA

4...20 mA

Skalalar dahil DEĞİLDİR

Değiştirilebilir Skalalar

Tip

Ekipman

Kapsam

0...10 V

0...20 mA

4...20 mA

Proses göstergeleri, 240º

Tip

Sınıf

Skala

Kapsam

0...10 V

4...20 mA(*)

.../60 mV 

(*) Skala fiyata dahildir
6-basamaklı kod halihazırda 4...20 mA skalayı içerir
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M 1 X X X X 0 0 X X X
Código 
interno

0 -
1 2

1 1 2
5 2 2
10 3 2
15 4 2
20 5 2
25 6 2
30 7 2
40 8 2
50 9 2
60 A 2
75 B 2

100 C 2
125 D 2
150 E 2
200 F 2
250 G 2
300 H 2
400 J 2
500 K 2
600 L 2
750 M 2
800 N 2
1000 P 2
1200 Q 2
1500 R 2
2000 S 2
2500 T 2
3000 U 2
4000 V 2
5000 W 2

- 0 2
mA 1 2
A 2 2
kA 3 2
mV 4 2
V 8 2
kV 9 2
rpm A 2

rpm x 1000 B 2
l (litros) C 2

m G 2
m2 H 2
m3 J 2
% K 2

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Analog aletler

KODLAMA TABLOSU

BC ve ZC proses göstergeleri

Kod Dahili kod

Teslim 
süresi

Dahili 
kod

Ayar
Standart

Merkezi sıfır 1

Skala

Ünite

(*) Sadece ZC ekipmanlar içindir. SIP skalalar için 0 €
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SMC 48 SMC 72 SMC 96 SMMC 45-A SEMC 72 SEMC 96 

MC 48 MC 72 MC 96 MMC 45 EMC 72 EMC 96

100/5 [1] M122ZC [*] M122YC [*] M122XC [1] M126VC [*] M126YC [*] M126XC

200/5 [*] M122ZF [*] M122YF [*] M122XF [1] M126VF [*] M126YF [*] M126XF

300/5 [*] M122ZH [*] M122YH [*] M122XH [1] M126VH [*] M126YH [*] M126XH

400/5 [*] M122ZJ [*] M122YJ [*] M122XJ [1] M126VJ [*] M126YJ [*] M126XJ

500/5 [*] M122ZK [*] M122YK [*] M122XK [1] M126VK [*] M126YK [*] M126XK

600/5 [1] M122ZL [3] M122YL [*] M122XL [1] M126VL [3] M126YL [*] M126XL

750/5 [1] M122ZM [3] M122YM [*] M122XM [1] M126VM [*] M126YM [*] M126XM

800/5 [1] M122ZN [*] M122YN [*] M122XN [1] M126VN [*] M126YN [*] M126XN

1 000/5 [1] M122ZP [*] M122YP [*] M122XP [1] M126VP [*] M126YP [*] M126XP

1 500/5 [1] M122ZR [*] M122YR [*] M122XR [1] M126VR [*] M126YR [*] M126XR

2 000/5 [1] M122ZS [*] M122YS [*] M122XS [1] M126VS [*] M126YS [*] M126XS

          

MC 48 MC 72 MC 96 MC 144 MMC 45 EMC 72 EMC 96 EMC 144

3

90º , P1,2

  a 
  b
  c

48
48
86,2

72
72
69,2

96
96
69,2

144
144
91,8

85
52
65

72
72
69,2

96
96
69,2

144
144
91,8

[1] M12211 [*] M12221 [*] M12231 [3] M12241 [*] M12651 [*] M12622 [*] M12632 [3] M12642

120% 90º , P1,2

[3] M15521 [3] M15531

M 1 X X X X 0 0 X X X

0 -
1 1
2 2

0 -
1 1

100 C 2
125 D 2
150 E 2
200 F 2
250 G 2
300 H 2
400 J 2
500 K 2
600 L 2
750 M 2
800 N 2
1000 P 2
1200 Q 2
1500 R 2
2000 S 2
2500 T 2
3000 U 2
4000 V 2
5000 W 2

M 1 X X X X 0 0 X

0 -
1 1
2 2

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Analog aletler

KODLAMA TABLOSU

Değiştirilebilir skalalar

Tip   

Ekipman

 A

Bimetalik maksimum ölçer ampermetre
Bimetalik maksimum ölçer ampermetreler 
+ döner demirli ampermetreler

Tip

          

Sınıf Bimetalik: 3 Döner demir:1,5

Skala Çift Skala 90º, P1,2, döner demir P2

  

 A

.../ 5 A

Skalalar dahil DEĞİLDİR

Skala

.../ 5 A

Skala dahildir

MC ve EMC maksimum ölçerler ve SMC ve SEMC skalalar

Teslim 
süresi

Kod Dahili 
kod

Ayar

Standart (15 dakika)
8 dakika

30 dakika

Akım girişi
Standart (.../5 A)

.../ 1 A 1

Skala

MMC 45 Maksimum ölçer

Teslim süresi
Kod

Dahili 
kod

Ayar
Standart (15 dakika)

8 dakika
30 dakika

MC / MMC / EMC, maksimum ölçer ampermetreler
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HLC 72 HLC 96 HLC 144

0,5

a
b
c

72
72
69,2

96
96
69,2

144
144
91,8

[*] M12921 [*] M12931 [3] M12941

 HC 48 HC 72 HC 96 HC 144 HM 45 HZC 96 HZC 144

0,5 0,5 0,5

90º 90º 240º

a
b
c

48
48
86,2

72
72
69,2

96
96
69,2

144
144
91,8

85
52
65

96
96
121.2

144
144
122

[*] M12711 [*] M12721 [*] M12731 [3] M12741 [2] M12751 [1] M12831 [1] M12841

M 1 X X X X 0 0 X X
Código interno

0 -
1 2
3 2
4 2
5 2

0 -
1 2
3 2
4 2
6

M 1 X X X X 0 0 X X
Código interno

0
-

1 2
2 2
3 2
4 2
5 2
6 2
7 2

0 -
1 2
3 2
4 2

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Analog aletler

HC / HM / HZC / HLC,  Frekans ölçerler

KODLAMA TABLOSU

İbre tipli frekans ölçerler, 90º , 230 V

İbre tipli 
frekans ölçerler, 90 ª 
, 230 V İbre tipli frekans ölçerler, 240 ª , 230 V

 Tip

Sınıf

Skala

a
b
c

45...55 Hz

Dilli frekans ölçerler

     

 
Tip

Sınıf

a
b
c

Hz

47...53, 13 dil

 HC, HZC ve HM frekans ölçerler
Kod Dahili kod

Teslim 
süresiDahili kod

Frekans

Standart (45...55 Hz)
57...63 Hz
55...65 Hz
45...65 Hz
47...53 Hz

Voltaj

Standart (230 V)
 100 ... 120 V
 380 ... 400 V

440 V
(*) 380 ... 440 V

(*) Sadece HC

HLC frekans ölçerler
Kod Dahili kod

Teslim 
süresi

Dahili kod

Frekans / Dil 
sayısı

Standart (47...53 Hz/ 
13 dil.)

57...63 Hz / 13 dil.
45...55 Hz / 11 dil.
55...65 Hz / 11 dil. 
57...63 Hz / 7 dil.
47...53 Hz / 7 dil.

45...55 Hz / 21 dil.
55...65 Hz / 21 dil. 

Voltaj

Standart (230 V)
 100 ... 120 V
 380 ... 400 V

440 V
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WMC 96 WMC 144 WTC 96E WTC 144E WTC 96A WTC 144A WTC 96AN WTC 144AN

1,5

90º P1

a
b 
c

96
96
69,2

144
144
91,8

96
96
69,2

144
144
91,8

96
96
82,9                  

144
144
91,8

96
96
82,9

144
144
91,8

[*] M13031 [4] M13041 [*] M13032 [4] M13042 [3] M13034 [3] M13044 [*] M13033 [4] M13043

YMC 96 YMC 144 YTC 96E YTC 144E YTC 96A YTC 144A YTC 96AN YTC 144AN

1,5

90 º P1

a                 b
c

96
96
69,2

144
144
91,8

96
96
69,2

144
144
91,8

96
96
82,9

144
144
91,8

96
96
82,9

144
144
91,8

[3] M13231 [3] M13241 [3] M13232 [3] M13242 [2] M13234 [3] M13244 [3] M13233 [3] M13243

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Analog aletler

WMC / WTC / YMC / YTC, Wattmetreler ve reaktif sayaçlar

WATTMETRELER, 45 ... 65 Hz

Tip

Tek fazlı Balanslı üç fazlı Üç fazlı 3 kablo (ARON) Üç fazlı 4 kablo

Sınıf

Skala

a
b 
c

                  

Ufaz-faz 400 V 400 V 110 V (*1) 400 V

WMC 96, WTC 96E ve WTC 96AN ekipmanları için değiştirilebilir skalalar. Skalalar dahil DEĞİLDİR 
(*1) Ölçüm transformatörlerinin birincil voltajını ve akımını ve tam skalada gücü belirtin

Reaktif sayaçlar, 45 ... 65 Hz

Tip

Tek fazlı Balanslı üç fazlı Üç fazlı 3 kablo (ARON) Üç fazlı 4 kablo

Sınıf

Skala

a                 b
c

Ufaz-faz 400 V 400 V 110 V 400 V
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SWM 96 SYM 96 SWT 96E (*1) SWT 96AN (*2) SYT 96E (*1) SYT 96AN(*2)

WMC 96 YMC 96 WTC 96E WTC 96AN YTC 96E YTC 96AN

50/5 20 kW [1] M130J9 [1] M132J9 30 kW [1] M130K9 [1] M130L9 [1] M132K9 [1] M132L9

75/5 - - - 50 kW [1] M130KB [1] M130LB [1] M132KB [1] M132LB

100/5 40 kW [1] M130JC [1] M132JC 60 kW [1] M130KC [1] M130LC [1] M132KC [1] M132LC

150/5 60 kW [1] M130JE [1] M132JE 90 kW [1] M130KE [1] M130LE [1] M132KE [1] M132LE

200/5 80 kW [1] M130JF [1] M132JF 120 kW [1] M130KF [1] M130LF [1] M132KF [1] M132LF

300/5 120 kW [1] M130JH [1] M132JH 180 kW [1] M130KH [1] M130LH [1] M132KH [1] M132LH

400/5 160 kW [1] M130JJ [1] M132JJ 240 kW [1] M130KJ [1] M130LJ [1] M132KJ [1] M132LJ

500/5 200 kW [1] M130JK [1] M132JK 300 kW [1] M130KK [1] M130LK [1] M132KK [1] M132LK

600/5 240 kW [1] M130JL [1] M132JL 360 kW [1] M130KL [1] M130LL [1] M132KL [1] M132LL

1 000/5 400 kW [1] M130JP [1] M132JP 600 kW [1] M130KP [1] M130LP [1] M132KP [1] M132LP

1 500/5 600 kW [1] M130JR [1] M132JR 900 kW [1] M130KR [1] M130LR [1] M132KR [1] M132LR

2 000/5 800 kW [1] M130JS [1] M132JS 1,2 MW [1] M130KS [1] M130LS [1] M132KS [1] M132LS

3 000/5 1,2 MW [1] M130JU [1] M132JU 1,8 MW [1] M130KU [1] M130LU [1] M132KU [1] M132LU

4 000/5 1,6 MW [1] M130JV [1] M132JV 2,4 MW [1] M130KV [1] M130LV [1] M132KV [1] M132LV

5 000/5 2,0 MW [1] M130JW [1] M132JW 3 MW [1] M130KW [1] M130LW [1] M132KW [1] M132LW

M 1 X X X X 0 0 X X X
Código interno

0 -
1 2

0 -
1 2
2 2
5 2
6 2

50 9 2
75 B 2

100 C 2
150 E 2
200 F 2
300 H 2
400 J 2
500 K 2
600 L 2

1000 P 2
1500 R 2
2000 S 2
3000 U 2
4000 V 2
5000 W 2

M 1 X X X X 0 0 X X
Código interno

0 -
1 2

0 -
110  (a) 1 2

230 2 2
440 5 2
460 6 2

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Analog aletler

KODLAMA TABLOSU

Wattmetreler ve reaktif sayaçlar Değiştirilebilir skalalar

Tek fazlı Üç fazlı

Tip

Ekipman

A Tam skala Kod Kod Tam skala Kod Kod Kod Kod

(*1) Balanslı üç-fazlı wattmetreler ve reaktif sayaçlar tip WTC 93E ve YTC 96E, 230 V, 400 V
(*2) Balanssız üç-fazlı wattmetreler ve reaktif sayaçlar tip WTC 96AN ve YTC 96AN, 400 V

Wattmetreler ve Reaktif sayaçlar
Kod Dahili kod

Teslim 
süresiDahili kod

Akım girişi
Standart (.../5 A)

... / 1 A

Voltaj

Standart (400 Vf-f)
110 Vf-f (a)

230 Vf-f

440 Vf-f

460 Vf-f

Skala aralıkları
Birincil akım 

transformatörü

50
75
100
150
200
300
400
500
600
1000
1500
2000
3000
4000
5000

(a) ARON balanslı üç fazlı Wattmetreler ve bir Reaktif sayaçta (3 kablo), standart voltaj 
110 V'dur

Wattmetreler ve Reaktif sayaç skalaları

Kod Dahili kod

Teslim 
süresiDahili kod

Akım girişi
Standart (.../5 A)

... / 1 A

Voltajlar (V)

Standart (400 V)

(a) ARON balanslı üç fazlı Wattmetreler ve bir Reaktif sayaçta (3 kablo), 
standart voltaj 110 V'dur



81

FEMC 96 FEMC 144 FETC 96 FETC 144 FMZ 96 FMZ 144 FTZ 96 FTZ 144

1,5

90º P1 240º P1

a
b               
c

96
96
82,9

144
144
91,8

96
96
82,9

144
144
91,8

96
96
121,2

144
144
91,8

96
96
121,2

144
144
91,8

cos φ 0,5-1-0,5

100/√3 [1] M13431 [3] M13441 - - [4] M13531 [4] M13541 - -

110/√3 [1] M13432 [3] M13442 - - [4] M13532 [4] M13542 - -

100 [1] M13433 [3] M13443 [1] M1343C [3] M1344C [4] M13533 [4] M13543 [4] M1353C [4] M1354C

110 [1] M13434 [3] M13444 [1] M1343D [3] M1344D [4] M13534 [4] M13544 [4] M1353D [4] M1354D

230 [1] M13435 [3] M13445 [3] M1343E [3] M1344E [4] M13535 [4] M13545 [4] M1353E [4] M1354E

400 [1] M13436 [3] M13446 [*] M1343F [3] M1344F [4] M13536 [4] M13546 [4] M1353F [4] M1354F

440 [1] M13437 [3] M13447 [1] M1343G [3] M1344G [4] M13537 [4] M13547 [4] M1353G [4] M1354G

500 [1] M13438 [3] M13448 [1] M1343H [3] M1344H [4] M13538 [4] M13548 [4] M1353H [4] M1354H

PIC 96 A PIC 144 A PIC 96 B PIC 144 B PIC 96 E PIC 144 E

1,5

360º, P1

a
b               
c

96
96
121,2

144
144
122 

96
96
121,2

144
144
122 

96
96
121,2

144
144
122 

cos φ 0-1-0

110 [4] M13631 [4] M13641 [4] M13634 [4] M13644 [4] M13637 [4] M13647

230 [4] M13632 [4] M13642 [4] M13635 [4] M13645 [4] M13638 [4] M13648

400 [4] M13633 [4] M13643 [4] M13636 [4] M13646 [*] M13639 [4] M13649

M 1 X X X X 0 0 X
Código interno

0 -
1 3

M 1 X X X X 0 0 X X
Código interno

0 -
1 3

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Analog aletler

KODLAMA TABLOSU

FEMC / FETC / FMZ / FTC / PIC, Faz ölçerler

Elektronik faz ölçerler, 90 º, 50 Hz Elektronik faz ölçerler, 240 º, 50 Hz

Tip
Tek fazlı Balanslı üç fazlı Tek fazlı Balanslı üç fazlı

Sınıf

Skala

V

Akım aralığı: 0,1 ile 1,2 In. arası .../ 5 A transformatörlerine bağlanmak için. Elektronik konvertör dahildir.

Endüksiyonlu faz ölçerler 360º, 50 Hz, 4 dörtlük

Tip

Tek fazlı Balanslı üç fazlı Balanssız üç fazlı

Sınıf

Skala

 

V

Akım aralığı: 0,1 ile 1,2 In. arası .../ 5 A transformatörlerine bağlanmak için.

Elektronik faz ölçerler
Kod Dahili kod

Teslim 
süresiDahili kod

İkincil akım
Standart (.../5 A)

... / 1 A

Endüksiyonlu faz ölçerler
Kod Dahili kod

Teslim 
süresiDahili kod

İkincil akım
Standart (.../5 A)

... / 1 A
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PGR 96 M PGR 96E PGR 96A PGR 96AN

CW-M CW-TE CW-TA CW-TAN

1,5

90º , P2

               a
                 b
                 c

96
96
110

100/ √3... 500 V   .../ 5 A [4] M14721 - - -

100...500 V        .../5 A - [4] M14722 [4] M14724 [4] M14723

PGR

M 1 X X X X 0 0 X X X
Código interno

50 9 -
60 A 3
75 B 3
100 C 3
125 D 3
150 E 3
200 F 3
250 G 3
300 H 3
400 J 3
500 K 3
600 L 3
750 M 3
800 N 3

1000 P 3
1200 Q 3
1500 R 3
2000 S 3
2500 T 3
3000 U 3
4000 V 3
5000 W 3

0 -
.../ 1 A 1 3

0 2
380 ... 400 V 40/60 Hz 3 3

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Analog aletler

Code Internal code

Delivery 
timeCódigo interno

Scale

input current
Standard (.../ 5 A)

Power Supply
Standard 220...240 V

KODLAMA TABLOSU

PRG, Koruma reaktif sayaçları

Koruyucu ikili çift yönlü wattmetreler, 230 V

Tip
Tek fazlı Balanslı üç fazlı Üç fazlı 3 kablo (ARON) Üç fazlı 4 kablo

Konvertör 

Sınıf

Skala

PARAMETRELERİN GERİ KALANI AŞAĞIDAKİ TABLODAN SEÇİLMELİDİR
Alet içerisinde analog konvertör ve gösterge bulunmaktadır.
Akım transformatörlerinin birincil voltajını ve akımını, tam skala güç değerini ve ana voltajı belirtin.
Dahildir ve değiştirilebilir skalalar. Standartlaştırılmış skalalar.
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2 EC 96 2 EC 144

1,5

90º 

a               b
c

96
96
69,2

144
144
91,8

2 x .../100 [3] M13831 [4] M13841

2 x .../110 [3] M13832 [4] M13842

2 x 220 [3] M13833 [4] M13843

2 x 380 [3] M13834 [*] M13844

2 x 440 [3] M13835 [4] M13845

2 HC 96 2 HC 144 2 HLC 96 2 HLC 144

0,5 0,5

90º -

a
b
c

96
96
82,9

144
144
91,8

96
96
82,9

144
144
91,8

45...55 [3] M12732 [4] M12742 [*] M12932 [4] M12942

SMC 96 SMC 144 STC 96 STC 144

1,5 1,5

             
a 
b
c

96
96
121,2

144
144
122

96
96
121,2

144
144
122

  

110 [3] M14431 [4] M14441 [*] M14435 [4] M14445

230 [3] M14432 [4] M14442 [3] M14436 [4] M14446

400 [3] M14433 [4] M14443 [*] M14437 [4] M14447

500 [3] M14434 [4] M14444 [3] M14438 [4] M14448

UC 72 UC 96 CUC 96

a
b             
c

72
72
82,9

96
96
82,9

96
96

82,9

100...150 [1] M13726 [1] M13736 -

150...500 [1] M13721 [1] M13731 -

230 - - [3] M13754

400 - - [*] M13755

               a
                 b
                 c

96
96
82,9

30 ... 70 Hz

30...150 [*] M14624 [*] M14634

110...600 [*] M14625 [4] M14635

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Analog aletler

2EC / 2HC / 2HLC / SMC / STC / UC / SynchroMAX, Senkronizasyon ve deniz uygulamaları ekipmanı

SynchroMAX, Senkronizasyon ekipmanı
Güç Kaynağı 400 V

Tip

SynchroMAX SynchroMAX PID

PID Kontrol Hayır Evet

               a
                 b
                 c

Frekans

VÖlçüm

UC /CUC, Faz sıralaması göstergeleri, 50 Hz

Tip

Kontrol 
Rölesi Hayır Evet

a
b             
c

 V

SMC / STC, Senkronoskop, 50 Hz

Tip
Tek fazlı Üç fazlı

Sınıf

             
a 
b
c

  V

2HC / 2HLC, Çift frekans ölçerler
İbre tipi, 230 V Dilli tip, 400 v

Tip

Sınıf

Skala

a
b
c

 Hz  Hz

 47...53,
13 dil

 2EC, Çift voltmetre

Tip

Sınıf

Skala

a               b
c

 V

Voltaj transformatörlerini belirtin
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MEG-1000

1,5

90o

50...60 Hz

 a
 b         
 c

96
96

132

0...500 kΩ
0.5...5 MΩ

[*] M15051

CH 48 CH 72 CH 96 CH 48

5 + 2

             
a 
b
c

48
48
86,2

72
72
69,2

96
96
69,2

[3] M14911 [3] M14921 [3] M14931 [3] M14951

2 EC

M 1 X X X X 0 0 X
Código interno

400 (640) 0 -
440 (700) 1 3

660 (1050) 2 3
1000 (1600) 3 3
1200 (1920) 4 3
2500 (4000) 5 3
3000 (4800) 6 3
3300 (5280) 7 3
4000 (6400) 8 3
5000 (8000) 9 3
5500 (8800) A 3

6600 (10560) B 3
7200(11520) C 3
9000 (14400) D 3
10000 (16000) E 3
11000 (17600) F 3
12500 (20000) G 3
15000 (24000) H 3
20000 (32000) J 3
22000 (35200) K 3
24000 (38400) L 3
25000 (40000) M 3

2HC

M 1 X X X X 0 0 X X
Código interno

0 -
57...63 1 2
55...65 3 2
45...65 4 2
47...53 5 2

0 -
 100 ... 120 1 3
380 ... 400 3 3

440 4 3

SMC, STC, UC

M 1 X X X X 0 0 X
Código interno

0 -
1 3

SynchroMAX

M 1 X X X X 0 0 X
Código interno

0 -
1 -
2 -
C 2

2HLC

M 1 X X X X 0 0 X X
Código interno

0
-

1 2
2 2
3 2

0 -
1 2
4 2
3 2
6 2

CH

M 1 X X X X 0 0 X X
Código interno

0 -
1 2

0 -
6 2
1 2
8 2
A 2

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Analog aletler

KODLAMA TABLOSU

CH, Saat çalışma ölçerler MEG-1000, Yalıtım direnci ölçer
Saat çalışma ölçerler

Tip

Ekran

             
a 
b
c

Kod

EUR

Yalıtım direnci ölçer, 230 V (*), 50...60 Hz

Tip

Sınıf

Skala

Frekans

 a
 b         
 c

Ω (çift skala)

Kod

Kod Dahili kod

Teslim 
süresiDahili kod

Nominal skala 
değeri (Tam 

skala)

2HC frekans ölçerler

Kod Dahili kod

Teslim 
süresi

Dahili kod

Frekans (Hz)

Standart (45...55 Hz)

Voltaj (V)

Standart (230 V) 0

Kod Dahili kod

Teslim 
süresiDahili kod

Frekans
Standart (50 Hz)

60 Hz

Kod Dahili kod

Teslim 
süresiDahili kod

Voltaj besleme

Standart (400 V)
110 V
230 V

90...140 Vc.c

2HLC
Kod Dahili kod

Teslim 
süresiDahili kod

Frekans / Dil 
sayısı

Standart (47...53 Hz/ 
13 dil.)

57...63 Hz / 13 dil.
45...55 Hz / 11 dil.
55...65 Hz / 11 dil. 

Voltaj

Standart (400 V)
 100 ... 120 V

440 V
 380 ... 400 V
 380 ... 440 V

Kod Dahili kod

Teslim 
süresiDahili kod

Frekans
Standart 50 Hz

60 Hz

Voltaj

Standart (230 V)
24 Vc.a.
110 Vc.a.

10...80 Vc.c.
80...200 Vc.c.



85

[1] M1ZZ52

[1] M1ZZ53

[1] M1ZZ54

[1] M1ZZ55

[1] M19941

[1] M19942

[1] M19943

[1] M19944

[3] M19921

[*] M19922

[*] M19923

+

-

EC-FA, EC-F, EC-FN

EZC / ZC

EM 45 / BM 45 / MMC 45 / HM 45

Typ Fig. EC Fig. BC Fig. ZC Fig. EZC a b c d e

48 1-3 1-3 1 - 48 44,7 61 5,2 45

72 1-3-4 2-3-4 1 1 72 67,2 43,5 5,7 68

96 1-3-4 2-3-4 1 1 96 91 43,5 5,7 92

144 2-3-4 2-3-4 1 - 144 137 64,5 7,3 138

(Only ZC)

a

a

3
6

e

e

b

c
d

13
20

IP20

M4

72

96

67,2

96 91 43,5 5,7 92 +0,8

72 43,5 5,7 68 +0,8

edcbaTipoType

52 43 22

8
5

4
5

carril EN 50025-35 RAIL

 EC / BC

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Analog aletler

Ölçüler

Analog aletler için aksesuarlar / seçenekler

Analog aletler için GENEL seçenekler

Tip Kod

Koruma IP 54, 48 x 48

Koruma IP 54, 72 x 72

Koruma IP 54, 96 x 96

Koruma IP 54, 144 x 144

Koruma IP 65, 48 x 48

Koruma IP 65, 72 x 72

Koruma IP 65, 96 x 96

Koruma IP 65, 144 x 144

Terminal kapakları (IP 20) 48 x 48

Terminal kapakları (IP 20) 72 x 72

Terminal kapakları (IP 20) 96 x 96

Kod Dahili kod

M 1 X X X X 0 0 X X X X X
Teslim 
süresiDahili kod

Diğer 
seçenekler

Tropikal koruma (sadece
montaj panosu)

0 1 2

Dışarıdan düzenlenen ibre 0 2 2
Yansıma önleyici cam 0 3 2
Makrolon cam 0 4 2
İç aydınlatma (6-12-48 V dc) 
sadece pano

0 5 2

Tropikal koruma + 
Yansıma önleyici 
cam

0 6 2

Tropikal koruma + Makrolon cam 0 7 2
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CEC/ CBC / PGR

96

9
6

9
1

55
5,7 92

+0.8

9
2

+
0
.8

24,6

EMC / MC

a b c d e

+0,8685,757,272

+0,8925,743,59196

+11387,364,5137144

67,2

144

96

EMC72

MC72 67,272 43,5 5,7 68 +0,8

MC48 48 44,7 61 5,2 +0,845

a

a

3
6

e

e

b

c
d

M4

HC

48

72

96

144

67,2

144 137 64,5 7,3 138 +1

96 91 43,5 5,7 92 +0,8

72 43,5 5,7 68 +0,8

+0,8455,26144,748

edcba

a

a

3
6

e

e

b

c
d

13
20

IP20

M4

HLC

a b c d e

+0,8685,743,572

+0,8925,743,59196

+11387,364,5137144

67,2

144

96

72

96 91 57,2 5,7 92 +0,896 (c)

a

a

3
6

e

e

b

c
d

13
20

IP20

M4

a b c d e

+11387,394,7137144

96 91 95,5 5,7 92 +0,896

144

a

a

3
6

e

e

b

c
d

13

M4

IP20

20

a b c d e

+11387,364,5137144

96 91 57,2 5,7 92 +0,896

144

a

a

3
6

e
e

b

c
d

13
20

IP20

M4

FEMC / FETC

WMC / YTC

96E

144

96A/AN

+1138

+0,892

7,3

5,7

94,7

57,291

137

96

144

96 91 43,5 5,7 92 +0,8

edcba

a

a

3
6

e

e

20

IP20

b

c
d

13

M4

FMZ / FTZ / PIC

a b c d e

+11387,364,5137144

96 91 95,5 5,7 92 +0,8

a

a

3
6

e

e

b

c
d

13

96

144

M4

IP20

20

tipo 96

 HZC 

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Analog aletler
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CIRWATT B CIRWATT P COMPACT DC CirCAMP CEM-10 CEM-20 / CEM-30

89 92 92 97 98 98

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

ÖLÇÜM

ÜSTÜN ÜRÜNLER

Üç fazlı enerji ölçerler Tek/Üç fazlı ön ödemeli 
enerji ölçerler PLC PRIME Yoğunlaştırıcı Birden fazla kaynak 

yönetim sayacı
Tek fazlı 

enerji ölçer
Üç fazlı 

enerji ölçer

Sayfa

Çok fonksiyonlu elektronik enerji ölçerler
Tablo: çok fonksiyonlu elektrik enerjisi ölçerler Seçim................................................................................................................................................................................88
CIRWATT B, Tek fazlı enerji ölçerler...........................................................................................................................................................................................................89
CIRWATT BIII, Üç fazlı enerji ölçerler.........................................................................................................................................................................................................89
CIRWATT BIII, Üç fazlı enerji ölçerler.........................................................................................................................................................................................................90
Compact DC , Concentrador PLC PRIME..................................................................................................................................................................................................91

CIRWATT BIII PRIME, PLC sistemine sahip üç fazlı enerji ölçerler (ölçüm, yük profili, çoklu yapılandırılabilir faturalama takvimi).......................................91
CIRWATT B PRIME, PLC sistemine sahip tek fazlı enerji ölçerler (ölçüm, yük profili, çoklu yapılandırılabilir faturalama takvimi)........................................91
CIRWATT P, Ön ödemeli enerji ölçerler......................................................................................................................................................................................................92
Enerji ölçerler için AKSESUARLAR............................................................................................................................................................................................................92
ReadWatt, haberleşme ile darbe toplama..................................................................................................................................................................................................92
Reçine içinde kapsüllenmiş ölçüm transformatörleri..................................................................................................................................................................................93
kit3-TRMC 210, Enerji ölçerler için 3 akım transformatörü seti..................................................................................................................................................................93
kit3-TRMC 400, Enerji ölçerler için 3 akım transformatörü seti..................................................................................................................................................................93
TRMCx3, Enerji ölçerler için üç fazlı akım transformatörleri.......................................................................................................................................................................93

 Kısmi tüketim enerji ölçerler
Tablo: Kısmi tüketim elektrik enerjisi ölçerleri seçimi..................................................................................................................................................................................97
CirCAMP Sistemi,  Sahadaki kaynakların yönetime ilişkin çözüm.............................................................................................................................................................97
CirManager, CirCAMP sistemi yönetim merkezi.........................................................................................................................................................................................97
CirCAMP, Birden fazla kaynak yönetim sayacı...........................................................................................................................................................................................97
CirCAMP-Box, CirCAMP sistemine ait kabinler..........................................................................................................................................................................................97
CEM, Tek fazlı ve üç fazlı enerji ölçerler.....................................................................................................................................................................................................98
EDMk, Üç fazlı enerji ölçerler DIN rayı.......................................................................................................................................................................................................98
EM, Tek fazlı enerji ölçerler, direkt ölçüm...................................................................................................................................................................................................99
Mk-DC, Direkt akım enerji ölçer..................................................................................................................................................................................................................99
RS2RS/ TCP1RS+, kablo haberleşme konvertörleri..................................................................................................................................................................................99
air, kablosuz konvertörler ve problar...........................................................................................................................................................................................................99
Modemler....................................................................................................................................................................................................................................................99
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B502 B505 B410T B410D B410D 
RCP

B200 RCP B100 B101 B102 P200RC P410RC

– – – – –      –

– – –   – – – – – 

   – – – – – – – –

4 4 4 4 4 4 ABS ABS ABS ABS ABS

– – – – –      –

– – – – –      –

   – – – – – – – –

   – – – – – – – –

     – – – – – –

     – – – – – 

– – –  – – – – – – –

   – – – – – – – –

         – –

         – –

–    – – – – –  

RS-485 – – – – – – – –  – –

PRIME – – – –   – – – – –

RS-232/232     – – – – – – –

RS-232/485     – – – – – – –

RS-232/Ethernet     – – – – – – –

RS-485/Ethernet     – – – – – – –

RFID – – – – – – – – –  

– – – – – – – T T – –

– – – – T T – – T – –

– – – – – – – T T – –

OP OP OP OP – – – - - – –

OP OP OP OP – – – – – – –

OP OP OP OP – – – – – – –

OP OP OP OP – – – – – – –

– – – –   – – –  

89 89 90 90 91 91 89 89 89 92 92

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Çok fonksiyonlu elektronik enerji ölçerler

Bağlantı 2 kablo

4 kablo Direkt ölçüm

4 kablo Endirekt ölçüm
Ölçüm Dörtlük

Doğruluk
sınıf

1x127 Vac

1x230 Vac

3x57/100 V

3x63.5/110 Vac

3x127/220 Vac

3x230/400 Vac

3x127/220 
Vac...3x230/400 Vac

3x57/100 Vac 
...3x230/400 Vac

Frekans 50 Hz

60 Hz

50/60 Hz

Haberleşme

Giriş / Çıkış 
Modülleri

Darbe çıkışı

Röle çıkışları

Tarife değiştirme girişi

Yardımcı güç kaynağı

4 röle çıkışı

4 röle Gir / 2 röle Çık. 

2 röle Gir. / 2 röle Çık. / 2O

Devre kesici

Sayfa

T - Tipe bağlı olarak
OP - Opsiyonel

Çok fonksiyonlu elektronik enerji ölçerler
Tablo: çok fonksiyonlu elektrik enerjisi ölçerler Seçim
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CIRWATT B 100

210-ES7A-00B20(*1) [1] QBM00M20 B (1) 230V 5(65) A 50 1 MID - - - -

210-ES7A-00B20(*1) [1] QBM00M21 1 230V 5(65) A 50 1 IEC - - - -

210-ES7A-00B20(*2) [1] QBM00M23 1 230V 5(65) A 50 1 IEC - - - -

210-ES7B-00B20(*1) [1] QBM20M20 B (1) 230V 5(65) A 60 1 MID - - - -

210-ES7B-00B20(*1) [1] QBM20M21 1 230V 5(65) A 60 1 IEC - - - -

210-ES7B-00B20(*2) [1] QBM20M23 1 230V 5(65) A 60 1 IEC - - - -

CIRWATT B 101

210-ES7A-01B20 [1] QBM03 B (1) 230V 5(65)A 50 3 IEC 1 - - -

210-ES7A-0EB20 [1] QBM07 B (1) 230V 5(65) A 50 2 IEC - - 1 -

CIRWATT B 102

212-ES7A-21B20 [1] QBM83 B (1) / 2 230V 5(65) A 50 3 IEC 1 - - RS-485

212-ES7A-23B20 [1] QBM85 B (1) / 2 230V 5(65) A 50 3 IEC - 1 - RS-485

212-ES7A-2EB20 [1] QBM87 B (1) / 2 230V 5(65)A 50 2 IEC - - 1 RS-485

CIRWATT B502 

402-VT5A-90B10 [1] QBL10 0.2S/0.5 4 50 .../5 A RS-232 RS-485

402-VT5A-A0B10 [1] QBL20 0.2S/0.5 4 50 .../5 A RS-232 Ethernet

402-VT5B-90B10 [1] QBL50 0.2S/0.5 4 60 .../5 A RS-232 RS-485

402-VT5B-A0B10 [1] QBL60 0.2S/0.5 4 60 .../5 A RS-232 Ethernet

CIRWATT B505

405-VT5A-90B10 [1] QBK10 C (0,5S) / 1 4 50 .../5 A RS-232 RS-485

405-VT5A-A0B10 [1] QBK20 C (0,5S) / 1 4 50 .../5 A RS-232 Ethernet

405-VT5B-90B10 [1] QBK50 C (0,5S) / 1 4 60 .../5 A RS-232 RS-485

405-VT5B-A0B10 [1] QBK60 C (0,5S) / 1 4 60 .../5 A RS-232 Ethernet

405-VT7A-90B10 [1] QBN00 C (0,5S) / 1 4 50 .../1 A RS-232 RS-485

405-VT7A-A0B10 [1] QBN10 C (0,5S) / 1 4 50 .../1 A RS-232 Ethernet

405-VT7B-90B10 [1] QBN30 C (0,5S) / 1 4 60 .../1 A RS-232 RS-485

405-VT7B-A0B10 [1] QBN40 C (0,5S) / 1 4 60 .../1 A RS-232 Ethernet

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Çok fonksiyonlu elektronik enerji ölçerler

CIRWATT B, Tek fazlı enerji ölçerler

Sı
nı

f (
A

kt
if 

/ R
ea

kt
if)

Ö
lç

üm
 A

ra
lığ

ı V

Ö
lç

üm
 A

ra
lığ

ı A

Fr
ek

an
s 

(H
z)

Ta
rif

e

Se
rt

ifi
ka

D
ör

tlü
k

D
ar

be
 ç

ık
ış

la
rı

R
öl

e 
çı

kı
şı

Ta
rif

e 
gi

riş
i d

eğ
iş

tir

H
ab

er
le

şm
e

TİP Kod

Mut.

Mut.

Mut.

Mut.

Mut.

Mut.

Mut.

Mut.

Mut.

Mut.

Mut.

(*1) İngilizce lazer etiketleme / (*2) İspanyolca lazer etiketleme
DİĞER YAPILANDIRMALAR İÇİN (girişler, çıkışlar ve diğer haberleşmeler), DANIŞIN

CIRWATT BIII, ÜÇ FAZLI ENERJI ÖLÇERLER
 (Ölçüm, yük profili, çoklu yapılandırılabilir fatura takvimi) AMR Ölçerler

Sı
nı

f (
A

kt
if/

R
ea

kt
if)

D
ör

tlü
k

Fr
ek

an
s 

(H
z)

Ö
lç

üm
 a

ra
lığ

ı (
V)

Ö
lç

üm
 a

ra
lığ

ı (
A

)

H
ab

er
le

şm
e 

C
O

M
1

H
ab

er
le

şm
e 

C
O

M
2

TİP Kod

3X57/100 V ile 3x230/400 V arası

3X57/100 V ile 3x230/400 V arası

3X57/100 V ile 3x230/400 V arası

3X57/100 V ile 3x230/400 V arası

3X57/100 V ile 3x230/400 V arası

3X57/100 V ile 3x230/400 V arası

3X57/100 V ile 3x230/400 V arası

3X57/100 V ile 3x230/400 V arası

3X57/100 V ile 3x230/400 V arası

3X57/100 V ile 3x230/400 V arası

3X57/100 V ile 3x230/400 V arası

3X57/100 V ile 3x230/400 V arası
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410-QT5A-90B10 [1] QB870 B (1) / 2 4 50 3x230/400 V …/5A RS-232 RS-485

410-QT5A-A0B10 [1] QB880 B (1) / 2 4 50 3x230/400 V …/5A RS-232 Ethernet

410-VT5A-90B10 [1] QBJ10 B (1) / 2 4 50 3x57/100 V ... 3x230/400 V …/5A RS-232 RS-485

410-VT5A-A0B10 [1] QBJ20 B (1) / 2 4 50 3x57/100 V ... 3x230/400 V …/5A RS-232 Ethernet

410-QT5B-90B10 [1] QB8D0 B (1) / 2 4 60 3x230/400 V …/5A RS-232 RS-485

410-QT5B-A0B10 [1] QB8E0 B (1) / 2 4 60 3x230/400 V …/5A RS-232 Ethernet

410-VT5B-90B10 [1] QBJ60 B (1) / 2 4 60 3x57/100 V ... 3x230/400 V …/5A RS-232 RS-485

410-VT5B-A0B10 [1] QBJ70 B (1) / 2 4 60 3x57/100 V ... 3x230/400 V …/5A RS-232 Ethernet

410-QT7A-90B10 [1] QBN0B B (1) / 2 4 50 3x230/400 V .../1A RS-232 RS-485

410-QT7A-A0B10 [1] QBN1B B (1) / 2 4 50 3x230/400 V .../1A RS-232 Ethernet

410-VT7A-90B10 [1] QBN0J B (1) / 2 4 50 3x57/100 V ... 3x230/400 V .../1A RS-232 RS-485

410-VT7A-A0B10 [1] QBN1J B (1) / 2 4 50 3x57/100 V ... 3x230/400 V .../1A RS-232 Ethernet

410-QT7B-90B10 [1] QBN2B B (1) / 2 4 60 3x230/400 V .../1A RS-232 RS-485

410-QT7B-A0B10 [1] QBN3B B (1) / 2 4 60 3x230/400 V .../1A RS-232 Ethernet

410-VT7B-90B10 [1] QBN2J B (1) / 2 4 60 3x57/100 V ... 3x230/400 V .../1A RS-232 RS-485

410-VT7B-A0B10 [1] QBN3J B (1) / 2 4 60 3x57/100 V ... 3x230/400 V .../1A RS-232 Ethernet

410-QD1A-90B10 [1] QB4B0 B (1) / 2 4 50 3x230/400 V 10 (100)A RS-232 RS-485

410-QD1A-A0B10 [1] QB4C0 B (1) / 2 4 50 3x230/400 V 10 (100)A RS-232 Ethernet

410-QD1B-90B10 [1] QB4H0 B (1) / 2 4 60 3x230/400 V 10 (100)A RS-232 RS-485

410-QD1B-A0B10 [1] QB4I0 B (1) / 2 4 60 3x230/400 V 10 (100)A RS-232 Ethernet

3

5

D

6

B

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Çok fonksiyonlu elektronik enerji ölçerler

OPSİYONEL AKSESUARLAR (ek fiyat)

Kod Model Açıklama

Danışın 4 çıkış rölesi 3 A, 250 Vac

Danışın 4 darbe girişi
2 çıkış rölesi 3 A, 250 Vac

Danışın
2 çıkış rölesi 3 A 250 Vac
2 darbe girişi
2 darbe çıkışı

Danışın Yardımcı Güç Kaynağı 24-48Vdc

Danışın Toprak kaçağı tespiti

CIRWATT BIII, ÜÇ FAZLI ENERJI ÖLÇERLER
 (Ölçüm, yük profili, çoklu yapılandırılabilir fatura takvimi) AMR Ölçerler
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TİP Kod

CIRWATT B410T, indirect connection, energy generation

CIRWATT B410D, direct connection, energy generation

DİĞER YAPILANDIRMALAR İÇİN (girişler, çıkışlar ve diğer haberleşmeler), DANIŞIN
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410-QT5A-B0B10 [1] QB8I0 B(1)/ 2 4 3x230/400 …/5A 50 - - RS-232 PRIME

410-QD1A-B0B10 [1] QB4N0 B(1)/ 2 4 3x230/400 10 (100) 50 - - RS-232 PRIME

410-QD1A-B0B16 [c] QB4P0 B(1)/ 2 4 3x230/400 10 (100) 50 • - - PRIME

410-QD1A-B3B16 [c] QB4P1 B(1)/ 2 4 3x230/400 10 (100) 50 • 1 - PRIME

CIRWATT B200RCP

212-ES4A-B0B-17 [1] QB3C0 B / 2 4 230 10 (60) 50 - • PRIME

212-ES4A-BFB-17 [1] QB3C3 B / 2 4 230 10 (60) 50 1 • PRIME

Compact DC 3G [1] Q46010   – – – – 203x120x130

Compact DC 4I [1] Q46020  – 4 – – – 203x120x130

Compact DC SBT [1] Q46030  – – – – – 165x120x130

Compact DC BASIC [1] Q46040 –  – – – – 165x120x130

Compact DC 2 [1] Q46050  – 4  – – 279x120x130

COMPACT DC 4I 3G RF [1] Q46092   4 –  – 279x120x130

COMPACT DC 4I RF [1] Q46022  – 4 –  – 241x120x130

COMPACT DC RF [1] Q46042  – - –  – 203x120x130

COMPACT DC BASIC RF [1] Q46082 – – - –  – 165x120x130

Compact DC 3G VTN [1] Q46011   - – –  241x120x130

Compact DC 4I VTN [1] Q46021  – 4 – –  241x120x130

Compact DC SBT VTN [1] Q46031  – - – –  203x120x130

Compact DC BASIC VTN [1] Q46041 –  - – –  203x120x130

Compact DC 2 VTN [1] Q46051 2 - 4 ● –  317x120x130

RF-434 DISPLAY [1] Q31311

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Çok fonksiyonlu elektronik enerji ölçerler

CIRWATT BIII PRIME, PLC sistemine sahip üç fazlı enerji ölçerler (ölçüm, yük profili, çoklu yapılandırılabilir faturalama takvimi)
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Tip Kod

CIRWATT B410TP, endirekt bağlantı

CIRWATT B410DP, direkt bağlantı

CIRWATT B410RCP, dahili bağlantı kesme rölesine sahip direkt bağlantı

CIRWATT B PRIME, PLC sistemine sahip tek fazlı enerji ölçerler (ölçüm, yük profili, çoklu yapılandırılabilir faturalama takvimi)
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Tip Kod

DİĞER YAPILANDIRMALAR İÇİN (girişler, çıkışlar ve diğer haberleşmeler), DANIŞIN

Compact DC, Concentrador PLC PRIME
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TİP Kod

Aksesuarlar

Kompakt Serisi DC RF434’ün radyo frekans ekranı

(*) 4 yalıtımlı dijital giriş 10 kV / 1 dak”
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212-WS4C-23P23 [c] QP102 1 / 2 • 50/60 110 ... 260 10 (60)

410-QD1A-20P22 [c] QP302 1 / 2 • 50/60 230 / 400 10 (100)

PEM-SOFT-PLUS [c] Q30501

PEM-TERM [c] Q31100

PEM-CARD [c] E20001

CM-GSM/GPRS [*] Q30250

Modem SGE-3G/GPRS [*] Q30230

ANTENNA 9 db [1] Q4994E

   
RS2RS [*] M62141

USB-RS485 conv. [*] M54040

USB-RS232 conv. [*] M54050

TCP1RS+ [*] M62121

CMBUS-8 [*] M540A0

CMBUS-24 [*] M540B0

PowerWatt-LT SQL [*] Q30423

 

LOC-RS [*] Q30301

LOC-USB [*] Q30302

ReadWatt [*] M62311

PS- 100-240Vcc [*] M62331

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Çok fonksiyonlu elektronik enerji ölçerler

CIRWATT P, Ön ödemeli enerji ölçerler
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Tip Kod

Tek fazlı enerji ölçer, CIRWATT P200RC

RFID kartı Evet

Üç fazlı enerji ölçer, CIRWATT P410RC

RFID kartı Evet

Aksesuarlar

Yönetim yazılımı + PEM-TERM

PEM-CARD yazıcı / okuyucu

RFID kartı

Enerji ölçerler için AKSESUARLAR
Tip Kod Açıklama

Modemler

GSM RS-232/485 Modem (anten) 

Ethernet haberleşme ile GPRS-3G Modem router

Anten 9 db (GSM modem için)

             Konvertörler

RS-232/485 PC için akıllı konvertör ve yükseltici (RTS kontrol)

USB - RS-485 Konvertörü

USB - RS-232 Konvertörü

RS-485 / Ethernet modbus/TCP Konvertörü

M-Bus - Modbus konvertör, 8 Mbus bağımlılara kadar

M-Bus - Modbus konvertör, 24 Mbus bağımlılara kadar

Yazılım

Enerji ölçüm yönetimi bilgi yazılımı

 Diğerleri

CIRWATT optik okuyucu

USB portlu CIRWATT optik okuyucu

ReadWatt, haberleşme ile darbe toplama
RS232/RS485 Modbus haberleşmeye sahip darbe toplayıcı. 
Entegre transistör çıkışı. PowerStudio destekli

ReadWatt güç kaynağı
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3 X 

kit 3-TRMC 210

ab
a

c
b
c

111
145
80

A
V·A V·A V·A

100/5 10 [3] Q309010100000 15 [3] Q309610100000 2,5 [3] Q309810100000

150/5 10 [3] Q309020100000 15 [3] Q309620100000 2,5 [3] Q309820100000

200/5 10 [3] Q309030100000 15 [3] Q309630100000 2,5 [3] Q309830100000

300/5 10 [3] Q309040100000 15 [3] Q309640100000 2,5 [3] Q309840100000

400/5 10 [3] Q309050100000 15 [3] Q309650100000 2,5 [3] Q309850100000

500/5 10 [3] Q309060100000 15 [3] Q309660100000 2,5 [3] Q309860100000

600/5 10 [3] Q309070100000 15 [3] Q309670100000 2,5 [3] Q309870100000

3 X 
kit 3-TRMC 400

100 x 20

ab
a

c
b
c

160
99
68

A
V·A V·A V·A

750/5 10 [3] Q309110100000 15 [3] Q309710100000 2,5 [3] Q309A10100000

1 000/5 10 [3] Q309120100000 15 [3] Q309720100000 2,5 [3] Q309A20100000

1 500/5 10 [3] Q309130100000 15 [3] Q309730100000 2,5 [3] Q309A30100000

2 000/5 10 [3] Q309140100000 15 [3] Q309740100000 2,5 [3] Q309A40100000

3 000/5 2,5 [3] Q309A60100000

                             

38 mm

100/5 2,5 TRMCx3 100/5 [*] Q301T1 1,5 TRMCx3 100/5-ext [c] Q301T1010E000 7

200/5 2,5 TRMCx3 200/5 [*] Q301T2 1,5 TRMCx3 200/5-ext [c] Q301T2010E000 7

300/5 2,5 TRMCx3 300/5 [*] Q301T3 1,5 TRMCx3 300/5-ext [c] Q301T3010E000 7

400/5 2,5 TRMCx3 400/5 [*] Q301T4 1,5 TRMCx3 400/5-ext [c] Q301T4010E000 7

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Çok fonksiyonlu elektronik enerji ölçerler

TRMCx3, Enerji ölçerler için üç fazlı akım transformatörleri

                             

Ø

İç mekan Dış mekan

A
Sınıf 
0,5S Tip Kod kablo 

(m) Tip Kod kablo 
(m)

V·A

kit3-TRMC 210, Enerji ölçerler için 3 akım transformatörü seti

      

Tip

Birincil sarım

Düz şerit Düz şerit ölçüleri (Birincil sarım)

ab
a

c
b
c

Sınıf
0,5S Kod

Sınıf 
0,5 Kod

Sınıf
0,5S Kod

kit3-TRMC 400, Enerji ölçerler için 3 akım transformatörü seti

      
Tip

Ø  

Düz şerit Bus bar

ab
a

c
b
c

A
Sınıf
0,5S Kod

Sınıf
0,5 Kod

Sınıf
0,5 Kod

Reçine içinde kapsüllenmiş ölçüm transformatörleri
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CIRWATT - - x -CIRWATT
B410D

CIRWATT 
B502 / B505 

/B410T /
B410TP

CIRWATT
B400RCP

CIRWATT
B400RC

• • • • 4

- • - - 02

- • - - 05

• • • • 10

- • - - L

- • - - M

• • • - N

• • • • Q

- • - - V

- • - - T2

- • - - T5

- • - - T7

- • - - T8

• • • - D1

• - - - D5

• - - - D6

• • • - A

• • • - B

• • - • C

• • - 0

R1 / R2 RS485 / PLC A RS485 / PLC A - RS485 / RFID 2

R1 / R2 RS232 / PLC A RS232 / PLC A PLC A - 4

R1 / R2 RS232 / PLC B RS232 / PLC B PLC B - 5

R1 / R2 RS232 / RS232 RS232 / RS232 - - 7

R1 / R2 RS232 / RS485 RS232 / RS485 - - 9

R1 / R2 RS232 / Ether. RS232 / Ether. - - A

R1 / R2 RS232 / PRIME RS232 / PRIME PRIME - B

R1 / R2 RS485 / Ether. RS485 / Ether. - - C

• • • - 0

- 3

*1 *1 - - 5

- - 6

*2 *2 - - A

- - B

*3 *3 - - D

• • • - B

- - - • p

• • • - 0

• • • - 1

• • - • 2

• • • - 0

- - • - 2

- - • • 3

- - • - 6

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Çok fonksiyonlu elektronik enerji ölçerler

SEÇİM TABLOSU - Üç fazlı enerji ölçerler

Enerji Ölçer Tipi 

4 kablo Bağlantı 
modu

0,2s Aktif sınıf /  
0,5 Reaktif sınıf

Doğruluk0.5s Aktif (C) sınıf / 1 Reaktif sınıf

1s Aktif (B) sınıf /  
2,0 Reaktif sınıf
3 x 57 / 100 Vca

Ölçülen 
voltaj

3 x 63.5 / 110 Vca

3 x 127 / 220 Vca

3 x 230 / 400 Vca

3 x 57/100 V ca ...3x230 / 400 Vca

2,5 (10) A Transformatör

Ölçülen 
akım

5 (10) A Transformatör

1 (6) A Transformatör

1 (10) A Transformatör

Direkt 10 (100) A

Direkt 15 (120) A

Direkt 5 (100) A

50 Hz

Frekans60 Hz

50 / 60 Hz otomatik

Haberleşmesiz

Haberleşme

Giriş / Çıkış Olmadan

Genişletme 
modülleri

Girişler / Çıkışlar 3A 250V röle 
voltajsız

3A 250V röle 
voltajsız

3A 250V röle 
voltajsız

Girişler / Çıkışlar

Girişler / Çıkışlar Güç kaynağı Güç kaynağı

Girişler / Çıkışlar

Girişler / Çıkışlar Toprak hata tespiti Toprak hata tespiti

Girişler / Çıkışlar

Endüstriyel Konut
Tip

Ön ödeme

2 Dörtlük

Dörtlük4 Dörtlük

Mutlak kayıt (Abs.)

Ekstra yok

Daha fazla 
özellik

Faz için devre kesici ile

Omnipolar kesme bileşenli

Faz hattında kesme ve voltajda 
hile tespit etme bileşenli

*1 - 2 röle çıkışı, 4 optik bağlantılı giriş
*2 - 4 optik bağlantılı giriş
*3 - 2 röle çıkışı, 2 darbe girişi, 2 optik bağlantılı çıkış
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CIRWATT - - x -

CIRWATT
B101/102

CIRWATT 
B200RC

CIRWATT 
B200RCP

• • • 2

• • - 10

• (102) - • 12

• - • E

• - • B

• - • 1

- • - W

- • • S4

• - - S7

• - • A

• - • B
- • - C

• (101) - - 0

RS-485 (102) RS-485 /RFID - 2

- - DCSK A 4

- - DCSK B 5

- - PRIME B

- - • 0

- - E

- - 1

- 3

- - F

• - • B

- • - P

• (OP) - - 0

• - • 1

• (OP) • - 2

• - - 0

- • • 3

• (OP) - - 5

- - • 7

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Çok fonksiyonlu elektronik enerji ölçerler

SEÇİM TABLOSU - Tek fazlı enerji ölçerler

SAYAÇ TİPİ

2 kablolu asimetrik bağlantı • •

Aktif Sınıf B (1) / Reaktif Olmayan ölçüm
Doğruluk

Aktif sınıf B (1)/ Reaktif sınıf 2.0

1x230 Vac

Voltaj
ölçümü

1x127 Vac

1x120 Vac

1X110 ..260 Vac

Şant 10 (60) A
Akım ölçümü

Şant 5 (65) A

50 Hz
Frekans60 Hz

50 / 60 Hz

Haberleşmesiz

Haberleşme

R1

R1

R1

R1

Giriş / çıkış olmadan

Genişletme 
modülleri

Girişler / çıkışlar giriş 100 V ile 
240 V arası

Girişler / çıkışlar Optomos çıkışı

Girişler / çıkışlar 1 Çıkış rölesi 3 A 
250 V, voltajsız

1 Çıkış rölesi 3 
A 250 V, toprak 

potansiyeli

Girişler / çıkışlar - 1 Çıkış rölesi 3 A 
250 V, voltajsız

Konut modeli
Tip

Prepayment

2 Dörtlük

Kayıt modu4 Dörtlük

Daima pozitif kayıtlı çift yönlü

Ekstra yok

Daha fazla 
özellik

omnipolar Dahili bağlantı kesme rölesi

Toprak akım ölçümü ve manyetik tespit

f-n dahili kesici ve voltaj hile tespitine sahip
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215

62 129
6

11

172

18

51,2

172

150

6

67

67

255

6
11

172

172

150

6

67

67

205,5

26
3.

5
67

172
150

23
0

6

11

6

67

31
3

172
150(fix)

6

6 11
23

0(
fix

)

53
.7

18

54

45

125 535,7

155

SGE 3G/GPRS

93

125 43.92

R450

R300

CIRWATT B III CIRWATT B II

CIRWATT B 100

Compact DC +  SBT

130

11
9,

5

165
130

11
9,

5

203

CIRWATT B 410 RCP

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Çok fonksiyonlu elektronik enerji ölçerler

Ölçüler
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Q2

EM-30 MK DC CEM-10 CEM-20 CEM-30 EDMK
CirCAMP-
4DP

CirCAMP-
2IP

2 2 2 4 4 3 11 11

–  – – – – – –

– – –     

   – – –  –

2 2 2, 4 or ABS 2, 4 or ABS 2, 4 or ABS 4 2 2

       

– –     – –

–     –  

– 1 1 1 1 1 / 3 - DT – –

5 (30) A 30 Acc - ST 5 (65) A 5 (65) A – – 5 (32) A –

– DT – – / 5 A DT – / 5 A

– – – – – DT – –

RS-485 – – OP OP OP DT – –

Ethernet – – OP OP OP – – –

PLC (OFDM) – – – – – –  

– – – – – – 4 2

– – 1 1 1 1/2 – –

– – – – – – 4 4

– – DT DT DT DT – –

–  –    – –

99 99 98 98 98 98 97 97

CirMANAGER SBT [c] Q47001 ● …/5 A - 165 x 119,5 x 130 mm

CirMANAGER 
SBT 3G [c] Q47009 ● …/5 A ● 203 x 119,5 x 130 mm

CirCAMP-4DP [c] QM4000 32 A PLC 4/4

CirCAMP-2IP [c] QM4001 PLC 2/4

CirCAMP Repeater [c] QM4010

CirCAMP-BOX 44 [c] QM4021 4 4

CirCAMP-BOX 40 [c] QM4022 4 -

CirCAMP-BOX 22 [c] QM4023 2 2

CirCAMP-BOX 20 [c] QM4024 2 -

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Kısmi tüketim enerji ölçerler

 Kısmi tüketim enerji ölçerler

Tablo: Kısmi tüketim elektrik enerjisi ölçerleri seçimi

Montaj DIN rayı (modüller)

DC ölçüm

AC 
ölçüm

Üç fazlı 3/4 kablo

Tek fazlı

Dörtlük

Parametreler Aktif enerji (kWh)

Reaktif enerji (kvarh)

V, A, W

Tarifeler

Akım
Giriş

Direkt

Endirekt

MC Sistemi

Haberleşme

Giriş/Çıkış Dijital girişler

Dijital çıkışlar

Röle çıkışları

Opsiyonel MID sertifikası

Yardımcı güç kaynağı

Sayfa

DT - Tipe bağlı olarak / OP - Optional

CirCAMP Sistemi,  Sahadaki kaynakların yönetime ilişkin çözüm

CirManager, CirCAMP sistemi yönetim merkezi

Tip Kod Enerji ölçümü 
(SBT)

Akım 
ölçümü

3G 
Modem

Boyutlar (Genişlik x 
Yükseklik x Derinlik)

CirCAMP, Birden fazla kaynak yönetim sayacı

Tip Kod Kanal sayma sayısı Voltaj Ölçüm 
Aralığı

Akım 
Ölçüm 
Aralığı

İletişim Giriş/Çıkış Çalışma 
modu

4 adet tek fazlı veya 
1 adet üç fazlı 230 V (ph-n) Faturalı hat/

Kontörlü hat

İndirekt 2 adet üç fazlı 3x127/220 V... 
3x230/400 V …/1…5 A Faturalı hat/

Kontörlü hat

Aksesuarlar

Tip Kod Tanım

CirCAMP sistemine ait PLC sinyalinin amplifikasyonuna ilişkin tek fazlı amplifikatör

CirCAMP-Box, CirCAMP sistemine ait kabinler
Tip Kod Elektrik kaynağı Su kaynağı
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EDMk-ITF-RS485-C2 [*] M31751 3 2 1 RS-485

EDMk - MID

EDMk-ITF-RS485-C MID [*] M317C4 3 1 1 RS-485

EDMK-MC     1 MC3

EDMK-MC     3 MC1

EDMK-MC-ITF-
RS485-C2 [*] M31781 3 2 1 RS-485

MC3-63 [*] M73121 63 - 7,1

MC3-125 [*] M73122 125 - 14,6

MC3-250 [*] M73123 250 - 26

MC1-20-50/100/150 [*] M73118 150 50/100/150 20

MC1-35-50/100/150 [*] M73116 150 50/100/150 35

MC1-20-150/200/250 [*] M73113 250 150/200/250 20

MC1-30-250/400/500 [*] M73114 500 250/400/500 30

MC1-55-500/1000/1500 [*] M73115 1500 500/1000/1500 55

MC1-80-1000/1500/2000 [*] M73117 2000 1000/1500/2000 80

CEM-C10-212 [*] Q21112 1 x 230 5 (65) A - IEC

CEM-C10-212 MID [*] Q21114 1 x 230 5 (65) A - MID

CEM-C20-312 [*] Q22312 3 x 127/220...3 x 230/400 5 (65) A 230 IEC

CEM-C20-312 MID [*] Q22314 3 x 127/220...3 x 230/400 5 (65) A 230 MID

CEM-C30-312 [*] Q23422 3 x 57/100...3 x 230/400 .../ 5 (6) A 230 IEC

CEM-C30-312 MID [*] Q23424 3 x 57/100...3 x 230/400 .../ 5 (6) A 230 MID

CEM-M-RS-485 [*] Q23100 Modbus RS-485

CEM-M-ETH [c] Q23400 Modbus-RTU Ethernet

EDMk

M 3 X X X X 0 0 X 0 0 X X

0 -

C 1

0 0 -

3 0 1

Q 2 X X X X 0 0 X X X X X

CEM10
0 -

1x127 V ca 1 2
CEM 10

CEM 20

0 -
10 (60) A 1 2

CEM 30
0 -

5 (10) A 1 2
0 -
1 2

0 0 -
2 0 1 2
4 0 2 2

CEM

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Kısmi tüketim enerji ölçerler

AC ölçüm

Teslim 
süresiKod Dahili 

kod

Güç 
besleme 
voltajı

Standart (230 Vac)

85...265 Vac

95...300 Vdc

Diğerleri

Standart (bataryasız)
Bataryalı (sadece şebeke beslemesi 
olmaması durumunda enerji 
ölçerleri okumak için kullanılır)

EDMk, Üç fazlı enerji ölçerler DIN rayı
EDMk Serisi, Üç fazlı enerji ölçerler, harici akım transformatörü

Tip Kod Modül Çıkışlar Tarife Haberleşme Üniteler

EDMk serisi - DIN Rayı - 230 Vac besleme - Diğer değerleri sayfanın sonunda görebilirsiniz

kW·h, kvarL·h, kvarC·h

kW·h, kvarL·h, kvarC·h

EDMk-MC, Verimli ölçüm sistemleri - Akım transformatörleri dahil değildir

kW·h, kvarL·h, kvarC·h

MC1 / MC3 MC1 tek fazlı ve MC3 üç fazlı Verimli Transformatörler, MC Serisi

Tip Kod I maks.
(A) Aralıklar Sınıf 0,5 

Gücü Ölçüm İç çap (mm)

0,1 VA 3 fazlı

0,1 VA 3 fazlı

0,1 VA 3 fazlı

0,25 VA 1 fazlı

0,25 VA 1 fazlı

0,25 VA 1 fazlı

0,25 VA 1 fazlı

0,25 VA 1 fazlı

0,25 VA 1 fazlı

MC verimli transformatörler sadece EDMk-MC, CVM MINI-MC, CVM NET, CVM-A, CVM-B, CVM-C cihazlar ile uyumludur

SETİN İÇERİĞİ:      EDMK-MC Ölçer + 1 MC3 veya 3 x MC1 Transformatör

KODLAMA TABLOSU

Teslim 
süresi

Kod
Dahili 
kod

Öl
ç.V Standart (1x230 V)

Ak
ım

 gi
riş

i Standart (5 (65) A)

Standart (5 (6) A)

Enerji ölçümü
Standart (Aktif+reaktif)

Aktif

Dörtlük
Standart (ABS)

CEM, Tek fazlı ve üç fazlı enerji ölçerler

Tip Kod Ölçüm Aralığı (V) Nominal 
akım

Güç 
Kaynağı (V) Sertifika Ölçüm Ölçüm

1 fazlı Direkt

1 fazlı Direkt

3 fazlı Direkt

3 fazlı Direkt

3 fazlı Endirekt

3 fazlı Endirekt

Haberleşme modülü

Üniteler: V, A, kW, kWh, kvar, kvarh, PF - Frekans:50 / 60 Hz
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EMS30-C [*] M31611 5 (30) A 1 ---

EM30-C [*] M30811 5 (30) A 2 ---

MK30-DC [3] M30300 0...800 LED 1

MK-SH DC [*] M30400 0...800 LED 1

MK30-DC M125 Vc.c. [3] M303000000D00 0...125 LED 1

MK-SH DC M125 Vc.c. [3] M304000000D00 0...125 LED 1

 

PowerStudio [*] M90211

PowerStudioScada [*] M90231

                      RS2RS [*] M62141

USB-RS485 conv. [*] M54040

USB-RS232 conv. [*] M54050

TCP1RS+ [*] M62121

TCP2RS+ [*] M54033

CMBUS-8 [*] M540A0

CMBUS-24 [*] M540B0

air GATEWAY [c] M62001

air BRIDGE [c] M62002

air REPEATER [c] M62003

air THL [c] M62004

air HANDZER [c] M62005

air TIDCI [c] M62006

CM- GSM/GPRS [*] Q30250

Modem router 
SGE-3G/GPRS [*] Q30230

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Kısmi tüketim enerji ölçerler

Haberleşme aksesuarları

                      

RS2RS/ TCP1RS+, kablo haberleşme konvertörleri
Tip Kod

RS-232/485 PC için akıllı konvertör ve yükseltici (RTS kontrol)

USB - RS-485 Konvertörü

USB - RS-232 Konvertörü

RS-485 / Ethernet modbus/TCP Konvertörü

RS-232/485 Converter / Ethernet Modbus/TCP. Built-in web server and web set-up

M-Bus - Modbus konvertör, 8 Mbus bağımlılara kadar

M-Bus - Modbus konvertör, 24 Mbus bağımlılara kadar

air, kablosuz konvertörler ve problar
Router RS485 Modbus/RTU - Radyo

Radyo Router - RS485 Modbus/RTU

Sinyal tekrarlayıcı

Kablosuz sıcaklık, bağıl nem ve parlaklık analiz cihazı

Portatif kablosuz sinyal kapsam analiz cihazı

Modemler

RS-232/RS-485-GSM/GPRS Modem

Mk-DC, Direkt akım enerji ölçer
MK-DC serisi - 2 DIN Rayı modülü - 230 V ac besleme

Tip Kod Ölçüm A Ölçüm VdcEkran Tarife Üniteler

30 Adc V, A, kW, kW·h

.../ 60 mV (*) V, A, kW, kW·h

30 Adc V, A, kW, kW·h

.../ 60 mV (*) V, A, kW, kW·h

Fotovoltaik uygulamalar için ideal. Voltaj ölçümü 0...800 Vdc

LM Darbe merkezleyiciler, bakınız kısım Ölçüm/Kontrol cihazları

 

Yazılım
HASP USB lisanslı yazılım. Konfigürasyon, gerçek 
zamanlı izleme, grafik ve tabloları görüntüleme

HASP USB lisanslı yazılım. Konfigürasyon, gerçek zamanlı 
izleme, grafik ve tabloları görüntüleme, rapor oluşturma, 
SCADA  ekranları ve alarmları oluşturma

Bkz. Enerji ölçüm yazılımı kısmı

Diğerleri

Akım transformatörleri / Şantlar (Bkz. Ölçüm//Akım transformatörleri ve şantlar kısmı)

EM, Tek fazlı enerji ölçerler, direkt ölçüm

EM serisi - DIN Rayı - 230 Vf-N besleme (ölçümün)

       

Tip Kod Nominal 
akım Modüller Ekran Üniteler Haberleşme

Mekanik kW·h

Mekanik kW·h
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EM30-C EDMk

MK-30DC

35
61

445

45 6590 35,5

CEM-10

70

90

61
445

45 6535,5

CEM-20 / CEM-30

35
61

445

45 6590 35,5

CEM-M

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Kısmi tüketim enerji ölçerler

Ölçüler
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RG1M RGU-2 RGU-10B RGMD REC3/REC3C RECmax LPD

103 103 105 103 109 112

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

ELEKTRİK KORUMASI VE KONTROL

ÜSTÜN ÜRÜNLER

Toprak 
kaçağı 
röleleri 1 
modül

Toprak kaçağı 
röleleri 2 modül

Tip-B Toprak 
kaçağı akım 
izleme rölesi

Entegre devre korumasına 
sahip toprak kaçağı koru-
ma grubu

RCCB kendinden yeniden 
kapatma sistemli ve çıkış 
kontaklı

Tam toprak kaçağı ve dev-
re kesici yeniden kapatma 
ve koruma ünitesi

Sayfa

Toprak kaçağı koruması
Tablo: Toprak kaçağı röleleri seçimi	 100
WGC, Toprak kaçağı transformatörleri,	 101
TP-WGC, Ayrık çekirdekli toprak kaçağı transformatörleri/çekirdek balanslı	 101
RGU-10 / RGU2 / RGE / RG1M, WGC transformatörler için toprak kaçağı röleleri, Tip A ultra-korumalı	 101
CBS-4, Toprak kaçağı röle merkezi, Tip A ultra-korumalı	 102
WRU, Tip A ultra-korumalı entegre transformatöre sahip toprak kaçağı rölesi	 102
WRN-22, Entegre transformatörlü toprak kaçağı rölesi, Tip A	 102
WGBU, Entegre toprak kaçağı rölesine sahip transformatör, Tip A	 102
RGMD, minyatür devre kesiciye sahip ultra-korumalı toprak kaçağı koruma grubu 	 103
WGC-TB, Tip-B toprak kaçağı röleleri için toprak kaçağı transformatörleri	 103
RGU10-B, Tip-B Toprak kaçağı akım izleme rölesi	 103
IDB-4, RCCB Tip B	 103
WGB-35-TB, Röle Tip B entegre toprak kaçağı akım transformatörü	 103

Kendinden kapatmalı aşırı akım ve toprak kaçağı koruması
Tablo: Kendinden kapatmalı toprak kaçağı ve devre kesici koruma üniteleri seçimi	 106
WGC, Toprak kaçağı transformatörleri,	 106
TP-WGC, Ayrık çekirdekli toprak kaçağı transformatörleri	 106
REC3C, Kendinden kapatma sistemli ve çıkış kontaklı RCCB	 107
RGU-10 RAL, Yeniden kapatmalı koruma röleleri ve WGC harici transformatör ile toprak kaçağı yeniden kapatma	 107
CBS-4 RA, WGC harici transformatör ile merkezi koruma ve toprak kaçağı yeniden kapatma	 107
WRU-10 RAL, Koruma röleleri ve toprak kaçağı yeniden kapatma, entegre transformatöre sahip Tip A ultra-korumalı	108
WRU-10K, Entegre transformatörlü toprak kaçağı rölesi	 108
MCB, Manyetotermik koruma ve diferansiyelle yeniden bağlantılı motorlu devre kesiciler	 108
RECmax-LPd, Tam toprak kaçağı ve devre kesici yeniden kapatma ve koruma ünitesi, ray DIN (*)	 109
RGU-10 MT, Motorlu devre kesiciler için yeniden kapatmalı toprak kaçağı rölesi	 109
WRU-10 MT, Motorlu aşırı akım için modüler kendinden kapatmalı	 110
RECmax MP, Motorlu devre kesiciler (63 A'ya kadar)	 110
MT-FDE, 63 A üzerindeki akımlar için motorlu devre kesici	110
WRGU-10 MTT, Tam toprak kaçağı ve devre kesici yeniden kapatma ve koruma ünitesi, pano	 111
RECmax-P, Motorlu devre kesiciler, 63 A'ya kadar	 111
RRM, Kendinden kapatmalı sistemli aşırı akım atma rölesi	112

Kontrol röleleri
TB, İşaret kontrol ekipmanı	 113
RV, Voltage dedektör röleler (AC), DIN rayı	 113
WI, Akım dedektör rölesi (AC), DIN rayı	 113
CDR-8, Akım şiddeti, görüntüleme ve RS-485 iletişimi, 8 röle merkezi	113

Koruma akımı transformatörleri
TRP, Reçine içinde kapsüllenmiş koruma transformatörleri	115

 İstasyonlar için ölçüm ve test ekipmanları
GETEST, Endirekt toprak kontağı simülatörü	 117
CR, Röle test cihazı	 117
OT2, Dielektrik güç test cihazı	 117
MH, Mikroohmmetre	 117
MI / MD, Megaohmmetre	 117
TL, Toprak direnci ölçer	 117
PI-23, Yüksek voltaj kelepçeleri	 118

Filtreleme için reaktörler, bkz. kısım Reaktif enerji kompanzasyonu ve harmonik filtreleme/Düşük voltajlı kapasitörler ve reaktörler 

Sıralı reaktörler Reaktif enerji kompanzasyonu ve harmonik filtreleme/Harmonik filtreler
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P1

RG1M WRN-22 RGE-R WGBU RGU-2 RGU-10 CBS-4 WRU-10 RGU-10B IDB4
WGB-
35-TB

          

– – – –      – –

– – – –      – –

– –        – –

          

          

 –  –    – WGC-TB – -

DET 22 DET 35...210 DET DET DET 28 DET – 35

1 3 2 – 2 3 3 3 3 4 –

A A A A A A A A B B B

        –  

– –        – 

  – – – – – – –  

– –        – –

– – – – –   – – – –

– – – –      – –

103 104 103 104 103 103 104 104 105 105 105

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Toprak kaçağı koruması

Toprak kaçağı koruması
Tablo: Toprak kaçağı röleleri seçimi

Müşteri gereksinimleri

Hizmet sürekliliği
İstenmeyen atmaları 
önler

Kontrol, tele-yönetim

İzleme (ekran/bilgisayar)

Önleyici bakım, ön alarm

Tesisat

Tek fazlı tesisatlarda 
kullanın

Üç fazlı, topraklı ve 
topraksız

WGC Harici toprak 
kaçağı transformatörleri

Kullanılabilir kesit çapı
 ø (mm)

Modüllerdeki ölçü

Model özellikleri

Toprak kaçağı koruma 
tipi (IEC 60755)

Anlık koruma olarak 
kullanın

Seçimli koruma / izleme 
olarak 
kullanın

Sabit hassaslık ve 
atma gecikmesi

Ayarlanabilir hassaslık 
ve atma gecikmesi

RS-485 Haberleşme 
modbus protokolü

Harici giriş, uzaktan 
kumanda

Sayfa

DET - Harici transformatöre bağlı olarak
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WGS-20 [*] P10131 20 ø 75

WGS-30 [*] P10132 30 ø 95

WGC-25 [*] P10151 25 ø 80

WGC-35 [*] P10152 35 ø 120

WGC-55 [*] P10153 55 ø 160

WGC-80 [*] P10154 80 ø 300

WGC-110 [*] P10155 110 ø 420

WGC-140 [*] P10156 140 ø 760

WGC-180 [*] P10157 180 ø 1480

WGC-220x105 [c] P10158 220 x 105 3740

WGC-350x150 [c] P10159 350 x 150 7800

WGC-500x200 [c] P10160 500 x 200 11300

PA-TC/WG [*] P19921

TP-WGC-58 [c] P11121 80 x 50 1

TP-WGC-88 [c] P11131 80 x 80 1,3

TP-WGC-812 [c] P11141 120 x 80 1,6

TP-WGC-816 [c] P11151 160 x 80 4,1

RGU-10 [*] P11941 -

RGU-10C [*] P11944 RS-485

[*] M5ZZF1

RGU2 [*] P11A61

RGE-R1 [*] P12231

RGE-R [*] P12232

RG1M-0,03 [*] P12204

RG1M-0,3 [*] P12214

On Request
On Request

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Toprak kaçağı koruması
WGC, Toprak kaçağı transformatörleri,

Tip Kod Kullanım 
çapı (mm) I Dn (A) Ağırlık (g)

röleye göre

röleye göre

röleye göre

röleye göre

röleye göre

röleye göre

röleye göre

röleye göre

röleye göre

röleye göre

röleye göre

röleye göre

WGC-25, WGC-35 ve WGC-55 için DIN rayı montaj aksesuarı

Tüm WGC ve WGS modellerinde UL sertifikası talep üzerine temin edilebilir

TP-WGC, Ayrık çekirdekli toprak kaçağı transformatörleri/çekirdek balanslı
Tip Kod Kullanım 

çapı (mm) I Dn (A) >0,3 A Ağırlık (g)

röleye göre (*)

röleye göre (*)

röleye göre (*)

röleye göre (*)

(*) Sadece RGU-2, RGU-10/10C, CBS-4/4C için

RGU-10 / RGU2 / RGE / RG1M, WGC transformatörler için toprak kaçağı röleleri, Tip A ultra-korumalı

RGU-10 serisi, Programlanabilir diferansiyel röle, ekranlı 3 modül ve programlanabilir ön alarm çıkışı. Yardımcı güç kaynağı 230 Vac (*1)

Tip Kod Ölçü Haberleşme I Dn (A) Gecikme

3 modül 0,03 … 3 A
0,03 … 30 A 0,02...10 s, INS, SEL (*2)

3 modül 0,03 … 3 A
0,03 … 30 A 0,02...10 s, INS, SEL (*2)

RGU-10 ve CBS-4 pano adaptörü  ( 72 x 72 mm )

Talep üzerine UL imkanı

RGU-2 serisi, programlanabilir diferansiyel röle, ekranlı 2 modül ve sabit ön alarm çıkışı. Yardımcı güç kaynağı 120...230 Vac

Tip Kod Ölçü Montaj I Dn (A) Gecikme

2 modül DIN rayı 0,03...5 0,1...5 s, INS, SEL (*2)

RGE serisi, konfigüre edilebilir diferansiyel röle, 2 modül ve görüntülü ön alarmlı. Yardımcı güç kaynağı 230 Vac

Tip Kod Ölçü Montaj I Dn (A) Gecikme

2 modül DIN rayı 0,03...3 0,02...1 s

2 modül DIN rayı 0,03...5 0,02...5 s

RG1M serisi, sabit diferansiyel röle, modül 1. Yardımcı güç kaynağı 230 Vac

Tip Kod Ölçü Montaj I Dn (A) Gecikme

1 modül DIN rayı 0,03 0,02 s

1 modül DIN rayı 0,3 0,02 s

(*1) 0.03 A hassasiyet ayarına sahip tüm rölelerde, geciktirme iptal edilmiştir, IEC 60947-2, ek M
(*2)Etkinleşme süresi <0,02 s olan tetikleme bobinleri için IEC 61008-1’e göre INS, SEL tetiklenme eğrileri
WGC tipi diferansiyel transformatör gerekir 
Yardımcı güç kaynağı gerilimleri gibi diğer parametreleri kodlamak için, son tabloda şu bölüme bakın:
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CBS-4 [*] P12711 - 4

CBS-4C [*] P12712 RS-485 4

[*] M5ZZF1

WGBU-35 [*] P16011

WGBU-70 [*] P16012

WGBU-105 [*] P16013

WGBU-140 [*] P16014

WGBU-210 [*] P16015

WGBU-90-35 [*] P16021

WGBU-90-70 [*] P16022

WGBU-90-105 [*] P16023

WGBU-90-140 [*] P16024

WGBU-90-210 [*] P16025

WRU-10 [*] P14035 28

WRN-22-0,03 [*] P14211 22 0,03

WRN-22-0,3 [*] P14212 22 0,3

WRN-22-0,01 [*] P14214 22 0,01

On Request
On Request

RGU-10, RGE, CBS-4, WRU-10

P 1 X X X X 0 0 X X X

-

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Toprak kaçağı koruması
CBS-4, Toprak kaçağı röle merkezi, Tip A ultra-korumalı

CBS serisi, Programlanabilir 4 diferansiyel röleli merkez, ekranlı 4 röle ve konfigüre edilebilir ön alarm çıkışı. Yardımcı güç kaynağı 230 Vac

Tip Kod Ölçü Haberleşme Röle No. I Dn (A) Gecikme

3 modül - 0,03...30 0,02...10 s, 
INS, SEL (*2)

3 modül 0,03...30 0,02...10 s, 
INS, SEL (*2)

Yalnızca CBS-4 230 Vca UL sertifikası olanağı. WGC tipi diferansiyel transformatör

WRU, Tip A ultra-korumalı entegre transformatöre sahip toprak kaçağı rölesi
WRU-10 serisi, ekranlı, DIN rayı, yardımcı güç kaynağı 230 V ac (*1)

Tip Kod Ölçü
Kullanım 
çapı 
(mm)

I Dn (A) Gecikme

3 modül 0,03 … 3 A
0,03 … 30 A

0,02...10 s, 
INS, SEL (*2)

(*1) 0.03 A hassasiyet ayarına sahip tüm rölelerde, geciktirme iptal edilmiştir, IEC 60947-2, ek M
(*2)Etkinleşme süresi <0,02 s olan tetikleme bobinleri için IEC 61008-1’e göre INS, SEL tetiklenme eğrileri
Yardımcı güç kaynağı gerilimleri gibi diğer parametreleri kodlamak için, son tabloda şu bölüme bakın:

WRN-22, Entegre transformatörlü toprak kaçağı rölesi, Tip A

Tip Kod Kullanım çapı 
(mm) I Dn (A) Gecikme

0,02 s

0,02 s

0,02 s

WGBU, Entegre toprak kaçağı rölesine sahip transformatör, Tip A
WGBU serisi. Konfigüre edilebilir diferansiyel röle ve görüntülü ön alarmlı. Yardımcı güç kaynağı 230 Vac

Tip Kod Ağırlık (g) Kullanım çapı 
∅ (mm) I∆n (A) Gecikme (s)

380 35 0,03...3 0,02...1 s (*)

474 70 0,03...3 0,02...1 s (*)

744 105 0,03...3 0,02...1 s (*)

1 422 140 0,03...3 0,02...1 s (*)

2 240 210 0,03...3 0,02...1 s (*)

WGBU-90 serisi, 90º röle montajı. Montaj alanının azaltılmasına imkan tanır

380 35 0,03...3 0,02...1 s (*)

474 70 0,03...3 0,02...1 s (*)

744 105 0,03...3 0,02...1 s (*)

1 422 140 0,03...3 0,02...1 s (*)

2 240 210 0,03...3 0,02...1 s (*)

Gecikme tüm rölelerde 0,03 A hassasiyet ayarı ile iptal edilir, IEC 60947-2 ek M

KODLAMA TABLOSU

Kod Dahili kod

X X
Teslim 
süresi

Güç 
kaynağı 
voltajı

Standart (230 Vac) 0 -

110 Vac 1 1
400 Vac
(Sadece RGE, RGU-10) 3 1

24...48 Vac 24...125 Vdc
(Sadece RGE, RGU-10) 4 1

UL Sertifikası (Sadece RGU10/10C - 230 Vac) 0 7 2

CCC Sertifikası (Sadece RGU10 - 230 Vac) 0 8 2
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RGU-10B [*] P11951 0,1 … 3 0,02...10 s

WGS-20-TB [*] P11731 20 ø 0,1 80

WGC-25-TB [*] P11751 25 ø 0,1 86

WGC-35-TB [*] P11752 35 ø 0,1 126

WGC-55-TB [*] P11753 55 ø 0,3 180

WGC-80-TB [*] P11755 80 ø 0,5 321

WGC-110-TB [*] P11756 110 ø 0,5 440

WGC-140-TB [*] P11757 140 ø 0,5 790

WGC-180-TB [*] P11758 180 ø 0,5 1530

IDB-4 4P-40A-30mA [*] P17221 30 mA 40 A 4

IDB-4 4P-40A-300mA [*] P17222 300 mA 40 A 4

IDB-4 4P-63A-30mA [*] P17231 30 mA 63 A 4

IDB-4 4P-63A-300mA [*] P17232 300 mA 63 A 4

WGB-35-TB 30 [*] P16111 0,03 A INS

WGB-35-TB 300 [*] P16121 0,3 A INS

WGB-35-TB 300S [*] P16131 0,3 A SEL

RGMD-2-16-30 [1] P13231 2 16 30 mA
RGMD-2-25-30 [1] P13251 2 25 30 mA
RGMD-2-32-30 [1] P13261 2 32 30 mA
RGMD-2-40-30 [1] P13271 2 40 30 mA
RGMD-2-63-30 [1] P13291 2 63 30 mA
RGMD-2-16-300 [1] P13233 2 16 300 mA
RGMD-2-25-300 [1] P13253 2 25 300 mA
RGMD-2-32-300 [1] P13263 2 32 300 mA
RGMD-2-40-300 [1] P13273 2 40 300 mA
RGMD-2-63-300 [1] P13293 2 63 300 mA

RGMD-4-16-30 [1] P13431 4 16 30 mA
RGMD-4-25-30 [1] P13451 4 25 30 mA
RGMD-4-32-30 [1] P13461 4 32 30 mA
RGMD-4-40-30 [1] P13471 4 40 30 mA
RGMD-4-63-30 [1] P13491 4 63 30 mA
RGMD-4-16-300 [1] P13433 4 16 300 mA
RGMD-4-25-300 [1] P13453 4 25 300 mA
RGMD-4-32-300 [1] P13463 4 32 300 mA
RGMD-4-40-300 [1] P13473 4 40 300 mA
RGMD-4-63-300 [1] P13493 4 63 300 mA

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Toprak kaçağı koruması

RGMD, minyatür devre kesiciye sahip ultra-korumalı toprak kaçağı koruma grubu 
RGMD Serisi, tip A - 2 kutup

Tip Kod Kutuplar I n (A) Hassaslık

RGMD Serisi, tip A - 4 kutup

Entegre RG1M, halka şekilli, toprak kaçağı rölesi ve bobinli devre kesici, C-eğrisi, 6 kA (EN 60898)

B tipi transformatörler ve toprak kaçağı röleleri

WGC-TB, Tip-B toprak kaçağı röleleri için toprak kaçağı transformatörleri
Tip Kod Kullanım 

çapı (mm) I Dn (A) Ağırlık (g)

RGU-10B, Tip-B Toprak kaçağı akım izleme rölesi
RGU-10B, Ekranlı ve ayarlanabilir ön alarm çıkışlı, 3 modül halinde programlanabilir diferansiyel röle. Yardımcı güç kaynağı 230 Vac

Tip Kod Ölçü Ek I Dn (A) Gecikme

3 modül DIN rayı

WGC-TB tipi diferansiyel transformatör gerekir

IDB-4, RCCB Tip B
Tip Kod Hassaslık I∆n In Kutuplar

WGB-35-TB, Röle Tip B entegre toprak kaçağı akım transformatörü
Tip Kod Hassaslık I∆n Gecikme
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RGE RG1M RGU-10 / CBS-4
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72 mm 17.5 mm
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Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Toprak kaçağı koruması

Ölçüler
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WGBU WGBU-90

WGS  
WGC / WGC-TB

 A B C D E F G H I J K
WGC 220x105 200 7 35 195 54,2 314 275 220 105 102 105
WGC 350x150 340 7 30 279 50,2 479 430 350 165 143 150
WGC 500x200 460 7 40 306 64 614 550 500 180 155 200

 A B C D
WGC 25 25 60,5 64
WGC 35 35 70,5 75,5
WGC 55 55 92 98 38
WGC 80 80 124,5 130 60
WGC 110 110 163 168 84,5
WGC 140 140 201 206 110
WGC 180 180 252 256 144

WGC 25 / WGC 35

WGC 55 / WGC 80 
WGC 110 / WGC 140

TP, transformadores de núcleo partido

dimensiones
(mm) TP-23 TP-58 TP-88 TP-812TP-816
a 20 50 80 80 80
b 30 80 80 120 160
c 51 78 108 108 120
d 89 114 144 144 184
e 110 145 145 185 245
f 34 32 32 32 52
g 47 32 32 32 47
h 40 32 32 32 52
i 32 32 32 32 38

Nota: Todos los tipos llevan centradores 
de fi jación, excepto el TP-23

TP-WGC

TP-23 TP-58 TP-88 TP-812 TP-816

a 20 50 80 80 80
b 30 80 80 120 160
c 51 78 108 108 120
d 89 114 144 144 184
e 110 145 145 185 245
f 34 32 32 32 52
g 47 32 32 32 47
h 40 32 32 32 52
i 32 32 32 32 38

Wymiary
(mm)

Uwaga: wszystkie typy posiadają elementy 
centrujące z wyjątkiem TP-23

Elementy cen-
trujace

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Toprak kaçağı koruması

A1 A2 B C D E

WGBU-35 (A1) / WGBU-90-35 (A2) 166 100 79 26 48,5 35

WGBU-70 (A1) / WGBU-90-70 (A2) 196 130 110 332 66 70

WGBU-105 (A1) / WGBU-90-105 (A2) 236 170 146 38 94 105

WGBU-140 (A1) / WGBU-90-140 (A2) 286 220 196 48,5 123 140

WGBU-210 (A1) / WGBU-90-210 (A2) 365 299 284 69 161 210
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REC2 / REC3C 109

RGU-10 RAL + WGC 107

CBS-4 RA + WGC 107

WRU RAL 110

WRU-10k + MCB.P 110

RECmax-LDP + WGC 25/30/35 111

RGU-10 MT
+ WGC 
+ RECmac MP 
+ MT-FDE (In>63 A)

111

WRU-10 MT + RECmax MP 112

WRGU-10 MTT 113

RECmax P 113

RRM + MT/RECmax 
MP (consult) 114

WGS-20 [*] P10131 20 ø 75

WGS-30 [*] P10132 30 ø 95

WGC-25 [*] P10151 25 ø 80

WGC-35 [*] P10152 35 ø 120

WGC-55 [*] P10153 55 ø 160

WGC-80 [*] P10154 80 ø 300

WGC-110 [*] P10155 115 ø 420

WGC-140 [*] P10156 140 ø 760

WGC-180 [*] P10157 180 ø 1480

WGC-220x105 [c] P10158 220 x 105 3740

WGC-350x150 [c] P10159 350 x 150 7800

WGC-500x200 [c] P10160 500 x 200 11300

PA-TC/WG [*] P19921

TP-WGC-58 [c] P11121 80 x 50 1

TP-WGC-88 [c] P11131 80 x 80 1,3

TP-WGC-812 [c] P11141 120 x 80 1,6

TP-WGC-816 [c] P11151 160 x 80 4,1

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Kendinden yeniden kapatmalı aşırı akım ve Toprak kaçağı koruması

Kendinden kapatmalı aşırı akım ve 
toprak kaçağı koruması

Tablo: Kendinden kapatmalı toprak kaçağı ve devre kesici koruma üniteleri seçimi

Koruma Yeniden 
kapatma

Çözümler Üniteler Sayfa

Toprak kaçağı Toprak kaçağı Kendinden kapatmalı RCCB

Programlanabilir toprak kaçağı rölesi 
+ harici transformatör + kontaktör

Entegre transformatörlü programlanabilir 
toprak kaçağı rölesi + kontaktör

Toprak kaçağı 
ve devre kesici

Toprak kaçağı Entegre transformatöre sahip toprak 
kaçağı rölesi + Motorlu devre kesici

Toprak kaçağı 
ve devre kesici

Devre kesicili programlanabilir toprak 
kaçağı rölesi + harici transformatör

Programlanabilir toprak kaçağı rölesi + 
harici transformatör + motorlu devre kesici

Entegre transformatöre sahip toprak 
kaçağı rölesi + Motorlu devre kesici

Kompakt ünite, kuruluma hazır

Devre kesici Devre kesici Kendinden kapatmalı devre kesici

Programlanabilir yeniden kapatma rölesi + 
motorlu anahtar

WGC, Toprak kaçağı transformatörleri,

Tip Kod Kullanım 
çapı (mm) I Dn (A) Ağırlık (g)

röleye göre

röleye göre

röleye göre

röleye göre

röleye göre

röleye göre

röleye göre

röleye göre

röleye göre

röleye göre

röleye göre

röleye göre

WGC-25, WGC-35 ve WGC-55 için DIN rayı montaj aksesuarı

Tüm tiplerde UL sertifikası

TP-WGC, Ayrık çekirdekli toprak kaçağı transformatörleri
Tip Kod Kullanım 

çapı (mm) I Dn (A) >0,3 A Ağırlık (g)

röleye göre (*)

röleye göre (*)

röleye göre (*)

röleye göre (*)

Tüm WGC ve WGS modellerinde UL sertifikası talep üzerine temin edilebilir
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REC3-2P-40-30M [*] P26121 40 30 mA

REC3-2P-63-30M [*] P26131 63 30 mA

REC3-2P-40-300T [*] P26123 40 300 mA

REC3-2P-63-300T [*] P26133 63 300 mA

REC3-4P-40-30M [*] P26221 40 30 mA

REC3-4P-63-30M [*] P26231 63 30 mA

REC3-4P-40-300T [*] P26223 40 300 mA

REC3-4P-63-300T [*] P26233 63 300 mA

REC3C 2P-40-30M [*] P26811 40 30 mA

REC3C 2P-63-30M [*] P26814 63 30 mA

REC3C 2P-40-300T [*] P26721 40 300 mA

REC3C 2P-63-300T [*] P26724 63 300 mA

REC3C 4P-40-30M [*] P26812 40 30 mA

REC3C 4P-63-30M [*] P26815 63 30 mA

REC3C 4P-63-300T [*] P26722 40 300 mA

REC3C 4P-63-300T [*] P26725 63 300 mA

RGU-10 RAL [*] P24622 - 0,03...30

RGU-10C RAL [*] P24662 RS-485 0,03...30

CBS-4 RA [*] P24911 4 - 0,03...30

CBS-4C RA [*] P24912 4 RS-485 0,03...30

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Kendinden yeniden kapatmalı aşırı akım ve Toprak kaçağı koruması

RGU-10 RAL, Yeniden kapatmalı koruma röleleri ve WGC harici transformatör ile toprak kaçağı yeniden kapatma
RGU10-RAL, RGU10-RL, Ultra korumalı, ekranlı 3 modülle programlanabilir ve yeniden bağlantı yoluyla kilitlemeli durum çıkışlı, A Tipi 
diferansiyel röle. Yardımcı güç kaynağı 230 Vac

Tip Kod Kesme 
elemanı Haberleşme I∆n (A) Gecikme (s) (*1) Yeniden 

kapatma sayısı

Kontaktör 0,02...10 s, INS, SEL (*2) Programlanabilir

Kontaktör 0,02...10 s, INS, SEL (*2) Programlanabilir

CBS-4 RA, WGC harici transformatör ile merkezi koruma ve toprak kaçağı yeniden kapatma
CBS-4 RA, Ultra korumalı, ekranlı 4 modülle programlanabilir ve yeniden bağlantı yoluyla kilitlemeli 
durum çıkışlı, A Tipi 4 diferansiyel röle merkezi. Yardımcı güç kaynağı 230 Vac

Tip Kod Bağımsız 
röleler Haberl. I∆n (A) Gecikme (s) (*1) Yeniden 

kapatma sayısı

0,02...10 s, INS, SEL (*2) Programlanabilir

0,02...10 s, INS, SEL (*2) Programlanabilir

(*1) 0.03 A hassasiyet ayarına sahip tüm rölelerde, geciktirme iptal edilmiştir, IEC 60947-2, ek M
(*2)Etkinleşme süresi <0,02 s olan tetikleme bobinleri için IEC 61008-1’e göre INS, SEL tetiklenme eğrileri
WGC tipi diferansiyel transformatör ve kontaktör gerekir; birlikte verilmezler
Diğer parametreleri kodlamak için, son tabloda şu bölüme bakın:

Toprak kaçağı koruması ve kendinden kapatma

Kendinden kapatma sistemli REC3,  RCCB
REC3 SERİSİ, TİP A

Tip Kod Yeniden kapatma modu I n  (A) Hassaslık

Yalıtım

Yalıtım

Süre

Süre

REC3 SERİSİ, TİP A - 4 KUTUP

Yalıtım

Yalıtım

Süre

Süre

3 yeniden kapatma: 3, 20, 180 s. EN 50557'ye uygun şekilde

REC3C, Kendinden kapatma sistemli ve çıkış kontaklı RCCB
REC3C - 2 KUTUP, TİP A

Tip Kod Yeniden 
kapatma modu I n  (A) Hassaslık

Yalıtım

Yalıtım

Süre

Süre

REC3C - 4 KUTUP, TİP A

Yalıtım

Yalıtım

Süre

Süre

3 yeniden kapatma: 3, 20, 180 s. EN 50557'ye uygun şekilde

Aşağıdakilerden oluşan komple set: Toprak kaçağı rölesi + Kontaktör + WGC transformatör
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WRU-10 RAL [*] P24453 28

WRU-10-RAL 0,3-1 [*] P24457 28

MCB.P C-2p-6A [*] P20210 6 MCB.P C-3p+N-10A [*] P20221 10

MCB.P C-2p-10A [*] P20211 10 MCB.P C-3p+N-16A [*] P20223 16

MCB.P C-2p-16A [*] P20213 16 MCB.P C-3p+N-20A [*] P20224 20

MCB.P C-2p-20A [*] P20214 20 MCB.P C-3p+N-25A [*] P20225 25

MCB.P C-2p-25A [*] P20215 25 MCB.P C-3p+N-32A [*] P20226 32

MCB.P C-2p-32A [*] P20216 32 MCB.P C-3p+N-40A [*] P20227 40

MCB.P C-2p-40A [*] P20217 40 MCB.P C-3p+N-50A [*] P20228 50

MCB.P C-2p-50A [*] P20218 50 MCB.P C-3p+N-63A [*] P20229 63

MCB.P C-2p-63A [*] P20219 63

[*] P29001

WRU-10K 0,03-3 [c] P23261 28 0,03-3 0,02...1 s 30

WRU-10K [c] P23262 28 0,03 INS 15

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Kendinden yeniden kapatmalı aşırı akım ve Toprak kaçağı koruması

Entegre transformatör ve kontaktöre sahip programlanabilir toprak kaçağı röleleri

Aşağıdakilerden oluşan komple set: Toprak kaçağı rölesi + Kontaktör

WRU-10 RAL, Koruma röleleri ve toprak kaçağı yeniden kapatma, entegre transformatöre sahip Tip A ultra-korumalı
WRU-10 serisi, Ekranlı, ayarlanabilir ön alarm çıkışlı ve yeniden bağlantıyla kilitlenen, 3 modül 
halinde programlanabilir diferansiyel röle. Yardımcı güç kaynağı 230 Vac

Tip Kod Kullanım çapı  
∅ (mm) I∆n (A) Gecikme 

(s) (*1)
Yeniden 
kapatma 
sayısı

Yeniden 
kapatmalar
arası süre (s)

0,03 … 3 A
0,03 … 30 A

0,02...10 s, 
INS, SEL (*2) Programlanabilir

İŞARET GÖSTERİMİNE SAHİP SOKAK AYDINLATMASI, kontaktör devre kesici

0,3...1 0,02 INS Programlanabilir

(*1) Gecikme tüm rölelerde 0,03 A hassasiyet ayarı ile iptal edilir, IEC 60947-2 ek M
(*2) INS, SEL tetikleme eğrileri, IEC 61008-1'e uygun, tetikleme bobinlerinde, a≤ 0.02 s güncelleme süresi
Kontaktör birlikte verilmez. Diğer parametreleri kodlamak için, bölüm sonu tablosuna bakın

Aşırı akım ve toprak kaçağı koruması, toprak kaçağı kendinden kapatma
Entegre transformatör ve motorlu devre kesiciye sahip programlanabilir toprak kaçağı röleleri

Aşağıdakilerden oluşan komple set: Toprak kaçağı rölesi K Serisi + MCB devre kesici

WRU-10K, Entegre transformatörlü toprak kaçağı rölesi

WRU-10K serisi, 3 modülle programlanabilir, MCB.P devre kesiciyle çalışması için diferansiyel röle. Yardımcı güç kaynağı 230 Vac

Tip Kod I∆n (A) Gecikme 
(s) (*1)

Yeniden 
kapatma 
sayısı

Yeniden kapatmalar 
arası süre

20 s, 40 s sonrasında 
her 5 dak

20 s, 40 s sonrasında her 13 dak

(*1) Gecikme tüm rölelerde 0,03 A hassasiyet ayarı ile iptal edilir, IEC 60947-2 ek M
       MCB.P tipi motorlu devre kesici gerektirir, birlikte verilmez

MCB, Manyetotermik koruma ve diferansiyelle yeniden bağlantılı motorlu devre kesiciler
MCB.P

2 Kutup 4 Kutup

Tip Kod In  (A) Tip Kod In  
(A)

MCB için yardımcı kontak (aşırı akım koruması gösterimi)

Yalnızca WRU-10K tipiyle çalışması için
C eğrisi manyetotermiği, 6 kA kesme gücüne sahip (EN6898), D eğrisi olanağı (32 A’e kadar) ek %10
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RECmax-LPD-C2-6 [c] P2A110 6 RECmax-LPD-D2-6 [c] P2A130 6

RECmax-LPD-C2-10        [c] P2A111 10 RECmax-LPD-D2-10        [c] P2A131 10

RECmax-LPD-C2-16        [c] P2A112 16 RECmax-LPD-D2-16        [c] P2A132 16

RECmax-LPD-C2-20        [c] P2A113 20 RECmax-LPD-D2-20        [c] P2A133 20

RECmax-LPD-C2-25        [c] P2A114 25 RECmax-LPD-D2-25        [c] P2A134 25

RECmax-LPD-C2-32        [c] P2A115 32 RECmax-LPD-D2-32        [c] P2A135 32

RECmax-LPD-C2-40        [c] P2A116 40 RECmax-LPD-D2-40        [c] P2A136 40

RECmax-LPD-C2-50 [c] P2A117 50 RECmax-LPD-D2-50 [c] P2A137 50

RECmax-LPD-C2-63 [c] P2A118 63 RECmax-LPD-D2-63 [c] P2A138 63

RECmax-LPD-C4-6            [c] P2A120 6 RECmax-LPD-D4-6            [c] P2A140 6

RECmax-LPD-C4-10 [c] P2A121 10 RECmax-LPD-D4-10 [c] P2A141 10

RECmax-LPD-C4-16 [c] P2A122 16 RECmax-LPD-D4-16 [c] P2A142 16

RECmax-LPD-C4-20 [c] P2A123 20 RECmax-LPD-D4-20 [c] P2A143 20

RECmax-LPD-C4-25        [c] P2A124 25 RECmax-LPD-D4-25        [c] P2A144 25

RECmax-LPD-C4-32 [c] P2A125 32 RECmax-LPD-D4-32 [c] P2A145 32

RECmax-LPD-C4-40        [c] P2A126 40 RECmax-LPD-D4-40        [c] P2A146 40

RECmax-LPD-C4-50        [c] P2A127 50 RECmax-LPD-D4-50        [c] P2A147 50

RECmax-LPD-C4-63        [c] P2A128 63 RECmax-LPD-D4-63        [c] P2A148 63

RGU-10 MT [*] P24642 - 0,03...30

RGU-10C MT [*] P24652 RS-485 0,03...30

P 2 X X X X 0 0 X X X

0 -

4 1

0 7 2

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Kendinden yeniden kapatmalı aşırı akım ve Toprak kaçağı koruması

Aşırı akım ve toprak kaçağı koruması ve kendinden kapatma

RECmax-LPd, Tam toprak kaçağı ve devre kesici yeniden kapatma ve koruma ünitesi, ray DIN (*)

Setin içeriği: Entegre devre kesiciye sahip toprak kaçağı rölesi + WG Transformatör 

Devre kesici ve harici transformatöre sahip programlanabilir toprak kaçağı röleleri

2 Kutup

C Eğrisi D Eğrisi

Tip Kod I∆n (A) Tip Kod I∆n (A)

4 Kutup

Ayarlanabilir hassasiyetli (1 A’ya kadar 0.03), ayarlanabilir geciktirmeli (eğriye, INS/SEL’e veya 0,1 - 1 sn. arası 
süreye göre ayarlanabilir ) ve programlanabilir otomatik yeniden bağlanmalı diferansiyel röle.
0.03 A’ya ayarlanabilir hassasiyet ayarlı, belirli süre için geciktirme iptal edilmiştir, IEC 60947-2, ek M
Diferansiyel transformatör, tip WGS-20/30, WGC-25/35 
6 kA (EN6898) kesme gücüne sahip C/D eğrisi manyetotermiği. Diğer değerleri danışın.

Entegre transformatöre sahip programlanabilir toprak kaçağı rölesi + Motorlu devre kesici

Aşağıdakilerden oluşan komple set: Toprak kaçağı rölesi + WG/WGC Transformatör +  RECmax MP / MT-FDE

RGU-10 MT, Motorlu devre kesiciler için yeniden kapatmalı toprak kaçağı rölesi

Tip Kod Haberl. I∆n (A) Gecikme (s) (*1)
Yeniden 
kapatma sayısı

Yeniden 
kapatmalar 
arası süre

0,02...10 INS, SEL (*2) Programlanabilir

0,02...10 INS, SEL (*2) Programlanabilir

(*1) Gecikme tüm rölelerde 0,03 A hassasiyet ayarı ile iptal edilir, IEC 60947-2 ek M
(*2) INS, SEL tetikleme eğrileri, IEC 61008-1'e uygun, tetikleme bobinlerinde, a≤ 0.02 s güncelleme süresi

RGU-10/C RAL / RGU-10/C MT

Kod Dahili kod

Teslim 
süresi

Güç 
kaynağı voltajı

Standart (230 Vac)

24...48 Vac 24...125 Vdc
(RGU-10/C  RAL  RGU-10/C  MT)

UL Sertifikası (Sadece RGU-10C MT - 230 Vac)
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WRU-10 MT [*] P24275 28

RECmax MP-C2-6 [1] P27110                        6 RECmax MP-D2-6 [1] P27130 6

RECmax MP-C2-10        [1] P27111 10 RECmax MP-D2-10        [1] P27131 10

RECmax MP-C2-16        [1] P27112 16 RECmax MP-D2-16        [1] P27132 16

RECmax MP-C2-20        [1] P27113 20 RECmax MP-D2-20        [1] P27133 20

RECmax MP-C2-25        [1] P27114 25 RECmax MP-D2-25        [1] P27134 25

RECmax MP-C2-32        [1] P27115 32 RECmax MP-D2-32        [1] P27135 32

RECmax MP-C2-40        [1] P27116 40 RECmax MP-D2-40        [1] P27136 40

RECmax MP-C2-50 [1] P27117 50 RECmax MP-D2-50 [1] P27137 50

RECmax MP-C2-63 [1] P27118 63 RECmax MP-D2-63 [1] P27138 63

RECmax MP-C4-6            [1] P27120 6 RECmax MP-D4-6            [1] P27140 6

RECmax MP-C4-10 [1] P27121 10 RECmax MP-D4-10 [1] P27141 10

RECmax MP-C4-16 [1] P27122 16 RECmax MP-D4-16 [1] P27142 16

RECmax MP-C4-20 [1] P27123 20 RECmax MP-D4-20 [1] P27143 20

RECmax MP-C4-25        [1] P27124 25 RECmax MP-D4-25        [1] P27144 25

RECmax MP-C4-32 [1] P27125 32 RECmax MP-D4-32 [1] P27145 32

RECmax MP-C4-40        [1] P27126 40 RECmax MP-D4-40        [1] P27146 40

RECmax MP-C4-50        [1] P27127 50 RECmax MP-D4-50        [1] P27147 50

RECmax MP-C4-63        [1] P27128 63 RECmax MP-D4-63        [1] P27148 63

MT-FDE-80A [1] P20D60 80 2,9 MT-FDE-80A [1] P20D70 80 3,4

MT-FDE-100A [1] P20D61 100 2,9 MT-FDE-100A [1] P20D71 100 3,4

MT-FDE-125A [1] P20D62 125 2,9 MT-FDE-125A [1] P20D72 125 3,4

MT-FDE-160A [1] P20D63 160 2,9 MT-FDE-160A [1] P20D73 160 3,4

MT-FEE-250A [1] P20E64 250 3,8 MT-FEE-250A [1] P20E74 250 4,6

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Kendinden yeniden kapatmalı aşırı akım ve Toprak kaçağı koruması

Entegre transformatöre sahip programlanabilir toprak kaçağı rölesi + Motorlu devre kesici

Aşağıdakilerden oluşan komple set: Toprak kaçağı rölesi + RECmax MP / MT

WRU-10 MT, Motorlu aşırı akım için modüler kendinden kapatmalı
Seri WRU-10 MT 3 modülde programlanabilir, ekranlı, ön alarm çıkışlı ve yeniden 
bağlamayla kilitlenmeli diferansiyel röle. Yardımcı güç kaynağı 230 Vac

Tip Kod
Kullanım 
çapı  
∅ (mm)

I∆n (A) Gecikme (s) (*1) Yeniden 
kapatma sayısı

Yeniden 
kapatmalar 
arası süre

0,03 … 3 A
0,03 … 30 A

0,02...10 s, 
INS, SEL (*2) Programlanabilir Programlanabilir

(*1) 0.03 A hassasiyet ayarına sahip tüm rölelerde, geciktirme iptal edilmiştir, IEC 60947-2, ek M
(*2)Etkinleşme süresi <0,02 s olan tetikleme bobinleri için IEC 61008-1’e göre INS, SEL tetiklenme eğrileri
RECmax MP (In≤63 A), MT-FDE(In>63 A) ile çalışması için,
Yardımcı güç kaynağı gerilimleri gibi diğer parametreleri kodlamak için, son tabloda şu bölüme bakın:

RECmax MP, Motorlu devre kesiciler (63 A'ya kadar)

2 Kutup

C Eğrisi D Eğrisi

Tip Kod I∆n (A) Tip Kod I∆n (A)

4 Kutup

 		        Darbe girişi imkanını kontrol edin

MT-FDE, 63 A üzerindeki akımlar için motorlu devre kesici
3 kutup 4 kutup

Tip Kod In 
(A)

Ağırlık 
(kg) Tip Kod In 

(A)
Ağırlık 
(kg)

Falta text TURC
To operate with RECmax MP (In≤63 
A), with MT-FDE (In>63 A)
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WRGU-10-MTT-C-2-6 A [c] P21810 6 WRGU-10-MTT-C-4-6 A [c] P21820 6

WRGU-10-MTT-C-2-10 A [c] P21811 10 WRGU-10-MTT-C-4-10 A [c] P21821 10

WRGU-10-MTT-C-2-16 A [c] P21812 16 WRGU-10-MTT-C-4-16 A [c] P21822 16

WRGU-10-MTT-C-2-20 A [c] P21813 20 WRGU-10-MTT-C-4-20 A [c] P21823 20

WRGU-10-MTT-C-2-25 A [c] P21814 25 WRGU-10-MTT-C-4-25 A [c] P21824 25

WRGU-10-MTT-C-2-32 A [c] P21815 32 WRGU-10-MTT-C-4-32 A [c] P21825 32

WRGU-10-MTT-C-2-40 A [c] P21816 40 WRGU-10-MTT-C-4-40 A [c] P21826 40

WRGU-10-MTT-C-2-50 A [c] P21817 50 WRGU-10-MTT-C-4-50 A [c] P21827 50

WRGU-10-MTT-C-2-63 A [c] P21818 63 WRGU-10-MTT-C-4-63 A [c] P21828 63

RECmax P-C2-6 [1] P28110 6 RECmax P-D2-6 [1] P28130 6

RECmax P-C2-10        [1] P28111 10 RECmax P-D2-10        [1] P28131 10

RECmax P-C2-16        [1] P28112 16 RECmax P-D2-16        [1] P28132 16

RECmax P-C2-20        [1] P28113 20 RECmax P-D2-20        [1] P28133 20

RECmax P-C2-25        [1] P28114 25 RECmax P-D2-25        [1] P28134 25

RECmax P-C2-32        [1] P28115 32 RECmax P-D2-32        [1] P28135 32

RECmax P-C2-40        [1] P28116 40 RECmax P-D2-40        [1] P28136 40

RECmax P-C2-50 [1] P28117 50 RECmax P-D2-50 [1] P28137 50

RECmax P-C2-63 [1] P28118 63 RECmax P-D2-63 [1] P28138 63

RECmax P-C4-6            [1] P28120 6 RECmax P-D4-6            [1] P28140 6

RECmax P-C4-10 [1] P28121 10 RECmax P-D4-10 [1] P28141 10

RECmax P-C4-16 [1] P28122 16 RECmax P-D4-16 [1] P28142 16

RECmax P-C4-20 [1] P28123 20 RECmax P-D4-20 [1] P28143 20

RECmax P-C4-25        [1] P28124 25 RECmax P-D4-25        [1] P28144 25

RECmax P-C4-32 [1] P28125 32 RECmax P-D4-32 [1] P28145 32

RECmax P-C4-40        [1] P28126 40 RECmax P-D4-40        [1] P28146 40

RECmax P-C4-50        [1] P28127 50 RECmax P-D4-50        [1] P28147 50

RECmax P-C4-63        [1] P28128 63 RECmax P-D4-63        [1] P28148 63

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Kendinden yeniden kapatmalı aşırı akım ve Toprak kaçağı koruması

WRGU-10 MTT, Tam toprak kaçağı ve devre kesici yeniden kapatma ve koruma ünitesi, pano
2 Kutup 4 Kutup

Tip Kod I∆n (A) Tip Kod I∆n (A)

Telecom Sertifikası (Telefónica)
Ayarlanabilir hassasiyetli (1 A’ya kadar 0.03), ayarlanabilir geciktirmeli (eğriye, INS/SEL’e veya 0,1 - 1 s arası süreye göre ayarlanabilir ) 
ve varsayılan olarak diferansiyelle 15 denemede ve manyetotermikle 2 denemede otomatik yeniden bağlanmalı diferansiyel röle

Aşırı akım kendinden kapatma

Kendinden kapatmalı devre kesici

RECmax-P, Motorlu devre kesiciler, 63 A'ya kadar
2 Kutup

C Eğrisi D Eğrisi

Tip Kod I∆n (A) Tip Kod I∆n (A)

4 Kutup

Atım girişleri olasılığını danışın
6 kA (EN6898) kesme gücüne sahip C/D eğrisi manyetotermiği. Diğer değerleri danışın
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RRM-P [*] P25130 -
RRM-C [*] P25131 RS-485

RGU-10 /CBS-4 RECmax 

WRGU-10-MTT P2

MCB.P 

WRGU-10-MTT P4

79

4586 90 110 110

115

90 45

33

83

50

35

35

2

1

3

90
2

1

3

54

12
0

44  6

8
6

79.5

45

82
76

35
.5

115

10
8

8
6

644

82

45 35
.5

76

REC3C 2P / REC3C 2P REC3C 4P / REC3C 4P

RRM

EE

45

44

52,5

n28

27
,2
5

73

1022,75

75

85

WRU-10

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Kendinden yeniden kapatmalı aşırı akım ve Toprak kaçağı koruması

Programlanabilir yeniden kapatma rölesi + motorlu anahtar

Aşağıdakilerden oluşan komple set: RRM + MT-E62/E64

RRM, Kendinden kapatmalı sistemli aşırı akım atma rölesi
RRM Röleler

Tip Kod Haberleşme Yeniden kapatma sayısı
Yeniden 
kapatmalar 
arası süre

ayarlanabilir: 0,1,2,4,6,8 0.5,1,2,3,4,5 dak
ayarlanabilir: 0,1,2,4,6,8 0.5,1,2,3,4,5 dak

Motorlu manyetotermikle çalışması için. Danışın.

Ölçüler                                         

2 kutup 4 kutup
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TB-3 [*] P30102

RV-M [*] P30701

RV-T [*] P30702

RV-TS [*] P30704

WI / 005-30 [*] P32011

WI / 010-30 [*] P32012

WI / 020-30 [*] P32013

WI / 050-30 [*] P32014

WI / 100-30 [*] P32015

WI / TS [*] P32010

CDR-8 [*] P32111

IMD-2R [*] P33020

NEW
NEW

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Kontrol röleleri

Kontrol röleleri

TB, İşaret kontrol ekipmanı
Tip Kod Açıklama

15 ... 225 W arasında programlanabilir güç
Bir devre kontrolü (BACON). Parlaklık seviyesi kontrollü
bir fotosel ile (ekipman ile birlikte verilir).
Devre veya fotoselin arıza durumu için 1 alarm rölesi

RV / WI, Röleler kontrol

RV, Voltage dedektör röleler (AC), DIN rayı
Tip Kod Sistem Faz sıralaması

Tek fazlı 230V Hayır

Üç fazlı 400/230 V Evet

Üç fazlı 400/230 V Hayır

WI, Akım dedektör rölesi (AC), DIN rayı

Tip Kod Atma süresi
(ayarlanabilir)

Ayar marjı
(ayarlanabilir)

0,5 ... 30 s 0,5 ... 5 A

0,5 ... 30 s 1 ... 10 A

0,5 ... 30 s 2 ... 20 A

0,5 ... 30 s 5 ... 50 A

0,5 ... 30 s 10 ... 100 A

0,5 ... 30 s s / transf. .../ 5 A

CDR-8, Akım şiddeti, görüntüleme ve RS-485 iletişimi, 8 röle merkezi
Tip Kod Açıklama

8 akım rölesi istasyonu, gösterge, RS-485 haberleşme
P1'deki transformatörlere bakınız:
30 mA ... 6,3 A WG/WGS Serisi
300 mA ... 63 A WGP Serisi

WGS/WG model, harici transformatörle ölçüm aralığı 0,03 - 6,3 A. Danışın
WGSP/WGP model, harici transformatörle ölçüm aralığı 0.3 - 63 A. Danışın

IMD-2R, İzolasyon izleme rölesi devre dışı
Tip Kod Tanım

İzolasyon izleme rölesi devre dışı.  Ana şebeke bağlantısı kesilen 
izolasyon rölesinin ve reseptörlerin direncini kontrol eder ve izler
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TB-3

CDR-8

WI

1 2 3

7 8 9

10 11 12

4 5 6

RV-M

On

Vok

18

85

3

24
22

73

45

RV

IMD-2R

35

90 35

5 44

84

4511
2

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Kontrol röleleri

Ölçüler                                         
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91
10

90

160

93

14

40

  

91
10

90

160

93

14

60

5P10 a:66 mm 5P20  a:93 mm 5P10 a:66 mm 5P20 a:93 mm

100/5 5 [4] P50311 [4] P50211

150/5 5 [4] P50312 [4] P50212 2,5 [4] P50321 [4] P50221

200/5 10 [4] P50313 [4] P50213 2,5 [4] P50322 [4] P50222

250/5 10 [4] P50314 [4] P50214 5 [4] P50323 [4] P50223

300/5 15 [4] P50315 [4] P50215 5 [4] P50324 [4] P50224

400/5 20 [4] P50316 [4] P50216 7,5 [4] P50325 [4] P50225

500/5 25 [4] P50317 [4] P50217 10 [4] P50326 [4] P50226

600/5 10 [4] P50327 [4] P50227

750/5 15 [4] P50328 [4] P50228

1 000/5 20 [4] P50329 [4] P50229

TRP 40 TRP 60 TRP 80 TRP 100 TRP 140 TRP 180

5P10-5P20 5P10-5P20 5P10-5P20 5P10-5P20 5P10-5P20 5P10-5P20

100/5 5
150/5 5 2.5
200/5 10 2.5
250/5 10 5 5
300/5 15 5 5
400/5 20 7.5 7.5
500/5 25 10 10
600/5 10 10 ∅ 100 mm
750/5 ∅ 40 mm 15 15 5
800/5 15 15 5 ∅ 140 mm
1 000/5 20 20 7.5 5
1 200/5 25 10 5
1 250/5 ∅ 60 mm 25 10 5 ∅ 180 mm
1 500/5 30 10 10 5
1 600/5 30 15 10 5
1 800/5 35 15 10 5
2 000/5 15 10 7.5
2 500/5 ∅ 80 mm 20 10 10
3 000/5 25 15 10
4 000/5 15 15
5 000/5 15

a a

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Koruma akımı transformatörleri 

Koruma akımı transformatörleri

TRP, Reçine içinde kapsüllenmiş koruma transformatörleri

Tip

     

TRP 40 TRP 60

Ø iç 40 mm 60 mm

A
V·A V·A

Kod Ağırlık
kg Kod Ağırlık

kg Kod Ağırlık
kg Kod Ağırlık

kg

5,0 9,0

5,0 9,0 2,6 4,2

5,0 9,0 2,7 4,2

5,0 9,0 2,7 4,3

5,1 9,1 2,7 4,7

5,1 9,2 2,8 4,9

5,2 9,3 2,8 5,1

2,9 5,2

3,0 5,3

3,2 5,5

DİĞER PARAMETRE KODLAMASI için bu kısmın sonundaki tabloya bakınız

Aşağıdakilere bağlı olarak TRP modeli seçim tablosu:
Primer akım şiddeti
Azami kablo çapı
Atanmış VA gücü
Atanmış hassasiyet/koruma sınıfı
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14
90

10
91

93

80
160

  

14
10
0

12
10
4

96

100
181

250/5 5 [4] P50331 [4] P50231

300/5 5 [4] P50332 [4] P50232

400/5 7,5 [4] P50333 [4] P50233

500/5 10 [4] P50334 [4] P50234

600/5 10 [4] P50335 [4] P50235

750/5 5 [4] P50341 [4] P50241

800/5 15 [4] P50336 [4] P50236

1 000/5 20 [4] P50337 [4] P50237 7,5 [4] P50342 [4] P50242

1 200/5 25 [4] P50338 [4] P50238 10 [4] P50343 [4] P50243

1 500/5 30 [4] P50339 [4] P50239 10 [4] P50344 [4] P50244

2 000/5 15 [4] P50346 [4] P50246

2 500/5 15 [4] P50347 [4] P50247

3 000/5 20 [4] P50348 [4] P50248

   

223 140

14
12
2

12
3

12

98   

14
14
0

14
2

260
180

12 98

1 000/5 5 [4] P50351 [4] P50251

1 250/5 5 [4] P50352 [4] P50252

1 500/5 10 [4] P50353 [4] P50253 5 [4] P50361 [4] P50261

2 000/5 10 [4] P50354 [4] P50254 7,5 [4] P50362 [4] P50262

2 500/5 10 [4] P50355 [4] P50255 10 [4] P50363 [4] P50263

3 000/5 15 [4] P50356 [4] P50256 10 [4] P50364 [4] P50264

4 000/5 15 [4] P50357 [4] P50257 15 [4] P50365 [4] P50265

5 000/5 15 [4] P50366 [4] P50266

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Koruma akımı transformatörleri

Tip

    

TRP 80 TRP 100
 Ø iç 80 mm 100 mm

A
V·A

5P10 5P20
V·A

5P10 5P20

Kod Ağırlık
kg Kod Ağırlık

kg Kod Ağırlık
kg Kod Ağırlık

kg

3,2 5,6

3,3 5,7

3,3 5,8

3,4 5,9

3,5 6,1

3,4 5,6

3,6 6,2

3,7 6,3 3,4 5,8

3,8 6,6 3,4 5,9

4,0 6,9 3,5 6,1

3,7 6,4

3,9 6,8

4,3 7,3

DİĞER PARAMETRE KODLAMASI için P5 sonundaki tabloya bakınız

Tip

     

TRP 140 TRP 180
Ø iç 140 180

A

V·A

5P10 5P20

V·A

5P10 5P20

Kod Ağırlık
kg Kod Ağırlık

kg Kod Ağırlık
kg Kod Ağırlık

kg

3,7 6,2

3,8 6,4

3,9 6,6 4,5 7,6

4,2 7,1 4,5 7,6

4,5 7,5 5,0 8,5

4,6 8,0 5,2 8,9

5,2 8,9 5,7 9,7

6,2 10,6

DİĞER PARAMETRE KODLAMASI için sondaki tabloya bakınız

TRP

Kod Dahili Kod

P 5 X X X X 0 0 X
Teslim 
süresi

İkincil
Standart (.../ 5 A) 0 -

... / 1A 1 3

TRM, Reçine içerisinde kapsüllenmiş ölçüm akım 
transformatörleri, Ölçüm ve kontrol/Ölçüm akım 
transformatörleri ve şantlar kısmına bakınız
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GETEST [c] P6012300A0000

[*] P6990A

CR-50 [c] P6021100A0000

CR-100 [c] P6021200A0000

CR-250 [c] P6021300A0000

[*] P69903
[*] P69902

[*] P69901

OT2-60D [c] P6031200A0000

MH-10 [c] P6071100A0000

MH-10/100u [c] P6071400A0000

MD-5060e [c] P6052100A0000

MD-10kVe [c] P6052200A0000

TL-6e [c] P6062200A0000

P 6 X X X X 0 0 X

E C

NEW
NEW

NEW
NEW

NEW
NEW

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

İstasyonlar için Ölçüm ve Test ekipmanları

 İstasyonlar için ölçüm ve test ekipmanları

Sıralanmış analiz cihazları ve test cihazları

Tip Kod Açıklama

GETEST, Endirekt toprak kontağı simülatörü

Endirekt toprak kontak simülatörü 5 ...50 A, GETEST

Araba GETEST Taşıma arabası GETEST

CR, Röle test cihazı
Röle test cihazı 50 A (taşıma kasası versiyonu)

Röle test cihazı 100 A (taşıma kasası versiyonu)

Röle test cihazı 250 A

Aksesuarlar CR-250

Trafo CR-250 CR-250 için transformatör 2500 A
Kablo-CR-250 Kablo: Uzunluk 1,5 m / 2 500 A

Araba CR250 Taşıma arabası CR250

OT2, Dielektrik güç test cihazı

Yalıtım yağı 60 kV için dielektrik güç test cihazı

MH, Mikroohmmetre
Mikroohmmetre (Thomson Köprüsü)

Mikroohmmetre 10 / 100 A

Diğer modeller için, bkz.

MI / MD, Megaohmmetre

Dijital megaohmmetre 5 kV (hafıza ve haberleşme ile)

Dijital megaohmmetre 10 kV

TL, Toprak direnci ölçer

Toprak direnci ölçer 4 yollu

CIRCUTOR laboratuvar sertifikası dahildir

Kod Dahili Kod

Teslim 
süresi

Sertifika ENAC kalibrasyonu
sertifika
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[*] M80132 25

[*] M801320010000 25

[*] M89941

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

İstasyonlar için Ölçüm ve Test ekipmanları

Yüksek voltaj kelepçeleri, PI serisi, 36 kV, 50 Hz

Tip Kod Ölçüm aralığı (harici 
güç kaynağı) Imaks ∅ maks.

PI-23-50 Hz PI-23 + kasa - 50 Hz 400 A

PI-23-60 Hz PI-23 + kasa - 60 Hz 400 A

Kutup 6 m 6 m kutup (3 x 2 m kesitler)

PI-23, Yüksek voltaj kelepçeleri

Filtreleme için reaktörler, bkz. kısım Reaktif enerji kompanzasyonu ve harmonik filtreleme/
Düşük voltajlı kapasitörler ve reaktörler 
Sıralı reaktörler Reaktif enerji kompanzasyonu ve harmonik filtreleme/Harmonik filtreler
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Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTME VE  
HARMONIK FILTRELEME

Tablo: Reaktif enerji kompanzasyon ünitesinin seçimi...............................................................................................................................................................................123
HARMONİK VE DÜZENSİZLİK FİLTRELEME EKİPMANI SEÇİM KILAVUZU..........................................................................................................................................123

Güç faktörü regülatörleri
computer Smart III, Güç Faktörü regülatörleri. Regülasyon, ölçüm ve protokol hepsi bir arada................................................................................................................124
computer MAX P&P, Güç Faktörü regülatörleri..........................................................................................................................................................................................124
computer One, Güç faktörü rölesi 1 kademe, IP 00...................................................................................................................................................................................124
computer two, Güç Faktörü regülatörü 2 kademe, IP 00............................................................................................................................................................................124
DIR2, Güç faktörü rölesi 1 kademe. din rayı...............................................................................................................................................................................................124
HIZLI DÜZENLEYİCİLER, reaktif enerji. (Statik Piller)...............................................................................................................................................................................125
computer SMART III-F, Statik kapasitör sıraları için Güç Faktörü regülatörleri, 144 x 144........................................................................................................................125
computer MAX-f P&P, Statik kapasitör sıraları için Güç Faktörü regülatörleri, 144x144............................................................................................................................125

Düşük voltajlı güç kapasitörleri
CLZ-FP-M, TEK FAZLI BORU GÜÇ KAPASİTÖRÜ...................................................................................................................................................................................126
CLZ-FP HD, üç fazlı boru güç kapasitörü, 50 Hz.......................................................................................................................................................................................126
CLZ-FP HD, üç fazlı boru güç kapasitörü, 60 Hz.......................................................................................................................................................................................128
CSB, LV için üç fazlı güç kapasitörleri........................................................................................................................................................................................................130
CSB 2V, LV için güç kapasitörleri Çift voltaj................................................................................................................................................................................................131
CFB, Harmonik filtreleme için güç kapasitörleri (FR için)...........................................................................................................................................................................131
RX / RBX , Harmonik filtreleme için reaktörler (FR için), 50 Hz..................................................................................................................................................................132
RX / RBX , Harmonik filtreleme için reaktörler (FR için), 60 Hz..................................................................................................................................................................133
CFB, Harmonik filtreleme için güç kapasitörleri (FR için)...........................................................................................................................................................................134
f rezonans = 189 Hz...................................................................................................................................................................................................................................134
CFB-B, FRE serisi statik çalıştırmalı harmonik filtreler için özel kondansatörler........................................................................................................................................134
RE / RBE, FRE statik çalıştırmalı statik söndürme Filtreleri için Reaktans III............................................................................................................................................134
CV, güç kapasitörleri (LV)...........................................................................................................................................................................................................................135
CQ, ÜÇ FAZLI DÜŞÜK VOLTAJLI GÜÇ KAPASİTÖRLERİ.......................................................................................................................................................................135
CSB-F, Sigorta korumasına sahip güç kapasitörleri...................................................................................................................................................................................136
CMC-B, kontaktör.......................................................................................................................................................................................................................................136
CSB-M, devre kesici korumasına sahip güç kapasitörleri..........................................................................................................................................................................137
CSB-A, otomatik korumaya sahip sabit kapasitörler 50 Hz........................................................................................................................................................................137
OPTIM FRF / FRM, p = %7 red reaktansına sahip sabit kapasitörler .......................................................................................................................................................137
CLP, Devre kesicili güç kapasitörü.............................................................................................................................................................................................................138
CLP-C, CDevre kesici ve kontaktöre sahip LZ Kapasitör..........................................................................................................................................................................138
ACF, Kontaktör ve sigortalara sahip CSB kapasitör...................................................................................................................................................................................138
ELEB, CSB bobinler...................................................................................................................................................................................................................................139
RD, hızlı boşalan dirençler.........................................................................................................................................................................................................................139
IR, akım sınırlama empedansları................................................................................................................................................................................................................139

Düşük voltajlı kapasitör sıraları
Sayfa..........................................................................................................................................................................................................................................................141
Tablo: OPTIM Seçimi..................................................................................................................................................................................................................................141
Tablo: Önerilen kapasitör sırası güç sınıflandırmaları - 7,5 ile 105 kvar arası............................................................................................................................................141
OPTIM P&P, otomatik kapasitör sıraları, 2,5 ile 1600 kvar arası................................................................................................................................................................142
OPTIM HYB, Dengelenmemiş ağlar için faz-faz kompanzasyonuna sahip yarı-hızlı hibrid otomatik kapasitör sıraları.............................................................................143
Tablo: red filtrelerine sahip kapasitör sıraları seçimi...................................................................................................................................................................................144
OPTIM FRF / OPTIM FRM, p = %7 red reaktansına sahip sabit kapasitörler ...........................................................................................................................................144
OPTIM FR P&P, Red filtrelerine sahip otomatik kapasitör sıraları (kontaktör hareketi)..............................................................................................................................145
Tablo: Statik kontaktörlü otomatik kapasitör sıraları seçimi........................................................................................................................................................................147
OPTIM-EMS-C, Statik kontaktörlü otomatik kapasitör sıraları....................................................................................................................................................................147
EMK, Statik kontaktörlü otomatik kapasitör sıraları....................................................................................................................................................................................148
EMF / EMB, 6 terminalli kondansatörler için üç fazlı statik çalıştırma üniteleri...........................................................................................................................................149
CPC, sıfır anahtarlama kontrol kartı (EMF / EMB).....................................................................................................................................................................................149
EMB-2PH, 3 terminalli kondansatörler için üç fazlı statik çalıştırma üniteleri ............................................................................................................................................149
Tablo: Red filtrelerine sahip statik otomatik kapasitör sıraları seçimi.........................................................................................................................................................149
OPTIM FRE, Red filtrelerine sahip statik otomatik kapasitör sıraları (tiristör anahtarlama).......................................................................................................................150
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computer SMART III OPTIM P&P OPTIM HYB OPTIM FRES / OPTIM FRE

124 142 143 150

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

ÜSTÜN ÜRÜNLER

Güç faktörü regülatörü Tak&Çalıştır regülatöre sahip 
otomatik kapasitör sırası

Hibrid otomatik kapasitör sırası, 
faz-faz kompanzasyonu

Red filtrelerine sahip statik otomatik 
kapasitör sıraları (tiristör anahtarlama)

Sayfa

Harmonik filtreler
AFQ, Aktif ÇOK-FONKSİYONLU filtre........................................................................................................................................................................................................155
AFQevo, Çok fonksiyonlu AKTİF FİLTRE...................................................................................................................................................................................................155
LRB, Güç konvertörleri için filtre reaktörleri (ağ tarafı)...............................................................................................................................................................................155
SINUS, PWM için filtre................................................................................................................................................................................................................................156
LCL, Güç konvertörleri için harmonik filtreler..............................................................................................................................................................................................156
LCL-TH, Yükselticiler için filtre....................................................................................................................................................................................................................157
FB3, tek fazlı sistem için üçüncü harmonik engelleme filtresi....................................................................................................................................................................157
FB3T, üç fazlı sistem için üçüncü harmonik engelleme filtresi....................................................................................................................................................................157
FAR-Q, Hibrid soğurma filtreleri..................................................................................................................................................................................................................158

MV kapasitör sıraları ve aksesuarları
CHV-M, Tek fazlı MV güç kapasitörleri (iç ve dış mekan kullanımı)...........................................................................................................................................................160
CHV-M, Tek fazlı MV güç kapasitörleri (iç ve dış mekan kullanımı)...........................................................................................................................................................161
CHV-T, Üç fazlı MV güç kapasitörleri..........................................................................................................................................................................................................162
LCV, MV kapasitörler için üç fazlı kontaktör...............................................................................................................................................................................................163
RMV, MV kapasitör sıraları için şok bobini reaktörleri................................................................................................................................................................................163

MV güç kapasitörü sıraları
Kapasitör sıraları seçimi.............................................................................................................................................................................................................................164
Uygulama örnekleri.....................................................................................................................................................................................................................................165
MV kapasitör sıraları ek bileşenleri.............................................................................................................................................................................................................165
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OPTIM P&P 142

OPTIM FR P&P 123

FAR-Q 158
OPTIM HYB

143

OPTIM EMS-C 147

EMK 148

OPTIM FRE 123

CSB-F 136

ACF 138

CSB-M 137

CLP 138

CLP-C 138

CSB-A 137

OPTIM 1-1A 142

OPTIM FRF 144

OPTIM FRM 123

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Tablo: Reaktif enerji kompanzasyon ünitesinin seçimi Sayfa

Çoklu yük Yavaş değişimler harmonik olmadan

harmonik ile Rezonans engelleme

Harmonik soğurma

Yarı hızlı varyasyonlar harmonik olmadan Dengesiz şebekeler için 
hibrit ve faz-faz telafisi

Hızlı değişimler harmonik olmadan

harmonik ile Rezonans engelleme

Sabit bağımsız 
kompanzasyon

harmonik olmadan Sigorta koruması Transformatörler

Sigorta ve kontaktör 
koruması Orta ve yüksek güçlü motorlar

Devre kesici koruması Orta güç transformatörleri

Düşük güçlü motorlar

Devre kesici ve 
kontaktör koruması Düşük güçlü motorlar

Devre kesici koruması Yüksek güç transformatörleri

Reaktif güç 
rölesine sahip

Küçük tesisatlar, 
bağımsız yükler

Harmonik ile Sigorta koruması Rezonans engelleme

Otomatik koruma Rezonans engelleme

Kapasitörlerin bağlantısını 
kestikten 
sonra:
•• Kapasitörlerde aşırı yük
•• elektronik kontroller ile	
 problemler

•• Transformatör titreşimleri

Hatalar

Aşağıdaki hatlar için toprak 
aşırı yük:
•• Aydınlatma
•• Bilgisayarlar

Aşağıdakilerde aşırı 
ısınma 
ve aşırı yük:  
•• Faz kabloları  
•• Transformatörler  
•• Motorlar  
•• Otomatik devre kesiciler

Aşağıdakilerde atmalar:  
•• Toprak kaçağı devre 
•• kesiciler

Balanssız hatlar + 
toprakta harmonik

A
no

rm
al

lik
 ti

pl
er

i

Mevcut harmonik 
nedeniyle kapasitör 
sırası
transformatör arasında 
rezonans

Nedenleri

Üçüncü harmonik 
sirkülasyonu 
(homopolar)

Farklı aralıklarda 
harmonik bulunması

Yüksek frekanslı 
akım kaçağı 
bulunması. Nedeni
EMI filtreleri

Tek fazlı yüklerin eşit 
olmayan dağılımı

Rezonans 
engelleme

Çözümler

Üçüncü harmonikte 
engelleme veya 
düzeltme filtresi

Harmonik filtreleme

Toprak kaçağı 
koruma ve 
Filtreleme 

Faz dengeleme 
ve harmonik 
filtreleme

Ayarsız filtre 
sıraları OPTIM FR 
P&P, OPTIM FRE, 
FAR Q Serisi

Ekipmanlar

•• TSA, FB3 
engelleme sistemleri
•• AFQ aktif filtreler

•• LCL, FAR-Q 
soğurma filtreleri 

•• AFQ Aktif filtreler

•• Reaktörler LR(1)
•• Korumalı toprak 	

	 kaçak röleleri (2)

AFQ Aktif filtre, çok 
fonksiyonlu

HARMONİK VE DÜZENSİZLİK FİLTRELEME EKİPMANI SEÇİM KILAVUZU
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computer Max P&P 6 [*] R10871 6 - 144 x 144

computer Max P&P 12 [*] R10872 12 - 144 x 144

computer Max P&P 6 [*] R10871002 6 - 144 x 144

computer Max P&P 12 [*] R10872002 12 - 144 x 144

computer Max P&P 6 [*] R10871004 6 - 144 x 144

computer Max P&P 12 [*] R10872004 12 - 144 x 144

Computer One [*] R13810 1 - 90 x 90 250 mA

Computer two [*] R13820 2 - 90 x 90 250 mA 1.1

Computer two [*] R13821 2 - 90 x 90 250 mA 1.1,5

Computer two [*] R13822 2 - 90 x 90 250 mA 1.2

Computer two [*] R13823 2 - 90 x 90 250 mA 1.2,5

DIR2 [*] R11211 1 - 35 x 85 250 mA

Precisa de transfomadores MC, ver apartado M.7

NEW
NEW

NEW
NEW

Plug & Play

computer Smart III 6 [*] R13851 6 144 x 144

computer Smart III 12 [*] R13862 12 144 x 144

computer Smart III 14 [*] R13864 14 144 x 144

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Güç Faktörü regülatörleri

computer Smart III, Güç Faktörü regülatörleri. Regülasyon, ölçüm ve protokol hepsi bir arada
Tip Kod Ölçme gerilimi/ 

Güç Besleme Röle No. Alarm 
rölesi Ölçü Toprak kaçağı 

I kapasitör Haberleşme

100...520 Vac / 
100...520 Vac

evet evet evet

100...520 Vac / 
100...520 Vac

evet evet evet

100...520 Vac / 
150...400 Vac

evet evet evet

Güç faktörü regülatörleri

computer MAX P&P, Güç Faktörü regülatörleri
Tip Kod Güç

Besleme Röle No. Alarm 
rölesi Ölçü

400 Vac Evet(*)

400 Vac Evet(*)

230 Vac Evet(*)

230 Vac Evet(*)

480 Vac Evet(*)

480 Vac Evet(*)

(*) Son çıkış rölesi ile ilgili

DIR2, Güç faktörü rölesi 1 kademe. din rayı
Tip Kod Güç

Besleme Röle No. Alarm Ölçü Giriş sinyali

400 Vac

MC transformatörlerin braketleri dahil değildir. Bkz. bölüm M - transformatörler ve şantlar

computer One, Güç faktörü rölesi 1 kademe, IP 00

Tip Kod Ölçme gerilimi Güç
Besleme Röle No. Alarm Ölçü Giriş sinyali

400  Vca 230   Vac

MC transformatörlerin braketleri dahil değildir. Bkz. bölüm M - transformatörler ve şantlar

computer two, Güç Faktörü regülatörü 2 kademe, IP 00
Tip Kod Ölçme gerilimi Güç

Besleme
Röle 
No. Alarm Ölçü Giriş 

sinyali Program

400  Vca 230 Vac

400  Vca 230 Vac

400  Vca 230 Vac

400  Vca 230 Vac

MC transformatörlerin braketleri dahil değildir. Bkz. bölüm M - transformatörler ve şantlar
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DIR2

144

14
4

7 21.75
71

10
6

13
7.

6

5.84
144

144

62

computer MAX P&P / computer MAX-f computer Smart III / computer SMART III-F

computer SMART III-F6 [*] R13951  100...520 6 EMF / EMB

computer SMART III-F12 [*] R13962  100...520 12 EMF / EMB

computer SMART III-F6-12Vdc [*] R13953  100...520 6 EMB-2PH

computer SMART 
III-F12-12Vdc [*] R13964  100...520 12 EMB-2PH

computer Max 6f [*] R10851 400 6 - EMF / EMB

computer Max 12f [*] R10862 400 12 - EMF / EMB

computer Max 6f-12Vdc [*] R10853 400 6 - EMB-2PH

computer Max 12f-12Vdc [*] R10864 400 12 - EMB-2PH

NEW
NEW

NEW
NEW

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Güç Faktörü regülatörleri

ÖLÇÜLER

computer SMART III-F, Statik kapasitör sıraları için Güç Faktörü regülatörleri, 144 x 144

Tip Kod
Ölçme gerilimi 
/ Güç  
Kaynağı

Röle 
No.

Alarm 
rölesi

Switching 
unit

Toprak kaçağı 
Ikapasitör

Haberleşme

Sí Evet Evet

Sí Evet Evet

Sí Evet Evet

Sí Evet Evet

computer MAX-f P&P, Statik kapasitör sıraları için Güç Faktörü regülatörleri, 144x144

Tip Kod
Ölçme gerilimi 
/ Güç  
Kaynağı

Röle 
No.

Alarm 
rölesi

Switching 
unit

HIZLI DÜZENLEYİCİLER, reaktif enerji. (Statik Piller)
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1 TCLZ-FP85 [*] R29911

2 TCLZ-FP116 [*] R29917

7 TCLZ-FP100 [*] R29918

kvar (50 Hz)

1x230 V 1x240 V

CLZ-FP-M-23/2,5 [1] R205C4 2,5 2,7 85 x 245 1 1

CLZ-FP-M-23/5 [1] R205C8 5 5,4 85 x 245 1,2 1

CLZ-FP-M-23/7,5 [1] R205CM 7,5 8,2 116 x 245 1,7 2

CLZ-FP-M-23/10 [1] R205CN 10 10,9 116 x 245 2,0 2

Heavy
Duty

CLZ-FPT-23/1,25-HD [c] R2H511 1,15 1,25 50 63,5 x 127 0,44 - F

CLZ-FPT-23/2,5-HD [c] R2H812 2,3 2,5 50 63,5 x 175 0,9 - F

CLZ-FP-23/5-HD [c] R2H516 4,6 5 50 85 x 175 1,1 1 A

CLZ-FP-23/6,25-HD [c] R2H517 5,7 6,25 50 85 x 245 1,2 1 A

CLZ-FP-23/7,5-HD [c] R2H518 6,8 7,5 50 85 x 245 1,3 1 A

CLZ-FP-23/10-HD [c] R2H51B 9,15 10 50 100 x 245 2,0 7 A

CLZ-FP-23/12,5-HD [c] R2H51D 11,4 12,5 50 100 x 245 2,3 7 A

CLZ-FP-23/15-HD [c] R2H51E 13,75 15 50 116 x 245 2,4 2 B

CLZ-FPT-44/1,25-HD [c] R2H541 1 1,25 50 63,5 x 98 0,34 - F

CLZ-FPT-44/2,5-HD [*] R2H542 2 2,5 50 63,5 x 127 0,44 - F

CLZ-FPT-44/3-HD [c] R2H543 2,5 3 50 63,5 x 127 0,44 - F

CLZ-FPT-44/3,75-HD [c] R2H544 3 3,75 50 63,5 x 127 0,44 - F

CLZ-FPT-44/5-HD [*] R2H546 4 5 50 63,5 x 175 0,5 - F

CLZ-FPT-44/6,25-HD [*] R2H547 5 6,25 50 63,5 x 175 0,7 - F

CLZ-FPT-44/7,5-HD [*] R2H848 6,25 7,5 50 63,5 x 202 0,9 - F

CLZ-FP-44/10-HD [*] R2H54B 8 10 50 85 x 245 1 1 A

CLZ-FP-44/12,5-HD [*] R2H54D 10 12,5 50 85 x 245 1,2 1 A

CLZ-FP-44/15-HD [*] R2H54E 12,5 15 50 85 x 245 1,4 1 A

CLZ-FP-44/18,2-HD [c] R2H54G 15 18,2 50 100 x 245 1,9 7 A

CLZ-FP-44/20-HD [*] R2H54J 16 20 50 100 x 245 2,0 7 A

CLZ-FP-44/25-HD [*] R2H54L 20 25 50 100 x 245 2,2 7 B

CLZ-FP-44/28-HD [*] R2H54M 23 28 50 116 x 245 2,4 2 B

CLZ-FP-44/30-HD [*] R2H54N 25 30 50 116 x 245 2,5 2 B

CLZ-FP-44/40-HD [c] R2H54R 33 40 50 136 x 261 3,8 - B

CLZ-FP-44/50-HD [*] R2H54S 40 50 50 136 x 355 5,9 - C

NEW
NEW

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük voltajlı kapasitörler ve reaktörler

CLZ-FPT: Packaging Unit = 6 pcs
CLZ-FP: Packaging Unit = 1 pcs

CLZ-FP HD, üç fazlı boru güç kapasitörü, 50 Hz
CLZ-FPT - Silindirik kapasitör, faston terminal /  CLZ-FP - Silindirin kapasitör, terminal bağlantısı

Un = 3 x 230 V / 50 Hz

Tip Kod 220 V
kvar

230 V
kvar Hz Ölçüler 

mm (d x h) Ağırlık (kg) Kapak Terminal

Un = 3 x 440 V / 50 Hz

Tip Kod 400 V
kvar

440 V
kvar Hz Ölçüler 

mm (d x h) Ağırlık (kg) Kapak Terminal

All models are inert gas filled, except for 63,5 mm diameter and 136x355 mm size
Dimensions (dxh) are only the tube. For complete size see Diemnsions at the end of this section
Terminal Block: maximum cross-section type A: 16 mm2, type B: 25 mm2, type C: 35 mm2, F:size 6,3x0,8 mm and maximum current 12 A

Düşük voltajlı güç kapasitörleri

CLZ-FP için IP54 kapaklar

Kapak No. Tip Kod

CLZ-FP-M, TEK FAZLI BORU GÜÇ KAPASİTÖRÜ
230 V, 50 Hz terminal bağlantısı

  Tip Kod Ölçüler 
mm (d x y) Ağırlık (kg) Kapak
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CLZ-FPT-46/6,25-HD [*] R2H857 5,7 6, 25 50 63,5 x 127 0,7 - F

CLZ-FP-46/12,5-HD [*] R2H55D 11,4 12,5 50 85 x 245 1,4 1 A

CLZ-FP-46/15-HD [*] R2H55E 13,7 15 50 85 x 245 1,6 1 A

CLZ-FP-46/19-HD [*] R2H55H 17,4 19 50 100 x 245 2,2 7 A

CLZ-FP-46/25-HD [*] R2H55L 22,9 25 50 116 x 245 2,5 2 B

CLZ-FP-46/30-HD [*] R2H55N 27,4 30 50 136 x 220 3,8 - B

CLZ-FPT-48/2,5-HD [c] R2H862 2,3 2,5 50 63,5 x 127 0,9 - F

CLZ-FPT-48/5-HD [c] R2H866 4,6 5 50 63,5 x 175 1,1 - F

CLZ-FPT-48/7,5-HD [c] R2H868 6,9 7,5 50 63,5 x 202 1,3 - F

CLZ-FP-48/10-HD [c] R2H56B 9,2 10 50 85 x 245 1,1 1 A

CLZ-FP-48/12,5-HD [c] R2H56D 11,5 12,5 50 85 x 245 1,3 1 A

CLZ-FP-48/15-HD [c] R2H56E 13,8 15 50 85 x 245 1,5 1 A

CLZ-FP-48/20-HD [c] R2H56J 18,4 20 50 100 x 245 2,2 7 A

CLZ-FP-48/25-HD [c] R2H56L 23 25 50 116 x 245 2,4 2 B

CLZ-FP-48/30-HD [c] R2H56N 27,6 30 50 116 x 245 2,6 2 B

CLZ-FP-48/40-HD [c] R2H56R 36,75 40 50 136 x 261 4,5 - B

CLZ-FPT-52/2,5-HD [c] R2H872 2,3 2,5 50 63,5 x 127 0,7 - F

CLZ-FPT-52/3-HD [c] R2H873 2,7 3 50 63,5 x 127 0,7 - F

CLZ-FPT-52/4-HD [c] R2H875 3,6 4 50 63,5 x 175 0,7 - F

CLZ-FPT-52/5-HD [*] R2H876 4,5 5 50 63,5 x 175 0,8 - F

CLZ-FPT-52/6,25-HD [c] R2H877 5,7 6,25 50 63,5 x 202 0,8 - F

CLZ-FPT-52/7,5-HD [c] R2H878 6,8 7,5 50 63,5 x 202 0,9 - F

CLZ-FP-52/8-HD [c] R2H579 7,25 8 50 85 x 175 1,1 1 A

CLZ-FP-52/10-HD [*] R2H57B 9,1 10 50 85 x 245 1,2 1 A

CLZ-FP-52/12,5-HD [*] R2H57D 11,3 12,5 50 85 x 245 1,4 1 A

CLZ-FP-52/15-HD [*] R2H57E 13,6 15 50 85 x 245 1,5 1 A

CLZ-FP-52/20-HD [*] R2H57J 18,15 20 50 100 x 245 2,3 7 A

CLZ-FP-52/25-HD [*] R2H57L 22,7 25 50 116 x 245 2,5 2 B

CLZ-FP-52/30-HD [*] R2H57N 27,2 30 50 116 x 245 3,1 2 B

CLZ-FP-52/40-HD [c] R2H57R 36,3 40 50 136 x 261 3,2 - B

CLZ-FP-52/50-HD [c] R2H57S 45,4 50 50 136 x 355 5,9 - C

CLZ-FPT-69/2,5-HD [c] R2H892 2,3 2,5 50 63,5 x 127 0,7 - F

CLZ-FPT-69/5-HD [c] R2H896 4,6 5 50 63,5 x 175 0,8 - F

CLZ-FP-69/7,5-HD [c] R2H598 6,9 7,5 50 85 x 175 1,1 1 A

CLZ-FP-69/10-HD [c] R2H59B 9,15 10 50 85 x 245 1,2 1 A

CLZ-FP-69/12,5-HD [c] R2H59D 11,4 12,5 50 85 x 245 1,4 1 A

CLZ-FP-69/15-HD [c] R2H59E 13,7 15 50 85 x 245 1,6 1 A

CLZ-FP-69/20-HD [c] R2H59J 18,3 20 50 100 x 245 2,4 7 A

CLZ-FP-69/25-HD [c] R2H59L 22,9 25 50 116 x 245 2,5 2 B

CLZ-FP-69/30-HD [c] R2H59N 27,5 30 50 136 x 220 3,8 - B

CLZ-FP-69/40-HD [c] R2H59R 36,6 40 50 136 x 355 5,9 - C

CLZ-FP-69/50-HD [c] R2H59S 45,75 50 50 136 x 355 5,9 - C

CLZ-FP-HD

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük voltajlı kapasitörler ve reaktörler

CLZ-FPT: Packaging Unit = 6 pcs
CLZ-FP: Packaging Unit = 1 pcs

Un = 3 x 460 V / 50 Hz

Tip Kod 440 V
kvar

460 V
kvar Hz Ölçüler 

mm (d x h) Ağırlık (kg) Kapak Terminal

Un = 3 x 480 V / 50 Hz

Tip Kod 460 V
kvar

480 V
kvar Hz Ölçüler 

mm (d x h) Ağırlık (kg) Kapak Terminal

Un = 3 x 525 V / 50 Hz 

Tip Kod 500 V
kvar

525 V
kvar Hz Ölçüler 

mm (d x h) Ağırlık (kg) Kapak Terminal

Un = 3 x 690 V / 50 Hz

Tip Kod 660 V
kvar

690 V
kvar Hz Ölçüler 

mm (d x h) Ağırlık (kg) Kapak Terminal

All models are inert gas filled, except for 63,5 mm diameter and 136x355 mm size
Dimensions (dxh) are only the tube. For complete size see Diemnsions at the end of this section
Terminal Block: maximum cross-section type A: 16 mm2, type B: 25 mm2, type C: 35 mm2, F:size 6,3x0,8 mm and maximum current 12 A
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CLZ-FPT-24/2,5-60Hz-HD [c] R2H622 2,3 2,5 60 63,5 x 127 0,44 - F

CLZ-FP-24/5-60Hz-HD [c] R2H626 4,6 5 60 85 x 175 1,0 1 A

CLZ-FP-24/6,25-60Hz-HD [c] R2H627 5,75 6,25 60 85 x 175 1,1 1 A

CLZ-FP-24/7,5-60Hz-HD [c] R2H628 6,9 7,5 60 85 x 245 1,1 1 A

CLZ-FP-24/10-60Hz-HD [c] R2H62B 9,2 10 60 85 x 245 1,1 1 A

CLZ-FP-24/12,5-60Hz-HD [c] R2H62D 11,5 12,5 60 85 x 245 1,6 1 A

CLZ-FP-24/15-60Hz-HD [c] R2H62E 13,8 15 60 100 x 245 2,1 7 A

CLZ-FPT-44/1,25-60Hz-HD [c] R2H641 1 1,25 60 63,5 x 98 0,34 - F

CLZ-FPT-44/2,5-60Hz-HD [c] R2H642 2,1 2,5 60 63,5 x 127 0,44 - F

CLZ-FPT-44/3-60Hz-HD [c] R2H643 2,5 3 60 63,5 x 127 0,44 - F

CLZ-FPT-44/3,75-60Hz-HD [c] R2H644 3,1 3,75 60 63,5 x 127 0,44 - F

CLZ-FPT-44/5-60Hz-HD [c] R2H646 4,15 5 60 63,5 x 127 0,44 - F

CLZ-FP-44/6,25-60Hz-HD [c] R2H647 5,2 6,25 60 85 x 175 0,8 1 A

CLZ-FP-44/7,5-60Hz-HD [c] R2H648 6,2 7,5 60 85 x 175 0,9 1 A

CLZ-FP-44/10-60Hz-HD [c] R2H64B 8,3 10 60 85 x 175 1,0 1 A

CLZ-FP-44/12,5-60Hz-HD [c] R2H64D 10,3 12,5 60 85 x 245 1,1 1 A

CLZ-FP-44/15-60Hz-HD [c] R2H64E 12,4 15 60 85 x 245 1,2 1 A

CLZ-FP-44/20-60Hz-HD [c] R2H64J 16,5 20 60 85 x 245 1,5 1 A

CLZ-FP-44/25-60Hz-HD [c] R2H64L 20,7 25 60 100 x 245 2,0 7 A

CLZ-FP-44/30-60Hz-HD [c] R2H64N 24,8 30 60 116 x 245 2,3 2 B

CLZ-FP-44/40-60Hz-HD [c] R2H64R 33,1 40 60 136 x 220 2,8 2 B

CLZ-FP-44/50-60Hz-HD [c] R2H64S 41,3 50 60 136 x 355 5,6 - C

CLZ-FPT-48/2,5-60Hz-HD [c] R2H762 2,3 2,5 60 63,5 x 127 0,8 - F

CLZ-FPT-48/5-60Hz-HD [c] R2H766 4,6 5 60 63,5 x 175 0,8 - F

CLZ-FPT-48/6,25-60Hz-HD [c] R2H767 5,75 6,25 60 63,5 x 175 0,9 - F

CLZ-FPT-48/7,5-60Hz-HD [c] R2H768 6,9 7,5 60 63,5 x 175 0,9 - F

CLZ-FP-48/10-60Hz-HD [c] R2H66B 9,2 10 60 85 x 175 1,1 1 A

CLZ-FP-48/12,5-60Hz-HD [c] R2H66D 11,5 12,5 60 85 x 245 1,2 1 A

CLZ-FP-48/15-60Hz-HD [c] R2H66E 13,8 15 60 85 x 245 1,3 1 A

CLZ-FP-48/20-60Hz-HD [c] R2H66J 18,4 20 60 100 x 245 1,9 7 A

CLZ-FP-48/25-60Hz-HD [c] R2H66L 23 25 60 100 x 245 2,2 2 B

CLZ-FP-48/30-60Hz-HD [c] R2H66N 27,6 30 60 116 x 245 2,4 2 B

CLZ-FP-48/40-60Hz-HD [c] R2H66R 36,75 40 60 136 x 220 3,8 - B

CLZ-FP-48/50-60Hz-HD [c] R2H66S 46 50 60 136 x 355 5,9 - C

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük voltajlı kapasitörler ve reaktörler

CLZ-FPT - Silindirik kapasitör, faston terminal /  CLZ-FP - Silindirin kapasitör, terminal bağlantısı

Un = 3 x 240 V / 60 Hz

Tip Kod 230 V
kvar

240 V
kvar Hz Ölçüler 

mm (d x h) Ağırlık (kg) Kapak Terminal

Un = 3 x 440 V / 60 Hz 

Tip Kod 400 V
kvar

440 V
kvar Hz Ölçüler 

mm (d x h) Ağırlık (kg) Kapak Terminal

Un = 3 x 480 V / 60 Hz

Tip Kod 460 V
kvar

480 V
kvar Hz Ölçüler 

mm (d x h) Ağırlık (kg) Kapak Terminal

All models are inert gas filled, except for 63,5 mm diameter and 136x355 mm size
Dimensions (dxh) are only the tube. For complete size see Diemnsions at the end of this section
Terminal Block: maximum cross-section type A: 16 mm2, type B: 25 mm2, type C: 35 mm2, F:size 6,3x0,8 mm and maximum current 12 A

CLZ-FP HD, üç fazlı boru güç kapasitörü, 60 Hz
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CLZ-FPT-52/2,5-60Hz-HD [c] R2H772 2,1 2,5 60 63,5 x 127 0,8 - F

CLZ-FPT-52/5-60Hz-HD [c] R2H776 4,2 5 60 63,5 x 175 0,9 - F

CLZ-FPT-52/6,25-60Hz-HD [c] R2H777 5,2 6,25 60 63,5 x 175 1,1 - F

CLZ-FPT-52/7,5-60Hz-HD [c] R2H778 6,25 7,5 60 63,5 x 202 1,3 - F

CLZ-FP-52/8,5-60Hz-HD [c] R2H67A 7,1 8,5 60 85 x 175 1,0 1 A

CLZ-FP-52/10-60Hz-HD [c] R2H67B 8,4 10 60 85 x 175 1,1 1 A

CLZ-FP-52/11,5-60Hz-HD [c] R2H67C 9,6 11,5 60 85 x 245 1,2 1 A

CLZ-FP-52/12,5-60Hz-HD [c] R2H67D 10,5 12,5 60 85 x 245 1,2 1 A

CLZ-FP-52/15-60Hz-HD [c] R2H67E 12,5 15 60 85 x 245 1,4 1 A

CLZ-FP-52/17-60Hz-HD [c] R2H67I 14,2 17 60 85 x 245 1,5 1 A

CLZ-FP-52/20-60Hz-HD [c] R2H67J 16,7 20 60 100 x 245 2,0 7 A

CLZ-FP-52/22,5-60Hz-HD [c] R2H67K 18,8 22,5 60 100 x 245 2,2 7 A

CLZ-FP-52/25-60Hz-HD [c] R2H67L 20,9 25 60 100 x 245 2,4 7 A

CLZ-FP-52/30-60Hz-HD [c] R2H67N 25 30 60 116 x 245 2,5 2 B

CLZ-FP-52/34-60Hz-HD [c] R2H67P 28,4 34 60 116 x 245 2,6 2 B

CLZ-FP-52/40-60Hz-HD [c] R2H67R 33,4 40 60 136 x 261 3,8 - B

CLZ-FPT-60/2,5-60Hz-HD [c] R2H782 2,5 60 63,5 x 127 0,7 - F

CLZ-FPT-60/5-60Hz-HD [c] R2H786 5 60 63,5 x 175 0,8 - F

CLZ-FPT-60/6,25-60Hz-HD [c] R2H787 6,25 60 63,5 x 175 0,9 - F

CLZ-FPT-60/7,5-60Hz-HD [c] R2H788 7,5 60 63,5 x 175 1,0 - F

CLZ-FP-60/10-60Hz-HD [c] R2H68A 10 60 85 x 175 1,1 1 A

CLZ-FP-60/12,5-60Hz-HD [c] R2H68B 12,5 60 85 x 245 1,2 1 A

CLZ-FP-60/15-60Hz-HD [c] R2H68E 15 60 85 x 245 1,3 1 A

CLZ-FP-60/17,5-60Hz-HD [c] R2H68I 17,5 60 85 x 245 1,4 1 A

CLZ-FP-60/20-60Hz-HD [c] R2H68J 20 60 100 x 245 1,9 7 A

CLZ-FP-60/21-60Hz-HD [c] R2H68K 21 60 100 x 245 2,0 7 A

CLZ-FP-60/25-60Hz-HD [c] R2H68L 25 60 100 x 245 2,2 7 A

CLZ-FP-60/30-60Hz-HD [c] R2H68N 30 60 116 x 245 2,4 2 B

CLZ-FP-60/34,5-60Hz-HD [c] R2H68P 34,5 60 116 x 245 2,6 2 B

CLZ-FPT-69/2,5-60Hz-HD [c] R2H792 2,3 2,5 60 63,5 x 127 0,9 - F

CLZ-FPT-69/5-60Hz-HD [c] R2H796 4,6 5 60 63,5 x 175 1,0 - F

CLZ-FPT-69/7,5-60Hz-HD [c] R2H798 6,9 7,5 60 63,5 x 202 1,1 - F

CLZ-FP-69/10-60Hz-HD [c] R2H69B 9,15 10 60 85 x 245 1,1 1 A

CLZ-FP-69/12,5-60Hz-HD [c] R2H69D 11,4 12,5 60 85 x 245 1,2 1 A

CLZ-FP-69/15-60Hz-HD [c] R2H69E 13,7 15 60 85 x 245 1,4 1 A

CLZ-FP-69/20-60Hz-HD [c] R2H69J 18,3 20 60 100 x 245 2,0 7 A

CLZ-FP-69/25-60Hz-HD [c] R2H69L 22,9 25 60 116 x 245 2,3 2 B

CLZ-FP-69/30-60Hz-HD [c] R2H69N 27,5 30 60 116 x 245 2,5 2 B

CLZ-FP-69/40-60Hz-HD [c] R2H69R 36,6 40 60 136 x 220 3,8 - B

CLZ-FP-69/50-60Hz-HD [c] R2H69S 45,75 50 60 136 x 355 5,9 - C

CLZ-FP-HD

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük voltajlı kapasitörler ve reaktörler

Un = 3 x 525 V / 60 Hz 

Tip Kod 480 V
kvar

525 V
kvar Hz Ölçüler 

mm (d x h) Ağırlık (kg) Kapak Terminal

Un = 3 x 600 V / 60 Hz 

Tip Kod 600 V
kvar Hz Ölçüler 

mm (d x h) Ağırlık (kg) Kapak Terminal

Un = 3 x 690 V / 60 Hz

Tip Kod 660 V
kvar

690 V
kvar Hz Ölçüler 

mm (d x h) Ağırlık (kg) Kapak Terminal

All models are inert gas filled, except for 63,5 mm diameter and 136x355 mm size
Dimensions (dxh) are only the tube. For complete size see Diemnsions at the end of this section
Terminal Block: maximum cross-section type A: 16 mm2, type B: 25 mm2, type C: 35 mm2, F:size 6,3x0,8 mm and maximum current 12 A
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CSB-23/10 [*] R2321C 10 12,5 3,3 360 x 330 x 120

CSB-23/12,5 [2] R2321D 12,5 15 3,3 360 x 330 x 120

CSB-23/15 [*] R2321E 15 17,5 3,3 360 x 330 x 120

CSB-23/20 [*] R2321F 20 25 4,2 360 x 330 x 120

CSB-23/25 [2] R2321G 25 30 5,0 360 x 330 x 120

CSB-23/30 [2] R2321H 30 35 5,0 360 x 330 x 120 

CSB-23/40 [*] R2321J 40 50 7,3 360 x 520 x 120

CSB-23/50 [*] R2321K 50 60 8,2 360 x 520 x 120

CSB-40/15 [*] R2323E 15 17,5 3,3 360 x 330 x 120

CSB-40/20 [*] R2323F 20 25 3,3 360 x 330 x 120

CSB-40/25 [*] R2323G 25 30 3,3 360 x 330 x 120

CSB-40/30 [*] R2323H 30 35 4,2 360 x 330 x 120

CSB-40/40 [*] R2323J 40 50 5,0 360 x 330 x 120

CSB-40/50 [*] R2323K 50 60 5,0 360 x 330 x 120

CSB-40/60 [*] R2323L 60 70 6,6 360 x 520 x 120

CSB-40/80 [*] R2323Q 80 95 8,2 360 x 520 x 120

CSB-40/100 [*] R2323R 100 120 9,0 360 x 520 x 120

CSB-44/15 [*] R2324E 15 17,5 2,6 360 x 330 x 120

CSB-44/20 [*] R2324F 20 25 3,3 360 x 330 x 120

CSB-44/25 [2] R2324G 25 30 3,3 360 x 330 x 120

CSB-44/30 [*] R2324H 30 35 3,5 360 x 330 x 120

CSB-44/40 [*] R2324J 40 50 4,2 360 x 330 x 120

CSB-44/50 [*] R2324K 50 60 5,0 360 x 330 x 120

CSB-44/60 [*] R2324L 60 70 5,0 360 x 330 x 120

CSB-44/80 [*] R2324Q 80 95 7,3 360 x 520 x 120

CSB-44/100 [*] R2324R 100 120 8,2 360 x 520 x 120

CSB-46/15 [2] R2325E 15 17,5 3,3 360 x 330 x 120

CSB-46/20 [*] R2325F 20 25 3,3 360 x 330 x 120

CSB-46/25 [2] R2325G 25 30 4,2 360 x 330 x 120

CSB-46/30 [*] R2325H 30 35 4,2 360 x 330 x 120

CSB-46/40 [*] R2325J 40 50 5,0 360 x 330 x 120

CSB-46/50 [*] R2325K 50 60 6,6 360 x 520 x 120

CSB-46/60 [*] R2325L 60 70 7,3 360 x 520 x 120

CSB-46/80 [*] R2325Q 80 95 9,0 360 x 520 x 120

CSB-46/100 [*] R2325R 100 120 10,9 360 x 610 x 120

CSB-48/10-60Hz [c] R277AC 8 10 2,8 360 x 330 x 120

CSB-48/15-60Hz [c] R277AE 12,5 15 3,5 360 x 330 x 120

CSB-48/20-60Hz [c] R277AF 16,7 20 3,5 360 x 330 x 120

CSB-48/25-60Hz [c] R277AG 20,8 25 4,2 360 x 330 x 120

CSB-48/30-60Hz [c] R277AH 25 30 4,2 360 x 330 x 120

CSB-48/40-60Hz [c] R277AJ 33,3 40 5,0 360 x 330 x 120

CSB-48/50-60Hz [c] R277AK 41,7 50 6,8 360 x 520 x 120

CSB-48/60-60Hz [c] R277AL 50 60 7,5 360 x 520 x 120

CSB-52/10 [c] R2326C 10 12,5 2,6 360 x 330 x 120

CSB-52/15 [c] R2326E 15 17,5 3,3 360 x 330 x 120

CSB-52/20 [c] R2326F 20 25 3,3 360 x 330 x 120

CSB-52/25 [c] R2326G 25 30 4,2 360 x 330 x 120

CSB-52/30 [c] R2326H 30 35 4,2 360 x 330 x 120

CSB-52/40 [c] R2326J 40 50 5,0 360 x 330 x 120

CSB-52/50 [c] R2326K 50 60 6,6 360 x 520 x 120

CSB-52/60 [c] R2326L 60 70 7,3 360 x 520 x 120

CSB-52/70 [c] R2326M 70 85 8,2 360 x 520 x 120

CSB-69/10 [3] R232BC 10 12,5 2,6 360 x 330 x 120

CSB-69/15 [3] R232BE 15 17,5 3,3 360 x 330 x 120

CSB-69/20 [3] R232BF 20 25 3,3 360 x 330 x 120

CSB-69/25 [3] R232BG 25 30 3,3 360 x 330 x 120

CSB-69/30 [3] R232BH 30 35 4,2 360 x 330 x 120

CSB-69/40 [3] R232BJ 40 50 5,0 360 x 330 x 120

CSB-69/50 [3] R232BK 50 60 5,0 360 x 330 x 120

CSB-69/60 [3] R232BL 60 70 6,6 360 x 520 x 120

CSB-69/80 [3] R232BQ 80 95 8,2 360 x 520 x 120

CSB-69/100 [3] R232BR 100 - 9,0 360 x 520 x 120

CSB-110/10 [1] R2327C 10 12 3,5 360x330x120

CSB-110/20 [1] R2327F 20 24 5,0 360x330x120

CSB-110/30 [1] R2327H 30 36 5,0 360x330x120

CSB-110/40 [1] R2327J 40 48 7,5 360x520x120

CSB-110/50 [1] R2327K 50 60 9,0 360x520x120

CSB-110/60 [1] R2327L 60 72 9,0 360x520x120

CSB-110/70 [1] R2327M 70 84 10,9 360x610x120

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük voltajlı kapasitörler ve reaktörler

CSB, LV için üç fazlı güç kapasitörleri
230 V

Tip Kod
kvar ağ. 

 (kg)
Ölç. (mm)
(a x h x f)50 Hz 60 Hz

400 V

Tip Kod
kvar ağ. 

 (kg)
Ölç. (mm)
(a x h x f)50 Hz 60 Hz

440 V

Tip Kod
kvar ağ. 

 (kg)
Ölç. (mm)
(a x h x f)50 Hz 60 Hz

460 V

Tip Kod
kvar ağ. 

 (kg)
Ölç. (mm)
(a x h x f)50 Hz 60 Hz

KAPASITÖR ORTALAMA ÖMRÜNDE %60 ARTIŞ

480 V

Tip Kod
kvar ağ. 

(kg)
Ölç. (mm)
(a x h x f)50 Hz 60 Hz

525 V

Tip Kod
kvar ağ. 

 (kg)
Ölç. (mm)
(a x h x f)50 Hz 60 Hz

690 V

Tip Kod
kvar ağ. 

 (kg)
Ölç. (mm)
(a x h x f)50 Hz 60 Hz

1100 V (LV AĞLAR İÇİN)

Tip Kod
kvar ağ. 

 (kg)
Ölç. (mm)
(a x h x f)50 Hz 60 Hz
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CSB-2340/5 [2] R23288 5 6 3,3 360 x 330 x 120 CSB-4069/5 [2] R23298 5 6 3,3 360 x 330 x 120

CSB-2340/7,5 [2] R2328A 7,5 9 3,9 360 x 330 x 120 CSB-4069/7,5 [2] R2329A 7,5 9 3,3 360 x 330 x 120

CSB-2340/10 [2] R2328C 10 12,5 3,9 360 x 330 x 120 CSB-4069/10 [2] R2329C 10 12,5 3,9 360 x 330 x 120

CSB-2340/12,5 [2] R2328D 12,5 15 3,9 360 x 330 x 120 CSB-4069/12,5 [2] R2329D 12,5 15 3,9 360 x 330 x 120

CSB-2340/15 [2] R2328E 15 17,5 4,6 360 x 330 x 120 CSB-4069/15 [*] R2329E 15 17,5 3,9 360 x 330 x 120

CSB-2340/20 [2] R2328F 20 25 4,6 360 x 330 x 120 CSB-4069/20 [2] R2329F 20 25 4,6 360 x 330 x 120

CSB-2340/25 [2] R2328G 25 30 4,6 360 x 330 x 120 CSB-4069/25 [*] R2329G 25 30 4,6 360 x 330 x 120

CSB-2340/30 [2] R2328H 30 35 6,2 360 x 330 x 120 CSB-4069/30 [*] R2329H 30 35 6,2 360 x 330 x 120

CSB-2340/40 [2] R2328J 40 50 8,3 360 x 520 x 120 CSB-4069/40 [*] R2329J 40 50 7 360 x 330 x 120

CSB-4069/50 [*] R2329K 50 60 9,2 360 x 330 x 120

CSB-4069/60 [*] R2329L 60 70 9,9 360 x 520 x 120

CSB-4069/75 [2] R2329P 75 90 10,5 360 x 520 x 120

CSB-4069/80 [*] R2329Q 80 96 11,3 360 x 520 x 120

CFB-26/6,3 [1] R2412A 5 2,6 360 x 330 x 120 RX-5-230

CFB-26/12,5 [1] R2412D 10 3,3 360 x 330 x 120 RX-10-230

CFB-26/18 [1] R2412E 15 3,3 360 x 330 x 120 RBX-15-230

CFB-26/25 [1] R2412G 20 4,2 360 x 330 x 120 RBX-20-230

CFB-26/30 [1] R2412H 25 5,0 360 x 520 x 120 RBX-25-230

CFB-26/37 [1] R2412J 30 5,0 360 x 520 x 120 RBX-30-230

CFB-26/48 [1] R2412K 40 7,3 360 x 520 x 120 RBX-40-230

CFB-26/60 [1] R2412L 50 8,2 360 x 610 x 120 RBX-50-230

CFB 460 V

CFB-46/6 [1] R2415A 6,25 5 3,3 360 x 330 x 120 RX-5-400 / 6-460

CFB-46/12,5 [1] R2415D 12,5 10 3,9 360 x 330 x 120 RX-10-400 / 12,5-460

CFB-46/15 [1] R2415E 15 12,5 3,9 360 x 330 x 120 RX-12,5-400 / 15-460

CFB-46/19 [1] R2415F 18,5 15 3,9 360 x 330 x 120 RX-15-400 / 19-460

CFB-46/25 [1] R2415G 25 20 4,6 360 x 330 x 120 RBX-20-400 / 25-460

CFB-46/30 [1] R2415H 30 25 4,6 360 x 330 x 120 RBX-25-400 / 30-460

CFB-46/37 [1] R2415J 40 30 6,2 360 x 330 x 120 RBX-30-400 / 37-460

CFB-46/50 [*] R2415K 50 40 7,0 360 x 520 x 120 RBX-40-400 / 50-460

CFB-46/62 [*] R2415L 60 50 9,2 360 x 520 x 120 RBX-50-400 / 62-460

CFB-46/74 [*] R2415P 75 60 9,9 360 x 520 x 120 RBX-60-400 / 74-460

CFB-46/100 [*] R2415R 100 80 11,3 360 x 610 x 120 RBX-80-400 / 100-460

NOTA: Para compensar el efecto de sobretensión de la reactancia, el condensador ha sido dimensionado para 
460/260 V y para una potencia superior en un 25% a la indicada en todas las columnas.

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük voltajlı kapasitörler ve reaktörler

CSB 2V, LV için güç kapasitörleri Çift voltaj
230 / 400 V 400 / 690 V

Tip Kod

kvar
Ağ. 
(kg)

Ölç. (mm)
(a x h x f) Tip Kod

kvar
Ağ. 
(kg)

Ölç. (mm)
(a x h x f)50 

Hz
60 
Hz

50 
Hz

60 
Hz

Not: Çift voltajlı kapasitörler sabit motor kompanzasyonunda kullanılır

CFB, Harmonik filtreleme için güç kapasitörleri (FR için)
f rezonans = 189 Hz

CFB 230 V

Tip Kod kvar
230V Ağırlık (kg) Ölçüler (mm)

(a x h x f) Reaktör için

CFB 460 V

Tip Kod kvar (L-C)
   440V           400V Ağırlık (kg) Ölçüler (mm)

(a x h x f) Reaktör için

NOT: Reaktör tarafından üretilen yüksek voltaj etkisini telafi etmek için kapasitör %25 ekstra güç anlamına 
gelen 460/260 V değerine dayanacak şekilde daha büyük üretilmiştir
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RX-5-400-7% [*] P72110  5 7,66 CLZ-FP-46/6,25-HD CFB-46/6 5 155 x 92 x 165

RX-6,25-400-7% [*] P72112  6,25 6,12 CLZ-FP-52/10-HD CFB-46/7,75 8 180 x 100 x 190

RX-10-400-7% [*] P72115  10 3,83 CLZ-FP-46/12,5-HD CFB-46/12,5 7,5 180 x 100 x 190

RX-12,5-400-7% [*] P72117  12,5 3,06 CLZ-FP-46/15-HD CFB-46/15 8 180 x 110 x 192

RX-15-400-7% [*] P72120  15 2,55 CLZ-FP-46/19-HD CFB-46/19 8,5 180 x 110 x 190

RBX-20-400-7% [*] P72125  20 1,92 CLZ-FP-46/25-HD CFB-46/25 14 235 x 125 x 165

RBX-25-400-7% [*] P72130  25 1,53 CLZ-FP-46/30-HD CFB-46/30 14 235 x 125 x 165

RBX-30-400-7% [*] P72135  30 1,27 2 x CLZ-FP-46/19-HD CFB-46/37 19 255 x 125 x 200

RBX-40-400-7% [*] P72140  40 0,95 2 x CLZ-FP-46/25-HD CFB-46/50 20 255 x 125 x 200

RBX-50-400-7% [*] P72145  50 0,76 2 x CLZ-FP-46/30-HD CFB-46/62 25 255 x 145 x 220

RBX-60-400-7% [*] P72150  60 0,63 3 x CLZ-FP-46/25-HD CFB-46/74 28 280 x 145 x 240

RBX-80-400-7% [*] P72155  80 0,47 4 x CLZ-FP-46/25-HD CFB-46/100 31 305 x 155 x 235

RX-5-400-14% [c] P71021  5 16,31 CLZ-FP-52/7,5-HD CFB-52/7,5

RX-10-400-14% [c] P71022  10 8,15 CLZ-FP-52/15-HD CFB-52/15

RX-12,5-400-14% [c] P71023  12,5 6,52 CLZ-FP-52/20-HD CFB-52/19

RX-15-400-14% [c] P71024  15 5,43 CLZ-FP-52/25-HD CFB-52/23

RX-20-400-14% [c] P71025  20 4,07 CLZ-FP-52/30-HD CFB-52/30

RBX-25-400-14% [c] P72330  25 3,26 CLZ-FP-52/12,5-HD 
+ CLZ-FP-52/30-HD CFB-52/38

RBX-30-400-14% [c] P72335  30 2,71 CLZ-FP-52/25-HD + 
CLZ-FP-52/20-HD CFB-52/46

RBX-40-400-14% [c] P72340  40 2,03 2 x CLZ-FP-52/30-HD CFB-52/60,5

RBX-50-400-14% [c] P72345  50 1,63 3 x CLZ-FP-52/25-HD CFB-52/76

RBX-60-400-14% [c] P72350  60 1,35 3 x CLZ-FP-52/30-HD CFB-52/91

RX-5-440-5,67% [c] P72210  5 6,11 mH CLZ-FP-46/6,25-HD CFB-46/6

RX-6,25-440-5,67% [c] P72212  6,25 4,88 mH CLZ-FP-52/10-HD CFB-46/7,75

RX-10-440-5,67% [c] P72215  10 3,05 mH CLZ-FP-46/12,5-HD CFB-46/12,5

RX-12,5-440-5,67% [c] P72217  12,5 2,44 mH CLZ-FP-46/15-HD CFB-46/15

RX-15-440-5,67% [c] P72220  15 2,04 mH CLZ-FP-46/19-HD CFB-46/19

RBX-20-440-5,67% [c] P72225  20 1,53 mH CLZ-FP-46/25-HD CFB-46/25

RBX-25-440-5,67% [c] P72230  25 1,22 mH CLZ-FP-46/30-HD CFB-46/30

RBX-30-440-5,67% [c] P72235  30 1,02 mH 2 x CLZ-FP-46/19-HD CFB-46/37

RBX-40-440-5,67% [c] P72240  40 0,76 mH 2 x CLZ-FP-46/25-HD CFB-46/50

RBX-50-440-5,67% [c] P72245 50 0,61 mH 2 x CLZ-FP-46/30-HD CFB-46/62

RBX-60-440-5,67% [c] P72250 60 0,51 mH 3 x CLZ-FP-46/25-HD CFB-46/74

RBX-80-440-5,67% [c] P72255 80 0,38 mH 4 x CLZ-FP-46/25-HD CFB-46/100

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük voltajlı kapasitörler ve reaktörler

RX / RBX , Harmonik filtreleme için reaktörler (FR için), 50 Hz
Yüksek voltaj faktörü/ Ayarsız frekans %7 / 
189 Hz, Ağ voltajı ve frekansı 400 V 50 Hz

Nominal ağ voltajında kapasitör 
üzerindeki voltaj 430.1 Vac

  
Tip

  
kod kvar L (mH)

CLZ  
Modeli

CFB  
Modeli

Ağırlık
(kg) Ölçüler

Yüksek voltaj faktörü / Ayarsız frekans %14 / 134 
Hz, Ağ voltajı ve frekans 400 Vac - 50 Hz

Nominal ağ voltajında kapasitör 
üzerindeki voltaj: 460.1 Vac

  
Tip

  
kod kvar L (mH)

CLZ  
Modeli

CFB  
Modeli

Yüksek voltaj faktörü / Ayarsız frekans %5,67  / 
210 Hz, Ağ voltajı ve frekans 440 Vac - 50 Hz

Nominal ağ voltajında kapasitör 
üzerindeki voltaj: 424 Vac

Tip
  
kod kvar L (mH)

CLZ  
Modeli

CFB  
Modeli
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R1

RX-7.5-480-60Hz-7% [c] P721130017000 7,5 6,12 CLZ-FP-52/8,5-60Hz-HD

RX-10-480-60Hz-7% [c] P721150017000 10 4,58 CLZ-FP-52/11,5-60Hz-HD

RX-12,5-480-60Hz-7% [c] P721170017000 12,5 3,66 CLZ-FP-52/15-60Hz-HD

RX-15-480-60Hz-7% [c] P721200017000 15 3,06 CLZ-FP-52/17-60Hz-HD

RBX-20-480-60Hz-7% [c] P721250017000 20 2,29 CLZ-FP-52/22,5-60Hz-HD

RBX-25-480-60Hz-7% [c] P721300017000 25 1,83 CLZ-FP-52/30-60Hz-HD

RBX-30-480-60Hz-7% [c] P721350017000 30 1,53 CLZ-FP-52/34-60Hz-HD

RBX-40-480-60Hz-7% [c] P721400017000 40 1,15 2 x CLZ-FP-52/22,5-60Hz-HD

RBX-50-480-60Hz-7% [c] P721450017000 50 0,92 2 x CLZ-FP-52/30 -60Hz-HD

RBX-60-480-60Hz-7% [c] P721500017000 60 0,76 2 x CLZ-FP-52/34-60Hz-HD

RBX-80-480-60Hz-7% [c] P721550017000 80 0,58 3 x CLZ-FP-52/30-60Hz-HD

RX-12,5-480-60Hz-14% [c] P710230017000 12,5 7,81 CLZ-FP-60/17,5-60Hz-HD

RX-15-480-60Hz-14% [c] P710240017000 15 6,52 CLZ-FP-60/21-60Hz-HD

RX-25-480-60Hz-14% [c] P723300017000 25 3,91 CLZ-FP-60/34,5-60Hz-HD

RBX-30-480-60Hz-14% [c] P723500017000 30 3,26 2 x CLZ-FP-60/21-60Hz-HD

RBX-50-480-60Hz-14% [c] P724200017000 50 1,95 2 x CLZ-FP-60/34,5-60Hz-HD

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük voltajlı kapasitörler ve reaktörler

Yüksek voltaj faktörü / Ayarsız frekans: %7 / 227 Hz - Ağ voltajı &  
frekans: 480 V ac - 60 Hz , Nominal ağ voltajında kapasitör üzerindeki voltaj: 516.1 V ac

Tip
  
kod kvar L (mH)

CLZ  
Modeli

Yüksek voltaj faktörü / Ayarsız frekans: %14 / 160 Hz - Ağ voltajı &  
frekans: 480 V ac - 60 Hz, Nominal ağ voltajında kapasitör üzerindeki voltaj: 558.1 V ac

Tip
  
kod kvar L (mH)

CLZ  
Modeli

RX / RBX , Harmonik filtreleme için reaktörler (FR için), 60 Hz
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CFB 790 V

CFB-79/6 [c] R241DA 5 2,6 360 x 330 x 120 RE-5-400 / 6-460

CFB-79/12,5 [c] R241DD 10 2,6 360 x 330 x 120 RE-10-400 / 12,5-460

CFB-79/19 [c] R241DF 15 3,3 360 x 330 x 120 RE-15-400 / 19-460

CFB-79/25 [c] R241DG 20 3,3 360 x 330 x 120 RE-20-400 / 25-460

CFB-79/30 [c] R241DH 25 4,2 360 x 330 x 120 RE-25-400 / 30-460

CFB-79/37 [c] R241DI 30 4,2 360 x 330 x 120 RE-30-400 / 37-460

CFB-79/50 [c] R241DK 40 5,0 360 x 520 x 120 RE-40-400 / 50-460

CFB-79/62 [c] R241DL 50 6,6 360 x 520 x 120 RBE-50-400 / 62-460

CFB-79/74 [c] R241DP 60 7,3 360 x 520 x 120 RBE-60-400 / 74-460

CFB-79/100 [c] R241DR 80 9,0 360 x 610 x 120 RBE-80-400 / 100-460

CFB-46/6-6B [c] R2425A 6,25 5 3,3 360 x 330 x 120 RE-5-400 / 6-460

CFB-46/12,5-6B [c] R2425D 12,5 10 3,9 360 x 330 x 120 RE-10-400 / 12,5-460

CFB-46/19-6B [c] R2425F 18,5 15 3,9 360 x 330 x 120 RE-15-400 / 19-460

CFB-46/25-6B [c] R2425G 25 20 4,6 360 x 330 x 120 RE-20-400 / 25-460

CFB-46/30-6B [c] R2425H 30 25 4,6 360 x 330 x 120 RE-25-400 / 30-460

CFB-46/37-6B [c] R2425J 40 30 6,2 360 x 330 x 120 RE-30-400 / 37-460

CFB-46/50-6B [c] R2425K 50 40 7,0 360 x 520 x 120 RE-40-400 / 50-460

CFB-46/62-6B [c] R2425L 60 50 9,2 360 x 520 x 120 RBE-50-400 / 62-460

CFB-46/74-6B [c] R2425P 75 60 9,9 360 x 520 x 120 RBE-60-400 / 74-460

CFB-46/100-6B [c] R2425R 100 80 11,3 360 x 610 x 120 RBE-80-400 / 100-460

CFB-26/6,3-6B [c] R2422A 5 3,2 360 x 330 x 120 RE-5-230

CFB-26/12,5-6B [c] R2422D 10 3,9 360 x 330 x 120 RE-10-230

CFB-26/18-6B [c] R2422E 15 4,6 360 x 330 x 120 RE-15-230

CFB-26/25-6B [c] R2422G 20 6,2 360 x 330 x 120 RBE-20-230

CFB-26/30-6B [c] R2422H 25 7,0 360 x 330 x 120 RBE-22-230

CFB-26/37-6B [c] R2422J 30 6,2 360 x 330 x 120 RBE-30-230

CFB-26/48-6B [c] R2422K 40 8,3 360 x 520 x 120 RBE-40-230

RE-5-400 / 6-460 [4] P70210 5 CFB 46 / 6-6B 5 A 23,67 25 W 155 92 165 6

RE-10-400 / 12,5-460 [4] P70215 10 CFB 46 / 12,5-6B 9 A 11,27 50 W 180 102 190 8

RE-15-400 / 19-460 [4] P70220 15 CFB 46 / 19-6B 13 A 7,50 57 W 180 112 190 9,5

RE-20-400 / 25-460 [4] P70225 20 CFB 46 / 25-6B 17 A 5,68 76 W 180 122 190 11,5

RE-25-400 / 30-460 [4] P70230 25 CFB 46 / 30-6B 21 A 4,68 90 W 240 122 250 17

RE-30-400 / 37-460 [4] P70235 30 CFB 46 / 37-6B 26 A 3,84 120 W 240 132 250 20,5

RE-40-400 / 50-460 [4] P70240 40 CFB 46 / 50-6B 35 A 2,84 145 W 240 147 250 25,5

RBE-50-400 / 62-460 [4] P70245 50 CFB 46 / 62-6B 42 A 2,29 185 W 310 154 233 29

RBE-60-400 / 74-460 [4] P70250 60 CFB 46 / 74-6B 51 A 1,89 205 W 338 154 234 30

RBE-80-400 / 100-460 [4] P70255 80 CFB 46 / 100-6B 68 A 1,42 235 W 338 154 254 41

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük voltajlı kapasitörler ve reaktörler

RE / RBE, FRE statik çalıştırmalı statik söndürme Filtreleri için Reaktans III
6 terminalli kondansatörler için

 400 V, 50 Hz, f rezonans = 189 Hz / p= %7

Tip Kod kvar Kapasitör İçin In L (mH) Kayıplar
Ölçüler (mm) Ağırlık

kgUzunluk Genişlik Yükseklik

CFB, Harmonik filtreleme için güç kapasitörleri (FR için)
f rezonans = 189 Hz

CFB 790 V, 50 Hz

Tip Kod kvar
690V Ağırlık (kg) Ölçüler (mm)

(a x h x f) Reaktör için

CFB-B, FRE serisi statik çalıştırmalı harmonik filtreler için özel kondansatörler
CPCb plakalar için 6 terminalli kondansatörler. f rezonans = 189 Hz

CFB 460-6B V, 50 Hz

Tip Kod kvar (L-C)
440V   400V Ağırlık (kg) Ölçüler (mm)

(a x h x f) Reaktör için

CFB 260-6B V, 50 Hz 

Tip Kod kvar
230V Ağırlık (kg) Ölçüler (mm)

(a x h x f) Reaktör için

NOT: Reaktör tarafından üretilen yüksek voltaj etkisini telafi etmek için kapasitör %25 ekstra güç anlamına 
gelen 460/260 V değerine dayanacak şekilde daha büyük üretilmiştir
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CV-23/2,5 [*] R20114 2,5 3 3 204 x 435 x 75

CV-23/3,75 [*] R20116 3,75 4,5 3,5 204 x 435 x 75

CV-23/5 [*] R20118 5 6 3,5 204 x 435 x 75

CV-23/7,5 [*] R2011A 7,5 9 4 204 x 435 x 75

CV-23/10 [*] R2011C 10 12,5 4 204 x 435 x 75

CV-23/12,5 [*] R2011D 12,5 15 4,5 204 x 435 x 75

CV-23/15 [*] R2011E 15 17,5 4,5 204 x 435 x 75

CV-40/2,5 [*] R20134 2,5 3 2,5 204 x 435 x 75

CV-40/5 [*] R20138 5 4,5 2,5 204 x 435 x 75

CV-40/7,5 [*] R2013A 7,5 9 3 204 x 435 x 75

CV-40/10 [*] R2013C 10 12,5 3 204 x 435 x 75

CV-40/12,5 [*] R2013D 12,5 15 3,5 204 x 435 x 75

CV-40/15 [*] R2013E 15 17,5 4,5 204 x 435 x 75

CV-40/20 [*] R2013F 20 25 4,5 204 x 435 x 75

CV-40/25 [*] R2013G 25 30 6,5 204 x 435 x 75

CV-44/2,5 [*] R20144 2,5 3 2 204 x 435 x 75

CV-44/5 [*] R20148 5 4,5 2 204 x 435 x 75

CV-44/7,5 [*] R2014A 7,5 9 2,5 204 x 435 x 75

CV-44/10 [*] R2014C 10 12,5 2,5 204 x 435 x 75

CV-44/12,5 [*] R2014D 12,5 15 3 204 x 435 x 75

CV-44/15 [*] R2014E 15 17,5 4 204 x 435 x 75

CV-44/20 [*] R2014F 20 25 4 204 x 435 x 75

CV-44/25 [*] R2014G 25 30 6 204 x 435 x 75

CV-44/30 [*] R2014J 30 35 6,5 204 x 435 x 75

CV-46/2,5 [1] R20154 2,5 3 1 204 x 435 x 75

CV-46/5 [1] R20158 5 6 1 204 x 435 x 75

CV-46/7,5 [1] R2015A 7,5 9 1,5 204 x 435 x 75

CV-46/10 [1] R2015C 10 12,5 1,5 204 x 435 x 75

CV-46/12,5 [1] R2015D 12,5 15 2 204 x 435 x 75

CV-46/15 [*] R2015E 15 17,5 3 204 x 435 x 75

CQ-23/10 [*] R2031C 10 12,5 4,9 360 x 520 x 75

CQ-23/12,5 [*] R2031D 12,5 15 4,9 360 x 520 x 75

CQ-23/15 [*] R2031E 15 17,5 4,9 360 x 520 x 75

CQ-23/20 [*] R2031F 20 25 6,4 360 x 520 x 75

CQ-23/25 [*] R2031G 25 30 7,9 360 x 520 x 75

CQ-23/30 [*] R2031H 30 35 7,9 360 x 520 x 75

CQ-40/10 [*] R2033C 10 12,5 4 360 x 520 x 75

CQ-40/12,5 [*] R2033D 12,5 15 4,5 360 x 520 x 75

CQ-40/15 [*] R2033E 15 17,5 5 360 x 520 x 75

CQ-40/20 [*] R2033F 20 25 6 360 x 520 x 75

CQ-40/25 [*] R2033G 25 30 6 360 x 520 x 75

CQ-40/30 [*] R2033H 30 35 6 360 x 520 x 75

CQ-40/40 [*] R2033J 40 50 7 360 x 520 x 75

CQ-40/50 [*] R2033K 50 60 9 360 x 520 x 75

CQ-44/15 [*] R2034E 15 17,5 4,1 360 x 520 x 75

CQ-44/20 [*] R2034F 20 25 4,9 360 x 520 x 75

CQ-44/25 [*] R2034G 25 30 4,9 360 x 520 x 75

CQ-44/30 [*] R2034H 30 35 4,9 360 x 520 x 75

CQ-44/40 [*] R2034J 40 50 6 360 x 520 x 75

CQ-44/50 [*] R2034K 50 60 7,9 360 x 520 x 75

CQ-46/10 [c] R2035C 10 12,5 4,1 360 x 520 x 75

CQ-46/12,5 [c] R2035D 12,5 15 4,1 360 x 520 x 75

CQ-46/15 [c] R2035E 15 17,5 4,1 360 x 520 x 75

CQ-46/20 [c] R2035F 20 25 4,9 360 x 520 x 75

CQ-46/25 [c] R2035G 25 30 4,9 360 x 520 x 75

CQ-46/30 [c] R2035H 30 35 4,9 360 x 520 x 75

CQ-46/40 [c] R2035J 40 50 7,9 360 x 520 x 75

CQ-46/50 [c] R2035K 50 60 7,9 360 x 520 x 75

CQ-46/60 [c] R2035L 60 - 8,1 360 x 520 x 75

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük voltajlı kapasitörler ve reaktörler

CV, güç kapasitörleri (LV)
230 V

Tip Kod
kvar Ağ. 

(kg)
Ölç. (mm)
(a x h x f)50 Hz 60 Hz

400 V

Tip Kod
kvar Ağ. 

(kg)
Ölç. (mm)
(a x h x f)50 Hz 60 Hz

440 V

Tip Kod
kvar Ağ. 

(kg)
Ölç. (mm)
(a x h x f)50 Hz 60 Hz

460 V

Tip Kod
kvar Ağ. 

(kg)
Ölç. (mm)
(a x h x f)50 Hz 60 Hz

CQ, ÜÇ FAZLI DÜŞÜK VOLTAJLI GÜÇ KAPASİTÖRLERİ
230 V

Tip Kod
kvar Ağ. 

(kg)
Ölç. (mm)
(a x h x f)50 Hz 60 Hz

400 V

Tip Kod
kvar Ağ. 

(kg)
Ölç. (mm)
(a x h x f)50 Hz 60 Hz

440 V

Tip Kod
kvar Ağ. 

(kg)
Ölç. (mm)
(a x h x f)50 Hz 60 Hz

460 V

Tip Kod
kvar Ağ. 

(kg)
Ölç. (mm)
(a x h x f)50 Hz 60 Hz
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CSB-F - 5 - 230 [1] R23618 5 50 kA 13 20 6 9 140 x 381 x 280

CSB-F - 7,5 - 230 [1] R2361A 7,5 50 kA 19 35 6 9,2 140 x 381 x 280

CSB-F - 10 - 230 [1] R2361C 10 50 kA 25 50 10 9,5 140 x 381 x 280

CSB-F - 12,5 - 230 [1] R2361D 12,5 50 kA 31 63 10 9,5 140 x 381 x 280

CSB-F - 15 - 230 [1] R2361E 15 50 kA 38 80 16 11,3 140 x 381 x 280

CSB-F - 20 - 230 [1] R2361F 20 50 kA 50 100 25 11,8 140 x 381 x 280

CSB-F - 25 - 230 [1] R2361G 25 50 kA 63 125 35 10,8 140 x 381 x 280

CSB-F - 30 - 230 [1] R2361H 30 50 kA 75 160 50 10,8 140 x 381 x 280

CSB-F - 40 - 230 [1] R2361J 40 50 kA 100 160 70 14,5 140 x 571 x 280

CSB-F- 5 - 440 [1] R23958 5 4 50 kA 6,6 16 6 8 140 x 381 x 280

CSB-F- 7,5 - 440 [1] R2395A 7,5 6 50 kA 10 20 6 8 140 x 381 x 280

CSB-F- 10 - 440 [1] R2395C 10 8 50 kA 13 25 6 8 140 x 381 x 280

CSB-F- 12,5 - 440 [1] R2395D 12,5 10 50 kA 16 35 6 8,5 140 x 381 x 280

CSB-F- 15 - 440 [1] R2395E 15 12,5 50 kA 20 50 6 8,5 140 x 381 x 280

CSB-F- 20 - 440 [1] R2395F 20 17 50 kA 26 50 10 9,5 140 x 381 x 280

CSB-F- 25 - 440 [1] R2395G 25 21 50 kA 33 50 10 9,5 140 x 381 x 280

CSB-F- 30 - 440 [1] R2395H 30 25 120 kA 39 80 16 11 140 x 381 x 280

CSB-F- 37,5 - 440 [1] R2395J 37,5 31 120 kA 49 100 25 12,5 140 x 381 x 280

CSB-F- 50 - 440 [1] R2395K 50 42 120 kA 66 125 35 15 140 x 381 x 280

CSB-F- 60 - 440 [1] R2395L 60 50 120 kA 79 160 50 16 140 x 571 x 280

CSB-F- 75 - 440 [1] R2395P 75 63 120 kA 103 160 70 18 140 x 571 x 280

CSB-F- 100 - 440 [1] R2395Q 100 80 120 kA 131 160 70 18,5 140 x 571 x 280

(2) Sección en mm2.

CMC 7.5 B [*] R281A5 5 7,5 9 11 230 / 50-60

CMC 12 B [*] R281A6 6,7 12,5 15 18 230 / 50-60

CMC 20 B [*] R281A4 11 20 24 30 230 / 50-60

CMC 32 B [*] R281A8 14 25 30 35 230 / 50-60

CMC 40 B [*] R281A1 20 30 35 40 230 / 50-60

CMC 75 B [*] R281A9 29 50 30 70 230 / 50-60

CMC 85 B [*] R281A3 32 60 70 80 230 / 50-60

CMC 150 B [*] R281AD 45 80 100 115 230 / 50-60

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük voltajlı kapasitörler ve reaktörler

CSB-F, Sigorta korumasına sahip güç kapasitörleri
CSB-F   230 V / 50 Hz

Tip Kod kvar Kesme 
gücü A Sigortalar 

(A)
Kablo 
kesiti (2)

Ağ. 
(kg)

Ölçüler 
(mm)

CSB-F   440 V / 50 Hz

Tip Kod kvar Kesme 
gücü A Sigortalar 

(A)
Kablo 
kesiti (2)

Ağ. 
(kg)

Ölçüler 
(mm)

(2) Kesit, mm2.

CMC-B, kontaktör
Tip Kod Maksimum çalışma gücü (kvar) Bobin voltajı 

(V / Hz)
Sönümleme  
dirençleri

220-240 V 400-440-480 V 500-550 V 660-690 V

kullanılamaz

Dahil

Dahil

Dahil

Dahil

Dahil

Dahil

Dahil
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CSB-M  230 V / 50 Гц

CSB-M - 5 - 230 [1] R23718 5 6 kA 13 20 6 9 140 x 381 x 280

CSB-M - 7,5 - 230 [1] R2371A 7,5 6 kA 19 35 6 9,2 140 x 381 x 280

CSB-M - 10 - 230 [1] R2371C 10 6 kA 25 50 10 9,5 140 x 381 x 280

CSB-M - 12,5 - 230 [1] R2371D 12,5 6 kA 31 63 10 9,5 140 x 381 x 280

CSB-M - 15 - 230 [1] R2371E 15 6 kA 38 80 16 11,3 140 x 381 x 280

CSB-M - 20 - 230 [1] R2371F 20 10 kA 50 100 25 11,8 140 x 381 x 280

CSB-M - 25 - 230 [1] R2371G 25 10 kA 63 125 35 10,8 140 x 381 x 280

CSB-M - 30 - 230 [1] R2371H 30 10 kA 75 160 50 10,8 140 x 381 x 280

CSB-M- 5 - 440 [1] R23948 5 4 6 kA 6,6 10 6 8 140 x 381 x 280

CSB-M- 7,5 - 440 [1] R2394A 7,5 6 6 kA 10 16 6 8 140 x 381 x 280

CSB-M- 10 - 440 [1] R2394C 10 8 6 kA 13 20 6 8 140 x 381 x 280

CSB-M- 12,5 - 440 [*] R2394D 12,5 10 6 kA 16 25 6 8,5 140 x 381 x 280

CSB-M- 15 - 440 [1] R2394E 15 12,5 6 kA 20 32 6 8,5 140 x 381 x 280

CSB-M- 20 - 440 [*] R2394F 20 17 6 kA 26 40 10 9,5 140 x 381 x 280

CSB-M- 25 - 440 [*] R2394G 25 21 6 kA 33 50 10 9,5 140 x 381 x 280

CSB-M- 30 - 440 [*] R2394H 30 25 6 kA 39 63 16 11 140 x 381 x 280

CSB-M- 37,5 - 440 [*] R2394J 37,5 31 10 kA 49 80 25 12,5 140 x 381 x 280

CSB-M- 50 - 440 [*] R2394K 50 42 10 kA 66 100 35 15 140 x 381 x 280

CSB-M- 60 - 440 [*] R2394L 60 50 10 kA 79 125 50 16 140 x 571 x 280

CSB-M- 75 - 440 [*] R2394M 75 66 10 kA 105 125 50 18 140 x 571 x 280

CSB-A- 25 - 440 [2] R2473H 25 21 50 kA 33 63 16 15 360 x 814 x 196

CSB-A- 37,5 - 440 [2] R2473G 37,5 31 50 kA 49 80 25 11 360 x 814 x 196

CSB-A- 50 - 440 [2] R2473J 50 42 50 kA 66 100 25 16 360 x 814 x 196

CSB-A- 60 - 440 [2] R2473K 60 50 50 kA 79 125 35 20 360 x 814 x 196

CSB-A- 75 - 440 [2] R2473L 75 62 50 kA 99 160 50 21 360 x 1004 x 196

CSB-A- 100 - 440 [2] R2473M 100 83 50 kA 131 200 70 26 360 x 1004 x 196

CSB-A- 120 - 440 [2] R2473N 120 100 50 kA 158 250 95 28 360 x 1004 x 196

Tipo Código
кВАр

(A) Peso (kg) Sección 
cable (mm2)

Dimensiones (mm) 
ancho x alto x fondo440 V 400 V

FRF, Protecção por fusibles APR, 440 V, 50 Гц

OPTIM FRF-25-440 [2] R5X350 25 21 33 78 10 650 x 1060 x 420

OPTIM FRF-37,5-440 [2] R5X370 37,5 31 47 82 16 650 x 1060 x 420

OPTIM FRF-50-440 [2] R5X380 50 42 66 85 25 650 x 1060 x 420

OPTIM FRF-60-440 [2] R5X390 60 50 79 90 35 650 x 1060 x 420

OPTIM FRF-75-440 [2] R5X3A0 75 62 99 96 50 650 x 1060 x 420

OPTIM FRF-100-440 [2] R5X3B0 100 83 131 110 70 650 x 1060 x 420

FRM, protecção por automático tripolar, 440 V, 50 Гц

OPTIM FRM-25-440 [2] R5Y350 25 21 33 78 10 650 x 1060 x 420

OPTIM FRM-37,5-440 [2] R5Y370 37,5 31 47 82 16 650 x 1060 x 420

OPTIM FRM-50-440 [2] R5Y380 50 42 66 85 25 650 x 1060 x 420

OPTIM FRM-60-440 [2] R5Y390 60 50 79 90 35 650 x 1060 x 420

OPTIM FRM-75-440 [2] R5Y3A0 75 62 99 96 50 650 x 1060 x 420

OPTIM FRM-100-440 [2] R5Y3B0 100 83 131 110 70 650 x 1060 x 420

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük voltajlı kapasitörler ve reaktörler

CSB-M, devre kesici korumasına sahip güç kapasitörleri
CSB-M   230 V / 50 Hz

Tip Kod kvar Kesme gücüA Otomatik 
anahtar

Kablo 
kesiti (2)

Ağ. 
(kg) Ölçüler (mm)

CSB-M   440 V / 50 Hz

Tip Kod kvar
440V   400V Kesme gücüA Otomatik 

anahtar
Kablo 
kesiti (2)

Ağ. 
(kg) Ölçüler (mm)

CSB-A, otomatik korumaya sahip sabit kapasitörler 50 Hz

Tip Kod kvar
440V   400V Kesme gücü A Otomatik 

anahtar
Kablo 
kesiti (2)

Ağ. 
(kg) Ölçüler (mm)

OPTIM FRF / FRM, p = %7 red reaktansına sahip sabit kapasitörler 
Metal bir kabin içerisine monte edilmiştir. Zemine monte edilmiştir.

Tip Kod
kvar

A Ağırlık  
(kg) Kablo kesiti (2) Ölçüler (mm)

440 V 400 V

OPTIM FRF, sigorta koruması APR, 440 V, 50 Hz

OPTIM FRM, otomatik üç kutuplu koruma, 440 V, 50 Hz
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Tipo Código кВАр Poder de 
corte (A) IP Dimensiones (mm) 

ancho x alto x fondo

CLP-44/2,5 [2] R21574 2,5 3,28 20 80 x 350 x 85

CLP-44/3 [2] R21575 3 3,94 20 80 x 350 x 85

CLP-44/5 [2] R21578 5 6,57 20 80 x 350 x 85

CLP-44/6,25 [2] R21579 6,25 8,21 20 80 x 350 x 85

CLP-44/7,5 [2] R2157A 7,5 9,85 20 80 x 350 x 85

Tipo Código кВАр Poder de 
corte (A) IP Dimensiones (mm) 

ancho x alto x fondo

CLP-C-44/2,5 [c] R22574 2,5 3,28 20 215 x 490 x 147

CLP-C-44/3 [c] R22575 3 3,94 20 215 x 490 x 147

CLP-C-44/5 [c] R22578 5 6,57 20 215 x 490 x 147

CLP-C-44/6,25 [c] R22579 6,25 8,21 20 215 x 490 x 147

CLP-C-44/7,5 [c] R2257A 7,5 9,85 20 215 x 490 x 147

CLP-C-44/10 [c] R2257C 10 13 20 215 x 490 x 147

CLP-C-44/12,5 [c] R2257D 12,5 16 20 215 x 490 x 147

CLP-C-44/15 [c] R2257E 15 20 20 215 x 490 x 147

CLP-C-44/20 [c] R2257F 20 26 20 215 x 490 x 147

CLP-C-44/25 [c] R2257G 25 33 20 215 x 490 x 147

Tipo Código кВАр Poder de 
corte (A) Fusibles Sección 

cable (mm2)
Peso 
(kg)

Dimensiones (mm) 
ancho x alto x fondo

ACF-20-230 [1] R3S141 20 50 125 25 17 360 x 814 x 196

ACF-25-230 [1] R3S151 25 63 125 35 21 360 x 1004 x 196

ACF-30-230 [1] R3S161 30 75 160 50 22 360 x 1004 x 196

ACF-40-230 [1] R3S181 40 100 160 70 27 360 x 1004 x 196

ACF-12,5-440 [1] R3S421 12,5 10 16 35 6 12 360 x 814 x 196

ACF-15-440 [1] R3S431 15 12,5 20 35 10 13 360 x 814 x 196

ACF-20-440 [1] R3S441 20 17 26 50 10 14 360 x 814 x 196

ACF-25-440 [1] R3S451 25 21 33 63 10 15 360 x 814 x 196

ACF-30-440 [1] R3S461 30 25 39 80 16 16 360 x 814 x 196

ACF-37,5-440 [1] R3S481 37,5 31 49 80 25 17 360 x 814 x 196

ACF-50-440 [1] R3S491 50 42 66 125 35 21 360 x 814 x 196

ACF-60-440 [1] R3S4A1 60 50 79 160 50 22 360 x 1004 x 196

ACF-75-440 [1] R3S4B1 75 63 99 160 70 24 360 x 1004 x 196

ACF-100-440 [1] R3S4D1 100 80 131 160 70 29 360 x 1004 x 196

Interruptor y sección de cable para instalaciones con Un= 400 V. En todo caso el instalador deberá confirmar que cumpla con todo 
lo establecido en el reglamento de baja tensión según las particularidades de cada instalación y tipología de cable

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük voltajlı kapasitörler ve reaktörler

CLP, Devre kesicili güç kapasitörü
440 V / 50 Hz

Tip Kod kvar Kesme 
gücü (A) Ölçüler (mm) 

uzun. x yüks. x gen. 

6 kA

6 kA

6 kA

6 kA

6 kA

CLP-C, CDevre kesici ve kontaktöre sahip LZ Kapasitör
Tip Kod kvar Kesme 

gücü (A) Ölçüler (mm) 
uzun. x yüks. x gen. 

6 kA

6 kA

6 kA

6 kA

6 kA

6 kA

6 kA

6 kA

6 kA

6 kA

ACF, Kontaktör ve sigortalara sahip CSB kapasitör
230 V / 50 Hz

Tip Kod kvar Kesme 
gücü (A) Sigortalar Kablo kesiti 

(mm2)
Ağ. 
(kg)

Ölçüler (mm) 
uzun. x yüks. x gen. 

120 kA

120 kA

120 kA

120 kA

440 V / 50 Hz

120 kA

120 kA

120 kA

120 kA

120 kA

120 kA

120 kA

120 kA

120 kA

120 kA

Un= 400 V değerine sahip tesisatlarda için anahtar ve kablo kesiti. Tesisat şirketi, herbir tesisatın özellikleri ve kablo 
tipine uygun şekilde her zaman düşük voltaj yönergelerine uygunluğun sağlandığından emin olmalıdır.
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CLZ-FPTCLZ-FPCSB / CFB

H (mm)

650
550
460
270116360

h
40

58
58

330

15

11

60

M10M6 Pg9-Pg29

IR-6 [*] R3Z310 6

IR-10 [*] R3Z320 10

IR-25 [*] R3Z330 25

IR-35 [*] R3Z340 35

IR-50 [*] R3Z350 50

RD-25 [1] R3Z210 1 ... 25 2 x 1 500 10

RD-60 [*] R3Z220 25 ... 60 2 x 1 000 10

RD-100 [*] R3Z230 60 ... 100 2 x 1 000 15

ELEB10100PCA [1] R213A8 100 230

ELEB10150PCA [1] R213AE 150 230

ELEB14055PCA [1] R2139D 55 400/440/690(*)

ELEB14069PCA [1] R2139H 69 400/440/690(*)

ELEB14082PCA [1] R2139R 82 400/440/690(*)

ELEB18027PCA [1] R2137T 27,4 460

ELEB18035PCA [1] R2137A 35 460

ELEB18050PCA [1] R2137P 50 460

ELEB20019PCA [1] R2138D 19,2 480/525/550

ELEB20038PCA [1] R2138G 38,4 480/525/550

ELEB

R 2 X X X X 0 0 X

0 -

4 -

TABLA selección de suplemento para adaptar altura de condensador CSB/
CFB a una batería equipada con condensadores CS/CF

Condensador CS / CF
A REEMPLAZAR

Condensador CSB / CFB
NUEVO

Altura total 
condesador

(caja+bornes)
(mm)

Altura caja 
condensador

(mm)

Altura total 
condesador

(caja+bornes)
(mm)

Altura caja 
condensador

(mm)
Conjunto 
Suplemento Código 

390 330 330 270 SP-60 [*] R2ZZZ1

610 550 520 460 SP-90 [*] R2ZZZ2

760 700 610 550 SP-150 [*] R2ZZZ3

16

Ø d
M12

h

Ø AB

 mm d Ø h B A Ø
85x175 85 175 31 90
85x245 85 245 31 90
100x245 100 245 31 105
116x245 116 245 35 121
136x220 136 220 35 141
136x261 136 261 35 141
136x355 136 355 46 141

Ø d

h

B Ø A

M10

 mm d Ø h B A Ø
63,5x98 63,5 98 13 68,5
63,5x127 63,5 127 13 68,5
63,5x175 63,5 175 13 68,5
63,5x202 63,5 202 13 68,5

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük voltajlı kapasitörler ve reaktörler

IR, akım sınırlama empedansları

Tip Kod
Kablo 
kesiti 
(mm2)

RD, hızlı boşalan dirençler

Tip Kod kvar Direnç (Ω) Kaybolan 
Güç (w)

ELEB, CSB bobinler
Tip Kod uF Kullanım voltajı

(*) Yıldız bağlantı

Tip Kod uF Kullanım voltajı

Kod

Güç Kaynağı 
Kablosuz standart.(*)

kablolu

CSB/CFB kapasitörün yüksekliğini CS/CF kapasitörler bulunan bir kapasitör 
sırasına ayarlamak üzere kullanılan ek seçim TABLOSU

CS / CF kapasitör
Değiştirmek için

CSB / CFB kapasitör
YENİ

Kapasitör 
yüksekliği (kasa 

+terminaller)
(mm)

Kapasitör kasa 
yüksekliği

(mm)

Kapasitör yüksekliği
(kasa +terminaller)

(mm)

Kapasitör kasa 
yüksekliği

(mm)
Ek Kod
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RBX / RBE

A
mm

B
mm

C
mm

D*
mm

E*
mm

F
mm

G
mm kg

RE-05-400 155 92 165 75 70 7 - 6

RE-10-400 180 102 190 90 75 7 - 8

RE-15-400 180 112 190 90 85 7 - 9,5

RE-20-400 180 122 190 90 95 7 - 11,5

RE-25-400 240 122 250 130 90 9 - 17

RE-30-400 240 132 250 130 100 9 - 20,5

RE-40-400 240 147 250 130 115 9 - 25,5

RBE-50-400 310 154 233 160 120 9 185 29

RBE-60-400 338 154 234 180 120 9 185 30

RBE-80-400 338 154 254 180 120 11 190 41

* Distance between fasteners

 RX / RE

A
mm

B
mm

C
mm

D*
mm

E*
mm

F
mm

G
mm kg

RX-5-400 155 90 165 75 70 7 -- 5

RX-6,24-400 180 100 190 90 75 7 -- 7

RX-10-400 180 100 190 90 75 7 -- 7,5

RX-12,5-400 180 110 190 90 85 7 -- 8

RX-15-400 180 110 190 90 85 7 -- 8,5

RBX-20-400 235 125 165 150 95 9 145 14

RBX-25-400 235 125 165 150 95 9 145 14

RBX-30-400 255 125 200 160 95 9 150 19

RBX-40-400 255 125 200 160 95 9 150 20

RBX-50-400 255 145 220 160 115 9 175 25

RBX-60-400 280 145 240 180 115 9 175 28

RBX-80-400 305 155 235 180 121 11 190 31

CSB-A

OPTIM FRF / OPTIM FRM

A
270

460

CSB-F /CSB-M 

381 653
571 843

196

196

ACF

A

ACF-40 324

ACF-60 549

ACF-80 699

196

CV CQ

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük voltajlı kapasitörler ve reaktörler
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7,5 ... 17,5 OPTIM 3-P&P--17,5-440 7 x 2,5
17,5 ... 31,25 OPTIM 3-P&P-31,25-440 5 x 6,25
31,25 ... 43,75 OPTIM 3-P&P-43,75-440 7 x 6,25
43,75 ... 55 OPTIM 5-P&P-55-440 11 x 5
55 ... 70 OPTIM 5-P&P-70-440 7 x 10 
75 ...105 OPTIM 5-P&P-105-440 15 + 3 x 30

OPTIM 2/ OPTIM P&P 142

OPTIM FR P&P 141

FAR-Q 158

OPTIM HYB 143

EMS-C / EMK 148

OPTIM FRE 141

OPTIM 1 OPTIM 2 OPTIM 3 P&P / 5 P&P OPTIM 9 P&P / 8 P&P OPTIM 8L / 14L / 16L

  

440 V 440 V 440 V 440 V 440 V

400 V 400 V 400 V 400 V 400 V

2,5 ... 30 kvar 7,5 ... 30 kvar OPTIM 3: 12,5 ... 62,5 kvar
OPTIM 5: 55 ... 150 kvar

OPTIM 9: 165 ... 270 kvar
OPTIM 8: 300 ... 480 kvar

OPTIM 8L: 450 ...800 kvar
OPTIM 14L: 900 ... 1400 kvar
OPTIM 16L: 1500 ... 1600 kvar

    

1 2 3 / 5 9 / 8 8 / 14 / 16

  – – –

– –   

    

   – –

– – – o o

computer One  – – – –

computer Two –  – – –

computer Max P&P – –   

computer Smart III – –

    

  – –

– – –  

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük Voltajlı kapasitör sıraları

Tablo: Önerilen kapasitör sırası güç sınıflandırmaları - 7,5 ile 105 kvar arası

kvar Önerilen kapasitör sırası Elektrik adımları (kvar)

Düşük voltajlı kapasitör sıraları

Tablo: Reaktif enerji kompanzasyon ünitesinin seçimi Sayfa

Çoklu yük Yavaş değişimler harmonik olmadan

harmonik ile Rezonans engelleme

Harmonik soğurma

Yarı hızlı varyasyonlar Dengesiz şebekeler için hibrit ve faz-faz telafisi

Hızlı değişimler harmonik olmadan

harmonik ile Rezonans engelleme

Tablo: OPTIM Seçimi

    

Nominal voltaj

Servis voltajı

Nominal voltajda güç aralığı

Kontaktör anahtarlama

Kademe sayısı (maksimum)

Muhafaza Termoplastik IP 21

Metalik IP 21

Tesisat (iç mekan)

Montaj Duvara montajlı

Zemine montajlı

Regülatör

– – Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Kapasitör Silindirik CLZ

Entegre 
koruma

Genel devre kesici
OPTIM 3: Genel

OPTIM 5: Kademeli

APR NH-00 
Sigortalar
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OPTIM 1-2,5-440 [*] R3Q631EN00000 2,5 2 1 x 2,5 6 4 215 x 500 x 166

OPTIM 1-5-440 [*] R3Q641EN00000 5 4 1 x 5 6 4,5 215 x 500 x 166

OPTIM 1-6,25-440 [*] R3Q651EN00000 6,25 5 1 x 6,25 6 5 215 x 500 x 166

OPTIM 1-10-440 [*] R3Q671EN00000 10 8 1 x 10 6 5 215 x 500 x 166

OPTIM 1-12,5-440 [*] R3Q681EN00000 12,5 10 1 x 12,5 6 5 215 x 500 x 166

OPTIM 1-15-440 [*] R3Q691EN00000 15 12,5 1 x 15 6 5 215 x 500 x 166

OPTIM 1A-18,2-440 [*] R3Q6E1EN00000 18,2 15 1 x 18,2 6 6 270 x 500 x 166

OPTIM 1A-25-440 [*] R3Q6F1EN00000 25 20 1 x 25 10 7 270 x 500 x 166

OPTIM 1A-30-440 [*] R3Q6D1EN00000 30 25 1 x 30 10 7 270 x 500 x 166

OPTIM 2-7,5-440 [*] R3Q761EN00000 7,5 6,25 2,5 + 5 6 7 362 x 500 x 166

OPTIM 2-10,5-440 [1] R3Q771EN00000 10,5 8,5 3 + 7,5 6 7 362 x 500 x 166

OPTIM 2-12,5-440 [*] R3Q781EN00000 12,5 10 5 + 7,5 6 7 362 x 500 x 166

OPTIM 2-17,5-440 [1] R3Q7E1EN00000 17,5 14 5 + 12,5 6 7 362 x 500 x 166

OPTIM 2-20-440 [1] R3Q7F1EN00000 20 16,5 7,5 + 12,5 6 7 362 x 500 x 166

OPTIM 2-22,5-440 [*] R3Q7G1EN00000 22,5 18,5 7,5 + 15 6 7 362 x 500 x 166

OPTIM 2-25-440 [1] R3Q7H1EN00000 25 21 10 + 15 10 8 362 x 500 x 166

OPTIM 2-30-440 [1] R3Q7J1EN00000 30 25 15 + 15 10 8 362 x 500 x 166

OPTIM 3 P&P-12,5-440 [*] R3L110 12,5 10 2,5+5+5 6 30 400 x 600 x 260

OPTIM 3 P&P-17,5-440 [*] R3L120 17,5 14 2,5+5+10 6 31 400 x 600 x 260

OPTIM 3 P&P-25-440 [*] R3L130 25 20 5+10+10 10 32 400 x 600 x 260

OPTIM 3 P&P-31,25-440 [*] R3L140 31,25 26 6,25+12,5+12,5 10 33 400 x 600 x 260

OPTIM 3 P&P-37,5-440 [*] R3L150 37,5 31,25 7,5+15+15 16 35 400 x 600 x 260

OPTIM 3 P&P-43,75-440 [*] R3L160 43,75 36 6,25+12,5+25 25 36 400 x 600 x 260

OPTIM 3 P&P-52,5-440 [1] R3L170 52,5 43 7,5+15+30 25 38 400 x 600 x 260

OPTIM 3 P&P-62,5-440 [1] R3L180 62,5 51 12,5+25+25 35 40 400 x 600 x 260

OPTIM 5 P&P-55-440 [*] R3L210 55 45 5+10+20+20 125 35 42 600 x 740 x 260

OPTIM 5 P&P-70-440 [*] R3L220 70 58 10+3x20 125 50 43 600 x 740 x 260

OPTIM 5 P&P-90-440 [1] R3L230 90 74 15+15+30+30 200 70 47 600 x 740 x 260

OPTIM 5 P&P-105-440 [*] R3L240 105 87 15+30+30+30 200 70 50 600 x 740 x 260

OPTIM 5 P&P-135-440 [1] R3L250 135 112 15+30+30+30+30 250 95 53 600 x 740 x 260

OPTIM 5 P&P-150-440 [1] R3L260 150 124 30+30+30+30+30 250 120 55 600 x 740 x 260

OPTIM 9 P&P-165-440 [*] R3L310 165 136 15+5x30 400 120 123 700 x 1350 x 440

OPTIM 9 P&P-195-440 [1] R3L320 195 161 15+6x30 400 150 126 700 x 1350 x 440

OPTIM 9 P&P-225-440 [*] R3L330 225 186 15+7x30 400 185 129 700 x 1350 x 440

OPTIM 9 P&P-255-440 [1] R3L340 255 211 15+8x30 630 240 132 700 x 1350 x 440

OPTIM 9 P&P-270-440 [1] R3L350 270 223 9x30 630 240 134 700 x 1350 x 440

OPTIM 8 P&P-300-440 [1] R3L410 300 248 2x30+4x60 630 2x150 235 1000 x 1750 x 440

OPTIM 8 P&P-330-440 [1] R3L420 330 273 30+5x60 630 2x150 240 1000 x 1750 x 440

OPTIM 8 P&P-390-440 [1] R3L430 390 322 30+6x60 800 2x185 250 1000 x 1750 x 440

OPTIM 8 P&P-450-440 [1] R3L440 450 372 30+7x60 800 2x240 260 1000 x 1750 x 440

OPTIM 8 P&P-480-440 [1] R3L450 480 396 8x60 1000 2x240 265 1000 x 1750 x 440

OPTIM1/1A OPTIM2 OPTIM 3 P&P OPTIM 5 P&P OPTIM 9 P&P OPTIM 8 P&P OPTIM 8L P&P

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük Voltajlı kapasitör sıraları

OPTIM P&P, otomatik kapasitör sıraları, 2,5 ile 1600 kvar arası

Tip Kod
kvar

Birleşim Anahtar (A)
Opsiyonel

Kablo kesiti 
(mm2)

Ağırlık 
(kg)

Ölçüler (mm) genişlik 
x yükseklik x derinlik440 V 400 V

OPTIM 1, reaktif röleye sahip otomatik kapasitör sırası. Bir ölçüm transformatörü gereklidir - MC serisi 250 mA (Ölçüm akım transformatörlerine bakınız)
Dahil

Dahil

Dahil

Dahil

Dahil

Dahil

Dahil

Dahil

Dahil

OPTIM 2, göstergesiz regülatöre sahip otomatik kapasitör sıraları. Bir ölçüm transformatörü gereklidir - MC serisi 250 mA (Ölçüm akım transformatörlerine bakınız)
Dahil

Dahil

Dahil

Dahil

Dahil

Dahil

Dahil

Dahil

OPTIM 3 P&P, computer Max P&P regülatöre sahip otomatik kapasitör sıraları
Dahil

Dahil

Dahil

Dahil

Dahil

Dahil

Dahil

Dahil

OPTIM 5 P&P, computer Max P&P regülatöre sahip otomatik kapasitör sıraları

OPTIM 9 P&P, computer Max P&P regülatöre sahip otomatik kapasitör sıraları. Entegre anahtar güç beslemesine sahip otomatik transformatör

OPTIM 8 P&P, computer Max P&P regülatöre sahip otomatik kapasitör sıraları. Entegre anahtar güç beslemesine sahip otomatik transformatör

[*] Hemen teslim için stokta kapasitör sıraları mevcuttur. Diğer yapılandırmalar için lütfen www.circutor.com adresine gidin
Un= 400 V değerine sahip tesisatlarda için anahtar ve kablo kesiti. Tesisat şirketi, herbir tesisatın özellikleri ve kablo 
tipine uygun şekilde her zaman düşük voltaj yönergelerine uygunluğun sağlandığından emin olmalıdır.
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OPTIM HYB1-90-440 [c] R4E103 90 75 (3 x 2 x 5) + (3 x 15) 1 x 95 67 685 x 970 x 340
OPTIM HYB1-110-440 [c] R4E104 110 90 (3 x 2 x 5) + (4 x 15) 1 x 95 71 685 x 970 x 340
OPTIM HYB2-165-440 [c] R4E105 165 135 (3 x 3 x 5)  + (3 x 30) 1 x 120 146 800 x 1840 x 640
OPTIM HYB2-200-440 [c] R4E106 200 165 (3 x 3 x 5)  + (4 x 30) 1 x 185 152 800 x 1840 x 640
OPTIM HYB2-270-440 [c] R4E108 270 225 (3 x 3 x 5) + (6 x 30) 1 x 240 163 800 x 1840 x 640
OPTIM HYB2-325-440 [c] R4E113 325 270 (3 x 3 x 10) + (3 x 60) 2 x 150 229 800 x 1840 x 640
OPTIM HYB3-400-440 [c] R4E114 400 330 (3 x 3 x 10) + (4 x 60) 2 x 240 304 1000 x 1840 x 640
OPTIM HYB3-470-440 [c] R4E115 470 390 (3 x 3 x 10) + (5 x 60) 2 x 240 325 1000 x 1840 x 640
OPTIM HYB3-540-440 [c] R4E116 540 450 (3 x 3 x 10) + (6 x 60) 2 x 240 336 1000 x 1840 x 640

L1

L2

L3

N

OPTIM HYB

3x440 V + 1 x254 V

90 ... 540 kvar

6 + 9

computer HYB 

OPTIM 8L P&P-550-440 [1] R35L10 550 454 50+5x100 1000 2x240 280 1200 x 1900 x 650

OPTIM 8L P&P-650-440 [1] R35L20 650 537 50+6x100 1250 3x150 315 1200 x 1900 x 650

OPTIM 8L P&P-750-440 [1] R35L30 750 620 50+7x100 1600 3x185 340 1200 x 1900 x 650

OPTIM 8L P&P-800-440 [1] R35L40 800 661 8x100 1600 3x185 350 1200 x 1900 x 650

OPTIM 14L P&P-900-440 [2] R36L10 900 743 2X50+8x100 1250/400 3x150/185 525 2100 x 1900 x 650

OPTIM 14L P&P-950-440 [2] R36L20 950 785 50+9x100 1600/400 3x185/185 535 2100 x 1900 x 650

OPTIM 14L P&P-1050-440 [2] R36L30 1050 867 50+10x100 1600/630 3x185/240 560 2100 x 1900 x 650

OPTIM 14L P&P-1150-440 [2] R36L40 1150 950 50+11x100 1600/1000 3x185/2x150 585 2100 x 1900 x 650

OPTIM 14L P&P-1200-440 [2] R36L50 1200 991 12x100 1600/800 3x185/2x185 595 2100 x 1900 x 650

OPTIM 14L P&P-1300-440 [2] R36L60 1300 1074 100+6x200 1250/1250 3x185/2x240 625 2100 x 1900 x 650

OPTIM 14L P&P-1400-440 [2] R36L70 1400 1156 100+100+6x200 1600/1250 3x185/3x120 650 2100 x 1900 x 650

OPTIM 16L P&P-1500-440 [2] R37L30 1500 1239 100+7x200 1600/1600 3x185/3x150 675 2400 x 1900 x 650

OPTIM 16L P&P-1600-440 [2] R37L40 1600 1322 100+100+7x200 1600/1600 3x185/3x185 700 2400 x 1900 x 650

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük Voltajlı kapasitör sıraları

OPTIM HYB, Dengelenmemiş ağlar için faz-faz kompanzasyonuna sahip yarı-hızlı hibrid otomatik kapasitör sıraları

kvar Birleşim

Tip Kod 440 V 400 V
230 V / 50 Hz 

(tek fazlı)
400 V / 50 Hz 
(Üç fazlı) Manuel anahtar

Kablo kesiti 
(mm2)

Ağırlık 
(kg)

Ölçüler (mm)  
genişl. x yüksek. x derinlik

Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil

Nominal voltaj

Nominal voltajda güç aralığı (50 Hz)

anahtarlama Kontaktör + Tiristör

Kademe sayısı (maksimum)

Muhafaza Metalik IP 21

Tesisat İç mekan

Montaj Zemine montajlı

Regülatör

Kapasitör Silindirik CLZ

Entegre koruma kademe için devre kesici

Tip Kod
kvar

Birleşim Anahtar (A)
Opsiyonel

Kablo kesiti 
(mm2)

Ağırlık 
(kg)

Ölçüler (mm) genişlik 
x yükseklik x derinlik440 V 400 V

OPTIM 8L P&P, computer Max P&P regülatöre sahip otomatik kapasitör sıraları. Entegre anahtar güç beslemesine sahip otomatik transformatör

OPTIM 14L P&P, computer Max P&P regülatöre sahip otomatik kapasitör sıraları. Entegre anahtar güç beslemesine sahip otomatik transformatör

OPTIM 16L P&P, computer Max P&P regülatöre sahip otomatik kapasitör sıraları. Entegre anahtar güç beslemesine sahip otomatik transformatör

[*] Hemen teslim için stokta kapasitör sıraları mevcuttur. Diğer yapılandırmalar için lütfen www.circutor.com adresine gidin
Un= 400 V değerine sahip tesisatlarda için anahtar ve kablo kesiti. Tesisat şirketi, herbir tesisatın özellikleri ve kablo 
tipine uygun şekilde her zaman düşük voltaj yönergelerine uygunluğun sağlandığından emin olmalıdır.
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Tipo Código
кВАр

(A) Peso (kg) Sección 
cable (mm2)

Dimensiones (mm) 
ancho x alto x fondo440 V 400 V

FRF, Protecção por fusibles APR, 440 V, 50 Гц

OPTIM FRF-25-440 [2] R5X350 25 21 33 78 10 650 x 1060 x 420

OPTIM FRF-37,5-440 [2] R5X370 37,5 31 47 82 16 650 x 1060 x 420

OPTIM FRF-50-440 [2] R5X380 50 42 66 85 25 650 x 1060 x 420

OPTIM FRF-60-440 [2] R5X390 60 50 79 90 35 650 x 1060 x 420

OPTIM FRF-75-440 [2] R5X3A0 75 62 99 96 50 650 x 1060 x 420

OPTIM FRF-100-440 [2] R5X3B0 100 83 131 110 70 650 x 1060 x 420

FRM, protecção por automático tripolar, 440 V, 50 Гц

OPTIM FRM-25-440 [2] R5Y350 25 21 33 78 10 650 x 1060 x 420

OPTIM FRM-37,5-440 [2] R5Y370 37,5 31 47 82 16 650 x 1060 x 420

OPTIM FRM-50-440 [2] R5Y380 50 42 66 85 25 650 x 1060 x 420

OPTIM FRM-60-440 [2] R5Y390 60 50 79 90 35 650 x 1060 x 420

OPTIM FRM-75-440 [2] R5Y3A0 75 62 99 96 50 650 x 1060 x 420

OPTIM FRM-100-440 [2] R5Y3B0 100 83 131 110 70 650 x 1060 x 420

OPTIM FRM /OPTIM FRF OPTIM FRS P&P OPTIM FR P&P

25 ... 100 kvar 31,25 ... 120 kvar

OPTIM FR4 P&P: 150 ... 400 kvar
OPTIM FR6 P&P: 400 ... 600 kvar
OPTIM FR8 P&P: 600 ... 800 kvar
OPTIM FR10 P&P: 800 ... 1000 kvar
OPTIM FR12 P&P: 1050 ...1200 kvar

-  

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük Voltajlı kapasitör sıraları

Nominal voltaj 440 V 440 V 440 V

Servis voltajı 400 V 400 V 400 V

Nominal voltajda güç aralığı (50 Hz)

Kontaktör anahtarlama –  

Kademe sayısı (maksimum) 1 4 4 / 6 / 8 / 10 / 12

Muhafaza Metalik IP 21  

Tesisat (iç mekan)   

Montaj (zemine montajlı)   

Regülatör Bilgisayar Max P&P –  

Bilgisayar Smart III – Opsiyonel Opsiyonel

Kapasitör Silindirik CLZ   

Reaktörler 189 Hz değerine ayarlanmıştır (farklı 
ayar değerine ihtiyacınız varsa sorunuz)   

Entegre koruma
Genel devre kesici Tipe bağlı olarak  –

APR NH-00 Sigortalar Tipe bağlı olarak – 

Otom transf. hareketi

OPTIM FRF / OPTIM FRM, p = %7 red reaktansına sahip sabit kapasitörler 
Metal bir kabin içerisine monte edilmiştir. Zemine montajlı

Tip Kod
kvar (50Hz)

(A) Ağırlık (kg) Kablo kesiti 
(mm2)

Ölçüler (mm) uzunluk 
x yükseklik x genişlik440 V 400 V

OPTIM FRF, sigorta koruması APR, 440 V, 50 Hz

OPTIM FRM, otomatik üç kutuplu koruma, 440 V, 50 Hz

Tablo: red filtrelerine sahip kapasitör sıraları seçimi

CFB kapasitör ve RX /RBX reaktörler bakınız Düşük voltajlı kapasitör ve reaktörler kısmı 



145

OPTIM FRS P&P

OPTIM FRS-P&P-31,25-440 [2] R54R64 31,25 26 6,25 + 2 x 12,5 Included 10 82 800 x 1200 x 500

OPTIM FRS-P&P-43,75-440 [2] R54R74 43,75 36 6,25 + 12,5 + 25 Included 25 84 800 x 1200 x 500

OPTIM FRS-P&P-62,5-440 [2] R54R81 62,5 52 12,5 + 2 x 25 Included 35 86 800 x 1200 x 500

OPTIM FRS-P&P-90-440 [2] R54R88 90 74 2 x 15 + 2 x 30 Included 70 104 800 x 1200 x 500

OPTIM FRS-P&P-105-440 [2] R54R92 105 87 15 + 3 x 30 Included 70 121 800 x 1200 x 500

OPTIM FRS-P&P-120-440 [2] R54R95 120 99 4 x 30 Included 95 128 800 x 1200 x 500

OPTIM FR4 P&P

OPTIM FR4-P&P-150-440 [2] R54S24 150 125 30 + 2 x 60 400 95 355 900 x 1900 x 650

OPTIM FR4-P&P-175-440 [2] R54S25 175 145 25 + 50 + 100 400 120 365 900 x 1900 x 650

OPTIM FR4-P&P-200-440 [2] R54S28 200 165 50 + 50 + 100 400 150 380 900 x 1900 x 650

OPTIM FR4-P&P-250-440 [2] R54S29 250 207 50 + 2 x 100 630 185 390 900 x 1900 x 650

OPTIM FR4-P&P-300-440 [2] R54S30 300 248 50 + 50 + 2 x 100 630 240 410 900 x 1900 x 650

OPTIM FR4-P&P-350-440 [2] R54S32 350 289 50 + 3 x 100 630 2x150 430 900 x 1900 x 650

OPTIM FR4-P&P-400-440 [2] R54S34 400 331 4 x 100 800 2x150 460 900 x 1900 x 650

OPTIM FR6 P&P

OPTIM FR6-P&P-400-440 [2] R54T25 400 331 50 + 50 + 3 x 100 800 2x185 330 1200 x 1900 x 650

OPTIM FR6-P&P-450-440 [2] R54T30 450 372 50 + 4 x 100 800 2x185 587 1200 x 1900 x 650

OPTIM FR6-P&P-500-440 [2] R54T35 500 413 5 x 100 1000 2x240 621 1200 x 1900 x 650

OPTIM FR6-P&P-550-440 [2] R54T40 550 455 50 + 5 x 100 1000 2x240 658 1200 x 1900 x 650

OPTIM FR6-P&P-600-440 [2] R54T45 600 496 6 x 100 1250 2x240 685 1200 x 1900 x 650

OPTIM FR8 P&P

OPTIM FR8-P&P-600-440 [2] R54U36 600 496 50 + 50 + 5 x 100 1250 2x240 820 1500 x 1900 x 650

OPTIM FR8-P&P-650-440 [2] R54U38 650 537 50 + 6 x 100 1250 3x150 865 1500 x 1900 x 650

OPTIM FR8-P&P-700-440 [2] R54U40 700 579 7 x 100 1250 3x150 910 1500 x 1900 x 650

OPTIM FR8-P&P-750-440 [2] R54U42 750 620 50 + 7 x 100 1600 3x185 955 1500 x 1900 x 650

OPTIM FR8-P&P-800-440 [2] R54U44 800 661 8 x 100 1600 3x185 1000 1500 x 1900 x 650

OPTIM FR10 P&P

OPTIM FR10-P&P-800-440 [2] R54V25 800 661 8 x 100 1250 / 400 2x240/ 240 950 2100 x 1900 x 650

OPTIM FR10-P&P-850-440 [2] R54V30 850 702 50 + 8 x 100 1000 / 630 2x240/ 240 987 2100 x 1900 x 650

OPTIM FR10-P&P-900-440 [2] R54V35 900 744 9 x 100 1250 / 630 2x240/ 240 1024 2100 x 1900 x 650

OPTIM FR10-P&P-950-440 [2] R54V40 950 785 50 + 9 x 100 1000 / 800 2x240/ 2x185 1061 2100 x 1900 x 650

OPTIM FR10-P&P-1000-440 [2] R54V45 1000 826 10 x 100 1250 / 800 2x240/ 2x185 1098 2100 x 1900 x 650

OPTIM FR12 P&P

OPTIM FR12-P&P-1050-440 [2] R54W50 1050 868 50 + 10 x 100 1250 / 800 2x240/ 2x240 1285 2400 x 1900 x 650

OPTIM FR12-P&P-1100-440 [2] R54W55 1100 909 11 x 100 1250 / 1000 2x240/ 2x240 1322 2400 x 1900 x 650

OPTIM FR12-P&P-1150-440 [2] R54W60 1150 950 50 + 11 x 100 2 X 1250 2x240/ 2x240 1359 2400 x 1900 x 650

OPTIM FR12-P&P-1200-440 [2] R54W65 1200 992 12 x 100 2 X 1250 2x240/ 2x240 1389 2400 x 1900 x 650

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük Voltajlı kapasitör sıraları

OPTIM FR P&P, Red filtrelerine sahip otomatik kapasitör sıraları (kontaktör hareketi)
(Opsiyonel, ana anahtar). f rezonans =189 Hz

Tip Kod kvar (50Hz) Birleşim Opsiyonel 
Anahtar (A)

Kablo kesiti 
(mm2)

Ağırlık 
(kg)

Ölçüler (mm) 
uzunl. x ağır. x geniş.440 400

Un= 400 V değerine sahip tesisatlarda için anahtar ve kablo kesiti. Tesisat şirketi, herbir tesisatın özellikleri ve kablo tipine uygun 
şekilde her zaman düşük voltaj yönergeleri ile ilgili düzenlemelere uygunluğun sağlandığından emin olmalıdır
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R 3 X X X X 0 0 X X X

0 -

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

0 -

computer SMART III 6 S -

computer SMART III 12 T -

computer PLUS 8T - CDI(*2) E -

computer PLUS 14T - CDI(*2) F -

0 -

3 -

4 -

5 -
6 -

7 -

8 -

9 -

A -

B -

C -

D -

E -

F -

G -

H -

I -

J -

K -

L -

M -

N -

O -

P -

Q -

R -

S -

T -

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük Voltajlı kapasitör sıraları

KODLAMA TABLOSU
Kod Dahili kod

Teslim 
süresi

Seçenekler

Standart (*)

Otom transf. hareketi

Fan

Polikarbonat

Otom transf. + Fan

Otom transf . + Polikarbonat

Polikarbonat + Fan
Otom transf . + Polikarbonat
+ Fan

Regülatör

Standart

Anahtar

anahtarsız

Manuel anahtar 200 A

Manuel anahtar 250A

Manuel anahtar 400 A
Manuel anahtar 630 A
Manuel anahtar 800 A
Manuel anahtar 1000 A

Manuel anahtar 1600 A

Otomatik anahtar 63 A

Otomatik anahtar 125 A

Otomatik anahtar 160 A

Otomatik anahtar 250 A

Otomatik anahtar 400 A

Otomatik anahtar 630 A

Otomatik anahtar 800 A

Otomatik anahtar 1000 A

Otomatik anahtar 1250 A

Otomatik anahtar 1600 A

Otomatik anahtar 63 A + Toprak kaçağı

Otomatik anahtar 125 A + Toprak kaçağı

Otomatik anahtar 160 A + Toprak kaçağı

Otomatik anahtar 250 A + Toprak kaçağı

Otomatik anahtar 400 A + Toprak kaçağı

Otomatik anahtar 630 A + Toprak kaçağı

Otomatik anahtar 800 A + Toprak kaçağı

Otomatik anahtar 1000 A + Toprak kaçağı

Otomatik anahtar 1250 A + Toprak kaçağı

Otomatik anahtar 1600 A + Toprak kaçağı

(*2) Haberleşmeli, toprak kaçağı akımı ve kapasitör akımı

Seri Opsiyonel

İhtiyaçlarınıza 
en uygun olan 
regülatörü 
seçin

En iyi fiyatla performans, doğruluk ve teknoloji
•	 Basit ve sezgisel tesisat ve programlama
•	 Test fonksiyonları
•	 Yüksek doğrulukta regülasyon
•	 Temel elektrik parametresi ölçümü
•	 Entegre alarmlar

Hepsi bir arada üç fazlı regülatör ve analiz cihazı
Kompanzasyonda yeni bir konsept

•	 Ölçer ve üç faz üzerinden kompanzasyon yapar, 
•	 Güçlü bir güç analiz cihazının 

fonksiyonlarını yerine getirir.
•	 Kullanımı kolay
•	 Seri haberleşme
•	 entegre kaçak kontrol sistemi
•	 Tak ve Çalıştır
•	 OTOMATİK-AÇ-KAPAT fonksiyonu
•	 Güvenlik ve bakım

bilgisayar MAX Tak&Çalıştır               bilgisayar      III 
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OPTIM EMS-C EMK

OPTIM EMS-C-18,75-440 [c] R4A300 18,75 15,5 (6,25 + 12,5) kvar 1 x 6 29 545 x 710 x 220

OPTIM EMS-C-31,25-440 [c] R4A304 31,25 26 (6,25 + 2 x 12,5) kvar 1 x 16 33 545 x 710 x 220

OPTIM EMS-C-43,75-440 [c] R4A309 43,75 36 (6,25 + 12,5 + 25) kvar 1 x 25 34 545 x 710 x 220

OPTIM EMS-C-68,75-440 [c] R4A318 68,75 57 (6,25 + 12,5 + 2 x 25) kvar 1 x 50 38 545 x 710 x 220

OPTIM EMS-C-82,50-440 [c] R4A321 82,50 68 (7,5 + 15 + 2 x 30) kvar 1 x 70 39 545 x 710 x 220

OPTIM EMS-C-105-440 [c] R4A330 105 87 (15 + 3 x 30) kvar 1 x 70 40 545 x 710 x 220

OPTIM EMS-C-120-440 [c] R4A336 120 99 (4 x 30) kvar 1 x 95 41 545 x 710 x 220

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük Voltajlı kapasitör sıraları

bilgisayar MAX Tak&Çalıştır               bilgisayar      III 

      

Nominal voltaj 440 V 440 V

Nominal voltajda güç aralığı (50 Hz) 18,75 ...  112,25 kvar EMK4: 100 ... 400 kvar
EMK6: 400 ... 600 kvar
EMK8: 600 ... 800 kvar 
EMK12: 800 ... 1200 kvar

Tiristor çalışması  

Kademe sayısı (maksimum) 8 4 / 6 / 8 / 12

Muhafaza Metalik IP 21  

Tesisat (iç mekan)  

Montaj Duvara montajlı  –

Zemine montajlı – 

Regülatör Bilgisayar Max Fast  

Bilgisayar SMART III-Fast – Opsiyonel

Kapasitör Monoblok Kutu  –

Prizmatik CSB – 

Entegre koruma Genel devre kesici


APR NH-00 Sigortalar – 

Tablo: Statik kontaktörlü otomatik kapasitör sıraları seçimi

Tip Kod

kvar

Birleşim
Anahtar (A) 
opsiyonel

Kablo kesiti 
(mm2)

Ağ. 
(kg)

Ölçüler (mm) 
uzunluk x yükseklik 
x genişlik440 V 400 V

Dahil(*)

Dahil(*)

Dahil(*)

Dahil(*)

Dahil(*)

Dahil(*)

Dahil(*)

Un= 400 V değerine sahip tesisatlarda için anahtar ve kablo kesiti. Tesisat şirketi, herbir tesisatın özellikleri ve kablo tipine 
uygun şekilde her zaman düşük voltaj yönergeleri ile ilgili düzenlemelere uygunluğun sağlandığından emin olmalıdır

OPTIM-EMS-C, Statik kontaktörlü otomatik kapasitör sıraları
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Tipo Código
кВАр

Composición Interruptor (A)
opcional

Sección 
cable (mm2)

Peso 
(kg)

Dimensiones (mm) 
ancho x alto x fondo440 V 400 V

EMK4

EMK4-100-440 [2] R47405 100 83 25 + 25 + 50 200 70 132 880 x 1805 x 575

EMK4-125-440 [2] R47410 125 103 25 + 50 + 50 250 95 137 880 x 1805 x 575

EMK4-150-440 [2] R47415 150 124 3 x 50 400 120 142 880 x 1805 x 575

EMK4-175-440 [2] R47420 175 147 25 + 50 + 100 400 150 147 880 x 1805 x 575

EMK4-200-440 [2] R47421 200 165 50 + 50 + 100 400 185 152 880 x 1805 x 575

EMK4-250-440 [2] R47422 250 207 50 + 2 x 100 630 240 157 880 x 1805 x 575

EMK4-275-440 [2] R47423 275 227 25 + 50 + 2 x 100 630 240 157 880 x 1805 x 575

EMK4-300-440 [2] R47424 300 248 50 + 50 + 2 x 100 630 2 x 120 162 880 x 1805 x 575

EMK4-350-440 [2] R47425 350 289 50 + 3 x 100 630 2 x 150 167 880 x 1805 x 575

EMK4-400-440 [2] R47426 400 331 4 x 100 800 2 x 185 172 880 x 1805 x 575

EMK6

EMK6-400-440 [2] R47431 400 331 50 + 50 + 3 x 100 800 2 x 185 168 1180 x 1805 x 575

EMK6-450-440 [2] R47435 450 372 50 + 4 x 100 800 2 x 185 174 1180 x 1805 x 575

EMK6-500-440 [2] R47436 500 413 5 x 100 1000 2 x 240 178 1180 x 1805 x 575

EMK6-550-440 [2] R47437 550 455 50 + 5 x 100 1000 2 x 240 182 1180 x 1805 x 575

EMK6-600-440 [2] R47438 600 496 6 x 100 1250 2 x 240 186 1180 x 1805 x 575

EMK8

EMK8-600-440 [2] R47442 600 496 50 + 50 + 5 x 100 1250 2 x 240 168 1530 x 1805 x 575

EMK8-650-440 [2] R47444 650 537 50 + 6 x 100 1250 3 x 150 179 1530 x 1805 x 575

EMK8-700-440 [2] R47448 700 579 7 x 100 1250 3 x 150 185 1530 x 1805 x 575

EMK8-750-440 [2] R47450 750 620 50 + 7 x 100 1600 3 x 185 195 1530 x 1805 x 575

EMK8-800-440 [2] R47455 800 661 8 x 100 1600 3 x 185 200 1530 x 1805 x 575

EMK12

EMK12-800-440 [2] R47500 800 661 50 + 50 + 7 x 100 1250 / 400 2 x 240 / 240 335 2360 x 1805 x 575

EMK12-850-440 [2] R47505 850 702 50 + 8 x 100 1000 / 630 2 x 240 / 240 341 2360 x 1805 x 575

EMK12-900-440 [2] R47603 900 744 9 x 100 1250 / 630 2 x 240 / 240 347 2360 x 1805 x 575

EMK12-950-440 [2] R47604 950 785 50 + 9 x 100 1000 / 800 2 x 240 / 185 353 2360 x 1805 x 575

EMK12-1000-440 [2] R47605 1000 826 10 x 100 1250 / 800 2 x 240 / 185 359 2360 x 1805 x 575

EMK12-1050-440 [2] R47606 1050 868 50 + 10 x 100 1250 / 800 2x240 / 2x240 362 2360 x 1805 x 575

EMK12-1100-440 [2] R47607 1100 909 11 x 100 1250 / 1000 2x240 / 2x240 365 2360 x 1805 x 575

EMK12-1150-440 [2] R47608 1150 950 50 + 11 x 100 2 x 1250 2x240 / 2x240 368 2360 x 1805 x 575

EMK12-1200-440 [2] R47609 1200 992 12 x 100 2 x 1250 2x240 / 2x240 371 2360 x 1805 x 575

(*) protecção magnetotérmica / automática incluida del calibreadecuado
Interruptor y sección de cable para instalaciones con Un= 400 V. En todo caso el instalador deberá confirmar que cumpla con todo 
lo establecido en el reglamento de baja tensión según las particularidades de cada instalación y tipología de cable

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük Voltajlı kapasitör sıraları

EMK, Statik kontaktörlü otomatik kapasitör sıraları

Tip Kod kvar Birleşim Anahtar (A) 
opsiyonel

Kablo kesiti 
(mm2)

Ağ. 
(kg)

Ölçüler (mm) 
uzunl. x yüksek.x geniş.440 V 400 V

Un= 400 V değerine sahip tesisatlarda için anahtar ve kablo kesiti. Tesisat şirketi, herbir tesisatın özellikleri ve kablo tipine 
uygun şekilde her zaman düşük voltaj yönergeleri ile ilgili düzenlemelere uygunluğun sağlandığından emin olmalıdır
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EMF-40/400 [2] R41133 40 10,5 177 x 485 x 268 EMB-40/400 [1] R41233 40 10 177 x 485 x 268

EMF-60/400 [2] R41136 60 10,5 177 x 485 x 268 EMB-60/400 [1] R41236 60 10 177 x 485 x 268

EMF-80/400 [2] R41137 80 10,5 177 x 485 x 268 EMB-80/400 [1] R41237 80 10 177 x 485 x 268

CPC3b [1] R4Z111 230 / 400

CPC3i-4T [1] R4Z661 230 / 400

CPC3i-6T [1] R4Z664 690

OPTIM FRES OPTIM FRE

31,25 a 120 kvar OPTIM FRE4: 150 ... 400 kvar
OPTIM FRE6: 400 ... 600 kvar
OPTIM FRE8: 600 ... 800 kvar
OPTIM FRE10: 800 ... 1000 kvar
OPTIM FRE12: 1050 ... 1200 kvar

EMB-2PH-25-400 [1] R41321 12,5 25 5,1 200 x 220 x 200

EMB-2PH-50-400 [1] R41323 27,5 50 5,2 200 x 220 x 200

EMB-2PH-80-400 [1] R41325 45 80 5,4 200 x 220 x 200

cover-EMB-2PH [1] R41329

NEW
NEW

NEW
NEW

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük Voltajlı kapasitör sıraları

EMF / EMB, 6 terminalli kondansatörler için üç fazlı statik çalıştırma üniteleri
Sigortalı, Seri EMF Terminalli, Seri EMB

Tip Kod kvar 
400V

Ağ. 
(kg)

Ölçüler (mm) uzunluk 
x yükseklik x genişlik

Tip Kod kvar 
400V

Ağ. 
(kg)

Ölçüler (mm) uzunluk 
x yükseklik x genişlik

Nominal voltaj 440 V 440 V

Servis voltajı 400 V 400 V

Nominal voltajda güç aralığı (50 Hz)

Tiristor çalışması  

Kademe sayısı (maksimum) 4 4 / 6 / 8 / 10 / 12

Muhafaza Metalik IP 21  

Tesisat (iç mekan)  

Montaj (zemine montajlı)  

Regülatör Bilgisayar Max Fast  

Bilgisayar SMART Fast III Opsiyonel Opsiyonel

Kapasitör Silindirik CLZ Silindirik CLZ

Reaktörler 189 Hz değerine ayarlanmıştır 
(lütfen diğer ayar değerlerini sorunuz)  

Entegre koruma Genel devre kesici  –

APR NH-00 Sigortalar – 

Tablo: Red filtrelerine sahip statik otomatik kapasitör sıraları seçimi

CPC, sıfır anahtarlama kontrol kartı (EMF / EMB)
Tip Kod V Kumanda

Üç fazlı

Üç fazlı

Üç fazlı

EMB-2PH, 3 terminalli kondansatörler için üç fazlı statik çalıştırma üniteleri 
12 Vdc harici güç sinyali gerektirirler

Tip Kod kvar
230 V

kvar
400 V

Ağ. (kg) Ölçüler (mm) uzunluk x 
yükseklik x genişlik

Azami çalışma gerilimi: 3 x 400 Vca (söndürme reaktanslarıyla 415 Vac)

Aksesuar

EMB-2PH için polikarbon kaplama
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OPTIM FRES

OPTIM FRES-31,25-440 [2] R64R64 31,25 26 6,25 + 2 x 12,5 10 82 800 x 1200 x 500

OPTIM FRES-43,75-440 [2] R64R74 43,75 36 6,25 + 12,5 + 25 25 84 800 x 1200 x 500

OPTIM FRES-62,5-440 [2] R64R81 62,5 52 12,5 + 2 x 25 35 86 800 x 1200 x 500

OPTIM FRES-90-440 [2] R64R88 90 74 2 x 15 + 2 x 30 70 104 800 x 1200 x 500

OPTIM FRES-105-440 [2] R64R92 105 87 15 + 3 x 30 70 121 800 x 1200 x 500

OPTIM FRES-120-440 [2] R64R95 120 99 4 x 30 95 128 800 x 1200 x 500

OPTIM FRE4

OPTIM FRE4-150-440 [2] R64E24 150 125 30 + 2 x 60 400 95 355 900 x 1900 x 650

OPTIM FRE4-175-440 [2] R64E25 175 145 25 + 50 + 100 400 120 365 900 x 1900 x 650

OPTIM FRE4-200-440 [2] R64E28 200 165 50 + 50 + 100 400 150 380 900 x 1900 x 650

OPTIM FRE4-250-440 [2] R64E29 250 207 50 + 2 x 100 630 185 390 900 x 1900 x 650

OPTIM FRE4-300-440 [2] R64E30 300 248 50 + 50 + 2 x 100 630 240 410 900 x 1900 x 650

OPTIM FRE4-350-440 [2] R64E32 350 289 50 + 3 x 100 630 240 430 900 x 1900 x 650

OPTIM FRE4-400-440 [2] R64E34 400 331 4 x 100 800 240 460 900 x 1900 x 650

OPTIM FRE6

OPTIM FRE6-400-440 [2] R64J25 400 331 50 + 50 + 3 x 100 800 2x185 550 1200 x 1900 x 650

OPTIM FRE6-450-440 [2] R64J30 450 372 50 + 4 x 100 800 2x185 587 1200 x 1900 x 650

OPTIM FRE6-500-440 [2] R64J35 500 413 5 x 100 1000 2x240 621 1200 x 1900 x 650

OPTIM FRE6-550-440 [2] R64J40 550 455 50 + 5 x 100 1000 2x240 658 1200 x 1900 x 650

OPTIM FRE6-600-440 [2] R64J45 600 496 6 x 100 1250 2x240 685 1200 x 1900 x 650

OPTIM FRE8

OPTIM FRE8-600-440 [2] R64K36 600 496 50 + 50 + 5 x 100 1250 2x240 820 1500 x 1900 x 650

OPTIM FRE8-650-440 [2] R64K38 650 537 50 + 6 x 100 1600 3x150 865 1500 x 1900 x 650

OPTIM FRE8-700-440 [2] R64K40 700 579 7 x 100 1600 3x150 910 1500 x 1900 x 650

OPTIM FRE8-750-440 [2] R64K42 750 620 50 + 7 x 100 1600 3x185 955 1500 x 1900 x 650

OPTIM FRE8-800-440 [2] R64K44 800 661 8 x 100 1600 3x185 1000 1500 x 1900 x 650

OPTIM FRE10

OPTIM FRE10-800-440 [2] R64C25 800 661 8 x 100 1250 / 400 2x240/ 240 950 2100 x 1900 x 650

OPTIM FRE10-850-440 [2] R64C30 850 702 50 + 8 x 100 1000 / 630 2x240/ 240 987 2100 x 1900 x 650

OPTIM FRE10-900-440 [2] R64C35 900 744 9 x 100 1250 / 630 2x240/ 240 1024 2100 x 1900 x 650

OPTIM FRE10-950-440 [2] R64C40 950 785 50 + 9 x 100 1000 / 800 2x240/ 2x185 1061 2100 x 1900 x 650

OPTIM FRE10-1000-440 [2] R64C45 1000 826 10 x 100 1250 / 800 2x240/ 2x185 1098 2100 x 1900 x 650

OPTIM FRE12

OPTIM FRE12-1050-440 [2] R64L50 1050 868 50 + 10 x 100 1250 / 800 2x240/ 2x240 1285 2400 x 1900 x 650

OPTIM FRE12-1100-440 [2] R64L55 1100 909 11 x 100 1250 / 1000 2x240/ 2x240 1322 2400 x 1900 x 650

OPTIM FRE12-1150-440 [2] R64L60 1150 950 50 + 11 x 100 2 X 1250 2x240/ 2x240 1359 2400 x 1900 x 650

OPTIM FRE12-1200-440 [2] R64L65 1200 992 12 x 100 2 X 1250 2x240/ 2x240 1389 2400 x 1900 x 650

NEW
NEW

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük Voltajlı kapasitör sıraları

OPTIM FRE, Red filtrelerine sahip statik otomatik kapasitör sıraları (tiristör anahtarlama)
(Opsiyonel, ana anahtar). 440 V. f rezonans =189 Hz
Tip Kod kvar (50Hz) Birleşim Opsiyonel 

Anahtar (A)
Kablo kesiti 

(mm2)
Ağırlık 
(kg)

Ölçüler (mm)
uzun. x ağırlık x geniş.440 V 400 V

Dahil

Dahil

Dahil

Dahil

Dahil

Dahil

Un= 400 V değerine sahip tesisatlarda için anahtar ve kablo kesiti. Tesisat şirketi, herbir tesisatın özellikleri ve kablo tipine uygun 
şekilde her zaman düşük voltaj yönergeleri ile ilgili düzenlemelere uygunluğun sağlandığından emin olmalıdır
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•	 Control de fugas incorporado
•	 Seguridad y mantenimiento

R X X X X X 0 0 X X X

0 -

2 -

3 -

6 -

0 -

computer Smart III 6f / f-12Vdc 9 -

computer smart III 12f / f-12Vdc D -

computer PLUS 14TF-CDI (*1) H -

0 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

A -

B -

C -

D -

E -

F -

G -

H -

I -

J -

K -

L -

M -

N -

O -

P -

Q -

R -

S -

T -

EMK / OPTIM FRE

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük Voltajlı kapasitör sıraları

İhtiyaçlarınıza en uygun regülatörü seçin

computer  f için EMK

computer  f-12Vdc için 
EMS-C ve OPTIM FRES / FRE

computer  III f -12Vdc için 
OPTIM FRES / FRE

Seri Opsiyonel

En iyi fiyatla performans, doğruluk ve teknoloji

•• Basit ve sezgisel tesisat ve programlama
•• Test fonksiyonları
•• Yüksek doğrulukta regülasyon
•• Temel elektrik parametresi ölçümü
•• Entegre alarmlar

Regülasyon, ölçüm ve koruma erişiminiz altında

•	 Entegre güç analiz cihazı
•	 Tak ve Çalıştır
•	 Seri haberleşme
•	 OTOMATİK-AÇ-KAPAT fonksiyonu
•	 Açık programlama
•	 Entegre kaçak kontrolü
•	 Güvenlik ve bakım

KODLAMA TABLOSU

Kod Dahili kod

Teslim 
süresi

Seçenekler

Standart (*)

Fan

Polikarbonat

Polikarbonat + Fan

İhtiyaçlarınıza 
en uygun 
regülatörü 
seçin

Standart

Anahtar

anahtarsız

Manuel anahtar 200 A

Manuel anahtar 250A

Manuel anahtar 400 A

Manuel anahtar 630 A
Manuel anahtar 800 A
Manuel anahtar 1000 A

Manuel anahtar 1600 A

Otomatik anahtar 63 A

Otomatik anahtar 125 A

Otomatik anahtar 160 A

Otomatik anahtar 250 A

Otomatik anahtar 400 A

Otomatik anahtar 630 A

Otomatik anahtar 800 A

Otomatik anahtar 1000 A

Otomatik anahtar 1250 A

Otomatik anahtar 1600 A

Otomatik anahtar 63 A + Toprak kaçağı

Otomatik anahtar 125 A + Toprak kaçağı

Otomatik anahtar 160 A + Toprak kaçağı

Otomatik anahtar 250 A + Toprak kaçağı

Otomatik anahtar 400 A + Toprak kaçağı

Otomatik anahtar 630 A + Toprak kaçağı

Otomatik anahtar 800 A + Toprak kaçağı

Otomatik anahtar 1000 A + Toprak kaçağı

Otomatik anahtar 1250 A + Toprak kaçağı

Otomatik anahtar 1600 A + Toprak kaçağı

(*1) Yalnızca EMK serisinde. İletişimler, diferansiyel akım ve kondansatör akımı ile
EMS-C serisi için eklentiler mevcut değildir
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OTPIM 9 P&P

OPTIM 8 OPTIM 8L

OPTIM 3 P&P

OPTIM 1 OPTIM 2OPTIM 1A

OPTIM 5 P&P

50
0

215 166

140

270

50
0

166

140

50
0

166

140

362

OPTIM 14L OPTIM 16L

60
0

400 260 600

74
0

260

13
50

700

44050 600 50

17
50

50 900 50

1000

440

650
1200

50 501100

19
00

10
0

1200
50 1100

19
00

10
0 650

900
800 50 650

1200
50 1100

19
00

10
0

1200
501100

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük Voltajlı kapasitör sıraları

Ölçüler

Kablo girişi
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OPTIM FRS OPTIM FR4 / OPTIM FRE4 OPTIM FR6 / OPTIM FRE6

OPTIM FR8 / OPTIM FRE8 OPTIM FRF / FRM

OPTIM FR12 / OPTIM FRE12 OPTIM FR12 = 2 x OPTIM FR6. + 100 mm

OPTIM FR10 / OPTIM FRE10 OPTIM FR10 = OPTIM FR4 + OPTIM FR6 + 100 mm

650
19

00
900

50 800 50

10
0 650

1200
50 501100

19
00

10
0

1500
65050 1400 50

19
00

10
0

500

12
00

50 700 50

800

650

610
20

10
0

10
60

96
0

20
420

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük Voltajlı kapasitör sıraları

Kablo girişi
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EMk12 = 2 x EMK6 + 100 mm

EMK4 EMK6 EMK8 

EMB / EMF

18
05 18

05

18
05

268177

2
7
0

4
8
5

159

Optim EMS-C

22
0

460

71
0

545

OPTIM HYB 1

OPTIM HYB 3OPTIM HYB 2

600

97
0

34085

18
40

640800 1000 640

18
40

EMB-2PH

200

22
5

200

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Düşük Voltajlı kapasitör sıraları

Kablo girişi
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LR 04-003 [2] P70301 0,75 1 2,5 14,8 6 120 60 125 1,8 
LR 04-004 [2] P70302 1,5 2 4 7,90 8 120 60 125 1,8 
LR 04-006 [2] P70303 2,2 3 5,5 5,90 10 120 60 125 2 
LR 04-008 [2] P70304 3 4 7,5 4,30 12 120 60 125 2 
LR 04-010 [2] P70305 4 5 10 3,20 15 120 70 125 2,3 
LR 04-013 [2] P70306 5,5 7 13 2,50 18 120 70 125 2,3 
LR 04-017 [2] P70307 7,5 10 17 1,85 25 150 75 150 3,5 
LR 04-022 [2] P70308 11 15 22 1,47 30 150 90 152 4,6 
LR 04-033 [2] P70309 15 20 32 0,98 45 150 90 152 5 
LR 04-050 [2] P7030B 22 30 47 0,67 64 180 110 197 9 
LR 04-066 [2] P7030D 30 41 64 0,49 88 180 120 197 11 
LRB 04-080 [2] P7030E 37 50 76 0,40 110 180 135 160 13 
LRB 04-115 [2] P7030G 55 75 110 0,28 145 237 131 195 21 
LRB 04-185 [c] P7030J 90 122 180 0,17 230 242 154 256 32 
LRB 04-200 [c] P7030K 110 150 200 0,15 245 245 154 256 36 
LRB 04-300 [c] P7030M 160 220 300 0,10 355 280 164 300 48 

LR, LRB

P 7 X X X X 0 0 X X X

0 -
1
2

0 -

1

0 -

1

AFQ-3W-25A-480 [*] R7H772 25 50 655 x 800 x 454 135

AFQ-3W-50A-480 [*] R7H774 50 100 655 x 1350 x 450 212

AFQ-3W-100A-480 [*] R7H775 100 200 655 x 1470 x 585 272

AFQ-3W-150A-480 [*] R7H776 150 300 1190 x 1900 x 720 505

AFQ-3W-200A-480 [*] R7H777 200 400 1190 x 1900 x 720 511

AFQe-4WS-030M-400 [c] R7QM0B 30 90 60 - 435 x 600 x 250 36

AFQe-4WF-030M-400 [c] R7QM03 30 90 60  435 x 708 x 250 36

AFQe-4WF-100C-400 [c] R7QF05 100 300 200  600 x 1100 x 800 135

AFQe-4WF-200C-400 [c] R7QF07 200 600 400  600 x 1700 x 800 225

AFQe-4WF-300C-400 [c] R7QF09 300 900 600  600 x 2000 x 800 325

NEW
NEW

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Harmonik filtreler

Teslim 
süresiKod

Voltaj düşüşü
Standart (%4)
3 % danışın
2 % danışın

Ağ frekansı
Standart (50 Hz) -

60 Hz danışın

Ağ bağlantısı
Standart (Üç fazlı)

Tek fazlı danışın

LRB, Güç konvertörleri için filtre reaktörleri (ağ tarafı)
380 / 415 V, 50 Hz değerinde üç fazlı ağlar için tipler. Voltaj düşüşü = %4

Tip Kod
Motor gücü In

A
L
mH

Kayıplar
(W)

Ölçüler (mm) Ağırlık
kg kW hp Uzunluk Genişlik Yükseklik

Harmonik filtreler
AFQ, Aktif ÇOK-FONKSİYONLU filtre
50 Hz - Harmonik filtreleme, faz dengeleme ve reaktif enerji kompanzasyonu. 3 kablo, faz-faz voltajı 400 – 440 – 480 Vac ± %15 (230 V talep üzerine)

Tip Kod Faz akımı Maksimum akım Ölçüler (mm) 
U x Y x G

Ağırlık
kg

Yüksek THD(V) seviyelerine sahip ağlar için teknik birim ile irtibata geçin.

AFQevo, Çok fonksiyonlu AKTİF FİLTRE
50/60 Hz - Harmonik filtre, faz eşitleyici ve reaktif enerji dengeleyici. 4 kablo, faz-faz voltajı 400  Vac ± %15 (230 V talep üzerine)

Tip Kod Faz 
akımı Nötr akım Maksimum 

akım
EMI 
filtresi

Boyutlar (mm)
(genişlik x yükseklik 
x derinlik)

Ağırlık 
(kg)

Duvara monte kabin (duvar)

Tavana monte kabin

Yüksek seviyede THD'ye(V) sahip ağlar için, teknik departmana başvurunuz.
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LCL 35-9A-400 [4] R73105 9 1,76 365 x 570 x 217 LCL TH

LC L35-12A-400 [4] R73106 12 2,51 365 x 570 x 217 LCL TH

LCL 35-16A-400 [4] R73107 16 3,27 365 x 570 x 217 LCL TH

LCL 35-22A-400 [4] R73108 22 4,42 460 x 930 x 230 OPTIM5

LCL 35-32A-400 [4] R73109 32 6,63 460 x 930 x 230 OPTIM5

LCL 35-40A-400 [4] R73110 40 8,29 460 x 930 x 230 OPTIM5

LCL 35-47A-400 [4] R73111 47 9,14 650 x 1060 x 420 FRF

LCL 35-54A-400 [4] R73112 54 10,8 650 x 1060 x 420 FRF

LCL 35-64A-400 [4] R73113 64 13,26 650 x 1060 x 420 FRF

LCL 35-76A-400 [4] R73114 76 14,92 650 x 1060 x 420 FRF

LCL 35-90A-400 [4] R73115 90 18,24 800 x 1900 x 650 FR4

LCL 35-110A-400 [4] R73116 110 23,21 800 x 1900 x 650 FR4

LCL 35-150A-400 [4] R73117 150 29,84 800 x 1900 x 650 FR4

LCL 35-180A-400 [4] R73118 180 36,48 800 x 1900 x 650 FR4

LCL 35-220A-400 [4] R73119 220 46,42 800 x 1900 x 650 FR4

LCL 35-260A-400 [4] R73120 260 53,06 800 x 1900 x 650 FR4

LCL 35-320A-400 [4] R73121 320 66,32 1100 x 1900 x 650 FR6

LCL 35-400A-400 [4] R73122 400 79,58 1100 x 1900 x 650 FR6

LCL 36-9A-480 [4] R732050070000 9 2,73 365 x 570 x 217 LCL TH

LCL 36-16A-480 [4] R732070070000 16 4,55 365 x 570 x 217 LCL TH

LCL 36-22A-480 [4] R732080070000 22 6,21 460 x 930 x 230 OPTIM5

LCL 36-32A-480 [4] R732090070000 32 7,59 460 x 930 x 230 OPTIM5

LCL 36-40A-480 [4] R732100070000 40 11,38 460 x 930 x 230 OPTIM5

LCL 36-47A-480 [4] R732110070000 47 15,18 650 x 1060 x 420 FRF

LCL 36-54A-480 [4] R732120070000 54 15,18 650 x 1060 x 420 FRF

LCL 36-64A-480 [4] R732130070000 64 18,97 650 x 1060 x 420 FRF

LCL 36-76A-480 [4] R732140070000 76 22,77 650 x 1060 x 420 FRF

LCL 36-90A-480 [4] R732150070000 90 26,56 800 x 1900 x 650 FR4

LCL 36-110A-480 [4] R732160070000 110 30,36 800 x 1900 x 650 FR4

LCL 36-150A-480 [4] R732170070000 150 45,53 800 x 1900 x 650 FR4

LCL 36-180A-480 [4] R732180070000 180 53,12 800 x 1900 x 650 FR4

LCL 36-220A-480 [4] R732190070000 220 60,71 800 x 1900 x 650 FR4

LCL 36-260A-480 [4] R732200070000 260 68,3 800 x 1900 x 650 FR4

LCL 36-320A-480 [4] R732210070000 320 91,07 1100 x 1900 x 650 FR6

LCL 36-400A-480 [4] R732220070000 400 121,42 1100 x 1900 x 650 FR6

filtro sinus sin envolvente (ip00), 400 V

SINUS-10-40-00 [4] R7S002 10 10 191 x 180 x 120

SINUS-25-40-00 [4] R7S004 25 10 244 x 301 x 248

SINUS-80-40-00 [4] R7S006 80 10 290 x 422 x 360

SINUS-155-40-00 [4] R7S008 150 10 390 x 503 x 360

SINUS-270-40-00 [4] R7S00A 270 2 415 x 557 x 360

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Harmonik filtreler

SINUS, PWM için filtre
PWM İÇİN SINUS FİLTRE (IP00)

Tip Kod In (A) Anahtarlama 
Frekansı (kHz)

Ölçüler
(mm) U x Y x G

LCL, Güç konvertörleri için harmonik filtreler

Tip Kod Yük akımı 
(A) r.m.s. Q (kvar) Ölçüler

(mm) U x Y x G Kabin

LCL     460 - 480 V / 60 Hz
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FB3T-5-06-00 [4] R78131 300 x 200 x 200 FB3T-5-06-21 [c] R78121 300 x 200 x 200

FB3T-5-10-00 [4] R78132 300 x 200 x 200 FB3T-5-10-21 [c] R78122 300 x 200 x 200

FB3T-5-16-00 [4] R78133 300 x 200 x 200 FB3T-5-16-21 [c] R78123 300 x 200 x 200

FB3T-5-25-00 [4] R78134 370 x 280 x 300 FB3T-5-25-21 [c] R78124 370 x 280 x 300

FB3T-5-32-00 [4] R78135 370 x 280 x 300 FB3T-5-32-21 [c] R78125 370 x 280 x 300

FB3T-5-50-00 [4] R78136 370 x 280 x 300 FB3T-5-50-21 [c] R78126 370 x 280 x 300

FB3T-5-63-00 [4] R78137 370 x 420 x 370 FB3T-5-63-21 [c] R78127 370 x 420 x 370

FB3T-5-100-00 [4] R78138 370 x 420 x 370 FB3T-5-100-21 [c] R78128 370 x 420 x 370

FB3-5-06 [*] R78101 6 8 204 x 310 x 233

LCL-TH35-7A-400 [4] R7K104 7 1,76 365 x 570 x 217

LCL-TH35-9A-400 [4] R7K105 9 1,51 365 x 570 x 217

LCL-TH35-12A-400 [4] R7K106 12 2,51 365 x 570 x 217

LCL-TH35-16A-400 [4] R7K107 16 3,27 532 x 930 x 235

LCL-TH35-22A-400 [4] R7K108 22 4,42 532 x 930 x 235

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Harmonik filtreler

FB3T, üç fazlı sistem için üçüncü harmonik engelleme filtresi
Kutusuz (IP 00) Kutulu (IP 21)

Tip Kod Ölçüler 
U x Y x G (mm) Tip Kod Ölçüler 

U x Y x G (mm)

FB3, tek fazlı sistem için üçüncü harmonik engelleme filtresi

Tip Kod / Maks (A) Frekans
(Hz) Sistem Ağırlık

 (kg) Ölçüler (mm)

50 Hz Tek fazlı

LCL-TH, Yükselticiler için filtre
LCL-TH    400 - 415 V / 50 Hz

Tip Kod Yük akımı 
(A) r.m.s. Q (kvar) Ölçüler

(mm) U x Y x G
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FB3TFB3

A B C

FB3T-16 300 200 200

FB3T-50 370 280 300

FB3T-100 370 480 370

AFQ-3W / AFQ-4W /

FAR5-Q8  400 V / 50 Гц

FAR5-Q6-112,5-400 [c] R7C101 112,5 3 x 37,5 176 90 436 1100 x1900x650

FAR5-Q6-187,5-400 [c] R7C103 187,5 5 x 37,5 293 150 460 1100 x1900x650

FAR5-Q6-262,5-400 [c] R7C105 262,5 37,5 + (3 x 75) 410 210 460 1100 x1900x650

FAR5-Q6-337,5-400 [c] R7C107 337,5 37,5 + (4 x 75) 527 270 523 1100 x1900x650

FAR5-Q6-375-400 [c] R7C108 375 5 x 75 586 300 550 1100 x1900x650

FAR5-Q8  400 V / 50 Hz

FAR5-Q8-412,5-400 [c] R7C109 412,5 37,5 + (5 x 75) 644 330 687 1500 x1900x650

FAR5-Q8-525-400 [c] R7C112 525 7 x 75 820 420 740 1500 x1900x650

FAR5-Q12   400 V / 50 Hz

FAR5-Q12-562,5-400 [c] R7C113 562,5 37,5 + (7 x 75) 878 450 950 2200 x1900x650

FAR5-Q12-637,5-400 [c] R7C115 637,5 37,5 + (8 x 75) 996 510 1009 2200 x1900x650

FAR5-Q12-712,5-400 [c] R7C117 712,5 37,5 + (9 x 75) 1113 570 1073 2200 x1900x650

FAR5-Q12-750-400 [c] R7C118 750 10 x 75 1171 600 1100 2200 x1900x650

AFQ-3W5-25A-400 / AFQ-4W5-25A-400 655 x 800 x 454

AFQ-3W5-50A-400 / AFQ-4W5-50A-400 655 x 1350 x 450

AFQ-3W5-100A-400 / AFQ-4W5-50A-400 655 x 1470 x 585

AFQ-3W5-150A-400 / AFQ-4W5-150A-400 1190 x 1900 x 720

AFQ-3W5-200A-400 / AFQ-4W5-200A-400 1190 x 1900 x 720

Filtro Activo
Active Filter

W D

H

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Harmonik filtreler

FAR-Q, Hibrid soğurma filtreleri
FAR5-Q8   400 V / 50 Hz

Tip Kod kvar Birleşim IRMS
(A)

5.
(A)

Ağ. 
(kg) Ölçüler (mm)

FAR5-Q8   400 V / 50 Hz

FAR5-Q12     400 V / 50 Hz

Tip
Ölçüler (mm) 

U x Y x G

Tip

Ölçüler

Kablo girişi
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FRF

Typ A
mm

B
mm

C
mm kg

LR 04-003 120 60 125 1,8

LR 04-004 120 60 125 1,8

LR 04-006 120 60 125 2

LR 04-008 120 60 125 2

LR 04-010 120 70 125 2,3

LR 04-013 120 70 125 2,3

LR 04-017 150 75 150 3,5

LR 04-022 150 90 152 4,6

LR 04-033 150 90 152 5

LR 04-041 180 100 193 7,5

LR 04-050 180 110 197 9

LR 04-058 180 110 197 9,5

LR 04-066 180 120 197 11

LR / LRB

Typ A
mm

B
mm

C
mm kg

LRB 04-080 180 135 160 13

LRB 04-095 237 120 195 18

LRB 04-115 237 131 195 21

LRB 04-150 237 131 215 26

LRB 04-185 242 154 256 32

LRB 04-200 245 154 256 36

LRB 04-250 285 154 300 44

LRB 04-300 280 164 300 48

OPTIM5 P&P

600

74
0

260

FR4

800
700

650
50 50

10
0

17
85

18
85

FR6

1000
650

50 50

10
0

17
85

18
85

1100

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

Harmonik filtreler

Kablo girişi
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BIL 20/60 kV (50 Hz) - 3,81 kV

CHV-M 50/3,81 [c] R8A0500003810 50 18,2 350 x 487 x 160

CHV-M 75/3,81 [c] R8A0750003810 75 18,5 350 x 487 x 160

CHV-M 100/3,81 [c] R8A1000003810 100 21,9 350 x 537 x 160

CHV-M 150/3,81 [c] R8A1500003810 150 29,1 350 x 637 x 160

CHV-M 167/3,81 [c] R8A1670003810 167 29,3 350 x 637 x 160

CHV-M 200/3,81 [c] R8A2000003810 200 33,5 350 x 697 x 160

CHV-M 250/3,81 [c] R8A2500003810 250 44,8 350 x 867 x 160

CHV-M 300/3,81 [c] R8A3000003810 300 45,8 350 x 867 x 160

CHV-M 333/3,81 [c] R8A3330003810 333 52,3 350 x 957 x 160

CHV-M 400/3,81 [c] R8A4000003810 400 55,3 350 x 927 x 175

CHV-M 500/3,81 [c] R8A5000003810 500 68,3 350 x 1097 x 175

CHV-M 600/3,81 [c] R8A6000003810 600 80,2 350 x 1247 x 175

BIL 28/75 kV (50 Hz) - 6,35 kV kV). 50 Гц

CHV-M 50/6,35 * [c] R8B0500006350 50 17,9 350 x 487 x 160

CHV-M 75/6,35 * [c] R8B0750006350 75 21,8 350 x 537 x 160

CHV-M 100/6,35 [c] R8B1000006350 100 21,8 350 x 537 x 160

CHV-M 150/6,35 [c] R8B1500006350 150 28,6 350 x 637 x 160

CHV-M 167/6,35 [c] R8B1670006350 167 29,1 350 x 637 x 160

CHV-M 200/6,35 [c] R8B2000006350 200 33,2 350 x 697 x 160

CHV-M 250/6,35 [c] R8B2500006350 250 37,8 350 x 757 x 160

CHV-M 300/6,35 [c] R8B3000006350 300 45,3 350 x 867 x 160

CHV-M 333/6,35 [c] R8B3330006350 333 49,4 350 x 857 x 175

CHV-M 400/6,35 [c] R8B4000006350 400 54,5 350 x 927 x 175

CHV-M 500/6,35 [c] R8B5000006350 500 65,6 350 x 1067 x 175

CHV-M 600/6,35 [c] R8B6000006350 600 79,2 350 x 1247 x 175

CHV-M 750/6,35 [c] R8B7500006350 750 90,4 350 x 1217 x 200

BIL 38/95 kV (50 Hz) - 9,53 kV

CHV-M 50/9,53 * [c] R8C0500009530 50 19,5 350 x 530 x 160

CHV-M 75/9,53 * [c] R8C0750009530 75 20,2 350 x 530 x 160

CHV-M 100/9,53 * [c] R8C1000009530 100 23,6 350 x 580 x 160

CHV-M 150/9,53 [c] R8C1500009530 150 31,0 350 x 680 x 160

CHV-M 167/9,53 [c] R8C1670009530 167 34,9 350 x 740 x 160

CHV-M 200/9,53 [c] R8C2000009530 200 35,4 350 x 740 x 160

CHV-M 250/9,53 [c] R8C2500009530 250 46,9 350 x 910 x 160

CHV-M 300/9,53 [c] R8C3000009530 300 48,0 350 x 910 x 160

CHV-M 333/9,53 [c] R8C3330009530 333 54,7 350 x 1000 x 160

CHV-M 400/9,53 [c] R8C4000009530 400 59,7 350 x 1000 x 175

CHV-M 500/9,53 [c] R8C5000009530 500 71,0 350 x 1140 x 175

CHV-M 600/9,53 [c] R8C6000009530 600 83,1 350 x 1290 x 175

CHV-M 750/9,53 [c] R8C7500009530 750 90,4 350 x 1257 x 200

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

MV kapasitör sıraları ve aksesuarları

Tip Kod kvar Ağırlık (kg) Ölçüler (mm)
U x Y x G

MV kapasitör sıraları ve aksesuarları
Orta voltajlı kapasitörler için fiyatlar her tipten minimum 4 ünite için geçerlidir.

3 veya daha az ünite için fiyat eki (tipe göre): + 10%

Fiyat listesinde bulunan fiyatlar dahili sigortalara (tipe bağlı olarak) ve 50 
Hz frekansa sahip iç/dış mekan tesisatına sahip kapasitörler içindir.

CHV-M, Tek fazlı MV güç kapasitörleri (iç ve dış mekan kullanımı)
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CHV-M 50/12,7 * [c] R8D0500012700 50 19,7 kg 350 x 615 x 160

CHV-M 75/12,7 * [c] R8D0750012700 75 23,4 kg 350 x 665 x 160

CHV-M 100/12,7 * [c] R8D1000012700 100 26,8 kg 350 x 715 x 160

CHV-M 150/12,7 * [c] R8D1500012700 150 31,2 kg 350 x 765 x 160

CHV-M 167/12,7 * [c] R8D1670012700 167 35,1 kg 350 x 825 x 160

CHV-M 200/12,7 [c] R8D2000012700 200 39,2 kg 350 x 885 x 160

CHV-M 250/12,7 [c] R8D2500012700 250 47,0 kg 350 x 995 x 160

CHV-M 300/12,7 [c] R8D3000012700 300 48,1 kg 350 x 995 x 160

CHV-M 333/12,7 [c] R8D3330012700 333 56,9 kg 350 x 1055 x 175

CHV-M 400/12,7 [c] R8D4000012700 400 59,6 kg 350 x 1085 x 175

CHV-M 500/12,7 [c] R8D5000012700 500 70,9 kg 350 x 1225 x 175

CHV-M 600/12,7 [c] R8D6000012700 600 83,0 kg 350 x 1375 x 175

CHV-M 750/12,7 [c] R8D7500012700 750 98,8 kg 350 x 1405 x 200

CHV-M 50/19,05 * [c] R8E0500019050 50 23,3 kg 350 x 644 x 160

CHV-M 75/19,05 * [c] R8E0750019050 75 23,6 kg 350 x 644 x 160

CHV-M 100/19,05* [c] R8E1000019050 100 27,0 kg 350 x 694 x 160

CHV-M 150/19,05* [c] R8E1500019050 150 35,0 kg 350 x 804 x 160

CHV-M 167/19,05* [c] R8E1670019050 167 35,3 kg 350 x 804 x 160

CHV-M 200/19,05* [c] R8E2000019050 200 39,4 kg 350 x 864 x 160

CHV-M 250/19,05 [c] R8E2500019050 250 50,8 kg 350 x 964 x 175

CHV-M 300/19,05 [c] R8E3000019050 300 56,5 kg 350 x 1034 x 175

CHV-M 333/19,05 [c] R8E3330019050 333 57,1 kg 350 x 1034 x 175

CHV-M 400/19,05 [c] R8E4000019050 400 64,4 kg 350 x 1134 x 175

CHV-M 500/19,05 [c] R8E5000019050 500 73,7 kg 350 x 1244 x 175

CHV-M 600/19,05 [c] R8E6000019050 600 84,1 kg 350 x 1264 x 200

CHV-M 750/19,05 [c] R8E7500019050 750 104,2 kg 350 x 1454 x 200

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

MV kapasitör sıraları ve aksesuarları

 BIL 50/125 kV (50 Hz) - 12,7 kV

Tip Kod kvar Ağırlık (kg) Ölçüler (mm)
U x Y x G

BIL 70/170 kV (50 Hz) - 19,05 kV

CHV-M, Tek fazlı MV güç kapasitörleri (iç ve dış mekan kullanımı)

Orta voltajlı kapasitörler için fiyatlar her tipten minimum 4 ünite için geçerlidir.

3 veya daha az ünite için fiyat eki (tipe göre): + 10%

Fiyat listesinde bulunan fiyatlar dahili sigortalara (tipe bağlı olarak) ve 50 
Hz frekansa sahip iç/dış mekan tesisatına sahip kapasitörler içindir.
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CHV-T 50/3,3 * [c] R8K0500003300 50 18,8 350 x 422 x 160

CHV-T 75/3,3 * [c] R8K0750003300 75 22,4 350 x 472 x 160

CHV-T 100/3,3 [c] R8K1000003300 100 22,8 350 x 472 x 160

CHV-T 150/3,3 [c] R8K1500003300 150 30,0 350 x 572 x 160

CHV-T 200/3,3 [c] R8K2000003300 200 34,4 350 x 632 x 160

CHV-T 250/3,3 [c] R8K2500003300 250 45,7 350 x 802 x 160

CHV-T 300/3,3 [c] R8K3000003300 300 46,7 350 x 802 x 160

CHV-T 333/3,3 [c] R8K3330003300 333 55,6 350 x 862 x 175

CHV-T 400/3,3 [c] R8K4000003300 400 58,3 350 x 892 x 175

CHV-T 500/3,3 [c] R8K5000003300 500 69,4 350 x 1032 x 175

CHV-T 600/3,3 [c] R8K6000003300 600 81,2 350 x 1182 x 175

CHV-T 750/3,3 [c] R8K7500003300 750 97,3 350 x 1252 x 200

CHV-T 50/6,6 * [c] R8K0500006600 50 19,2 350 x 422 x 160

CHV-T 75/6,6 * [c] R8K0750006600 75 22,6 350 x 472 x 160

CHV-T 100/6,6 * [c] R8K1000006600 100 23,0 350 x 472 x 160

CHV-T 150/6,6 * [c] R8K1500006600 150 30,2 350 x 572 x 160

CHV-T 200/6,6 [c] R8K2000006600 200 38,3 350 x 692 x 160

CHV-T 250/6,6 [c] R8K2500006600 250 45,9 350 x 802 x 160

CHV-T 300/6,6 [c] R8K3000006600 300 46,9 350 x 802 x 160

CHV-T 333/6,6 [c] R8K3330006600 333 55,9 350 x 862 x 175

CHV-T 400/6,6 [c] R8K4000006600 400 58,6 350 x 892 x 175

CHV-T 500/6,6 [c] R8K5000006600 500 69,7 350 x 1032 x 175

CHV-T 600/6,6 [c] R8K6000006600 600 81,2 350 x 1182 x 175

CHV-T 750/6,6 [c] R8K7500006600 750 97,6 350 x 1252 x 200

CHV-T 50/11 * [c] R8L0500011000 50 19,3 350 x 422 x 160

CHV-T 75/11 * [c] R8L0750011000 75 22,7 350 x 472 x 160

CHV-T 100/11 * [c] R8L1000011000 100 23,0 350 x 472 x 160

CHV-T 150/11 * [c] R8L1500011000 150 30,1 350 x 572 x 160

CHV-T 200/11 * [c] R8L2000011000 200 34,4 350 x 632 x 160

CHV-T 250/11 [c] R8L2500011000 250 45,7 350 x 802 x 160

CHV-T 300/11 [c] R8L3000011000 300 46,5 350 x 802 x 160

CHV-T 333/11 [c] R8L3330011000 333 53,0 350 x 892 x 175

CHV-T 400/11 [c] R8L4000011000 400 56,1 350 x 862 x 175

CHV-T 500/11 [c] R8L5000011000 500 67,0 350 x 1002 x 175

CHV-T 600/11 [c] R8L6000011000 600 80,7 350 x 1182 x 175

CHV-T 750/11 [c] R8L7500011000 750 92,1 350 x 1192 x 200

Otras potencias, consult

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

MV kapasitör sıraları ve aksesuarları

CHV-T, Üç fazlı MV güç kapasitörleri
(iç mekan kullanımı, sigorta ve boşaltma dirençlerine sahip, dahili) 
BIL 20/60 kV (50 Hz) - 3,3 kV

Tip Kod kvar Ağırlık (kg) Ölçüler (mm)
U x Y x G

BIL 20/60 kV (50 Hz) - 6,6 kV

BIL 28/75 kV (50 Hz) - 11 kV

(*) dahili sigorta yoktur

Orta voltajlı kapasitörler için fiyatlar her tipten minimum 4 ünite için geçerlidir.

3 veya daha az ünite için fiyat eki (tipe göre): + 10%

Fiyat listesinde bulunan fiyatlar dahili sigortalara (tipe bağlı olarak) ve 50 
Hz frekansa sahip iç/dış mekan tesisatına sahip kapasitörler içindir.
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VC-6Z44ED [*] R80921 3 x 400 A

VC-6Z44ED [*] R809210010000 3 x 400 A

350

430

M12

P

40

B

H

1
0
0

321 2x÷9x16

115

CHV-T RMVCHV-M

RMV-260

RMV - 260 - 50 - 350 [2] R80628 50 350 13

RMV - 260 - 60 - 250 [2] R80637 60 250 14
RMV - 260 - 100 - 100 [*] R80664 100 100 16
RMV - 260 - 125 - 50 [2] R80672 125 50 14
RMV - 260 - 175 - 30 [2] R80691 175 30 14

RMV-330
RMV - 330 - 60 - 450 [2] R80739 60 450 20
RMV - 330 - 75 - 350 [2] R80748 75 350 21
RMV - 330 - 90 - 250 [2] R80757 90 250 26
RMV - 330 - 125 - 100 [2] R80774 125 100 22
RMV - 330 - 200 - 50 [2] R807A2 200 50 22
RMV - 330 - 250 - 30 [2] R807B1 250 30 23

Los parametros de elección de las reactancias RMV son:
* Corriente máxima de trabajo (1,43 veces In del equipo)
* Inductancia necesaria en mH
* Tensión de aislamiento kV

La tensión de aislamiento es de 12 kV (28/75). Otras tensiones bajo demanda
La corriente térmica es de 43 In / 1 s. Otros valores bajo demanda
Otras corrientes y mH consult precio.

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

MV kapasitör sıraları ve aksesuarları

LCV, MV kapasitörler için üç fazlı kontaktör
400 A - 6,6 kV ac

Tip Kod Maks. voltaj Maks. akım Yardımcı voltaj

6,6 kVac 220 Vac

6,6 kVac 110 Vdc

Tip
A
Ø

mm

B
Ø

mm
C

mm
D

mm
E

mm
F

mm Ekler

RMV-260 260 130 370 160 290 150 M12

RMV-330 330 150 470 190 355 210 M12/M16

RMV, MV kapasitör sıraları için şok bobini reaktörleri
RMV-260

Tip Kod I (A) L (µH) Ağırlık (kg)

RMV-330

RMV reaktansları için seçim parametreleri:
* maksimum çalışma akımı (1,43 In)
* mH olarak gereken endüktans
* Yalıtım voltajı kV

Yalıtım voltajı 12 kV (28/75)'dir. Diğer voltajlar talep üzerinedir
Termal akım 43 In / 1 s. Diğer değerler talep üzerinedir
Diğer akımlar ve µH için lütfen Fiyat isteyin.

Ölçüler
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B M X X X X X X X X X X X

F

-

C

nº

033

042

055

060

063

066

110

132

150

165

220

330

nº

C M X X X X X X X X X X X

F

A

S

-

C

R

nº

033

042

055

060

063

066

110

132

150

165

220

330

nº

Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

MV kapasitör sıraları ve aksesuarları

MV güç kapasitörü sıraları

Kod

Sabit (kademe 1)

Otomatik (1 kademe)

Çok kademeli

Şok bobini reaktörü olmayan

Şok bobini reaktörü ile

Ayarsız filtre ile

Kademe sayısı (1...9)

Nominal voltaj (3 rakam) 3,3 kV

Nominal voltaj (3 rakam) 4,2 kV

Nominal voltaj (3 rakam) 5,5 kV

Nominal voltaj (3 rakam) 6,0 kV

Nominal voltaj (3 rakam) 6,3 kV

Nominal voltaj (3 rakam) 6,6 kV

Nominal voltaj (3 rakam) 11 kV

Nominal voltaj (3 rakam) 13,2 kV

Nominal voltaj (3 rakam) 15 kV

Nominal voltaj (3 rakam) 16,5 kV

Nominal voltaj (3 rakam) 22 kV

Nominal voltaj (3 rakam) 33 kV

Nominal kapasitör sırası gücü, kvar (5 rakam)

CIRKAP BM için referanslar

Ayarsız reaktör 
filtresi

Ayarsız reaktör 
filtresi

Şok bobini 
reaktörü

Çok kademeli (2 veya daha fazla kademe)SabitSabit

Muhafaza CMÇerçeve (BM)

CIRKAP. Seçmesi kolay komple ürünler

Kapasitör sıraları seçimi
CIRKAP kapasitör sıraları iki ana gruba ayrılmıştır: Bir CM çerçevesinde bulunan 
kapasitör sıraları ve BM çerçevelerde bulunan kapasitör sıraları.

Otomatik (1 kademe)

Şok bobini 
reaktörü

Şok bobini 
reaktörü

Ayarsız reaktör 
filtresi

CIRKAP CM için referanslar

Kod

Sabit (kademe 1)

Şok bobini reaktörü olmayan

Şok bobini reaktörü ile

Kademe sayısı (1)

Nominal voltaj (3 rakam) 3,3 kV

Nominal voltaj (3 rakam) 4,2 kV

Nominal voltaj (3 rakam) 5,5 kV

Nominal voltaj (3 rakam) 6,0 kV

Nominal voltaj (3 rakam) 6,3 kV

Nominal voltaj (3 rakam) 6,6 kV

Nominal voltaj (3 rakam) 11 kV

Nominal voltaj (3 rakam) 13,2 kV

Nominal voltaj (3 rakam) 15 kV

Nominal voltaj (3 rakam) 16,5 kV

Nominal voltaj (3 rakam) 22 kV

Nominal voltaj (3 rakam) 33 kV

Nominal kapasitör sırası gücü, kvar (5 rakam)
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Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

MV kapasitör sıraları ve aksesuarları

MV kapasitör sıraları ek bileşenleri

Yol altyapıları
Ayarsız filtreli otomatik çok kademeli kapasitör 
sıraları, model CMAR,100 kvar, 3,3 kV, 50 
Hz, 1x100 kvar birleşim, iç mekan tesisatı ve 
IP23 koruma derecesi, 189 Hz ayarlı. Tünel 
içerisinde bulunan boşluğa uygun yapı detayları 
ve müşterinin talep ettiği şirket renklerine uyum.

Kağıt endüstrisi
Ayarsız filtreye sahip otomatik çok kademeli 
kapasitör sırası, model CMSR, 6750 kvar, 22 
kV, 50 Hz, 750+4x1500 kvar birleşim, 189 
Hz (p:%7) ayarlı, dış mekan tesisatı ve IP54 
koruma derecesi. Voltaj varlığı göstergesi, 
AÇIK/KAPALI kademesi, manuel veya 
otomatik kademe seçimi, üç fazlı ölçüm ve 
aşırı akıma sahip reaktif enerji regülatörü, 
kısa devre ve kademe ofset koruma röleleri.

Su arıtma tesisatı
Ayarsız filtreli otomatik çok kademeli kapasitör 
sırası, model CMSR, 2250 kvar, 6,6 kV, 50 Hz, 
5x650 kvar birleşimi, 189 Hz (p:%7) ayarlı, dış 
mekan tesisatı ve IP44 koruma derecesi. Sigorta 
koruması, vakumlu kontaktör, filtreleme reaktörü 
ve üç fazlı kapasitöre sahip kademe detayları.

Uygulama örnekleri

Basınç anahtarı
Daha büyük bir hasarı önlemek için bir kapasitör içerisinde ciddi bir hata sonrasında oluşan basınç ile 
kademe/kapasitör sırası bağlantısını keser. Güç devresinin bağlantısının kesilmesini sağlar ve basınç 
maksimum değere ulaştığında hata sinyali verir.

Voltaj varlığı göstergesi
Ünitede gerçekleştirilen çalışmalar sırasında daha yüksek güvenlik sağlamak amacıyla güç devresine 
enerji verildiğinde sürekli yanan bir ünite.

Duman dedektörü
Duman dedektörleri kapasitör sırasında dahili bir yanma ihtimali karşısında uyarı veren ve bir alarmı 
devreye almak üzere bir sinyal gönderen (ünite içerisinde veya kullanıcının tercihine bağlı olarak) ve 
bağlantı kesen cihazlardır

Kapılar için açılma gecikmesine sahip elektrik devresi
Güç modüllerinde kapı bulunacak şekilde sipariş edilen üniteler için gereken sürenin geçmemesi 
durumunda kapasitör sırasının iç kısmına erişimi engelleyen bir solenoid elektrik kilidi sistemine sahip 
olma imkanını sunmaktadır.

Yüksüz vakum ve/veya topraklama anahtarı
Kesme ve/veya topraklama anahtarı ünitenin bağlantısının görsel olarak kesilmesine ve kapasitör sırası 
girişinde yalıtılmasına imkan tanır.

Havalandırma
Kapasitör sıralarının doğal konveksiyon ile soğutmanın yetersiz olduğu çevre koşullarına monte edilmesi 
durumunda, kapasitör sırasının içinde oluşan ısıyı atmak için yardımcı bir termostat-kontrollü hava 
yönlendirme sistemi gereklidir.

Yoğuşma önleyici ısıtma dirençleri
Gün boyunca oluşan sıcaklık geçişleri, tuzlu ortam koşulları, yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıklar 
nedeniyle oluşan yoğuşmayı önlemek için kullanılırlar. Isıtma dirençleri termostat ve/veya nem ölçer ile 
kontrol edilir.
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≤250 kvar A A B C
21-500 kvar A A B C
501-750 kvar A B B C
751-1000 kvar A, B B B C
1001-1500 kvar B B C C
1501-2000 kvar B B C C
201-2500 kvar B B C C
2501-3000 kvar B C C C
3001-4000 kvar C C C C
4001-5000 kvar C C C
5001-6000 kvar C C C
6001-7000 kvar C C C
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1100
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Teslim süresi: [*] hemen
	 [x] çalışma haftası
	 [c] danışın

MV kapasitör sıraları ve aksesuarları

Ölçüler yaklaşıktır ve herbir ekibin teknik özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir

Kademe ölçüleri

Güç 7,2 kV 12 kV 24 kV 36 kV
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URBAN RAPTION eHome RVE-WB-TOUCH CirBEON

168 168 169 170 171

CA CC

JEVS G105 / 
CHAdeMO

CCS Combo 2

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Elektrikli araç Akıllı şarj sistemi

ELEKTRIKLI ARAÇ AKILLI ŞARJ SISTEMI

Şarj modları
MOD 1 MOD 2 MOD 3 MOD 4

Ağdaki bir araca doğrudan bağlantı.
•	 Güç çıkışı tespit edilemedi.
•	 Basit tel.
•	 Aşırı ısınma riski.
•	 Küçük ve 2 tekerlekli elektrikli 

aletler için uygundur

Ağdaki bir araca doğrudan bağlantı.
•	 Güç çıkışı tespit edilemedi.
•	 İletişim cihazının kablosu ve 

şarjın görüntülenmesi.
•	 2,8 kW'a kadar küçük elektrikli 

aletler için uygundur

Ağdaki bir araca doğrudan bağlantı.
•	 Yük izlemeye sahip, özel güç çıkışı.
•	 Özel kablo.
•	 Tekrar doldurulmuş 3,7 ... 22 kW

Harici şarj cihazı ile araç ile ağ 
arasında kurulan indirekt bağlantı.
•	 Yük izlemeye sahip, doğrudan 

akım harici soketi.
•	 Özel kablo.
•	 Hızlı şarj 22 ... 50 kW

ÜSTÜN ÜRÜNLER

şarj dikmeleri Hızlı şarj istasyonu Duvar kutuları Duvar kutuları Şarj gücüne ait dinamik 
kontrol sensörü

Page

Konektör tipi

tipi 1

tipi 2

Elektrikli araç AKILLI şarj sistemi
Şarj modları................................................................................................................................................................................................................................................167

Dış mekan akıllı elektrikli araç şarjı
RVE-P, Dış mekan yavaş şarjlı dikmeler - mod 1, mod 3..........................................................................................................................................................................168
URBAN, Harici şarj kazıkları,  mod 1, 2 ve 3.............................................................................................................................................................................................168
RAPTION, Kompakt, hızlı şarj istasyonları,  mod 3 y 4............................................................................................................................................................................168
RVE-QPC, Kompakt hızlı şarj istasyonları, mod 4....................................................................................................................................................................................169

İç mekan akıllı elektrikli araç şarjı
eHome, Temel şarj kutuları, mod 3............................................................................................................................................................................................................169
WB-eBasic, basit şarj kutuları....................................................................................................................................................................................................................170
RVE-WB, Araç park yeri kutuları ...............................................................................................................................................................................................................170

Aksesuarlar
RVE-TERM / RVE-CARD, Ön ödeme sistemi ...........................................................................................................................................................................................171
COFRET, ‘de tek fazlı şarj noktalarına ait korumalar kutusuna bakınız....................................................................................................................................................171
CirBEON, Şarj gücüne ait dinamik kontrol sensörü...................................................................................................................................................................................171
Diğer aksesuarlar.......................................................................................................................................................................................................................................171
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RAPTION CCS [c] V17010 1 550 Vdc, 56 A, 22 kW Combo 2

RAPTION CHA [c] V17015 1 550 Vdc, 56 A, 22 kW JEVS G105 - CHAdeMO

RAPTION DUO [c] V17020 2 550 Vdc, 56 A, 22 kW (Combo-2)
550 Vdc, 56 A, 22 kW (CHAdeMO)

Combo 2
JEVS G105 - CHAdeMO

RAPTION TRIO [c] V17030 3
550 Vdc, 56 A, 22 kW (Combo-2)
550 Vdc, 56 A, 22 kW (CHAdeMO)
400 Vac, 32 A, 22 kW (Type 2)

Combo 2
JEVS G105 - CHAdeMO
Type 2

RVE-PM1 [4] V10410 Ethernet 2 2 x 3,6

RVE-PM3 [4] V10415 Ethernet 2 2 x 7,2

RVE-PM-MIX [4] V10420 Ethernet 2 1 x 3,6 + 1 x 7,2

RVE-PT3 [4] V10425 Ethernet 2 2 x 22

RVE-PT-MIX [4] V10430 Ethernet 2 1 x 3,6 + 1 x 22

RVE-PT-MIX4 [4] V10465 Ethernet  4 (2) 2 x 3,6 + 2 x 22

RVE-P, URBAN20

V 1 X X X X 0 0 X

0 -

1 1

NEW
NEW

URBAN M11 [c] V10610 - 1 1 x (230 V, 32 A, 7,2 kW)
URBAN T11 [c] V10611 - 1 1 x (400 V, 32 A, 22 kW)
URBAN M12 [c] V10612 - 2 2 x (230 V, 32 A, 7,2 kW)
URBAN T12 [c] V10613 - 2 2 x (400 V, 32 A, 22 kW)

URBAN T12-MIX [c] V10614 - 2 1 x (400 V, 32 A, 22 kW) 
1 x (230 V, 16 A, 7,2 kW)

URBAN M21 [c] V10620 Ethernet 1 1 x (230 V, 32 A, 7,2 kW)
URBAN T21 [c] V10621 Ethernet 1 1 x (400 V, 32 A, 22 kW)
URBAN M22 [c] V10622 Ethernet 2 2 x (230 V, 32 A, 7,2 kW)
URBAN T22 [c] V10623 Ethernet 2 2 x (400 V, 32 A, 22 kW)
URBAN T22-C2 [c] V10626 Ethernet 2 2 x (400 V, 32 A, 22 kW)

URBAN T24-MIX [c] V10627 Ethernet 4 (2) 2 x (400 V, 32 A, 22 kW) / 
2 x (230 V, 16 A, 7,2 kW)NEW

NEW

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Elektrikli araç Akıllı şarj sistemi

KODLAMA TABLOSU

Dış mekan akıllı elektrikli araç şarjı

RAPTION, Kompakt, hızlı şarj istasyonları,  mod 3 y 4
Tip Kod Jak 

Sayısı Çıkışlar Konektör tipi

Bütünleşik enerji ölçümü, RFID Okuyucu, 8» TFT tahribe dayanıklı, dokunmatik ekran, Ethernet Bağlantısı ve veri depolama , OCPP & XML 
iletişim protokolü, Harmonik filtreler < %13 THD, C eğimli manyetotermik koruyucu, 30 mA’ya yeniden ayarlanabilir Diferansiyel Koruma Tipi A, 
Galvanizli ve paslanmaz çelik kuşatma - IP54 - IK10, Boyutlar: 310x900x1700 mm

RVE-P, Dış mekan yavaş şarjlı dikmeler - mod 1, mod 3

Tip Kod Konnektör tipi Haberleşme Jak 
Sayısı Network Tip kW

Schuko Tek fazlı

Tip 2 Tek fazlı

Schuko + Tip 2 Tek fazlı

Tip 2 Üç fazlı

Schuko + Tip 2 Üç fazlı

2 Schuko + 2 Tip 2 Üç fazlı

Bütünleşik enerji ölçümü, RFID okuyucu, iki satırlı LCD ekran, dahili ölçüm, manyetotermik koruyucu ve otomatik diferansiyel yeniden bağlantısına sahip
her çıkış için ayrı diferansiyel koruma, Işıklı şarj göstergesi, OCPP & XML iletişim protokolü. Paslanmaz çelik 
Poliüretan gövde ve IP 54 İki ayrı kapısı bulunmaktadır.
Kodlama tablosuna göre 3G iletişime yöneliktir

Kod Dahili kod

Teslim 
süresi

Ek iletişimler
-

+ 3G
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RVE-QPC-50 [c] V15100 1 JEVS G105 - CHAdeMO

RVE-QPC-MIX [c] V15130 2

RVE-QPC-MIX-63 [c] V15131 2

RVE-QPC-CCS-AC32 [c] V15140 2

RVE-QPC-CH-CCS [c] V15155 2 Combo 2
JEVS G105 - CHAdeMO

RVE-QPC-CH-CCS-AC63 [c] V15160 3

RVE-QPC-CH-CCS-AC32 [c] V15165 3

eHome T2C16 [3] V25020 230 V, 16 A, 3,6 kW - - -

eHome T2C32 [3] V25030 230 V, 32 A, 7,2 kW - - -

eHome T1C16 [3] V25000 230 V, 16 A, 3,6 kW - - -

eHome T1C32 [3] V25010 230 V, 32 A, 7,2 kW - - -

eHome T2C32-A [3] V25031 230 V, 32 A, 7,2 kW  -

eHome T2C32-B [3] V25033 230 V, 32 A, 7,2 kW  -

eHome T2C32-A MID [3] V25032 230 V, 32 A, 7,2 kW  

eHome T1C32-A [3] V25011 230 V, 32 A, 7,2 kW  -

eHome T1C32-B [3] V25013 230 V, 32 A, 7,2 kW  -

eHome T1C32-A MID [3] V25012 230 V, 32 A, 7,2 kW  

eHome T1C16 N [3] V25100 230 V, 16 A, 3,6 kW

eHome T1C32 N [3] V25110 230 V, 32 A, 7,2 kW

NEW
NEW

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Elektrikli araç Akıllı şarj sistemi

İç mekan akıllı elektrikli araç şarjı

eHome, Temel şarj kutuları, mod 3

Tip Kod Konektör tipi V, A, kW Kilit Diferansiyel 
koruma

Enerji 
sayacı 
MID

Kablo + Tip 2

Kablo + Tip 2 

Kablo + Tip 1

Kablo + Tip 1

Kablo + Tip 2 Tip A

Kablo + Tip 2 Tip B

Kablo + Tip 2 Tip A

Kablo + Tip 1 Tip A

Kablo + Tip 1 Tip B

Kablo + Tip 1 Tip A

Çıkış şalterinin kilitlenmesinden önce algılama ve koruma sağlayan, Nissan tarafından onaylanmış ekipman.

Kablo + Tip 1

Kablo + Tip 1

Güç yöneticisi CirBEON ile uyumludur
  Kablo destek dahildir

RVE-QPC, Kompakt hızlı şarj istasyonları, mod 4
Tip Kod Jak 

Sayısı Çıkışlar Konektör tipi

50 kW (CHAdeMO, Mode 4)

50 kW (CHAdeMO, Mode 4)
22 kW (Tip 2-32 A, Mode 3)

JEVS G105 - CHAdeMO
Tip 2

50 kW (CHAdeMO, Mode 4)
43 kW (Tip 2-63 A, Mode 3)

JEVS G105 - CHAdeMO
Cable Tip  2

50 kW (Combo 2, Mode 4)
22 kW (Tip 2-32 A, Mode 3)

CCS Combo 2
Tip  2

50 kW (Combo 2, Mode 4)
50 kW (CHAdeMO, Mode 4)

50 kW (Combo 2, Mode 4)
50 kW (CHAdeMO, Mode 4)
43 kW (Tip 2-63 A, Mode 3)

Combo 2
JEVS G105 - CHAdeMO
Cable Tip  2

50 kW (Combo 2, Mode 4)
50 kW (CHAdeMO, Mode 4)
22 kW (Tip 2-32 A, Mode 3)

Combo 2
JEVS G105 - CHAdeMO
Tip  2

Bütünleşik enerji ölçümü, RFID Okuyucu, LCD 8” HMI Ekran (isteğe bağlı dokunmatik ekran), Ethernet Bağlantısı ve veri depolama , OCPP & 
XML iletişim protokolü, Harmonik filtreler < %13 THD, C eğimli manyetotermik koruyucu, 30 mA’ya yeniden ayarlanabilir Diferansiyel Koruma 
Tipi A, Galvanizli ve paslanmaz çelik kuşatma - IP54 - IK10, Boyutlar:  654(730)x783(826)x2007 mm
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SMART

TOUCH

RVE-WBM-SMART [3] V23015 1 230 V, 32 A, 7,2 kW 3  Ethernet -

RVE-WBM-SMART-TRI [3] V23025 1 230 V, 32 A, 7,2 kW 
400 V, 32 A, 22 kW 3 Ethernet -

RVE-WBMC-SMART [3] V23032 1 230 V, 32 A, 7,2 kW 3 Ethernet -

RVE-WBMC-SMART-TRI [3] V23035 1 230 V, 32 A, 7,2 kW 
400 V, 32 A, 22 kW 3 Ethernet -

RVE-WB2M-SMART [3] V23500 2 230 V, 32 A, 7,2 kW 3 Ethernet -

RVE-WB2M-SMART-TRI [3] V23530 2 230 V, 32 A, 7,2 kW 
400 V, 32 A, 22 kW 3 Ethernet -

RVE-WBM-TOUCH-TRI [3] V23045 1 230 V, 32 A, 7,2 kW 
400 V, 32 A, 22 kW 3 Ethernet 

RVE-WBMC-TOUCH-TRI [3] V23050 1 230 V, 32 A, 7,2 kW 
400 V, 32 A, 22 kW 3 Ethernet 

RVE-WBC-SMART [3] V23115 1 230 V, 16 A, 3,6 kW 3 Ethernet -

RVE-WBC-SMART-32 [3] V23116 1 230 V, 32 A, 7,2 kW 3 Ethernet -

RVE-WBC-TOUCH [3] V23125 1 230 V, 16 A, 3,6 kW 3 Ethernet -

RVE-WBC-TOUCH-32 [3] V23126 1 230 V, 32 A, 7,2 kW 3 Ethernet 

RVE-WBS-SMART [3] V23215 1 230 V, 16 A, 3,6 kW 1 / 2  Ethernet -

RVE-WB-MIX-SMART [3] V23315 2 230 V, 32 A, 7,2 kW
230 V, 16 A, 3,6 kW 1 / 2 / 3 Ethernet -

RVE-WB-MIX-SMART-TRI [3] V23325 2 400 V, 32 A, 22 kW 
230 V, 16 A, 3,6 kW 1 / 2 / 3 Ethernet -

RVE-WB

V 2 X X X X 0 0 X

0 -

1 1

WB-eBasic T2C32 [3] V26030 1 230 V, 32 A, 7,2 kW
400 V, 32 A, 22 kW 3 - -

WB-eBasic T2S32 [3] V26040 1 230 V, 32 A, 7,2 kW
400 V, 32 A, 22 kW 3 - -

WB-eBasic T2S32-A [3] V26041 1 230 V, 32 A, 7,2 kW
400 V, 32 A, 22 kW 3  

WB-eBasic MIX [3] V26050 2 230 V, 16 A, 3,6 kW
400 V, 32 A, 22 kW 1 / 2 / 3 - -

NEW
NEW

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Elektrikli araç Akıllı şarj sistemi

WB-eBasic, basit şarj kutuları

Tip Kod
Jak 
Sayısı V, A, kW

Yükleme 
modu Konektör tipi Kilit

Diferansiyel 
koruma

Kablo(*1) + Tip 2

Tip 2 

Tip 2

Tip 2 + Schuko

Kendiliğinden yok olan ABS plastik kutu, IP 54-IK 10. Boyutlar: 320 x 225 x 130 mm. Güç yöneticisi CirBEON ile uyumludur
(*1) Kablo destek dahildir

RVE-WB, Araç park yeri kutuları 

Tip Kod Ja
k 

Sa
yı

sı

V, A, kW Yü
kl

em
e 

m
od

u

K
on

ek
tö

r 
tip

i

H
ab

er
l.

kl
av

ye

Tip 2

Tip 2

Kablo(*1) + Tip 2

Kablo(*1) + Tip 2

Tip 2

Tip 2

Tip 2

Kablo(*1) +Tip 2

Kablo(*2) + Tip 1

Kablo(*2) + Tip 1

Kablo(*2) + Tip 1

Kablo(*2) + Tip 1

Schuko

Tip 2 + Schuko

Tip 2 + Schuko

Bütünleşik enerji ölçümü, RFID okuyucu, iki hatlı LCD ekran, dahili ölçüm, şarj durumu ışıklı göstergesi, OCPP ve XML iletişim protokolü.
(*1)  IEC 61196-2 uyarınca, 4 metre kablo ile araba tarafında konektör tipi direkt 2’yi desteklemektedir
(*2)  IEC 61196-2 uyarınca, 5 metre kablo ile araba tarafında konektör tipi 1’i desteklemektedir
Kodlama tablosuna göre 3G iletişime yöneliktir

KODLAMA TABLOSU

Teslim 
süresiKod Dahili kod

Ek iletişimler
-

+ 3G
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RVE-TERM [2] V30013

RVE-CARD [1] V30012

RVE-SOFT [1] V30014

COFRET-VE6-2P-20A [3] V41231 20 30 mA, Type A -  -

COFRET-VE6-2P-20AS [3] V41232 20 30 mA, Type A -  

COFRET-VE8-2P-20A-MID [3] V41233 20 30 mA, Type A   -

COFRET-VE6-2P-40A [3] V41261 40 30 mA, Type A -  -

COFRET-VE6-2P-40AS [3] V41262 40 30 mA, Type A -  

COFRET-VE8-2P-40A-MID [3] V41263 40 30 mA, Type A   -
NEW

NEW

CirBEON - 20 [*] V42002 4,6

CirBEON - 25 [*] V42003 5,75

CirBEON - 30 [*] V42004 6,90

CirBEON - 35 [*] V42005 8,05

CirBEON - 40 [*] V42006 9,20

CirBEON - 50 [*] V42008 11,50

CirBEON - 63 [*] V42009 14,49

CONNEC-T1-T2 [*] V40125

CONNEC-T2-T2 [*] V40126

PD-WB1 [3] VS9710

PD-WB2 [3] VS9720

Suport-cable [3] V23199

NEW
NEW

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Elektrikli araç Akıllı şarj sistemi

Diğer aksesuarlar
Tip Kod Açıklama

Mod 3 için şarj kablosu

Şarj Aleti Kablo Adaptörü Tip 1 - Tip 2, Mod 3 IEC 61851-1 ile uyumludur, 
Konektör Tipi 1- SAE J1772 aracın yan tarafında,  Konektör Tipi 2 şarj 
aletinin tarafında, İzin verilen maksimum akım: 32 A, uzunluk: 5 m

Şarj aleti kablosu Tip 2, Mod 3 IEC 61851-1 ile uyumludur, konektör Tipi 2- 
şarj aletinin tarafında,  izin verilen maksimum akım: 32 A, uzunluk: 5 m

RVE-WB y WB-eBasic Kaideleri

Alüminyum 5754'den imal edilmiş 1 WallBox'a ait kaide, boyutlar: 1500x344x273 mm

Alüminyum 5754'den imal edilmiş 2 WallBox'a ait kaide, boyutlar: 1506x542x288 mm

Diğerleri

Yardımcı kablo

COFRET, ‘de tek fazlı şarj noktalarına ait korumalar kutusuna bakınız.

Tip Kod In (A)

Diferansiyel 
koruma

Enerji 
sayacı 
MID Kilit  (SPD)

ITC-BT-52 standardına göre elektrik korumaları, C eğimli manyetotermik koruyucu, 30 mA’ya yeniden ayarlanabilir diferansiyel 
koruma A Sınıfı, 6 / 8 modüllü polikarbonat ve polistiren kuşatma 170x200x115 mm / 215x200x115 mm,  - IP65 - IK10

CirBEON, Şarj gücüne ait dinamik kontrol sensörü

Tip Kod Sınırlı güç (kW)

eHome ve WB-eBasic serisi ekipmanlarla uyumludur
Şarj cihazı ile maksimum mesafe: 200 m. Polyester kılıf, IP 20. Boyutlar: 30x15 mm

RVE-TERM / RVE-CARD, Ön ödeme sistemi 

Tip Kod Açıklama

RVE-CARD ayrı kart yeniden doldurma terminali

Kullanıcının kredisini saklamaya yönelik, dahili belleğe sahip 
yaklaşım tipi kart.

Yazılım

Kredi yüklemek için bilgisayar yazılımı ve USB okuyucu

Aksesuarlar
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RVE2-P

380 mm

1 590 mm

280 mm

URBAN

RVE-WB

320 mm

225 mm130 mm

RVE-QPC

31
5

115

180

eHome COFRET

RAPTION

170 115

20
0

900 310

150

285

740

1150
1020

390

275

  1
80

,0
0 

 
  1

54
3,

50
  

  445,92  

  2
60

,0
0 

 
  1

35
1,

00
  

  1
12

,6
6 

 

  220,00  

  1
30

,0
0 

 

  234,00  

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Elektrikli araç Akıllı şarj sistemi

Ölçüler
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Kits-CDP PVing PARKS CirPower-HYB CirPump PV-MONITOR Dispenser

174 176 180 177 181 182

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Yenilenebilir enerjiler

YENILENEBILIR ENERJILER

ÜSTÜN ÜRÜNLER

Kits for instantaneous 
self-consumption 
in installations 
connected to the grid

Güneş kanopilerinde 
anlık iç tüketim için 
kitler

Batarya şarjlı hibrid 
invertörler

 Suyu güneş enerjisiyle 
birlikte doğrudan 
pompalayan kitler

Fotovoltaiki görün-
tüleyen veri kaydedic

Dağıtıcı ve kesme 
rölesi fonksiyonuna 
sahip tek fazlı/üç fazlı 
enerji sayacı

Sayfa

Şebeke bağlantısı ile anlık iç tüketim
CDP, Dinamik Güç Kontrol Cihazı..............................................................................................................................................................................................................174
CirPower-TR, Ağa bağlı montajlarda anlık evsel tüketime yönelik Üç Fazlı IInversores............................................................................................................................174
EFM-CDP, Ağa bağlı montajlarda anlık Evsel tüketim kitleri......................................................................................................................................................................174
PVing PARKS, şebeke girişi olmadan anlık iç tüketim için güneş kanopi kitleri.........................................................................................................................................176
PVing PARKS-M, Tek kutuplu solar kurutucu kitleri....................................................................................................................................................................................177
CirPUMP, Suyu güneş enerjisiyle birlikte doğrudan pompalayan kitler......................................................................................................................................................177

Enerji depolama ve şebeke bağlantısı ile iç tüketim
CirPower-HYB, Batarya şarjlı hibrid invertörler..........................................................................................................................................................................................180
EFM-HYB CirPower, şebeke bağlantısına sahip olan veya olmayan sistemler için kitler...........................................................................................................................180

Şebeke dışı iç tüketim sistemleri
EFM-ISLAND, Ağdan izole montajlara yönelik kitler...................................................................................................................................................................................180

Fotovoltaik sistemler için dizi izleme cihazları
TR, Dizi izleme denetim cihazları...............................................................................................................................................................................................................181
PV-MONITOR, Fotovoltaiki görüntüleyen veri kaydedici............................................................................................................................................................................181

Mikro-grid yönetimi
Dispenser, Dağıtıcı ve kesme rölesi fonksiyonuna sahip tek fazlı/üç fazlı enerji sayacı...........................................................................................................................182
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KIT-CDP 1,5-S [2] E5K011 1300 1 1,5 1,5

KIT-CDP 1,5-S-PRO [2] E5K012 1820 1 1,5 1,5

KIT-CDP 2,5-S [2] E5K021 2860 1 2,5 2,5

KIT-CDP 2,5-S-PRO [2] E5K022 3120 1 2,5 2,5

KIT-CDP 3-S-T [2] E5K123 3120 1 3,0 3,0

KIT-CDP 4,5-M [2] E5K130 3900 3 1,5 4,5

KIT-CDP 5-S [2] E5K031 5200 1 5,0 5,0

KIT-CDP 5-S-PRO [2] E5K032 5720 1 5,0 5,0

KIT-CDP 5-S-T [2] E5K131 5200 1 5,0 5,0

KIT-CDP 5-S-PRO-T [2] E5K132 5720 1 5,0 5,0

KIT-CDP 6-M [2] E5K134 7020 3 2,0 6,0

KIT-CDP 6-S [2] E5K033 6760 1 6,0 6,0

KIT-CDP 6-S-PRO [2] E5K034 7280 1 6,0 6,0

KIT-CDP 7,5-M [2] E5K133 7800 3 2,5 7,5

Kit CDP 9-M [2] E5K037 9360 3 3,0 9,0

KIT-CDP 9-S [2] E5K038 8840 1 8,0 8,0

KIT-CDP 9-S-PRO [2] E5K039 9360 1 8,0 8,0

KIT-CDP 11-S [2] E5K043 10920 1 10,0 10,0

KIT-CDP 11-S-PRO [2] E5K044 11440 1 10,0 10,0

KIT-CDP 15-M [2] E5K051 15600 3 5,0 15,0

KIT-CDP 15-M-PRO [2] E5K052 17160 3 5,0 15,0

KIT CDP 15-S [2] E5K054 15600 1 15 15,0

CDP-0 [*] E51001

CDP-DUO [*] E51002

CDP-G [*] E52001

CirPower-80TR [c] E17340 99,4 80,0 1100 x 820 x 1950 750

CirPower-110TR [c] E17341 136,6 111,0 1100 x 820 x 1950 900

CirPower-250TR [c] E17342 307,0 250,0 1500 x 1000 x 2000 1600NEW
NEW

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Yenilenebilir enerjiler

Şebeke bağlantısı ile anlık iç tüketim

EFM-CDP, Ağa bağlı montajlarda anlık Evsel tüketim kitleri

Tip Kod Şebeke tipi PV gücü (Wp)
İnvertör 
sayısı

İnvertör 
gücü (kW)

TOPLAM 
güç
 (kW)

Tek fazlı 230V

Tek fazlı 230V

Tek fazlı 230V

Tek fazlı 230V

Üç fazlı 3x230/400V

Üç fazlı 3x230/400V

Tek fazlı 230V

Tek fazlı 230V

Üç fazlı 3x230/400V

Üç fazlı 3x230/400V

Üç fazlı 3x230/400V

Üç fazlı 3x230/400V

Üç fazlı 3x230/400V

Üç fazlı 3x230/400V

Üç fazlı 3x230/400V

Üç fazlı 3x230/400V

Üç fazlı 3x230/400V

Üç fazlı 3x230/400V

Üç fazlı 3x230/400V

Üç fazlı 3x230/400V

Üç fazlı 3x230/400V

Üç fazlı 3x230/400V

CDP, Dinamik Güç Kontrol Cihazı
Tip Kod Açıklama

Dinamik güç kontrol cihazı, sıfır enjeksiyon

Çift konfigürasyonlu dinamik güç kontrolörü

Talep yönetimine sahip dinamik güç kontrol cihazı

MC serisi akım transformatörlerinin kullanılması gerekir (.../250 mA)

CirPower-TR, Ağa bağlı montajlarda anlık evsel tüketime yönelik Üç Fazlı IInversores

Tip Kod DC power (kWp) AC power (kW) Dimensions Length x 
Width x Height (mm)

Weight (kg)

Diğer güç ve konfigürasyonlar için, bakınız:
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KIT-CDP 20-S [2] E5K061 21840 1 20,0 20,0

KIT CDP 20-S-PRO [2] E5K062 22880 1 20,0 20,0

KIT-CDP 25-M [2] E5K071 24960 2 12,0 24,0

KIT-CDP 25-M-PRO [2] E5K072 28080 2 12,0 24,0

KIT-CDP 30-M [2] E5K081 32760 2 15,0 30,0

KIT-CDP 30-M-PRO [2] E5K082 34320 2 15,0 30,0

KIT-CDP 40-M-PRO [2] E5K200 45760 2 20,0 40,0

KIT-CDP 60-M-PRO [2] E5K210 68640 3 20,0 60,0

KIT-CDP 80-M-PRO [c] E5K220 91520 4 20,0 80,0

KIT-CDP 80-S-PRO [c] E5K223 102960 1 80,0 80,0

KIT-CDP 100-M-PRO [c] E5K230 114400 5 20,0 100,0

KIT-CDP 100-S-PRO [c] E5K232 137280 1 100,0 100,0

KIT-CDP

E 5 X X X X 0 0 X X X X X

MC3-63A 0

MC3-125A 1

MC3-250A 2

MC1-20-150/200/250 3

MC1-30-250/400/500 4

MC1-55-500/1000/1500 5

MC1-80-1000/1500/2000 6

CDP-0 0
CDP-G 5

1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
A 0
B 0
C 0
D 0
E 0
F 0
H 0

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Yenilenebilir enerjiler

Kod Dahili kod

 akım transformatörleri

 Electrical Panels

CDP CB S-1-1-1-16-30        (CDP 1.5, 2.5 kitleri ile uyumludur)

CDP CB S-1-1-1-16-300      (CDP 1.5, 2.5 kitleri ile uyumludur)

CDP CB S-2-1-1-25-30        (CDP 5-S kitleri ile uyumludur)

CDP CB S-2-1-1-25-300      (CDP 5-S kitleri ile uyumludur)

CDP CB T-2-2-1-25-300     (CDP 3-S-T/ 5-S-T/ 5-S-T-PRO/  6-S/ 6-S-PRO kitleri ile uyumludur)
CDP CB T-0-0-1-25-300 + 1 CDP SB 2-1-1   (CDP  9/11 kitleri ile uyumludur)

CDP CB T-0-0-1-25-300  + 1 CDP SB 4-2-2    (CDP 15-Skitleri ile uyumludur)

CDP CB T-0-0-2-25-300 +  2 CDP SB 4-2-2     (CDP 25/ 30 kitleri ile uyumludur)

CDP CB C-0-0-3-25-300 +  3 CDP SB 2-1-1     ( CDP 15-M/ 15-M-PRO kitleri ile uyumludur)

CDP CB C-1-3-3-16-300 (CDP 4.5-M/ 6-M/ 7.5-M/ 9-M kitleri ile uyumludur)

CDP CB T-0-0-2-40-300 + 2 CDP SB 4-2-2 (CDP 40-M-PRO kitleri ile uyumludur)

CDP CB T-0-0-3-40-300 + 3 CDP SB 4-2-2 (CDP 60-M-PRO kitleri ile uyumludur)

CDP CB T-0-0-4-40-300 + 4 CDP SB 4-2-2 (CDP 80-M-PRO kitleri ile uyumludur)

CDP CB T-0-0-5-40-300 + 5 CDP SB 4-2-2 (CDP 100-M-PRO kitleri ile uyumludur)

CDP CB T-0-0-1-200-300+ 1 CDP SB 24-1-1 (110-S-PRO kitleri ile uyumludur)

CDP CB T-0-0-1-200-300+ 1 CDP SB 18-1-1 (80-S-PRO kitleri ile uyumludur)

CDP CB T-0-0-1-40-300 + 1 CDP SB 4-2-2 (CDP 20-S kitleri ile uyumludur) I 0

Tip Kod Şebeke tipi
PV gücü 
(Wp) İnvertör sayısı

İnvertör 
gücü (kW)

TOPLAM güç
 (kW)

Üç fazlı 3x230/400V

Üç fazlı 3x230/400V

Üç fazlı 3x230/400V

Üç fazlı 3x230/400V

Üç fazlı 3x230/400V

Üç fazlı 3x230/400V

Üç fazlı 3x230/400V

Üç fazlı 3x230/400V

Üç fazlı 3x230/400V

Üç fazlı 3x230/400V

Üç fazlı 3x230/400V

Üç fazlı 3x230/400V

•	 Münferit cihazları üreten firmanın tanımı şu anda sadece aynı sırayı doğruladığına ilişkin bir detay vermektedir. 
•	 EFM-CDP kitleri CDP-0 kontrol cihazıyla birlikte sunulur. 
•	 CDP-G kontrol cihazı yalnızca elektik panelleri içinde ve talep üzerine sunulur. Kod, 

son tablodan ve ilgili koruma tablosundan rakam seçmek suretiyle seçilir.
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PVing PARK C2PS-BC [c] E6K200 3900 2 2 3,72 x 4,83 x 5 m 1 x 3,7 1350

PVing PARK C2PS-MT [c] E6K201 3900 2  2 3,72 x 4,83 x 5 m 1 x 3,7 1350

PVing PARK C2PS-WB [c] E6K211 3900 2   2 3,72 x 4,83 x 5 m 1 x 3,7 1350

PVing PARK C2PS--RVEP [c] E6K262 3900 2   2 3,72 x 4,83 x 5 m 1 x 3,7 1350

PVing PARK C3PS-BC [c] E6K300 6240 3 2 3,72 x 4,83 x 8 m 1 x 5,0 1600

PVing PARK C3PS-MT [c] E6K301 6240 3  2 3,72 x 4,83 x 8 m 1 x 5,0 1600

PVing PARK C3PS-WB [c] E6K311 6240 3   2 3,72 x 4,83 x 8 m 1 x 5,0 1600

PVing PARK C3PS--RVEP [c] E6K362 6240 3   2 3,72 x 4,83 x 8 m 1 x 5,0 1600

PVing PARK C4PS-BC [c] E6K400 7800 4 3 3,72 x 4,83 x 10 m 1 x 7,0 2200

PVing PARK C4PS-MT [c] E6K401 7800 4  3 3,72 x 4,83 x 10 m 1 x 7,0 2200

PVing PARK C4PS-WB [c] E6K411 7800 4   3 3,72 x 4,83 x 10 m 1 x 7,0 2200

PVing PARK C4PS--RVEP [c] E6K462 7800 4   3 3,72 x 4,83 x 10 m 1 x 7,0 2200

PVing PARK C6PS-BC [c] E6K600 11700 6 3 3,72 x 4,83 x 15 m 1 x 10 2700

PVing PARK C6PS-MT [c] E6K601 11700 6  3 3,72 x 4,83 x 15 m 1 x 10 2700

PVing PARK C6PS-WB [c] E6K611 11700 6   3 3,72 x 4,83 x 15 m 1 x 10 2700

PVing PARK C6PS--RVEP [c] E6K662 11700 6   3 3,72 x 4,83 x 15 m 1 x 10 2700

PVing PARK C4PD-BC [c] E6KA00 7800 4 2 3,72 x 4,83 x 5 m 1 x 7,0 2492

PVing PARK C4PD-MT [c] E6KA01 7800 4  2 3,72 x 4,83 x 5 m 1 x 7,0 2492

PVing PARK C4PD-WB [c] E6KA11 7800 4   2 3,72 x 4,83 x 5 m 1 x 7,0 2492

PVing PARK C4PD--RVEP [c] E6KA62 7800 4   2 3,72 x 4,83 x 5 m 1 x 7,0 2492

PVing PARK C6PD-BC [c] E6KB00 12480 6 2 3,72 x 4,83 x 8 m 1 x 10 3015

PVing PARK C6PD-MT [c] E6KB01 12480 6  2 3,72 x 4,83 x 8 m 1 x 10 3015

PVing PARK C6PD-WB [c] E6KB11 12480 6   2 3,72 x 4,83 x 8 m 1 x 10 3015

PVing PARK C6PD--RVEP [c] E6KB62 12480 6   2 3,72 x 4,83 x 8 m 1 x 10 3015

PVing PARK C8PD-BC [c] E6KC00 15600 8 3 3,72 x 4,83 x 10 m 1 x 15 4254

PVing PARK C8PD-MT [c] E6KC01 15600 8  3 3,72 x 4,83 x 10 m 1 x 15 4254

PVing PARK C8PD-WB [c] E6KC11 15600 8   3 3,72 x 4,83 x 10 m 1 x 15 4254

PVing PARK C8PD--RVEP [c] E6KC62 15600 8   3 3,72 x 4,83 x 10 m 1 x 15 4254

PVing PARK C12PD-BC [c] E6KD00 23400 12 3 3,72 x 4,83 x 15 m 1 x 20 5275

PVing PARK C12PD-MT [c] E6KD01 23400 12  3 3,72 x 4,83 x 15 m 1 x 20 5275

PVing PARK C12PD-WB [c] E6KD11 23400 12   3 3,72 x 4,83 x 15 m 1 x 20 5275

PVing PARK C12PD--RVEP [c] E6KD62 23400 12   3 3,72 x 4,83 x 15 m 1 x 20 5275

PLANT-S [2] EX0068

PLANT-D [2] EX0069

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Yenilenebilir enerjiler

PVing PARKS, şebeke girişi olmadan anlık iç tüketim için güneş kanopi kitleri

Basit K
od

PV
 g

üc
ü 

(W
p)

A
la

nl
ar

M
on

ito
rin

g

RV
E-

W
B

RV
E-

P

Şa
bl

on
 S

ay
ıs

ı

Ö
lç

ül
er

 
(g

en
iş

lik
 x

 
yü

ks
ek

lik
 x

 
de

rin
lik

)

In
ve

rt
er

 (k
W

)

Ağ
ırl

ık
 (k

g)

Çift

Kurumlara ait güneşliklere ilişkin mecburi şablonlar

Kurumlara ait basit kutuplu güneşlik şablonu

Kurumlara ait Çift kutuplu güneşlik şablonu

Mevcut Seçenekler: 
•	 Yapının markiz rengi ve şirket logosu
•	 Diğer seçenekler ve konfigürasyonlar talep üzerine temin edilebilir

Farklı saçak türlerinin açıklaması:
•	 BC = Basit
•	 MT = Özel EDS monitörizasyonlu
•	 WB = Özel EDS monitörizasyonlu ve RVE-WB-CP1 şarj noktalı
•	 RVE = Özel Power Studio Scada monitörizasyonlu ve RVE-P harici şarj noktalı

ARABA DAHİL DEĞİLDİR
AKIM TRANSFORMATÖRLERİ tip MC DAHİL DEĞİLDİR
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NEW
NEW

CirPUMP-6A-040-1 [c] EBK111 A 6 20 30 600 4,0 11,0 QEP-037-020-1

CirPUMP-6A-055-1 [c] EBK121 A 6 25 40 600 5,5 11,0 QEP-055-020-1

CirPUMP-6A-075-1 [c] EBK131 A 6 30 55 600 7,5 16,5 QEP-075-030-1

CirPUMP-6A-092-1 [c] EBK141 A 6 45 70 600 9,2 16,5 QEP-110-040-1

CirPUMP-6A-110-1 [c] EBK151 A 6 55 85 600 11,0 22,0 QEP-110-040-1

CirPUMP-6A-130-1 [c] EBK161 A 6 60 100 600 13,0 27,5 QEP-150-050-1

CirPUMP-6A-150-1 [c] EBK171 A 6 75 115 600 15,0 27,5 QEP-150-050-1

CirPUMP-6A-185-1 [c] EBK181 A 6 80 125 600 18,5 33,0 QEP-185-070-1

CirPUMP-6A-185-2 [c] EBK182 A 6 85 140 600 18,5 38,5 QEP-185-070-1

CirPUMP-6A-220-1 [c] EBK191 A 6 100 160 600 22,0 38,5 QEP-220-080-1

CirPUMP-6A-220-2 [c] EBK192 A 6 105 165 600 22,0 44,0 QEP-220-080-1

CirPUMP-6A-260-1 [c] EBK1A1 A 6 115 180 600 26,0 44,0 QEP-300-100-1

CirPUMP-6A-260-2 [c] EBK1A2 A 6 130 200 600 26,0 49,5 QEP-300-100-1

CirPUMP-6A-300-1 [c] EBK1B1 A 6 145 220 600 30,0 49,5 QEP-300-100-1

CirPUMP-6A-300-2 [c] EBK1B2 A 6 150 230 600 30,0 55,0 QEP-300-100-1

CirPUMP-6A-370-1 [c] EBK1C1 A 6 165 255 600 37,0 60,5 QEP-370-130-1

CirPUMP-6A-370-2 [c] EBK1C2 A 6 175 265 600 37,0 66,0 QEP-370-130-1

CirPUMP-6A-370-3 [c] EBK1C3 A 6 185 280 600 37,0 71,5 QEP-370-130-1

CirPUMP-6A-450-1 [c] EBK1D1 A 6 205 315 600 45,0 77,0 QEP-450-150-1

CirPUMP-6A-450-2 [c] EBK1D2 A 6 220 335 600 45,0 82,5 QEP-450-150-1

CirPUMP-6B-040-1 [c] EBK211 B 6 15 20 840 4,0 11,0 QEP-037-020-1

CirPUMP-6B-055-1 [c] EBK221 B 6 20 30 840 5,5 11,0 QEP-055-020-1

CirPUMP-6B-075-1 [c] EBK231 B 6 25 35 840 7,5 16,5 QEP-075-030-1

CirPUMP-6B-075-2 [c] EBK232 B 6 25 40 840 7,5 16,5 QEP-075-030-1

CirPUMP-6B-092-1 [c] EBK241 B 6 30 50 840 9,2 16,5 QEP-110-040-1

CirPUMP-6B-110-1 [c] EBK251 B 6 40 60 840 11,0 22,0 QEP-110-040-1

CirPUMP-6B-130-1 [c] EBK261 B 6 50 70 840 13,0 27,5 QEP-150-050-1

CirPUMP-6B-150-1 [c] EBK271 B 6 60 80 840 15,0 27,5 QEP-150-050-1

CirPUMP-6B-185-1 [c] EBK281 B 6 70 90 840 18,5 33,0 QEP-185-070-1

CirPUMP-6B-185-2 [c] EBK282 B 6 75 100 840 18,5 38,5 QEP-185-070-1

CirPUMP-6B-220-1 [c] EBK291 B 6 85 120 840 22,0 38,5 QEP-220-080-1

CirPUMP-6B-260-1 [c] EBK2A1 B 6 105 145 840 26,0 44,0 QEP-300-100-1

CirPUMP-6B-300-1 [c] EBK2B1 B 6 120 160 840 30,0 49,5 QEP-300-100-1

CirPUMP-6B-370-1 [c] EBK2C1 B 6 140 185 840 37,0 60,5 QEP-370-130-1

CirPUMP-6B-370-2 [c] EBK2C2 B 6 155 205 840 37,0 66,0 QEP-370-130-1

PVing PARK-M2M-WB [c] E6KG10 3900 

PVing PARK-M2T-WB [c] E6KF20 3900 

PVing PARK-M2M [c] E6KG00 3900 2 1 -

PVing PARK-M2T [c] E6KF00 3900 2 1 -

PLANT-M [2] EX0077

NEW
NEW

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Yenilenebilir enerjiler

CirPUMP, Suyu güneş enerjisiyle birlikte doğrudan pompalayan kitler

Tip Kod
Basınçlı hava 
üfleci tipi

Pompa 
inçi "

Min. 
yükseklik 
(m)

Maks. 
yükseklik 
(m)

Yüksekliğe 
kadar 
Maks. (l 
/ dak)

Güç 
motoru 
(kW)

Güç FV 
(kWp)

Elektrik 
Kutusunun Modeli

PVing PARKS-M, Tek kutuplu solar kurutucu kitleri

Type Kod Güç FV (Wp) Alanlar Şablon Sayısı RVE-WB Ağ tipi

2 1 Tek fazlı

2 1 Üç fazlı

Tek fazlı

Üç fazlı

Kurumlara ait güneşliklere ilişkin mecburi şablonlar

Kurumlara ait mono kutuplu güneşlik şablonu

Mevcut Seçenekler: 
•	 Yapının markiz rengi ve şirket logosu
•	 Diğer seçenekler ve konfigürasyonlar talep üzerine temin edilebilir

ARABA DAHİL DEĞİLDİR
AKIM TRANSFORMATÖRLERİ tip MC DAHİL DEĞİLDİR
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CirPUMP-6B-450-1 [c] EBK2D1 B 6 170 225 840 45,0 77,0 QEP-450-150-1

CirPUMP-6B-450-2 [c] EBK2D2 B 6 185 245 840 45,0 82,5 QEP-450-150-1

CirPUMP-6C-040-1 [c] EBK311 C 6 10 15 1080 4,0 11,0 QEP-037-020-1

CirPUMP-6C-055-1 [c] EBK321 C 6 15 25 1080 5,5 11,0 QEP-055-020-1

CirPUMP-6C-075-1 [c] EBK331 C 6 20 35 1080 7,5 16,5 QEP-075-030-1

CirPUMP-6C-092-1 [c] EBK341 C 6 25 40 1080 9,2 16,5 QEP-110-040-1

CirPUMP-6C-110-1 [c] EBK351 C 6 30 50 1080 11,0 22,0 QEP-110-040-1

CirPUMP-6C-130-1 [c] EBK361 C 6 35 55 1080 13,0 27,5 QEP-150-050-1

CirPUMP-6C-150-1 [c] EBK371 C 6 45 65 1080 15,0 27,5 QEP-150-050-1

CirPUMP-6C-185-1 [c] EBK381 C 6 50 75 1080 18,5 33,0 QEP-185-070-1

CirPUMP-6C-185-2 [c] EBK382 C 6 55 80 1080 18,5 38,5 QEP-185-070-1

CirPUMP-6C-220-1 [c] EBK391 C 6 60 95 1080 22,0 38,5 QEP-220-080-1

CirPUMP-6C-260-1 [c] EBK3A1 C 6 70 110 1080 26,0 44,0 QEP-300-100-1

CirPUMP-6C-260-2 [c] EBK3A2 C 6 75 115 1080 26,0 49,5 QEP-300-100-1

CirPUMP-6C-300-1 [c] EBK3B1 C 6 90 125 1080 30,0 49,5 QEP-300-100-1

CirPUMP-6C-300-2 [c] EBK3B2 C 6 90 130 1080 30,0 55,0 QEP-300-100-1

CirPUMP-6C-370-1 [c] EBK3C1 C 6 100 145 1080 37,0 60,5 QEP-370-130-1

CirPUMP-6C-370-2 [c] EBK3C2 C 6 105 155 1080 37,0 66,0 QEP-370-130-1

CirPUMP-6C-450-1 [c] EBK3D1 C 6 120 175 1080 45,0 77,0 QEP-450-150-1

CirPUMP-6C-450-2 [c] EBK3D2 C 6 130 190 1080 45,0 82,5 QEP-450-150-1

CirPUMP-8A-040-1 [c] EBK411 A 8 15 20 900 4,0 11,0 QEP-037-020-1

CirPUMP-8A-055-1 [c] EBK421 A 8 15 25 900 5,5 11,0 QEP-055-020-1

CirPUMP-8A-075-1 [c] EBK431 A 8 20 35 900 7,5 16,5 QEP-075-030-1

CirPUMP-8A-092-1 [c] EBK441 A 8 30 45 900 9,2 16,5 QEP-110-040-1

CirPUMP-8A-110-1 [c] EBK451 A 8 35 45 900 11,0 22,0 QEP-110-040-1

CirPUMP-8A-110-2 [c] EBK452 A 8 30 50 900 11,0 22,0 QEP-110-040-1

CirPUMP-8A-130-1 [c] EBK461 A 8 40 65 900 13,0 27,5 QEP-150-050-1

CirPUMP-8A-150-1 [c] EBK471 A 8 50 70 900 15,0 27,5 QEP-150-050-1

CirPUMP-8A-185-1 [c] EBK481 A 8 60 90 900 18,5 33,0 QEP-185-070-1

CirPUMP-8A-220-1 [c] EBK491 A 8 70 95 900 22,0 38,5 QEP-220-080-1

CirPUMP-8A-220-2 [c] EBK492 A 8 70 110 900 22,0 44,0 QEP-220-080-1

CirPUMP-8A-260-1 [c] EBK4A1 A 8 90 120 900 26,0 44,0 QEP-300-100-1

CirPUMP-8A-300-1 [c] EBK4B1 A 8 90 135 900 30,0 49,5 QEP-300-100-1

CirPUMP-8A-300-2 [c] EBK4B2 A 8 100 140 900 30,0 55,0 QEP-300-100-1

CirPUMP-8A-300-3 [c] EBK4B3 A 8 95 135 900 30,0 49,5 QEP-300-100-1

CirPUMP-8A-300-4 [c] EBK4B4 A 8 100 145 900 30,0 55,0 QEP-300-100-1

CirPUMP-8A-370-1 [c] EBK4C1 A 8 125 170 900 37,0 60,5 QEP-370-130-1

CirPUMP-8A-370-2 [c] EBK4C2 A 8 130 175 900 37,0 66,0 QEP-370-130-1

CirPUMP-8A-450-1 [c] EBK4D1 A 8 145 205 900 45,0 77,0 QEP-450-150-1

CirPUMP-8A-450-2 [c] EBK4D2 A 8 155 210 900 45,0 77,0 QEP-450-150-1

CirPUMP-8A-510-1 [c] EBK4E1 A 8 175 240 900 51,0 88,0 QEP-550-160-1

CirPUMP-8A-590-1 [c] EBK4F1 A 8 205 275 900 59,0 99,0 QEP-750-240-1

CirPUMP-8A-660-1 [c] EBK4G1 A 8 225 295 900 66,0 110,0 QEP-750-240-1

CirPUMP-8A-750-1 [c] EBK4H1 A 8 260 345 900 75,0 126,5 QEP-750-240-1

CirPUMP-8A-900-1 [c] EBK4I1 A 8 300 395 900 90,0 154,0 QEP-900-290-1

CirPUMP-8A-900-2 [c] EBK4I2 A 8 315 420 900 90,0 159,5 QEP-900-290-1

CirPUMP-8B-075-1 [c] EBK531 B 8 15 20 1500 7,5 16,5 QEP-075-030-1

CirPUMP-8B-092-1 [c] EBK541 B 8 20 25 1500 9,2 16,5 QEP-110-040-1

CirPUMP-8B-092-2 [c] EBK542 B 8 15 25 1500 9,2 16,5 QEP-110-040-1

CirPUMP-8B-110-1 [c] EBK551 B 8 20 30 1500 11,0 22,0 QEP-110-040-1

CirPUMP-8B-130-1 [c] EBK561 B 8 25 40 1500 13,0 27,5 QEP-150-050-1

CirPUMP-8B-150-1 [c] EBK571 B 8 35 45 1500 15,0 27,5 QEP-150-050-1

CirPUMP-8B-185-1 [c] EBK581 B 8 40 50 1500 18,5 33,0 QEP-185-070-1

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Yenilenebilir enerjiler

CirPUMP, Suyu güneş enerjisiyle birlikte doğrudan pompalayan kitler

Tip Kod

Basınçlı 
hava 
üfleci tipi

Pompa 
inçi "

Min. 
yükseklik 
(m)

Maks. 
yükseklik 
(m)

Yüksekliğe 
kadar Maks. 
(l / dak)

Güç 
motoru 
(kW)

Güç FV 
(kWp)

Elektrik 
Kutusunun 
Modeli
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CirPUMP-8B-185-2 [c] EBK582 B 8 35 55 1500 18,5 38,5 QEP-185-070-1

CirPUMP-8B-220-1 [c] EBK591 B 8 50 65 1500 22,0 38,5 QEP-220-080-1

CirPUMP-8B-260-1 [c] EBK5A1 B 8 60 75 1500 26,0 44,0 QEP-300-100-1

CirPUMP-8B-260-2 [c] EBK5A2 B 8 55 80 1500 26,0 49,5 QEP-300-100-1

CirPUMP-8B-300-1 [c] EBK5B1 B 8 65 90 1500 30,0 49,5 QEP-300-100-1

CirPUMP-8B-300-2 [c] EBK5B2 B 8 65 90 1500 30,0 49,5 QEP-300-100-1

CirPUMP-8B-370-1 [c] EBK5C1 B 8 80 100 1500 37,0 60,5 QEP-370-130-1

CirPUMP-8B-370-2 [c] EBK5C2 B 8 80 110 1500 37,0 66,0 QEP-370-130-1

CirPUMP-8B-370-3 [c] EBK5C3 B 8 80 100 1500 37,0 60,5 QEP-370-130-1

CirPUMP-8B-370-4 [c] EBK5C4 B 8 80 110 1500 37,0 66,0 QEP-370-130-1

CirPUMP-8B-450-1 [c] EBK5D1 B 8 95 125 1500 45,0 77,0 QEP-450-150-1

CirPUMP-8B-450-2 [c] EBK5D2 B 8 95 130 1500 45,0 82,5 QEP-450-150-1

CirPUMP-8B-450-3 [c] EBK5D3 B 8 100 125 1500 45,0 77,0 QEP-450-150-1

CirPUMP-8B-450-4 [c] EBK5D4 B 8 100 135 1500 45,0 82,5 QEP-450-150-1

CirPUMP-8B-510-1 [c] EBK5E1 B 8 110 150 1500 51,0 88,0 QEP-550-160-1

CirPUMP-8B-590-1 [c] EBK5F1 B 8 135 170 1500 59,0 99,0 QEP-750-240-1

CirPUMP-8B-660-1 [c] EBK5G1 B 8 155 195 1500 66,0 110,0 QEP-750-240-1

CirPUMP-8B-750-1 [c] EBK5H1 B 8 170 220 1500 75,0 126,5 QEP-750-240-1

CirPUMP-8B-900-1 [c] EBK5I1 B 8 205 250 1500 90,0 154,0 QEP-900-290-1

CirPUMP-8B-900-2 [c] EBK5I2 B 8 205 270 1500 90,0 159,5 QEP-900-290-1

CirPUMP-8C-055-1 [c] EBK621 C 8 10 10 2100 5,5 11,0 QEP-055-020-1

CirPUMP-8C-075-1 [c] EBK631 C 8 10 15 2100 7,5 16,5 QEP-075-030-1

CirPUMP-8C-092-1 [c] EBK641 C 8 15 20 2100 9,2 16,5 QEP-110-040-1

CirPUMP-8C-092-2 [c] EBK642 C 8 10 20 2100 9,2 16,5 QEP-110-040-1

CirPUMP-8C-110-1 [c] EBK651 C 8 15 25 2100 11,0 22,0 QEP-110-040-1

CirPUMP-8C-130-1 [c] EBK661 C 8 20 30 2100 13,0 27,5 QEP-150-050-1

CirPUMP-8C-150-1 [c] EBK671 C 8 25 35 2100 15,0 27,5 QEP-150-050-1

CirPUMP-8C-185-1 [c] EBK681 C 8 30 40 2100 18,5 33,0 QEP-185-070-1

CirPUMP-8C-185-2 [c] EBK682 C 8 30 45 2100 18,5 38,5 QEP-185-070-1

CirPUMP-8C-220-1 [c] EBK691 C 8 40 50 2100 22,0 38,5 QEP-220-080-1

CirPUMP-8C-260-1 [c] EBK6A1 C 8 45 60 2100 26,0 44,0 QEP-300-100-1

CirPUMP-8C-300-1 [c] EBK6B1 C 8 50 70 2100 30,0 49,5 QEP-300-100-1

CirPUMP-8C-300-2 [c] EBK6B2 C 8 55 70 2100 30,0 49,5 QEP-300-100-1

CirPUMP-8C-370-1 [c] EBK6C1 C 8 60 75 2100 37,0 60,5 QEP-370-130-1

CirPUMP-8C-370-2 [c] EBK6C2 C 8 65 85 2100 37,0 66,0 QEP-370-130-1

CirPUMP-8C-370-3 [c] EBK6C3 C 8 60 80 2100 37,0 60,5 QEP-370-130-1

CirPUMP-8C-370-4 [c] EBK6C4 C 8 70 85 2100 37,0 66,0 QEP-370-130-1

CirPUMP-8C-450-1 [c] EBK6D1 C 8 75 95 2100 45,0 77,0 QEP-450-150-1

CirPUMP-8C-450-2 [c] EBK6D2 C 8 80 100 2100 45,0 77,0 QEP-450-150-1

CirPUMP-8C-510-1 [c] EBK6E1 C 8 95 115 2100 51,0 88,0 QEP-550-160-1

CirPUMP-8C-590-1 [c] EBK6F1 C 8 110 135 2100 59,0 99,0 QEP-750-240-1

CirPUMP-8C-660-1 [c] EBK6G1 C 8 120 145 2100 66,0 110,0 QEP-750-240-1

CirPUMP-8C-660-2 [c] EBK6G2 C 8 120 155 2100 66,0 115,5 QEP-750-240-1

CirPUMP-8C-750-1 [c] EBK6H1 C 8 135 165 2100 75,0 126,5 QEP-750-240-1

CirPUMP-8C-750-2 [c] EBK6H2 C 8 135 170 2100 75,0 132,0 QEP-750-240-1

CirPUMP-8C-900-1 [c] EBK6I1 C 8 155 190 2100 90,0 154,0 QEP-900-290-1

CirPUMP-8C-900-2 [c] EBK6I2 C 8 170 210 2100 90,0 159,5 QEP-900-290-1

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Yenilenebilir enerjiler

CirPUMP, Suyu güneş enerjisiyle birlikte doğrudan pompalayan kitler

Tip Kod

Basınçlı 
hava 
üfleci tipi

Pompa 
inçi "

Min. 
yükseklik 
(m)

Maks. 
yükseklik 
(m)

Yüksekliğe 
kadar 
Maks. (l 
/ dak)

Güç 
motoru 
(kW)

Güç FV 
(kWp)

Elektrik 
Kutusunun 
Modeli
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EFM-ISLAND S-3000 [c] E4K394 3640 1x230 1560 12x2 24 / 575 3000

EFM-ISLAND S-3500 [c] E4K4C5 4680 1x230 2340 24x2 48 / 360 3500

EFM-ISLAND S-5000 [c] E4K5D6 6240 1x230 3120 24x2 48 / 575 5000

EFM-ISLAND S-7000 [c] E4K6E7 9360 1x230 4680 24x2 48 / 850 7000

EFM-ISLAND S-10000 [c] E4K7F8 12480 1x230 6240 24x2 48 / 1130 10000

EFM-ISLAND T-10500 [c] E4K8G8 14144 3x230/400 7800 24x2 48 / 1695 10500

EFM-ISLAND T-21000 [c] E4K9H9 28288 3x230/400 14040 24x2 48 / 2600 21000

BSP 500 [c] E12011

CirPower
HYB-4k-48 [c] E15311 4000 600 V / 150 V 20 A 230 V / 50 Hz 48 V 50 / 80 A

EFM-HYB-25-100 [2] E7K111 8600 2600 160/48

EFM-HYB-35-100 [2] E7K121 12000 3640 330/48

EFM-HYB-40-130 [4] E7K132 13300 4160 330/48

EFM-HYB-50-130 [4] E7K142 16100 4680 330/48

EFM-HYB-LI 25-100 [4] E7K116 8600 2600 150/48

EFM-HYB-LI 35-100 [4] E7K126 12000 3640 150/48

EFM-HYB-LI 40-100 [4] E7K137 13300 4160 200/48

EFM-HYB-LI 50-100 [4] E7K147 16100 4680 200/48

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Yenilenebilir enerjiler

Enerji depolama ve şebeke bağlantısı ile iç tüketim

CirPower-HYB, Batarya şarjlı hibrid invertörler

Tip Kod Sistem
Nominal 
güç (kW)

Maks/min 
giriş voltajı 
(Vdc maks/
min)

Maksimum 
giriş akımı

Anma AC 
voltajı / 
frekansı

Batarya 
voltajı

Maksimum 
batarya 
akımı 
(şarj./
boşalt.)

1x230V 
Tek fazlı

EFM-HYB CirPower, şebeke bağlantısına sahip olan veya olmayan sistemler için kitler
Tip Kod Günlük tüketim (Wh/gün) PV gücü (Wp) Batarya (V / Ah) Batarya tipi

 OPzV (Jelleşmiş elektrolit 
içeren kurşun)

 OPzV (Jelleşmiş elektrolit 
içeren kurşun)

 OPzV (Jelleşmiş elektrolit 
içeren kurşun)

 OPzV (Jelleşmiş elektrolit 
içeren kurşun)

Lityum

Lityum

Lityum

Lityum

•	 Tüm kitler 1x230 V, 4 kW nominal güç ve 48 V batarya voltajına sahip CIRCUTOR tek fazlı hibrid invertör kullanır.
•	 Tüm kitler koruma ve izleme cihazları ile birlikte birleştirici kutusu ve dizi kutusu (genel olarak elektrik panoları) içerir
•	 Diğer seçenekler ve özel ihtiyaçlar için ticari acentanız ile irtibata geçin
•	 Tüm EFM-HYB kitleri pilsiz olarak sunulabilir, daha fazla bilgi için danışın.

Şebeke dışı iç tüketim sistemleri

EFM-ISLAND, Ağdan izole montajlara yönelik kitler

Tip Kod
Günlük tüketim 
(Wh/gün)

Şebeke 
tipi (V)

PV gücü 
(Wp)

Eleman 
sayısı

Batarya
 (V / Ah)

İnvertör 
nominal 
gücü (W)

Akü Durumu İzleme Sistemi

•	 Tüm Kitler, tesisatın düzgün ve güvenli şekilde çalışması için gerekli tüm bileşenlerle birlikte sunulur
•	 Elemanlar arasında kullanılacak bağlantı kabloları dahil değildir
•	 Diğer yapılandırmaları talep etmek için kontrol edin.
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TR8-RS485-25 (*) [*] E80000 25 A 8 RS-485 Modbus/
RTU

TR8-RS485-100/200 [*] E80001 8 RS-485 Modbus/
RTU

TR16-RS485(*) [*] E80003 16 RS-485 Modbus/RTU

M/TR-25 x2 [*] E80010

M/TR-25 x4 [*] E80011

M/TR-100 [*] E80012

M/TR-200 [*] E80013

PV-Monitor [2] E8100*

PV-Monitor-M [2] E8110*

RT-N150 [1] EX0056

TR16-RS485 [*] E80002

M/TR-25 x2 [*] E80010

M/TR-25 x4 [*] E80011

TH-DG-RS485 [*] M61310

STS [*] EX0036

SRS [*] EX0033

PS-24 [*] M60415

PSC-120-24 [*] M40180

NEW
NEW

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Yenilenebilir enerjiler

Fotovoltaik sistemler için dizi izleme cihazları
TR, Dizi izleme denetim cihazları

SERI TR -  Güç kaynağı 230 Vac / 24 Vdc

Tip Kod Akım Çıkışlar Haberleşme

8 kanal, 25 Adc 
2 adede kadar M/TR-25Ax4 bağlanabilir (8 
kanal) 
1000 Vdc voltaj ölçümü
8 Voltajsız dijital giriş

Bağlı trans-
formatör

8 kanal, 100/200 Adc 
8 adede kadar M/TR-100A veya M/TR-200A 
bağlayın
1 1000 Vdc voltaj girişi
8 Voltajsız dijital giriş

yapılandırı-
labilir

16 yapılandırılabilir kanal, 25/100/200 A
1000 Vdc voltaj ölçümü
Üç voltajsız dijital giriş
1 Pt100 / Pt1000 prob girişi
1 Giriş 0...20 mA

2 akım devresi için ölçüm modülü. Maksimum akım: 25  Adc

4 akım devresi için ölçüm modülü. Maksimum akım 25  Adc

1 akım devresi için ölçüm modülü. Maksimum akım 100  Adc

1 akım devresi için ölçüm modülü. Maksimum akım: 200  Adc

NOT: Komple ünite:         25 A              TR8-RS485-25 (E80000) + (1 veya 2) M/TR-25x4 (E80011) 
                                               100 A                TR8-RS485-100/200(E80001) + (1 ... 8)  M/TR-100 (E80012)
                                               200 A                TR8-RS485-100/200 (E80001) + (1 ... 8)  M/TR-200 (E80013)

Talep üzerine, UL Sertifikası ile

PV-MONITOR, Fotovoltaiki görüntüleyen veri kaydedici
Tip Kod Tanım

Fotovoltaiki görüntüleyen veri kaydedici

Meteorolojik monitörizasyona sahip fotovoltaiki görüntüleyen veri kaydedici

* 1=ispanyolca / 2= Fransızca / 3=İngilizce  Örnekler: E81001=İspanyolca / E81102= Fransızca 
Aksesuarlar

CİRCUTOR Yönlendirici

Voltmetre ve fotovoltaik diziler için çok kanallı DC akımı

Maks. 25 Ac.c değerindeki 2 akım devresinin ölçüm modülü.

Maks. 25 Ac.c değerindeki 4 akım devresinin ölçüm modülü.

Ortam sıcaklığı sensörü

Fotovoltaik panel sıcaklık sensörü

Solar ışınım sensörü

Güç kaynağı 230 Vc.a. / 24 Vc.c.

TR16'ya ait güç kaynağı (120 Vc.a. / 24 Vc.c.)
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TR8 / TR16
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Dispenser-100 Dispenser-300

Dispenser-101 [c] E41111

Dispenser-104 [c] E41311 

Dispenser-301 [c] E41422

Dispenser-304 [c] E41622

Lector grabador [c] Q31100

RFID CARD [c] E20001

DISPENSER-SOFT* [c] E42001

Dispenser

E 4 X X X X 0 0 X X X X X

1
2
3
4

NEW
NEW

Teslim süresi:	 [*] hemen
	 [x] çalışma haftası	
	 [c] danışın

Yenilenebilir enerjiler

Mikro-grid yönetimi

Ölçüler

Dispenser, Dağıtıcı ve kesme rölesi fonksiyonuna sahip tek fazlı/üç fazlı enerji sayacı
Tip Kod Tanım

Mutlak değer ölçümüne sahip, tek fazlı evrensel dağıtıcı

Tek fazlı evrensel dağıtıcı, 4 kuadrant

Mutlak değer ölçümüne sahip, üç fazlı evrensel dağıtıcı

Üç fazlı evrensel dağıtıcı, 4 kuadrant

RFID kart kaydedici

Evrensel Dağıtıcıya ait RFID kartı

Yazılım lisansı

Код Внутренний код

Язык сертификата

Английский
Французский
Португальский
Испанский
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